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OPIS TECHNICINY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu zadania pn.
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku jednostki ratowniczo-gasniczej i
Komendy Powiatowej PSP w Mielcu wraz z instalacjami oraz instalacjami
zewnetrznymi wody, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji
technologicznej na dziatce ew. nr 1342/2.

Projektuje sie rozbudowe, przebudowe i nadbudowe polegajgcg na:

Przebudowe w postaci wyburzenia i zamurowania niektérych otwordw w
Scianach oraz zmiane uktadu konstrukcyjnego parteru.

Rozbudowe o pomieszczenie myjni i je] wymagane zaplecze techniczne
oraz sitownie,

Nadbudowe o sale gimnastyczng znajdujgcqg sie nad istniejgcymi
garazami,

Budowe separatorow (niezbednych urzgdzeniach obstugujgcych myjnie).

W budynku planuje sie roboty remontowe niepodlegajgce pozwoleniu na
budowe tj:

rozebranie czesci posadzek, podokiennikdw i scianek dziatowych, w czesci
skucie tynkow, zeskrobanie farby

wykonanie nowych $cianek dziatowych oraz posadzek

wykonanie nowych tynkdw cem-wap, utozenie ptytek Sciennych i
podtogowych wraz z cokotami, szpachlowanie $cian i sufitdbw gipsem oraz
malowanie farbqg lateksowqg na parterze, | pietrze oraz emulsig w
pomieszczeniach technicznych i magazynowych.

demontaz i montaz nowych drzwi

remont elewacji w zakresie docieplenia, i wykonczenia tynkiem
cienkowarstwowym

inne roboty remontowe

Na zewngtrz budynku planuje sie roboty remontowe niepodlegajgce pozwoleniu
na budowe tj:

rozebranie czesci kostki betonowej i pozostatej nawierzchni betonowe;j
wykonanie nowej komunikacji pieszo - kotowe] na wschéd od
projektowanej rozbudowy/przebudowy/nadbudowy.

montaz urzgdzen niezbednych do funkcjonowania myijni (separatoréw),
podpiecie rur spustowych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe] na
dziatce inwestora.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

» Ogledziny i pomiary w terenie,

= Decyzja o warunkach zabudowy
= Os$wiadczenie i izby projektantow
= Opinia konserwatora



3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

3.1. POLOZENIE | WIELKOSC TERENU.

Potozenie terenu:

Budynek potozony jest w Mielcu na ul. Sienkiewicza 54 dz. ewidencyjna nr
1342/2.Granice inwestycji zgodnie z decyzjg WZoznaczono literami ABCDEFG.

Przy dziatce od strony zachodniej przebiega droga publiczna, od strony
wschodniej znajdujqg sie garaze kubaturowe, a od poétnocy zabudowa ustugowa.

Wielkos¢ terenu:

Powierzchnia terenu dz. 1342/2w granicach opracowania ABCDEFG
- 8626,65 m2

Uksztattowanie terenu:
Teren ptaski w stanie istniejgcym ogrodzony.

3.2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Zabudowa.

Obiekt zlokalizowany na wydzielonej dziatce. W stanie istniejgcym dziatka
zabudowana budynkiem jednostki ratunkowo-gasniczej i komendy powiatowej
PSP oraz budynkiem technicznym i magazynowym.

Komunikacja

Na terenie inwestycji znajduje sie komunikacja kotowa i piesza od strony
zachodniej przed budynkiem oraz komunikacja wewnetfrzna z kostki brukowej
betonowej przebiegajgca na potudnie od istniejgcej zabudowy.

Ogrodzenie
W stanie istniejgcym teren w granicach lokalizacji inwestycji ogrodzony.
Ogrodzenie w dobrym stanie technicznym.

Zielen
Teren porasta zielen niska trawiasta oraz krzewy niskie i drzewa wysokie.

3.3. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU.

Przez teren dziatki przebiegajg sieci i przytgcza uzbrojenia terenu. Istniejgcy
budynek jednostki ratunkowo-gasniczej posiada: wodociggowq, kanalizacji
sanitarnej, energetyczny, kanalizacji deszczowej, gazowy, teletechniczny.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU .
4.1. PROJEKTOWANA ZABUDOWA | INNE ELEMENTY ZABUDOWY.

Projektuje sie rozbudowe budynku o myjnie dla wozdw strazackich wraz z
niezbednym zapleczem technicznym, oraz pomieszczenia garazowe i biuro



Zarzgdu, projektuje sie nadbudowe istniejgcej parterowej czesci o sale
gimnastycznq, projektuje sie przebudowe i remont.

Wielkos¢ proj. rozbudowy, nadbudowy

Powierzchnia uzytkowa: - 996,0 m2 w tym:
Powierzchnia uzytkowa parter: - 476,6 m?
Powierzchnia uzytkowa pietro: - 519,4 m2

Powierzchnia zabudowy proj. rozbudowy: - 264,0 m?2
Powierzchnia zabudowy proj. nadbudowy: - 311,8 m2
Kubatura proj. rozbudowy, nadbudowy: - ok. 6045,53 m3

Gabaryty rozbudowy, nadbudowy

Dtugosc 19,87m
Szerokosc¢ 39,61 m
Wysokos$¢ ~ 8,46m od okapu do poziomu terenu
~ 13,0 m od kalenicy do poziomu terenu

Gabaryty catosé

Dtugosc 59,72 m
Szerokosc¢ 59,82 m
Wysoko$¢ ~ 9,78 m od okapu do poziomu terenu
~ 13,36 m od kalenicy do poziomu terenu

Stan istniejgcy

Budynek frzykondygnacyjny, o bryle na rzucie litery L. Dach wielospadowy o
pochyleniu (26,77- 39.,33°), kryty blachg w kolorze czerwonym. Elewacije
wykonczone tynkiem cienkowarstwowym. Sciany o cieplone. Nad garazami —
poddasze nieuzytkowe. Gtdwne wejscie do budynku z poziomu terenu poprzez
schody zewnetrzne od strony zachodniej. Wejscie do czesci technicznej ( garazy i
warsztatdw) od strony potudniowej. Przejazd przez garaze dla wozdw strazackich
zachod-wschod. Nad gtdwnym wejsciem zadaszenie z konstrukcji stalowej z
poliweglanem. Budynek wykonany w technologii tfradycyjnej: sciany murowane;
stropy zelbetowe 1 gestozebrowe. Nad ostatnig kondygnacjg znajduje sie
stropodach nad ktérym wybudowano dach w konstrukciji drewnianej.

Stan projektowany — cze$¢ rozbudowywana, nadbudowywana

Budynek dwukondygnacyjny, o bryle na rzucie litery L. Dach wielospadowy o
pochyleniu (21,77- 37,84°), przykryty blachg dachéwko podobng w kolorze
czerwonym. Elewacje wykonczone tynkiem silikatowo-silikonowym. Sciany
ocieplone styropianem i wetng mineralng gr. 20 cm. Gtéwne wejscie do budynku
Z poziomu terenu poprzez schody zewnetrzne od strony zachodniej. Wejscie do
czesci technicznej ( garazy i warsztatdéw) od strony potudniowej. Przejazd przez
garaze dla wozdw strazackich zachdd-wschod. Budynek wykonany w technologii
tradycyjnej: Sciany murowane; stropy zelbetowe i gestozebrowe. Nad ostatnig
kondygnacjg znajduje sie stropodach nad ktérym wybudowano dach w
konstrukciji drewnianej. Dach przewidziany do rozbidrki. Nad istniejgcg czescig
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projektuje sie nowy strop gesto zebrowy bezpodparciowy, Sciany pietra oraz
nowy dach o konstrukcji stalowej kratownicowej. Projektuje sie nadbudowe
budynku o sale gimnastyczng nad istniejgcymi garazami oraz rozbudowe od
strony potnocnej o garaz, pomieszczenie zarzgdu oraz myjni dla wozdw
strazackich wraz z niezbednymi urzgdzeniami i pomieszczeniem technicznym
niezbednym do jej funkcjonowania.

< Porownanie z LICP

Powierzchnia terenu inwestora dz. nr ew. 1342/2 w granicach opracowania
ABCDEFG — 8624 m?2

Wskaznik pow. zabudowy proj. rozbudowy 264 m2 -wg WZ 220 m2+-20%
Wysokos$¢ obiektu ~ 13,00 m-wgWZ12m+-1m

Szerokos¢ elewacji frontowej od strony drogi dojazdowej 59,72 m —wg WZ54 m +-
10m

Dach dwuspadowy o nachyleniu 21,77- 37,84°— wg WZ20- 45°

Nieprzekraczalna linia zabudowy bez zmian - wg WZ po krawedzi budynku od
strony drogi dojazdowej

Dostep do drogi publicznej — istniejgcym zjazdem

Wymagana ilo§¢ miejsc postojowych wg WZ istniejgce. Projektuje sie 8 miejsc
postojowych o nawierzchni azurowe;.

Warunki ochrony $Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i
zabytkéw oraz dobr kultury wspdtczesne;:

a) Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi:

Zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgca oddziatywaé na srodowisko (Dz U. z
2019 r., poz. 1839) wnioskowana inwestycja nie nalezy do grupy przedsiewziec
moggcych znaczgco oddziatywac na stan srodowiska.

by Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego | zabytkdw oraz ddbr kultury
wspotczesnej:

Teren inwestycji lezy na obrzezach uktadu urbanistycznego Starego Miasta i jest
wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw miasta Mielca.

Uzyskano pisemng zgode konserwatora zabytkéw na planowang inwestycje.

Na dziatkach objetych decyzjg nie wprowadza sie zakazdw, nakazow czy
ograniczen w zagospodarowaniu terenu wynikajgcych z potrzeby ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury wspdtczesnej, okreslonych
w ustawie z dnia 23 lepta 2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami (fj. Dz. U. z
2020r., poz. 282 z pbdzn. zm.).

Przy projektowaniu i realizacji inwestycji nalezy zachowac warunki wynikajgce z
przepisow ustawy Prawo ochrony Srodowiska zgodnie z ktérymi inwestor jest
zobowigzany do oszczednego korzystania z terenu (art74 ust.1) i do ochrony
gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkdéw wolnych (art 75 ust
1)

W przypadku koniecznosci wyciecia drzew | krzewdw na terenie w miejscach
niezbednych da lokalizacji inwestycji, na ich wyciecie lub przesadzenie
wymagane jest oddzielne zezwolenie - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16
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kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (fj. Dz. U.z2020r., poz 55 z pdzn. zm.).

Wymagania dotyczgce interesdw oséb trzecich:

Inwestycja w fazie realizacji oraz uzytkowania nie maze ograniczac dojscia i
dojazdu do nieruchomosci sgsiednich ich wtascicielom oraz ograniczac
dostepu  Swiatta, powodowaé ponadnormatywnego hatasu, drgan,
zanieczyszczeh powietrza, wody i gleby lub ogranicza¢ mozliwos$¢ korzystania z
dostawy mediow ani powodowac innych ponadnormatywnych ucigzliwosci.
Winna zachowac istniejgce na dziatce wtasnej i dziatkach sgsiednich stosunki
wodno-prawne.

Wymagania dotyczgce granic i sposobdw zagospodarowania taranéw lub

obiektéw podlegajgcych ochronie na podstawie przepisdw odrebnych:

Na dziatkach objetych decyzjg nie wprowadza sie zakazdw, nakazdw czy

ograniczen w zagospodarowaniu tferenu wynikajgcych z przepisow odrebnych,

w tym potozenia dziatek w:

e terenachiobszarach goérniczych,

» obszarach zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych czy powstaniem
obrywdw skalnych.

e obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig bowiem przedmiotowy teren
lezy poza w/w terenami i obszarami

Dziatki objete decyzjg nie podlegajqg przepisom art 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego
1995r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (1. Dz U. z 2017 r., poz. 1161 z pozn.
zm.), w zakresie zmiany przeznaczenia gruntow rolnych i leSnych na
cele nierolnicze i nielesne o ktérych mowa w przepisach art. 7 ust 1 ustawy -
bowiem inwestycja celu publicznego zlokalizowana zostata na gruntach ktérych
pochodzenie mineralne, klasa bonitacyjna oraz powierzchnia nie daje podstaw
do zmiany przeznaczenia gruntdw rolnych na cele nierolnicze oraz gruntéw
leSnych na cele nielesne.

Nie wprowadza sie zakazéw, nakazdw czy ograniczen w zagospodarowaniu
terenu wynikajgcych z przepisow odrebnych dla parkédw narodowych,
rezerwatow przyrody i parkéw krajobrazowych a takze dla innych form ochrony
przyrody, o ktérych mowa w przepisach o ochronie przyrody.

4.2. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZICZANIA SCIEKOW.
Projektowana rozbudowa i nadbudowa zostang podtgczone do istniejgcej
kanalizaciji sanitarnej i deszczowej na dziatce inwestora.

4.3. PROJEKTOWANA KOMUNIKACJA.
Na terenie inwestycji planuje sie rozbudowe isthiejgce] komunikacji o
nawierzchnie niezbedng do funkcjonowania myjni dla wozdéw strazackich oraz
projektuje sie 8 nowych miejsc postojowych. W miejscach gdzie kostka zostanie
rozebrana (m in. aby wykonac stopy fundamentowe) uzupetnic takimi samymi
warstwami jak projektowane warstwy.

Projektowane warstwy komunikacji kotowej:
-Kostka betonowa gr. 8cm,
-Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5cm,



-Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C8/C10 gr. 20cm,
-Wzmocnienie podtoza warstwqg gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym
(E2>120MPa, 10<2,2) gr. 35 cm

Projektowane warstwy komunikaciji pieszej:

-Kostka betonowa gr. 6cm,

-Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 5cm,

-Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C8/C10 gr. 10cm,
-Wzmocnienie podtoza warstwqg gruntu rodzimego spoiwem hydraulicznym
(E2>120MPa, 10<2,2) gr. 10 cm

4.4. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ.
Teren inwestycji ma zapewniony dostep istniejgcymi ziazdami na droge publiczng
od strony potudniowej i zachodnigj.

4.5. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU.

ELEKTRYKA
Zasilanie urzgdzen zbiornikowych z istniejgcego budynku wg wytycznych
dostawcy urzgdzen myjni.

WODOCIAG

Projektuje sie likwidacje czesci odcinka wodociggu kolidujgcego z rozbudowa.
Projektuje sie nowy odcinek wodociggu o S$rednicy @32. Wtgczenie do
istniejgcegowodociggu. Zamontowac zasuwe z miekkim uszczelnieniem
wyposazong w teleskopowy przedtuzacz frzpienia z rurg ochronng oraz skrzynke
uliczng stosowanqg w instalacjach wodnych.

ODWODNIENIE TERENU ORAZ DACHU

Projekt obejmuje swym zakresem odwodnienie parkingu — do kanalizaciji
deszczowe,.

Wody opadowe bedqg tapane z powierzchni parkingu poprzez wpusty uliczne
z osadnikiem, a nastepnie przepuszczane przez istn. separator
ropopochodnych.

Zanieczyszczenia takie jak btoto bedq sie osadzac¢ w osadniku wpustu, zas
lekkie pozostang na powierzchni separatora. Wody opadowe z powierzchni
dachu odprowadzane bedqg do istniejgcej kanalizacji deszczowe.

KANALIZACJA SANITARNA

Projektuje sie odcinki kanalizacji sanitarnej z projektowanych budynkéw ktére
bedqg Scieki sanitarne odprowadza¢ do kanalizacji deszczowej a dalej do
kanalizacji ogdlnosptawne;.

4.6. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI.

W chwili obecnej na terenie inwestycji znajduje sie komunikacja kotowa i piesza,
ktére w nieznacznym stopniu zostang rozbudowane. Nie projektuje sie zmian w
istniejgcym uktadzie zieleni. Nie projektuje sie nowych nasadzen.



POWIERZCHNIA TERENU OPRACOWANIA:
Opracowaniem objeto teren o powierzchni 8624 m2dziatki o nr ewid. 1342/2 w
Mielcu.

WODY DESZCZOWE
Wody deszczowe z dachu i z parkingdw zostang odprowadzone do istniejgce;j
kanalizacji deszczowej na terenie inwestora.

5. ZESTAWIENIA.

Powierzchnia terenu dz. 1342/2 w granicach opracowania ABCDEFG - 8624 m?
Istn. powierzchnia zabudowy -730,0 m2

Istn. powierzchnia zabudowy garaze-262,0 m2

Istn. powierzchnia zabudowy nadbudowywana -311,8 m2
Proj. powierzchnia zabudowy cz.  rozbudowywanej —264,0 m2

Powierzchnia komunikacji nowe parkingi - 100,0 m2
Powierzchnia komunikaciiistn. -1716,7 m2
Powierzchnia komunikacijiistn. - przektadka - 555,2 m2
Powierzchnia chodnikow istn. - 99.8m?2
Powierzchnia chodnikéw pro;. -25,0 m?
Powierzchnia komunikacijiproj. - 256,4 m2
Powierzchnia zieleni - 4303,1 m2

Powierzchnia terenu inwestora dz. nr ew. 1342/2 w granicach opracowania
ABCDEFG — 8624 m?

Wskaznik pow. zabudowyproj. rozbudowy264 m2 -wg W7220 m2+-20%

Wysokos$¢ obiektu ~ 13,00 m-wgWZ12m+-1m

Szerokos¢ elewacji frontowej od strony drogi dojazdowej 59,72 m —wg WZ54 m +-
10m

Dach dwuspadowy o nachyleniu 21,77- 37,840 — wg WZ20- 450

Nieprzekraczalna linia zabudowy bez zmian - wg WZpo krawedzi budynku od
strony drogi dojazdowej

Dostep do drogi publicznej — istniejgcym zjazdem

Wymagana ilo$¢ miejsc postojowych wg WZ istniejgce. Projektuje sie 8 miejsc
postojowych o nawierzchni azurowe;.

Wszystkie wskazniki wzgledem decyzji LICP zostaty zapewnione.
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6. WYMOGI OCHRONY SRODOWISKA.

RODZAJE OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU

TERENU WYNIKAJACYCH Z MPIM, LICP LUB WZ

» Linia zabudowy po krawedszi istn. budynku od strony drogi.

« Nie wprowadza sie zakazdw, nakazdw czy ograniczeh w zagospodarowaniu
terenu, wynikajgcych z przepisow odrebnych dla parkéw narodowych,
rezerwatdw przyrody i parkdw krajobrazowych, a takze dla innych form
ochrony przyrody, o ktérych mowa w przepisach o ochronie przyrody.

« Uwzgledniajgc zakres i funkcje zamierzenia inwestycyjnego okreslonych we
wniosku, dla ktérego niniejszg decyzjg ustala sie warunki zabudowy,
stwierdzam, iz zamierzenie to nie jest zaliczone do przedsiewzie¢ moggcych
znaczqco oddziatywac na Srodowisko, w rozumieniu przepisdw zawartych w
ustawie. W zwigzku z powyzszym, dla przedmiotowego zamierzenia nie byto
wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

« Teren inwestycji lezy na obrzezach uktadu urbanistycznego Starego Miasta i

jest wpisany do Gminnej Ewidenciji Zabytkdéw miasta Mielca.

Uzyskano pisemng zgode konserwatora zabytkdw na planowang inwestycije.

WYMOGI SRODOWISKOWE

e Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.2010. (Dz.U. z 2019 poz.
1839) projektowana inwestycja nie nalezy do grupy przedsiewzie¢ mogqgcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

e Emisja zanieczyszczen gazowych, zapachdéw, pytowych i ptynnych - nie
wystepuje.

e Rodzqj i ilos¢ odpaddw - opakowania sktadowane w kontenery na terenie
dziatki.

« Emisja hatasdw - nie wystepujq.

Wptyw na zielen, ziemie, wody —zgodniez Art. 29 .Prawo wodne inwestycja nie

zmienistanu wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku odptywu znajdujgcej sie na

jego gruncie wody opadowej ani kierunku odptywu ze zrédet - ze szkodq dla
gruntéw sgsiednich.

» Zgodnie z ustawqg Prawo Wodne, stosowne pozwolenie wodno-prawne bedzie
uzyskane na etapie uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie.

e Wody deszczowe z dachu i komunikacji odprowadzone bedqg do istn.
kanalizacji deszczowe.

PROGRAM UZYTKOWY INWESTYCJI ROZWIAZANIA BHP ORAZ ZATRUDNIENIE.

PROGRAM UZYTKOWY:

Program uzytkowy proj. obiektu pozostaje taki sam - bedzie petnit funkcje
jednostki ratunkowo gasniczej oraz administracyjng.

BHP i zatrudnienie:

Myijnia, sitownia, sala gimnastyczna bedqg wykorzystywane na cele wtasne. W
zwigzku z rozbudowq, nadbudowq i przebudowq nie planuje sie nowego
zatrudnienie pracownikow.

Osoby niepetnosprawne

Niepetnosprawni mogqg korzysta¢ z parteru budynku, Budynek nie posiada i nie
projektuje sie windy, umozliwigjgcej dostep na pozostate kondygnacije.
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WYMOGI DOTYCZACE INTERESOW OSOB TRZECICH.

Inwestycja nie bedzie ograniczac¢ dojscia i dojazdu do nieruchomosci sgsiednich
ich wtascicielom, nie bedzie ogranicza¢ dostepu Swiatta, powodowac ponad
normatywnego hatasu, drgan oraz nie bedzie ogranicza¢ mozliwosci korzystania
z medidw. Inwestycja nie bedzie naruszac¢ istniejgcych stosunkédw wodno-
prawnych, ani na dziatce inwestora ani na dziatkach sgsiednich.

OCHRONA PRAWNA.
Teren inwestycji nie podlega ochronie. Nie jest rodwniez wpisany do rejestru
zabytkow.

Ustalenia ogdlne

« Do wykonania obiektu nalezy stosowac materiaty w I-szym gatunku,
posiadajgce certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania i
obrotu w budownictwie.

« Nizej okreslone tematy jako minimum winny by¢ rozwigzane w trybie nadzoru
autorskiego
o zatwierdzenie przez inwestora materiatdw wykonczeniowych
o zatwierdzenie przez inwestora rozwigzan systemowych
o ostateczny dobdr kolorow
o zmiany wprowadzone w realizacji

« Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami, pod nadzorem osdb posiadajgcych wymagane
uprawnienia

Obiekt budowlany nalezy uzytkowac zgodnie z przeznaczeniem i przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

7. OPIS OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji
Projektuje sie rozbudowe budynku o myjnie dla wozéw strazackich wraz z
niezbednym zapleczem technicznym, oraz pomieszczenia garazowe i biuro
Zarzgdu, projektuje sie nadbudowe istniejgce] parterowe] czesci o sale
gimnastyczng, projektuje sie przebudowe i remont.

% Wielkosé proj. rozbudowy, nhadbudowy

- Powierzchnia uzytkowa: - 996,0 m2 w tym:
- Powierzchnia uzytkowa parter: - 476,6 m2
- Powierzchnia uzytkowa pietro: - 519,4m?2

Powierzchnia zabudowy proj. rozbudowy: - 264,0 m?2

Powierzchnia zabudowy proj. nadbudowy: - 311,8 m2
- Kubatura proj. rozbudowy, nadbudowy: - ok. 6045,53 m3
« Gabaryty rozbudowy, nadbudowy
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L <4

Dtugosc 19,87m
Szerokosc 39,61 m
Wysoko$¢ ~ 8,46m od okapu do poziomu terenu
~ 13,0 m od kalenicy do poziomu terenu
Gabaryty catos¢
Dtugosc 59,72 m

Szerokosé¢ 59,82 m

Wysoko$¢ ~ 9,78 m od okapu do poziomu terenu
~ 13,36 m od kalenicy do poziomu terenu

Stan istniejgcy

Budynek frzykondygnacyjny, o bryle na rzucie litery L. Dach wielospadowy o
pochyleniu (21,77- 37.84°), kryty blachg w kolorze czerwonym. Elewacije
wykonczone tynkiem cienkowarstwowym. Sciany ocieplone. Nad garazami -
poddasze nieuzytkowe. Gtodwne wejscie do budynku z poziomu terenu poprzez
schody zewnetrzne od strony zachodniej. Wejscie do czesci technicznej ( garazy i
warsztatdw) od strony potudniowej. Przejazd przez garaze dla wozdw strazackich
zachod-wschod. Nad gtdwnym wejsciem zadaszenie z konstrukcji stalowej z
poliweglanem. Budynek wykonany w fechnologii fradycyjnej: sciany murowane;
stropy zelbetowe 1 gestozebrowe. Nad ostatnig kondygnacjg znajduje sie
stropodach nad ktérym wybudowano dach w konstrukciji drewnianej.

Stan projektowany — czes¢ rozbudowywana, nadbudowywana

Budynek dwukondygnacyjny, o bryle na rzucie litery L. Dach wielospadowy o
pochyleniu (26,77- 39,33°), przykryty blachg dachdéwko podobng w kolorze
czerwonym. Elewacje wykonczone tynkiem silikatowo-silikonowym. Sciany
ocieplone styropianem i wetng mineralng gr. 20 cm. Gtéwne wejscie do budynku
z poziomu terenu poprzez schody zewnetrzne od strony zachodniej. Wejscie do
czesci technicznej ( garazy i warsztatdéw) od strony potudniowej. Przejazd przez
garaze dla wozdw strazackich zachdéd-wschdd. Budynek wykonany w technologii
tradycyjnej: Sciany murowane; stropy zelbetowe i gestozebrowe. Nad ostatnig
kondygnacjg znajduje sie stropodach nad ktérym wybudowano dach w
konstrukciji drewnianej. Dach przewidziany do rozbidrki. Nad istniejgcg czescig

projektuje sie nowy strop gesto zebrowy bezpodparciowy, Sciany pietra oraz
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nowy dach o konstrukcji stalowej kratownicowej. Projektuje sie nadbudowe
budynku o sale gimnastyczng nad istniejgcymi garazami oraz rozbudowe od
strony poétnocnej o garaz, pomieszczenie zarzgdu oraz myjni dla wozdw
strazackich wraz z niezbednymi urzgdzeniami i pomieszczeniem technicznym
niezbednym do jej funkcjonowania.

b) charaktierystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parameirach
pozarowych materialdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajgcych z proceséw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb
- charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych,

W obiekcie wystepowac bedq typowe materiaty stanowigce wyposazenie
biur, pomieszczen socjalnych, technicznych oraz sportowych. W zwigzku z
powyzszym podstawowymi surowcami palnymi bedqg tworzywa sztuczne,
drewno (ptyty drewnopochodne) i papier, tkaniny, materiaty obiciowe
mebli tapicerowanych.

Nie przewiduje sie przechowywania substancii i materiatdéw niebezpiecznych
POZArowo.

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob
vzytkowaniaq,

Obiekt w czesci uzytecznosci publicznej ( czes¢ biurowo- socjalno sportowal)
oraz w czesci techniczny ( pomieszczenie myjni i garaze).

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne
powinny otwieraé sie na zewnqtrz pomieszczen,

Zagrozenie ludzi ZL Il ( cze$S¢ biurowo- socjalno sportowa) oraz PM ( czesc
techniczna).

e) informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z
okresleniem sposobu jego wykonania,

Budynek podzielony na cztery strefy pozarowe; cze$ci administracyjne ZLIII i czesci
techniczne (PM).

Strefy pozarowe sq oddzielone od siebie scianami (w tym Scianami zewnetrznymi
prostopadtymi do Scian garazy ocieplonymi niepalng wetng mineralng) z
materiatdw niepalnych (w tym ocieplenie) o klasie odpornosci RElI 120, a
znajdujgce sie w nich wszelkiego rodzaju otwory (przepusty instalacyjne, kablowe
itp.) bedqg posiadac¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej EI120 (dla
przepustow wentylacyjnych EIS120). Na granicy stref pozarowych bedg
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zastosowane pionowe pasy o szerokosSci 2 m o klasie odpornosci ogniowej EI60 z
niepalng wetng mineralng, bgdz Sciany wypuszczone min. 30 poza lica scian
zewnetrznych. Stropy znajdujgce sie nad garazami i myjniq bedq posiadaty klase
odpornosci REI 120, a znajdujgce sie w nich wszelkiego rodzaju otwory (przepusty
instalacyjne, kablowe itp.) bedqg posiadac klase odpornosci ogniowej co
najmniej EI120 (dla przepustdw wentylacyjnych EIS120). tgczna powierzchnia
otwordw nie powinna przekraczac 0,5% powierzchni stropu.
Klatka schodowa wydzielona pozarowo $cianami o klasie REI60 z zamknieciem
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS60 i EIS30, a znajdujgce sie w nich
wszelkiego rodzaju otwory (przepusty instalacyjne, kablowe itp.) bedqg posiadac
klase odpornosci ogniowej co najmniej EI60 (dla przepustow wentylacyjnych
EIS60).

f)  maksymalng gestosé obcigzenia ogniowego poszczegdélnych stref

pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,
Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej PM do 500 MJ/m?2
g) informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na
ogien elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego pomieszczen i
drég ewakuacyjnych,
Na podstawie §212 warunkdéw technicznych [3.4] wymagang klasg
odpornosci pozarowej dla czesci administracyjnej jest ,,D" klasa oraz czesci
technicznej jest ,C" klasa. Odpowiednio do jego klasy odpornosci
pozarowej, elementy budynku bedqg spetnia¢ co najmniej wymagania

okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *
odpornosci | gtéwna - -
pozarowe;j kon- konstruk- 1) sclana sclana przekrycie
budynku | strukcja | cjadachu | STOP zewnelrz- wewng - dachu®
ofna na'? trzna'
1 2 3 4 5 6 7
,C” R 60 R 15 REI60 |EI30 (0oei) El15Y RE 15

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1. [3.4]
Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okredlona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcqg zasad ustalania klas odpornosci

ogniowej elementdw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji no$nej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R)

odpowiednio do wymaganh zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornoéci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
Wymagania nie dotyczg nadwietli dachowych, $wietlikdw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem
§218), jedli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczq takze
budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajaca
kryteria okre$lone w kol. 4.

% Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniomi ztgczy i dylatacjami.
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Gtowna konstrukcja nosna poszczegdlnych czesci obiektu bedzie spetniac

wymagania klasy zatozonej klasy odpornosci ogniowej.

Obudowa poziomych drog ewakuacii o klasie El15.

Sciany zewnetrzne W pasie nadprozowo-podokiennym (pasy

miedzykondygnacyjne o wysokos$ci co najmniej 0,8 m) spetniajg wymagania

klasy EI30 odpornosci ogniowe;.

Obudowy klatek schodowych - minimalna klasa odpornosci ogniowej REI60. Biegi

i spoczniki schoddw majg klase odpornosci ogniowej co najmniej R40.

Wszystkie elementy budynku — nierozprzestrzeniajgce ognia.

Odlegtos¢ w pionie miedzy wrotami garazu a oknami czesci wyzszej wynosi

ponad 1,5 m.

Odlegtos¢ w poziomie miedzy wrotami garazu a oknami wynosi ponad 1,5 m.

Elementy oktadzin elewacyjnych bedg mocowane do konstrukcji budynku w

sposdb uniemozliwiajgey ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym

niz 30 minut.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone bedg wykonane z materiatow

niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem

ognia, niewydzielajgcych toksycznych produktow spalania oraz nie intensywnie

dymigcych.

Do wykonczenia wnetrz zastosowane bedg materiaty co najmniej trudno

zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sq bardzo toksyczne oraz nie

dymigce intensywnie.

W pomieszczeniach stosowanie tatwo zapalnych wyktadzin podtogowych jest

zabronione.

Oprocz opisanych wyzej podstawowych zatozen Wykonawca jest zobowigzany

dostosowac wszystkie uzyte materiaty i rozwigzania do zapiséw Rozporzgdzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie.

h) informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach

zagrozonych wybuchem i sirefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach
techniczno-budowlanych, instalacyjnych i urzgdzeniach zabezpieczajgcych

przed powstaniem wybuchu, jak réwniez ograniczajgcych jego skutki,
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W obiekcie ani w jego przestrzeniach zewnetrznych nie przewiduje sie

zagrozenia wybuchem.

informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci osob przebywajgcych w
obiekcie, wraz z danymi o przewidywanych srodkach do ewakuacji oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie,

W zakresie ewakuacji w analizowanym budynku, spetnhione sg nastepujgce

warunki:

a/ drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz,

b/ wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne drzwiami,

c/ z Sali gimnastycznej na pietrze zapewnione dwa wyjscia ewakuacyjne

d/ dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy 40 m
(dtugosc¢ ta moze by< mierzona max. przez 3 pomieszczenia),

e/ szeroko$¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonym nad
pobyt ludzi nie mniejsza niz 0,9 m,

f/ szeroko$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczenia, bedzie wynosic co najmniej 0,9 m,

g/ szerokos$¢ drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej, niewymienionych wyzej,
dostosowana proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji sg one
przeznaczone, przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 oséb, przy
czym najmniejsza szerokos$¢ drzwi bedzie wynosi¢ 0,9 m w Swietle oscieznicy,

h/ szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej oraz poziomych drég
ewakuacii na zewnatrz budynku wynosi min. 1,2 m,

i/ wysokosS¢ wyjs¢ ewakuacyjnych min. 2 m w Swietle oscieznicy,

i/ drzwi wieloskrzydtowe bedqg mieC¢ co najmnigj jedno, nieblokowane skrzydto
drzwiowe o szerokosci w swietle nie mniejszej niz 0,9 m,

k/ skrzydta drzwi prowadzgcych na droge ewakuacyjng (korytarz, klatka
schodowa) nie bedq, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymagane;j
szerokosci tej drogi — drzwi otwierane pod kgtem 180° lub wyposazone w
samozamykacze,

I/ drzwiiinne zamkniecia otwordw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub

dymoszczelnosci  bedqg zaopatrzone w  urzgdzenia, zapewnigjgce
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i)

samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru. Zapewniona bedzie

mozliwos$¢ recznego otwierania drzwi stuzgcych do ewakuacii,

m/ minimalna szerokos$¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi 1,4 m oraz 1,2 m

n/

o/

P/

a/

r/

jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacii nie wiecej niz 20 oséb

klatka schodowa budowana zamykana drzwiami dymoszczelnymi o klasie
odpornosci ogniowej EIS30 i EIS60 oraz wyposazona w urzgdzenia stuzgce do
usuwania dymu (klapa dymowa), uruchamiane samoczynnie za pomocq
systemu  wykrywania dymu, ktérej wymagana powierzchnia czynna
oddymiania powinna wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego
podtogi klatki schodowej, przy czym powierzchnia otworu pod klape dymowq
nie moze by¢ mniejsza niz 1 m2; napowietrzanie klatki schodowej poprzez
drzwi wejsciowe na parterze o powierzchni 30% wiekszej od powierzchni
geometryczne] klapy dymowej; klapa dymowa bedzie wyzwalana
automatycznie (system wykrywania dymu - czujki punktowe na klatce
schodowe] na wszystkich kondygnacjach oraz recznie - przyciski
uruchamiajgce na kazdej kondygnacii); szerokos¢ uzytkowa biegow
schoddow (miedzy wykonczong powierzchniq sciany a wewnetrzng krawedzig
poreczy bgdz miedzy poreczami) wynosi 1,2 m; min. szerokos¢ uzytkowa
spocznikdw wynosi 1,5 m; wysokosS¢ stopni biegdow schoddw nie przekracza
17,5 cm, max. ilo$¢ stopni w jednym biegu - 17,

drzwi i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci  bedqg zaopatrzone w  urzgdzenia,  zapewnigjgce
samoczynne zamykanie otworu w razie pozaru. Zapewniona bedzie
mozliwos$¢ recznego otwierania drzwi stuzgcych do ewakuacii,

max. dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w budynku przy jednym dojsciu nie
przekracza 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacii,
oznakowanie wyjs¢ i drédg ewakuacyjnych zgodne z odpowiedniq Polskg
Norma@,

na drogach komunikaciji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacii, zabronione jest
stosowanie materiatéw i wyrobdéw budowlanych tatwo zapalnych.

informacje o doborze urzqdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzgdzen stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu

i celu ich stosowania oraz charakterystykq tych urzgdzen i instalaciji
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1. Gtéwny wytgcznik prgdu przeciwpozarowy wytgcznik prgdu- dla catego
obiektu jest wymagany - (sktadajgcy sie z urzgdzenia uruchamiajgcego -
przycisku, urzgdzenia wykonawczego oraz urzqgdzenia sygnalizujgcego)
umieszczony w poblizu gtdwnego wejscia do obiektu; wytqcznik ten bedzie
odcinat prgd do wszystkich obwoddw z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych
urzqdzenia i instalacje ppoz., ktére muszg funkcjonowal w czasie pozaru.
Przewody instalacji elekiryczne] poprowadzone bedqg zgodnie z wymaganiami
postanowien §187 warunkdéw technicznych - zasadami wtasciwej PN. Przewodly i
kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania
urzqdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej zapewniq ciggtos¢ dostawy
energii elekirycznej lub przekazu sygnatu w warunkach pozaru przez wymagany
czas dziatania urzgdzenia przeciwpozarowego;

2. drzwi przeciwpozarowe wyposazone w system sterowania (jezeli drzwi
bedqg pozostawac w pozycji otwartej).

3. przeciwpozarowe klapy odcinajgce na przewodach wentylacyjnych (o ile
zajdzie koniecznosc¢ stosowanial),

4. drogi ewakuacyjne wyposazone w os$wietlenie awaryjne ewakuacyjne,
wykonane zgodnie z PN dotyczgcq oswietlenia ewakuacyjnego; natezenie co
najmniej 1 lux oraz 5 lux nad urzgdzeniami ppoz., gasnicami i miejscami zmiany
kierunku ewakuaciji; czas dziatania co najmniej 1 godz.; czas zatgczenie max 2 s.
5. obiekt wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym na
wszystkich  kondygnacjach; zasieg hydrantdw w poziomie obejmuje catqg
powierzchnie chronionego budynku i wszystkie strefy pozarowe — dtugos¢ weza
30 m; minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy
powinna wynosi¢ 1,0 dms3/s; ciSnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu
powinno zapewniac wyzej okreslong wydajnos¢ z uwzglednieniem zastosowanej
Srednicy dyszy prgdownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPaq; instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewniaé mozliwos¢ jednoczesnego
poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej
z dwodch sgsiednich hydrantéw przez co najmniej 1 godz.; przewody instalacji, z
ktérej pobiera sie wode do gaszenia pozaru, wykonane z materiatdw niepalnych;

mozliwos¢ poboru wody do celdw przeciwpozarowych o wymaganych
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parametfrach cisnienia i wydajnosci w budynku nie jest zapewniona niezaleznie
od stanu pracy innych systemdw bqgdz urzgdzen, np. poprzez zastosowanie
zaworow pierwszenstwa,
6. klatki schodowe wyposazone w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu w
postaci klap dymowych j/w. Klapy powinny by¢ wyzwalane automatycznie
(system wykrywania dymu — czujki punktowe na klatce schodowej na wszystkich
kondygnacjach oraz recznie — przyciski uruchamiajgce na kazdej kondygnacii),
Wszystkie urzgdzenia i instalacje przeciwpozarowe bedq posiadaty odpowiednie
dokumenty dopuszczeniowe do stosowania w ochronie przeciwpozarowe.
Szczegdtowe rozwigzania dla instalacji stuzgcych ochronie przeciwpozarowej
w budynku okreSlone bedqg w projekcie technicznym lub projektach tych
urzgdzen, uzgodnionych przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych niezaleznie od uzgodnienia projektu budowlanego, a
warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie
odpowiednich dla danego urzgdzenia préb i badan, potwierdzajgcych
prawidtowos¢ ich dziatania.

k) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia

dziatan ratowniczych, w tym informacje o:

- drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,
- zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej
ilosci wody do celéw przeciwpozarowych, urzgdzeniach i innych rozwigzaniach
w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniuv zrodet wody
do celow przeciwpozarowych, hydrantow zewnetrznych lub innych punktéw
poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw
pozarniczych, nasadach stuzqgcych do zasilania urzqgdzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz diwigach dla ekip
ratowniczych i prowadzgcych do nich dojsciach
+  Wydajnos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosic min. 10
dm3/s. Wydajnos¢ ta zapewniona jest z hydrantéw nadziemnych DN80
usytuowanych na sieci miejskiej. Najblizej potozony istniejgcy hydrant DN8O
znajduje sie w odlegtosci ok. 23 m od przedmiotowej czesci budynku.
Droga pozarowa jest wymagana. Dojazd do budynku zapewniony poprzez

przejazd drogami wewnetrznymi od strony potudniowej. Droga pozarowa o
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szerokosci min. 4 m, najmniejszy promien zewnetrzny tuku drogi wynosi min. 11 m.
Spadek nawierzchni drogi nie przekracza 5%. NosSno$S¢ nawierzchni drogi o
nosnosci umozliwiajgcej przejozd pojazddw o nacisku osi co najmniej 100 kN.
Droga przebiegajgc ad odlegtosci 5 m od Sciany budynku. Droga zakohczona
nawrotem w postaci koncowych odcinkéw w postaci litery L o dtugosci max. 15
m kazdy. Potgczenie tego odcinka z wejsciami do budynku, zapewnione jest
utwardzonym  dojsciem o szeroko$ci minimalnej 1,5 m i dtugosci
nieprzekraczajgcej 30 m.

I) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o odlegtosciach od sgsiadujgcych obiekiow budowlanych,
dziatek lub terenéw oraz parametrach wplywajacych na odlegtosci
dopuszczalne,

W zakresie odlegtosci budynek usytuowany:

- od strony pdétnocnej — dziatka inwestora oraz ok. 23,4 m od budynku
ustugowego

- od strony zachodniej —bezposrednio przy przylegajgcym budynku - Sciana
przedmiotowego budynku Sciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REIT120 z ociepleniem niepalng wetng mineralng wysunieta
30 cmi poza lico Sciany zewnetrznej; Sciana wyprowadzona 30 cm ponad
pokrycie dachu i 30 cm pond gdérng ptaszczyzne klapy dymowej; drzwi w $cianie
o klasie EIS60, a znajdujgce sie w nich wszelkiego rodzaju otwory (przepusty
instalacyjne, kablowe itp.) bedqg posiadac¢ klase odpornosci ogniowej co
najmniej EI120 (dla przepustow wentylacyjnych EIS120).

- od strony wschodniej — dziatka inwestora i ok. 34,5 m od budynku garazowego

- od strony potudniowej — ok. 45 m od budynku mieszkalnego wielorodzinnego

m) informacje o rozwiqzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art.
é6c pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej,
w zakresie rozwiqzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu i projektem architektoniczno-budowlanym;

Nie dotyczy
n) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalaciji

vzytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekirycznej,
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teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urzgdzen technologicznych,

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

»

»

o)

odgromowqg w wykonaniu podstawowym,

wentylacyjng w czesci grawitacyjng w cze$ci mechaniczng, przewody
wentylacyjne wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych mogg byc¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia,

przewody i kable elekiryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow
palnych, prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wy-
korzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, bedg miec
ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30,

izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej wykonane w  sposdb  zapewnigjgcy
nierozprzestrzenianie ognia,

kable w budynku dobrane zgodnie z N SEP-E-007:2017-09,

przewody i kable elekiryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow
palnych, prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wy-
korzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, bedg miec
ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30,

informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych,

Obiekt nie wymaga urzqgdzen przeciwpozarowych i innych urzqgdzen stuzgcych

bezpieczenstwu pozarowemu dla ktérych wymagane bytoby opracowanie

scenariusza pozarowego.

p)

informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy,

Budynek bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania

Polskich Norm bedqgcych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczgcych

gasnic. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w

gasnicach przypadac bedzie na kazde na kazde 100 m2 powierzchni. Odlegtosc

z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej

gasnicy nie przekracza 30 m.

Wyposazenie obiektu w gasnice dostosowane go gaszenia pozardw grup ABC.
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8. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
Okreslanie obszaru oddziatywania.
Analiza oddziatywania obiekiu kubaturowego:

1. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan
zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:

- przepisy pozarowe — obiekty spetniajg wszystkie przepisy pozarowe. Obiekty
zlokalizowane na wydzielonej dziatce, w odlegtosci od granic dziatki zgodnie z
przepisami pozarowymi.

2. Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryty (formy):

- przestanianie — przestanianie nie wystepuje zaréwno dla dziatek sgsiednich jak i
dla obiektow projektowanych. Obiekt zlokalizowany na wydzielonej dziatce w
odlegtosciach od granic nie powodujgcych przestaniania na dziatkach
sgsiednich. Na dziatkach sgsiednich w granicach przestaniania nie ma budynkow
kubaturowych.

- zacieniania - nie wystepuje gdyz w naqjblizszym otoczeniu nie znajduje sie
zabudowa wielozenna, place zabaw, ani pomieszczenia nas staty pobyt dzieci.

Dla sgsiednich terendw  niezabudowanych nie  wystepuje zacienienie
powodujgce czesciowe lub catkowite wykluczenie.

Dla sgsiednich terendw zabudowanych w okresie przeprowadzane] andlizy nie
nastepuje zmiana warunkdw uzytkowania w_sposdb zasadniczy zmienigjgca
istniejgcy standard uzytkowy.

3. Uwarunkowania, wynikajgce z przestanek lokalnych, dotyczgcych regulacii
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub mozliwosci uzyskania
Warunkdéw Zabudowy (kontynuacja funkcji i formy). - po realizacji planowanej
inwestycji, na sgsiednich dziatkach, bedzie mozliwe:

- uzyskanie wskaznika intensywnosci zabudowy oraz funkcje zabudowy okreslong
w MPZP,

- uzyskanie Warunkéw zabudowy o parametrach wtasciwych dla rejonu
lokalizacji, itp.

4. Anadliza uwarunkowan formalno-prawnych obejmuje przepisy techniczno-
budowlane oraz pozostate przepisy, ktérych unormowania mogg miec wptyw na
okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

a. Anadliza Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami) pod kgtem wyznaczenia w
otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt oddziatuje
wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru
oddziatywania obiektu na podstawie zapisdw art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn. zmianami) odniesienia
szczegotowe do przepisu:

Dziat ll. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki
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Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne oswietlenie — przestanianie-
nie powoduje ograniczenia na dziatkach sgsiednich.

Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochoddw osobowych §18, 19 — projektuje
sie miejsca postojowe dla samochoddw osobowych - nie powoduje ograniczenia
na dziatkach sgsiednich, na terenie istniejg miejsca postojowe.

Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpaddw statych § 23.1. Nie projektuje sie
nowych konteneréw na odpady state - nie powoduje ograniczenia na dziatkach
sgsiednich

Rozdziat 6, Studnie § 31. Usytuowanie studni zgodne z WT czyli 5 m od granicy
dziatki (co do zasady - z zastrzezeniem § 31 ust. 2) przy jednoczesnych warunkach
odlegtosci studni od — nie projektuje sie studni:

a) osi rowu przydroznego - 7.5 m - nie projektuje sie studni

b) budynkdw inwentarskich, silosdw, zbiornikdw szczelnych itd. - 15 m - nie
projektuje sie wymienionych obiektow

c) do nagjblizszego przewodu kanalizacji rozsgczajgcej dla Sciekdw wstepnie
oczyszczonych

biologicznie - 30 m - nie projektuje sie kanalizacji rozsgczajgce;j

d) do nieutwardzonych wybiegdw dla zwierzgt hodowlanych, do najblizszego
przewodu kanalizacji rozsgczajgcej dla Sciekdw bez biologicznego oczyszczania,
do granicy pola filtracyjnego - 70 m, - nie projektuje sie

Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, § 36.1.

Odlegtosc pokryw i wylotdw wentylacji ze zbiornikdw bezodptywowych na
nieczystoSci ciekte, dotoéw ustepow nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie
wiekszej niz 4 i podobnych urzgdzen sanitarna-gospodarczych o pojemnosci do
10 m3 zgodnie z WT czyli 7,5 m od granicy dziatki sgsiedniej przy jednoczesnym
warunku odlegtosci od okien i drzwi zewnefrznych do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazyndéw produktéw spozywczych —
15 metrow — nie projektuje sie.

W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odlegtosc
pokryw i wylotdw wentylacji ze zbiornikdw bezodptywowych na nieczystosci
ciekte o pojemnosci do 10 m od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi wynosi 5 metrow, przy jednoczesnym warunku
odlegtosci takich urzgdzen sanitarno-gospodarczych 2 metry od granicy dziatki
sqgsiedniej — nie projekiuje sie na dziatkach w zabudowie jednorodzinnej,
zagrodowej i rekreaciji indywidualne;.

Przy ilosci pokryw i wylotow wiekszej niz 4 oraz zbiornikdw bezodptywowych na
nieczystosci ciekte i kompostownikdw o pojemnosci powyzej 10 m3 do 50m3
strefa oddziatywania wynosi 30 metrow — nie projektuje sie.

Rozdziat 8, Zielen i urzgdzenie rekreacyjne, § 40. Usytuowanie placu zabaw dla
dzieci zgodne z WT czyli co najmniej 10 m od okien pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpaddw — nie projektuje sie placu
zabaw dla dzieci.

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe
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Rozdziat 7, Usytuowanie obiektow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, § 271.
Rodzaj projektowanego budynku oraz dla budynku ZLorazmaksymalna gestosc
obcigzenia ogniowego strefy pozarowej PM przy usytuowaniu w sqgsiedztwie
dziatek niezabudowanych - obiekty spetniajg wszystkie przepisy pozarowe.
Obiekty zlokalizowane na wydzielonej dziatce, w odlegtosci od granic dziatki
zgodnie z przepisami pozarowymi

UWAGI | WNIOSKI

Lokalizacja obiektéw nie bedzie negatywnie oddziatywaé na dziatki sgsiednie
ani_powodowaé ich wykluczenia. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w
granicach terenu inwestycji oznaczonymi na PZIT literami ABCDEFG a wiec w

obrebie dz. nr ew. 1342/2.

PROJEKTANCI:
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OPINIA GEOTECHNICIZNA.

Projektowanqgrozbudowe i nadbudowe budynkuzaliczono do |l kategorii
geotechnicznej, zas warunki gruntowo- wodne jako proste.

Na podstawie analizy gruntu w miejscu posadowienia budynku stwierdzono
wystepowanie gruntéw nie spoistych w postaci pisakdw drobnych. Piaski drobne
zakwadalifkowano do gruntdw nosnych. Wierzchnig warstwe zalegajg grunty
spoiste i rodzime gleby.

Poziom wody gruntowej wystepuje pod poziomem posadowienia fundamentow.
Posadowienie budynku bezposrednie na fundamentach.

Jezeli w trakcie wykonywania wykopoéw kierownik budowy stwierdzi inne od
zatozonych w opinii geotechnicznej warunki gruntowe, wéwczas nalezy
skorygowa¢ zaprojektowane fundamentowanie.

Opracowat: Podpis:
mgr inz. arch. Grzegorz Pikor

upr. konstr. - bud. bez ograniczen

nr PDK/0186/POOK/05
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczam, ze projekt budowlanyzostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU JEDNOSIKI
RATOWNICZO-GASNICZEJ | KOMENDY POWIATOWEJ PSP W MIELCU

Nazwa
zamierzenia WRAZ Z INSTALACJAMI ORAZ INST. ZEWN. WODY, KANALIZACIJI
budowlanego DESZCZIOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI
TECHNOLOGICIZNEJ
ﬁé’{:;(‘m UL. SIENKIEWICZA 54, 39-300 MIELEC
obiektu KAT. OBIEKTU: XVII
Id. dziatki 181101_1.001.1342/2
Inwestor KOMENDA POWIATOWEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W
MIELCUUL. SIENKIEWICZA 54, 39-300 MIELEC
PROJEKTANCI
ZAGOSPODAROWANIA
TERENU:
ARCHITEKTURA
AUTOR PROJEKTU: mgr inz. arch. Grzegorz Pikor
upr. nr MA/020/20
INSTALACJE mgr inz. Ewa Wigcek
SANITARNE upr. nr $-15/99
mgr inz.Andrzej Rudolf
INSTALACJE upr. nr PDK/0072/POOE/12
ELEKTRYCZNE

Data: PAZDZIERNIK 2022
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UPRAWNIENIA | 1ZBY PROJEKTANTOW

1ZBA ARCHITEETOW
REECAY POSPOLITE) POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA |ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIE)D
KOMISIA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 006MAOKK 2020 Warszawa, dnia 30 pazdziernika 2020r,
Nr uprawnier: MA/D20/20

DECYZJA nr 113/MAOKKI2020
Ma podstawie ard. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2000r, o samorzgdach Zawodowych archfiekbiw oraz meyniendw
pudownichea (Lj Dz U, x 2010 paz. 1117) w 2wigeku z a0, 12, arm. 13 oraz art. 14 ust1 pkt 1 esiewy z dnia T kpca 18847,

Prawo budowlane (L), DzU, 2 2020r., poz. 1333 ze zm.) Zoodnie z arl 104 ustewy z dnla #4 czerwca 1960 Kodeks
pastepowania administracy]nege (tj Dz ¥ 2020r. poe. 266 26 2m.)

stwierdza sie, e
Pan magr ink. arch, Grzegorz Piotr Pikor
urodzany w dnlu 27 marca 1872 r. w Rzeszowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz prakiyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynlkiam pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjainogeci architektoniczne]
do projektowania bez ograniczen.

Decyzia niniejsza jako uwzgledniajgca w calodci zqdanie stromy nie wymeaga uzasadnienia.

Od powyksze] decyzj przystuguje Panu odwodtanie do Krajows] Komisjl Kwalifikacyjrej zby Architekidw
RF za pofrednictwemn Okregowe] Komisji Kwalifikacying) Mazowiecklej Okregowe| lzby Architektbw RP,
w berminie 14 dnl od dnia dorgczenia decyzji.

Przevodniczacy OKK MAOIA RF arch, Janusz Pachowski
Zastapca Przewodniczgcego ORK MADIA RP arch, Andrze| Sowa
Soekretarz OKK MADIA RP arch, Eltbieta Dziubak
Crlansk OKK MACIA RP arch. Dorota Bujnowska-C
Czlonek OKE MADIA AP arch. Ewa Kaimisrczak
Crhonek OKK MADIA RP arch. Andrze] Nasfeter
Czlonek QKK MADLA RP arch. Stanislaw Stefanowicz
Crzlonek CKE MADIA RP arch. Jolanta Uklejs
Ofrymuii

1) Wnisskodawea: Grzegarz Piotr Pikor

2. Gidwny Inspekior Madzoru Budowlanego - w oolu wpisania do centralnegs repesiiu osth pesisdajacych uprewnienia
Budowdans (po umawomocena o Scay

3. Marcwiecka Okregawa Rada [zby Architekitw RP (po spewamocnosy sp decyas

4. -o'm
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REZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Grzegorz Piotr PIKOR
posiadajacy kwalifikagje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcgi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/S 020/ 20,

jest wpisany na liste czlonkdw Mazowieckie] Okregowe] Izby Architektdw RP
pod numerem: MA-3344.

Czlonek czynny od: 01-01-2021 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2022 r. Warszawa.
Faswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczyniski, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3344-61CE-6996-873A-4YEA

Diane zawarts w niniejszym zaswizdczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architekbow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontzktujge sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izbg Architektdow RP,
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PODKARPAC
URZAD WOJEWODZKI
w REESZOWIE

AB.IN-7342/24/99 Rzeszbw, 1999-05-27
DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BlmDmNYCH
.-_l'

Na podstawie art. 13 ust. 1, pktl ust. 4, art.14 ust. 1 plctd-tl‘usﬁpkt 1,
© art 80 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.. L‘} Nr89
poz. 414 z péin, zm./ oraz § 4 ust. 21 § 9 ust, 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r, w sprawic
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz 38 z
1995 r/ i art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego, po
przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego izloZeniu egzaminu =z
wynikiem pozytywnym,

Pani EWA WIACEK

magister inZynier inkynierii frodowiska
ur. 21 prudnia 1957 r. w Kroénie

otrzymuje

UPMWNTEHIA BUDOWLANE
Nr ewid. 15/99

do projektowania bez ograniczen
w specjalno§ci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cleplnych, wentylacyjnych i gazowych,

.Od ninigjszej decyzji stuky odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za pofrednictwem Wojewody Podkarpackiego
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania,

1. Pani mgr in2. Ewa Wiacek o) RACKIEGD
ul. Kossaka 4/55 : . e | W19
; ¢ = s W tadyslaw Wodniak
39'3(}1 h‘ﬁﬂlﬂ(} : ARCHITERTONIEZNG ;ﬂflm}tﬂ.umn
2 ala Aﬁlcnrmr wm&wauzm
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacymym:

PDK-Z7A-Q2U-40H *

Pani Ewa Wigcek o numerze ewidencyjnym PDE/15/1188/01

adres zamieszkania ul. Kossaka 4/55, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe] lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weeryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej [zby InZynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 wstawy z oniz 18 wrzednia 2004 r. o podpisie elektronicenym (D U, 2004 Mr 130 poz 1430) cene w postaci
elektroniczrej opatrzone bezpieczrym podpisem elektroniconym weryfiows rym proy pomocy wainegn el epo certyfiketu 5y
rownowaine pod wIgledem skutkGw Drownych dobumentom OpatIONT BOCpisEmi winsmore czrymi.|

* Weryfikecjs poprawnosc danych w rinisjszym zaswisdozeniy moine sprawdzic za pomaocy numen wergfikacyjnese zatwiadczenia na

stromie Folskie] lzby inZyniercow Budownichws www_piis.org pd lub kontaktujgc sie 2 biurem winiowe] Okregowej 2oy Infyrierow
Budownichwea.
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Zaswiadczenie
D numere weryfiEacgnym:
PDE-¥YDL-2AD-EDS =

Pan Andrzej Rudolf o numerze ewidencyjnym PDE/IE/0172/12

adres zamieszkania m. Podleszany 271, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe]j Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kbwalifikowanego ceryfikatu w dniu 2022-08-22 roku priez

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

® Weryfikaci poprewnosci danyh w RENiEjSTym TSWiBOCIERL MoEnA SPrAWETIC 28 pOmocy NUMens weryREaCyIneED afwBGcTenin Ny
stromie Polskiej Izby Indprisrdw Budownictws www.piitong ol b kontektujsc sis z biurem wiaciwsj Okregowej lzby Indynierdw
Eudownictwa.
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