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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Przewidywana pracochtonnosé planowanych robét budowlanych przekroczy

500 osobodhni.

Kierownik budowy obowiqzany jest sporzqdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

Branza budowlana:

- Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku ratowniczo-gasniczego
komendy powiatowe] PSP o myjnie, sitownie, sale gimnastyczng i niezbedne
pomieszczenia pomochicze, przebudowa komunikacji pieszej i kotowe],
budowa elementdw zagospodarowania terenu.

Branza sanitarna:

- Roboty wewnetrzne:

o Wykonanie wewnetrznej instalacji wod-kan, co, wentylacji , gazu.

- Roboty zewneftrzne:

o Budowa i przebudowa instalaciji: kanalizacji deszczowej i kanalizacji
sanitarnej, wody, budowa instalacji obstugujgcej myjnie pojazdow
(zestaw separatorow).
Branza elekiryczna:
-Roboty wewnetrzne:

o montaz projektowanych i przebudowa istniejgcych instalacii
elekirycznych: osSwietlenia, sity, technologicznych, piorunochronnych,
monitoringu, alarmu.

-Roboty zewnetrzne:

o oSwietlenie zewnetrzne budynku.

Kolejnos¢ robdt winna wynika¢ z harmonogramu robdt opracowanych przez
Wykonawce robdt w koordynacii z innymi branzami oraz Inwestorem,

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Potozenie terenu:

Teren inwestycji potozony jest w Mielcu gmina Mielec na terenie jednostki
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ratunkowo gasniczej i komendy powiatowej PSP na dziatce nr ew. 1342/2.

Przy budynku przebiegajg drogi komunikacji kotowej i pieszej z kostki betonowej.

Uksztaltowanie terenu:

Teren ptaski. Teren w stanie istniejgcym ogrodzony.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI / TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Branza budowlana:

- Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku ratowniczo-gasniczego
komendy powiatowe] PSP o myjnie, sitownie, sale gimnastyczng i niezbedne
pomieszczenia pomochicze, przebudowa komunikacji pieszej i kotowe],
budowa elementdéw zagospodarowania terenu.

Branza sanitarna:
- Roboty zewnetrzne:
o Budowa i przebudowa instalaciji: kanalizacji deszczowej i kanalizacji
sanitarnej, wody, budowa instalacji obstugujgcej myjnie pojazdow
(zestaw separatoréow).
Branza elekiryczna:
-Roboty zewnetrzne:
montaz projektowanych i przebudowa istniejgcych instalaciji elekirycznych:
oSwietlenia, sity, technologicznych,  piorunochronnych, monitoringu,
alarmu.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCIAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH, SKALA | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA.

Branza budowlana
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku ratowniczo-gasniczego
komendy powiatowej PSP o myjnie, sitownie, sale gimnastyczng i niezbedne
pomieszczenia pomocnicze, przebudowa komunikacii pieszej i kotowej, budowa
elementdw zagospodarowania terenu.
o Prace na wysokosci przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych, murowych,
blacharskich, ciesielskich, monterskich, dekarskich.

o Prace na wysokosci przy wykonywaniu robdt dociepleniowych



o Prace w wykopach przy wykonywaniu robdt fundamentowych i
izolacyjnych a w szczegolnosci przy istniejgcych fundamentach

o Prace terenowe w zasiegu dziatania sprzetu budowlanego np. dzwigi,
walce, samochody ciezarowe

Branza sanitarna

- Prace budowlane, ktérych wykonywanie grozi zasypaniem i upadkiem z
wysokosci:

o Przebudowa ibudowa instalacji sanitarnych zewnetrznych
o Wykonanie instalacji sanitarnych wewnetrznych

Branza elekiryczna

- Prace budowlane, ktérych wykonywanie zasypaniem i upadkiem z
wysokosci:

o montaz projektowanych instalacji elektrycznych: oswietlenia, sity,
technologicznych, piorunochronnych, monitoringu, alarmu
o wykonanie instalacji kablowej i montaz rur ochronnych
SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Branza budowlana

- Pracownicy prowadzgcy prace, przy kitdérych istnieje zagrozenie zdrowia
i bezpieczenstwa, winni odbyc¢ szkolenia z zakresu BHP oraz posiadac
odpowiednie badania i kwalifikacje.

- Za przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest kierownik budowy.

- Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage na prace izolacyjne oraz na prace przy
odkrywaniu istniejgcych fundamentow. Prace wykonywac¢ w wykopach
zabezpieczonych. Wykopy prowadzi¢ recznie odcinkami o dtf. max. 2,5 m
pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Branza sanitarna:

- Pracownicy prowadzgcy prace, przy ktérych istnieje zagrozenie zdrowia
i bezpieczenstwa, winni odby¢ szkolenia z zakresu BHP.

- Za przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Branza elekiryczna:

- Pracownicy prowadzgcy prace, przy ktérych istnieje zagrozenie zdrowia

i bezpieczenstwa, powinni odby<¢ szkolenia okresowe z zakresu BHP oraz
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5.

posiadac aktualne zaswiadczenia o uprawnieniach do eksploatacji sieci i
instalacji elektrycznych ,,grupa E”" do 1 kV i dla oséb dozoru aktualne
zaswiadczenia do dozoru ,,grupa D" prac przy sieciach i instalacjach
elektrycznych do 1 kV.

- Pracownicy bezposrednio produkcyjni winni przejs¢ kazdorazowo na
nowym stanowisku pracy instruktaz stanowiskowy, ktéry winien precyzowac
szczegoétowo rodzaje  zagrozenh na danym  stanowisku  oraz  przy
prowadzeniu prac niebezpiecznych.

- Za przeprowadzenie szkolenia odpowiedzialny jest kierownik budowy.

SRODKI TECHNICIZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM A WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH W STREFACH SZICZEGOLNEGO ZAGROZIENIA ZDROWIA LUB W

ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACE BEZPIECZINA | SPRAWNA

KOMUNIKACJE, UMOIZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,

AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Branza budowlana

Stosowac ogodlnie przyjete Srodki bezpieczehstwa zwigzane z prowadzeniem

prac na wysokosci oraz podczas prac monterskich. Szczegdtowy zakres srodkow

bezpieczenstwa okreslajq przepisy BHP.

Branza sanitarna:

Prace wykonywac w wykopach odeskowanych i rozpartych.
Prace wykonywac¢ zgodnie z,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych” — Tom Il, przepisami BHP i p.poz.

Wszystkie problemy techniczne oraz kolizyjne zgtaszac kierownikowi budowy

Branza elekiryczna:

Prace wykonywac¢ zgodnie z przepisami budowy, montazu i eksploatacji
urzqdzen, instalacji i sieci elektrycznych, oraz przepisami BHP i p.poz.

W czasie montazu, pomiardw i odbioru robdt elektrycznych stosowac sie do
przepisdw zawartych w Warunkach Technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych czes¢ V ,Instalacje elektryczne”.

Wszystkie problemy techniczne oraz kolizyjne zgtaszac kierownikowi budowy
Wykonywanie prac powierzy¢ pracownikom posiadajgcym odpowiednie

uprawnienia, poswiadczone odpowiednimi zaswiadczeniami z aktualng datg
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waznosci, do wykonywania prac przy instalacjach, sieciach i urzgdzeniach
elektrycznych.

- Prace prowadzone na liniach napowietrznych do 1 kV w ich poblizu nalezy
wykonywac za zgodq i pod nadzorem przedstawicieli wtasciciela sieci oraz
kierownika budowy

- Na roboty zakryte wykonywac odbiory czesciowe.

- Po zakonczeniu montazu wykona¢ pomiary elektryczne wymagane

przepisami, a protokoty pomiardw dostarczy¢ uzytkownikowi.

Niniejsza informacja stanowi jedynie ogdélne wskazanie i nie zwalnia kierownika
budowy z przestrzegania, przy realizacji robét budowlanych, obowiqzujgcych
przepisow.

PROJEKTANCI:



EKSPERTYZA TECHNICZNA

Z“‘Oorfwvi“e?zemo ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU JEDNOSTKI
oudowlanego | RATOWNICZO-GASNICZE) | KOMENDY POWIATOWE) PSP W MIELCU
ﬁ\gfrsgci)rio UL. SIENKIEWICZA 54, 39-300 MIELEC
obioku KAT. OBIEKTU: IX
Id. dziatki 181101_1.001.1342/2
nwestor KOMENDA POWIATOWEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W MIELCU
UL. SIENKIEWICZA 54, 39-300 MIELEC
mgr inz. arch. Grzegorz Pikor
OPRACOWAL: upr. nr PDK/0186/POOK/05

konstr — bud bez ograniczen




OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest okreslenie stanu technicznego budynku jednostki
ratowniczo-gasniczej i komendy powiatowej PSP w Mielcu w zakresie niezbednym
dla wykonania projektu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy.

2. ARCHITEKTURA

Charakterystyka budynku:

< Uksztaltowanie bryty

W stanie istniejgcym budynek trzech kondygnacjach nadziemnych. Budynek na
rzucie litery L. Dach o kgcie nachylenia 26,77-39,33°.

+ Elewacje

-Elewacje w stanie istniejgcym — wykohczone tynkiem cienkowarstwowym w
kolorze szarym i czerwonym — w stanie technicznym dobrym.

- Sciany budynku zewnetrzne murowane — w stanie tfechnicznym dobrym.

- Drzwi zewnetrzne aluminiowe w szarym — w stanie technicznym srednim.

- Okna PCV biate — w stanie technicznym dobrym.

- Rynny i rury spustowe — z blachy stalowej kolor czerwonym - w stanie
technicznym dobrym.

- Obrobki blacharskie - stalowe kolor czerwonym — w stanie technicznym dobrym.
-Dach kryty blachg - w stanie technicznym dobrym.

- Cokoty - wykonczone tynkiem mozaikowym w kolorze szarym — w stanie
technicznym dobrym.

3. KONSTRUKCJA

Konstrukcja budynku tradycyjna. Fundamenty bezposrednie w formie taw i scian
fundamentowych, stropy zeloetowe i gesto zebrowe, Sciany murowane z
ceramiki, dach konstrukcji drewnianej, kominy murowane, schody wewnetrzne
zelbetowe ptytowe.

Konstrukcja budynku w dobrym stanie technicznym.

4. WYKONCZENIE BUDYNKU

- Scianki wewnetrzne z cegty kratéwki wykohczone tynkiem malowane farbami
w kolorze kremowym i zielonym oraz WC  wytozone glazurg - w stanie

technicznym dobrym,



- Podtoga wykonczona ptytkami lub lastryko, WC ptytkami — w stanie
technicznym dobrym

- Drzwi wewnetrzne drewniane — w stanie technicznym dobrym.

5. Wyposazenie w instalacje:

Istniejgcy budynek wyposazony jest w instalacje, wody, kanalizacji sanitarnej,

elekiryczng (oswietleniaq, sity, odgromowq), kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Budynek Jednostki ratunkowo-gasniczej i komendy powiatowej PSP w dobrym

stanie technicznym - nadajqcy sie do przebudowy i rozbudowy.

OPRACOWAL: mgr inz. arch. Grzegorz Pikor
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OPINIA WOJEWODIZKIEGO URZEDU OCHRONY ZABYTKOW

Temat: RE: ZAPYTANIE DOTYCZACE UZGODNIENIA Data: 07-12-2022 5:43
KONSERWATORSKIEGD BUDYMNKU

Od: "Stawomir Stepak” <sstepak@wuozprzemysl.pl=

Do: "GRIEGORZ PIKOR'™ <gpikaor@interia. pl=>;

Dzien dobry,

Wspomniany budynek znajduje sie na granicy ukladu urbanistyczn ego miasta Mielca ujetego w Gminne Ewidencji
Zabytkdw Mielca, w ctocreniu wspdliczesnie uksztaltowane) rabudowy. W swiazku z powyisiym pozybywnie
opiniuje sie ze stanowiska konserwatoskiego preestany projekt rozbud owy, nad budowy | preebudowy budynku
PSP w Mielcu pray ul. Sienkiewicza 54, na dz. nrewid. 1342/2,

£ powakaniem

Slawomir Stepak

From: GRZEGORZ PIKDOR <gpikor@interia.pl>

Sent: Tuesday, November 22, 2022 10:44 AM

To: Mawomir Stepak <sstepak@wu czpriemys|.ple

Subject: ZAPYTANIE DOTYCZACE UZGODNIENLA KONSERWATORSKIEGD BUDY MNEL

Dzien dobry. Prosze o imformacje czy teren na ktdrym znajduje sig budynek PSP w Mielcu polozony przy
ul. Sienkiewicza 54 dz. nr 1342,2 podlega ochronie konserwatorskiej, Jegli tak to proszg o opini¢ na
temat rozbudowy, nadbudowy | preebudowy prredmiotowego budynku, Rysunki w zataczeniu,

Z powazaniem:

mgr iz, arch, Grzegorz Pikor

GProjekt Biuro Projektowe Grzegorz Pikor
ul. Lelewela 10, 39-300 Mielec

tel. 695 000 519, NIP #17-111-48-25
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