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OPIS PROJEKTU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany zadania pn.
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku jednostki ratowniczo-gasniczej i
Komendy Powiatowej PSP w Mielcu wraz z instalacjami oraz instalacjami
zewnetrznymi wody, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizaciji
technologicznej na dziatce ew. nr 1342/2.

Projektuje sie rozbudowe, przebudowe i nadbudowe polegajgcg na:

Przebudowe w postaci wyburzenia i zamurowania niektérych otwordw w
Scianach oraz zmiane uktadu konstrukcyjnego parteru.

oraz sitownie,

Nadbudowe o sale gimnastyczng znajdujgcqg sie nad istniejgcymi garazami,
Budowe separatorow (niezbednych urzgdzeniach obstugujgcych myjnie).

W budynku planuje sie roboty remontowe niepodlegajgce pozwoleniu na budowe

1

rozebranie czesci posadzek, podokiennikdw i scianek dziatowych, w czesci
skucie tynkdw, zeskrobanie farby

wykonanie nowych scianek dziatowych oraz posadzek

wykonanie nowych tynkdw cem-wap, utozenie ptytek Sciennych i
podtogowych wraz z cokotami, szpachlowanie $cian i sufitdw gipsem oraz
malowanie farbg lateksowg na parterze, | pietrze oraz emulsig w
pomieszczeniach technicznych i magazynowych.

demontaz i montaz nowych drzwi

remont elewacji w zakresie docieplenia, i wykonczenia tynkiem
cienkowarstwowym

inne roboty remontowe

Na zewngtrz budynku planuje sie roboty remontowe niepodlegajgce pozwoleniu
na budowe tj:

rozebranie czesci kostki betonowej i pozostatej nawierzchni betonowej
wykonanie nowej komunikacji pieszo - kotowej na wschod od projektowane;j
rozbudowy/przebudowy/nadbudowy.

montaz urzgdzen niezbednych do funkcjonowania myijni (separatoréw),
podpiecie rur spustowych do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe] na
dziatce inwestora.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

» Ogledziny i pomiary w terenie,

» Decyzja o warunkach zabudowy
= OSwiadczenie i izby projektantow
= Opinia konserwatora

3. DANE OBIEKTOW



3.1. Funkcja

Budynek nie zmieni swojej funkcji - bedzie petnit funkcje ratowniczo-
administracyjnag.

3.2. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna
3.2.1. Architektura

Stan istniejgcy

Budynek trzykondygnacyjny, o bryle na rzucie litery L. Dach wielospadowy o
pochyleniu (26,77- 39,33°), kryty blachg w kolorze czerwonym. Elewacje
wykonczone tynkiem cienkowarstwowym. Sciany ocieplone. Nad garazami —
poddasze nieuzytkowe. Gtowne wejscie do budynku z poziomu terenu poprzez
schody zewnetrzne od strony zachodniej. Wejscie do czesci technicznej ( garazy i
warsztatéw) od strony potudniowej. Przejazd przez garaze dla wozdw strazackich
zachod-wschoéd. Nad gtownym wejsciem zadaszenie z konstrukcji stalowej z
poliweglanem. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej: $ciany murowane;
stfropy zelbetowe i gestozebrowe. Nad ostatniq kondygnacjg znajduje sie
stropodach nad ktérym wybudowano dach w konstrukciji drewniane;.

Stan projektowany — cze$¢ rozbudowywana, nadbudowywana

Budynek dwukondygnacyjny, o bryle na rzucie litery L. Dach wielospadowy o
pochyleniu (21,77- 37,84°), przykryty blachg dachdéwkopodobng w  kolorze
czerwonym. Elewacje wykonczone tynkiem silikatowo-silikonowym. Sciany
ocieplone styropianem i wetng mineralng gr. 20 cm. Gtéwne wejscie do budynku z
poziomu terenu poprzez schody zewnetrzne od strony zachodniej. Wejscie do
czesci technicznej ( garazy i warsztatdéw) od strony potudniowej. Przejazd przez
garaze dla wozdw strazackich zachéd-wschdd. Budynek wykonany w technologii
tradycyjnej: Sciany murowane; stropy zelbetowe i gestozebrowe. Nad ostatnig
kondygnacjg znajduje sie stropodach nad ktérym wybudowano dach w
konstrukciji drewnianej. Dach przewidziany do rozbidrki. Nad istniejgcqg czescig
projektuje sie nowy strop gestozebrowy bezpodparciowy, sciany pietra oraz nowy
dach o konstrukciji stalowej kratownicowej. Projektuje sie nadbudowe budynku o
sale gimnastyczng nad istniejgcymi garazami oraz rozbudowe od strony pdtnocnej
O garaz, pomieszczenie zarzgdu oraz myjni dla wozdw strazackich wraz z
niezbednymi urzgdzeniami i pomieszczeniem technicznym niezbednym do jej
funkcjonowania.

3.2.2. Elewacje.

STAN ISTNIEJACY
e Elewacje w stanie istniejgcym - wykonczone tynkiem w kolorze szarym i
czerwonym.
Sciany budynku zewnetrzne murowane.
Drzwi zewnetrzne aluminiowe w kolorze szarym.
Okna PCV biate.
Rynny irury spustowe — z blachy stalowej kolor czerwony.
Obroébki blacharskie — stalowe kolor czerwony.
Dach konstrukciji drewnianej kryty blachg w kolorze czerwonym.




e Cokoty - wykonczone tynkiem akrylowym mozaikowym w  kolorze
ciemnoszarym.

e Schody wejsciowe — wykonczone ptytkami w kolorze szarym.

STAN PROJEKTOWANY

Elewacja projektowana w kolorze nawigzujgcym do istniejgcego -
jasnoszary, z biatymi oknami i szarymi drzwiami. Elewacja ocieplona
styropianem i wetng mineralng gr. 20cm i wykonczona tynkiem
elewacyjnym silikatowo-silikonowym w kolorze szarym.

Sciany- tynk kolor szary.

Dach - blachodachdéwka kolor czerwony.

Kominy — ponad dachem ocieplone wetng mineralng gr. 5 cm, oklejone
klejem i siatkg i wykonczone tynkiem cienkowarstwowa jak elewacja. Na
wierzchu okute blachg stalowa powlekana w kolorze czerwonym -
nawigzujgcym do istniejgcych obrébek blacharskich. Projektuje sie
zamontowac kratki ze stali nierdzewne,.

Drzwi— o konstrukcji aluminiowej w kolorze szarym — nawigzujgcym kolorem
do istniejgcych drzwi aluminiowych.

Okna- o konstrukcji PCV w kolorze biatym.

Parapety zewnetrzne — stalowe ocynkowane z blachy w kolorze czerwonym

nawigzujgcym do istniejgcych parapetdow.

Parapety wewnetrzne — naktadki na istniejgce parapety z PCV komorowego
w kolorze biatym

Rynny i rury spustowe —stalowe w kolorze czerwonym

Obrdbki blacharskie —stalowe w kolorze czerwonym

Kolorystyke i wszystkie rozwigzania materialowe ostatecznie uzgodni¢ z

3.3.

inwestorem.

WYKONCZENIE.

Roboty wewnetrzne.

Posadzki wewnetrzne:
Posadzka w pomieszczeniach 14, 15

-zywica epoksydowa WEBAC 4270 lub rownowazng,

posadzka przemystowa B25 zbr. siatkg 2x fil0 co 15 cm gr. 20cm,
styropian eps ,,200" gr. 5cm,

2X papa termozgrzewalna,

Chudy beton B10 gr. 10cm,

Piasek gr. 20cm.

Posadzka w pomieszczeniach 1,2, 3,4

Skucie istniejgcych warstw,

Ptytki gres na kleju gr. 2cm,

Wylewka cementowa zbrojona siatkg gr. 7cm,
Styropian EPS ,,podtoga” gr. 10cm,

Folia PE,

Chudy beton B10 gr. 10cm,

Warstwa piasku gr. 20cm.



Posadzka w pomieszczeniach 11, 12, 13

— Ptytki gres na kleju gr. 2cm,

- Wylewka cementowa zbrojona siatkg gr. 7cm,
— Styropian EPS ,,podtoga” gr. 10cm,

— Folia PE,

— Chudy beton B10 gr. 10cm,

Warstwa piasku g. 20cm.

Posadzkaw 5,6,7,8,9

— Szlifowanie istniejgcych posadzek,

— Naprawa istniejgcych posadzek,

— Zywica epoksydowa na catosci WEBAC 4270 lub rdwnowazng,

— (w miegjscu rozkucia stoép warstwy jak w pomieszczeniach 1, 2, 3, 4)

Posadzka w pomieszczeniu 10

— Zywica epoksydowa WEBAC 4270 lub rdwnowaznq,
— Ptyta betonowa B20 zacierana gr. 15cm,

— Styropian EPS 150 gr. 5cm,

— Folia PE,

— Chudy beton B10 gr. 10cm,

Warstwa piasku gr. 10cm.

= Schody wewnetrzne:
— Schody zgodne z obowigzujgcymi przepisami. Wymiary 16x29,9cm,
minimalna szeroko$¢ w Swietle 120cm. Schody wytozone ptytkami gres o
wym. min 30*60 cm w kolorze betonu.

* |zolacje cieplne:
- poziome:
o Posadzka na gruncie, styropian EPS 200/150/"podtoga” od 5cm
do 10cm,
o Ocieplenie dachu pomiedzy ptatwiami stalowymi 25cm np.
ISOVER WEENA MINERALNA PROFIT- MATA 0,035 25 CM lub
rownowazng.
- pionowe:
o Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem EPS 100 gr. 20 cm i
5cm ocieplenie istniejgcych Scian,
o Sciany fundamentowe styropian XPS gr. 10 cm
o Kominy —wetna mineralna gr. 5 cm

» Drzwi:
Drzwi wewnetrzne drewniane okleinowane z oscieznicg regulowana w
biatym. Drzwi do toalet z nawiewem i samozamykaczem.
Drzwi p.poz wewnetrzne EIS60 lub EIS30 aluminiowe ze szktem bezpiecznym i
samozamykaczem w kolorze biatym.
Drzwi zewnetrzne aluminiowe szkto bezpieczne, z samozamykaczem w kolorze
szarym — kolorystyka w nawigzaniu do istniejgcych drzwi.
= Parapety:
- parapety zewnetrzne z blachy stalowej w kolorze czerwonym w nawigzaniu
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do istniejgcych parapetéw.

= Tynki wewnetrzne:
- Nowo projektowane sciany — tynk cementowo-wapienny

= Wykonczenie scian i sufitow:

— Sciany malowane farbami lateksowymi odpornymi na szorowanie

— W tazienkach ptytki scienne na wys. 2,0 m z ptytek min. 30x60 cm

— Zabudowy instalacji i wentylacji z ptyt 2 x GK

— Rekawy wentylacyjne z rur stalowych i obudowane rekawami z 2 x GK

— 2 rodzaje Scianek G-K; zwykte-profil C 75mm wypetniony wetng mineralna
80, obity z kazdej strony ptyta karton gips A 2x1,25, w pomieszczeniach
mokrych C 75mm wypetniony wetng mineralna 80, obity z kazdej strony
ptyta karton gips H2 2x1,25. Scianki G-K o odpornoséci ogniowej obija¢ ptytg
F o odpowiednich certyfikatach spetniajgcg okreslone dla swojej klasy
wymagania.

Kolorystyke i wszystkie rozwigzania materialowe ostatecznie uzgodni¢ z
inwestorem.

4. KONSTRUKCJA.
SYSTEM KONSTRUKCYJNY.

Projektuje sie rozbudowe i nadbudowe budynku.

Nadbudowa polega na wykonaniu konstrukcji okalajgcej istniejgcy budynek. W
tym celu zaprojektowano stopy fundamentowe zewnetrzne na nich oparte stupy
zelbetowe. Na stupach zelbetowych zlokalizowano podciggi zelbetowe
potgczone z stropem gestozebrowym bezpodporowym. Na pietrze projektuje sie
Sciany murowane ceramiczne wzmachniane stupami zelbetowymi na ktérych
oparta jest stalowa kratownicowa konstrukcja dachu.

Rozbudowa to czes¢ dostawiona do istniejgcej czesci budynku Nowa czesé
oparta na stopach i tawach fundamentowych na ktérych usytuowane sqg Sciany
murowane ceramiczne oraz stupy zebetowe. Strop gestozebrowy. Na pietrze
projektuje sie sciany murowane ceramiczne wzmachniane stupami zelbetowymi na
ktérych oparta jest stalowa kratownicowa konstrukcja dachu.

Dach zaprojektowano z pakietu cieptego sktadajgcego sie z blach trapezowych
samonosnych opartych na kratownicach stalowych. Na blachach usytuowane sqg
ptatwie stalowe z profili zimnogietych pomiedzy ktére utozono wetne mineralng.
Dach pokryty blachg stalowqg powlekang dachéwkopodobng.

Stopy i tawy fundamentowe o konstrukcji zelbetowej zbrojonej siatkg stalowq lub
pretami, posadowione na wysokosci istn. fundamentow.

Schody zelbetowe ptytowe.

MATERIALY.

- Konstrukcja zelbetowa : beton klasy B 30 stal RB500W
Wszystkie materialy i wyroby powinny posiadaé atesty, swiadectwa lub certyfikaty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie RP.



5. DANE OBIEKTOW.

Projektuje sie rozbudowe budynku o myjnie dla wozdw strazackich wraz z
niezbednym zapleczem technicznym, oraz pomieszczenia garazowe i biuro
Zarzqdu, projektuje sie nadbudowe istniejgcej parterowej czesci o sale
gimnastycznq, projektuje sie przebudowe i remont.

| POM. PRZEBUDOWYWANE |
| POM. BEZ ZMIAN |
| POM. PROJEKTOWANE |

Zestawienie pomieszczen

Kondygnacja Nr gc?r?nv\ifé}szczenio Rodzaj posadzki Powierzchnia
Poziom +1

16 SILOWNIA MATA ANTYPOSL. 87,3

17 KLATKA SCHODOWA  PLYTKI GRES 15,4

18 KORYTARZ PLYTKI GRES 19,1

19 WC PLYTKI GRES 2,2

20 WC PLYTKI GRES (B9 4

21 SZATNIA PLYTKI GRES 21,9

22 LAZIENKA PLYTKI GRES 19,6

23 POM. TECHNICIZNE PLYTKI TECHNICZNE 2,4

24 SALA GIMNASTYCZINA P.SPORTOWA 325,9

25 MAGAZYN PLYTKI TECHNICZINE 7,8

26 KLATKA SCHODOWA  PLYTKI GRES 13,4

2 POM. TECHNICINE PLYTKI TECHNICZNE 2,7

SUMA 519,4 m?

SUMA 1003,7 m?




Zestawienie pomieszczen

Kondygnacja INr Sgrz‘:rgszc s Rodzaj posadzki Fowierzchria
Poziom O
1 PRZEDSIONEK PLYTKI GRES 6,8
2 KORYTARZ PLYTKI GRES 15,1
3 WC PLYTKI GRES 27
4 SALA "OGNIK" PLYTKI GRES 54,4
5 POM. TECHNICZNE REMONTPOS. + IYWCA 42,4
6 POM. TECHNICZNE REMONTPOS. + YWCA 42,8
7 POM. TECHNICZNE REMONTPOS. + IYWICA 42,9
8 POM. TECHNICZNE REMONTPOS. + IYWCA 26,3
9 POM. TECHNICZNE REMONTPOS. + IYWCA 16,2
10 POM. GARAZOWE IYWICA T
11 SALA OBRAD PLYTKI GRES 57,3
12 WC PLYTKI GRES 1,9
13 BIURO PLYTKI GRES 51
14 MYJINIA IYWICA 4
15 POM. TECHNICZNE IYWICA Ay
SUMA 476,6 m?
SUMA 996,0 n?

Lestawienie pomieszczen

Kondygnacja Nr NQZWQ ; Rodzaj posadzki Powierzchnia
pomieszczenia
Poziom +1
28 KLATKA SCHODOWA  PLYTKI GRES L7
SUMA 7.7.m?
SUMA 1 003,7 m?

Wielkos¢ proj. rozbudowy, nadbudowy

Powierzchnia uzytkowa:
Powierzchnia uzytkowa parter:
Powierzchnia uzytkowa pietro:

- 996,0 m2 w tym:
- 476,6 m?2
- 519,4m?

Powierzchnia zabudowy proj. rozbudowy: - 264,0 m?2
Powierzchnia zabudowy proj. nadbudowy: - 311,8 m2
Kubatura proj. rozbudowy, nadbudowy: - ok. 6045,53 m3

Gabaryty rozbudowy, nadbudowy

Dtugosc

19.87 m
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Szerokosc¢ 39,61 m
Wysoko$¢ ~ 8,46 m od okapu do poziomu terenu
~ 13,0 m od kalenicy do poziomu terenu

Gabaryty catosé

Dtugosc 59,72 m
Szerokosc¢ 59,82 m
Wysoko$¢ ~ 9,78 m od okapu do poziomu terenu
~ 13,36 m od kalenicy do poziomu terenu

Stan istniejgcy

Budynek trzykondygnacyjny, o bryle na rzucie litery L. Dach wielospadowy o
pochyleniu (21,77- 37,84°), kryty blachg w kolorze czerwonym. Elewacje
wykonczone tynkiem cienkowarstwowym. Sciany ocieplone. Nad garazami —
poddasze nieuzytkowe. Gtowne wejscie do budynku z poziomu terenu poprzez
schody zewnetrzne od strony zachodniej. Wejscie do czesci technicznej ( garazy i
warsztatdéw) od strony potudniowej. Przejazd przez garaze dla wozdw strazackich
zachod-wschoéd. Nad gtownym wejsciem zadaszenie z konstrukcji stalowej z
poliweglanem. Budynek wykonany w technologii fradycyjnej: sciany murowane;
stropy zelbetowe i gestozebrowe. Nad ostatnig kondygnacjg znajduje sie
stropodach nad ktérym wybudowano dach w konstrukcji drewniane;.

Stan projektowany — cze$¢ rozbudowywana, nadbudowywana

Budynek dwukondygnacyjny, o bryle na rzucie litery L. Dach wielospadowy o
pochyleniu (26,77- 39,33°), przykryty blachg dachdwkopodobng w  kolorze
czerwonym. Elewacje wykonczone tynkiem silikatowo-silikonowym. Sciany
ocieplone styropianem i wetng mineralng gr. 20 cm. Gtéwne wejscie do budynku z
poziomu terenu poprzez schody zewnetrzne od strony zachodniej. Wejscie do
czesci technicznej ( garazy i warsztatdw) od strony potudniowej. Przejazd przez
garaze dla wozdw strazackich zachéd-wschdd. Budynek wykonany w technologii
tradycyjnej: Sciany murowane; stropy zelbetowe i gestozebrowe. Nad ostatnig
kondygnacjg znajduje sie stropodach nad ktérym wybudowano dach w
konstrukciji drewnianej. Dach przewidziany do rozbidrki. Nad istniejgcqg czescig
projektuje sie nowy strop gestozebrowy bezpodparciowy, sciany pietra oraz nowy
dach o konstrukciji stalowej kratownicowej. Projektuje sie nadbudowe budynku o
sale gimnastyczng nad istniejgcymi garazami oraz rozbudowe od strony pdtnocnej
O garaz, pomieszczenie zarzgdu oraz myjni dla wozdw strazackich wraz z
niezbednymi urzgdzeniami i pomieszczeniem technicznym niezbednym do jej
funkcjonowania.

X Poréwnanie z LICP

Powierzchnia terenu inwestora dz. nr ew. 1342/2 w granicach opracowania
ABCDEFG - 8624 m?

Wskaznik pow. zabudowy proj. rozbudowy 264 m2 -wg WZ 220 m2 +-20%
Wysokos$¢ obiektu ~ 13,00m-wgWZ 12m +-1m

Szerokos¢ elewacji frontowej od strony drogi dojazdowej 59,72 m —wg WZ 54 m +-
10m
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Dach dwuspadowy o nachyleniu 21,77- 37,84° — wg WZ 20- 45°

Nieprzekraczalna linia zabudowy bez zmian - wg WZ po krawedzi budynku od
strony drogi dojazdowej

Dostep do drogi publicznej — istniejgcym zjazdem

Wymagana ilos¢ miejsc postojowych wg WZ istniejgce. Projektuje sie 8 miejsc
postojowych o nawierzchni azurowe;.

Warunki ochrony $Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i
zabytkdw oraz dobr kultury wspotczesne;:

a) Warunki ochrony Srodowiska i zdrowia ludzi:

Zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczqgca oddziatywac na srodowisko (Dz U. z
2019 r., poz. 1839) wnioskowana inwestycja nie nalezy do grupy przedsiewziec
moggcych znaczgco oddziatywac na stan srodowiska.

by Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego | zabytkdw oraz ddobr kultury
wspotczesne;:

Teren inwestycji lezy na obrzezach uktadu urbanistycznego Starego Miasta i jest
wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw miasta Mielca.

Uzyskano pisemng zgode konserwatora zabytkdw na planowang inwestycije.

Na dziatkach objetych decyzjg nie wprowadza sie zakazéw, nakazéw czy
ograniczen w zagospodarowaniu ferenu wynikajgcych z potrzeby ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspobdtczesnej, okreSlonych w
ustawie z dnia 23 lepta 2003 r. o ochronie i opiece nad zabytkami (1j. Dz. U. z 2020
r., poz. 282 z pdzn. zm.).

Przy projektowaniu i realizacji inwestyciji nalezy zachowac¢ warunki wynikajgce z
przepisdw ustawy Prawo ochrony Srodowiska zgodnie z ktérymi inwestor jest
zobowigzany do oszczednego korzystania z terenu (art74 ust.1) i do ochrony gleby,
zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wolnych (art 75 ust 1)

W przypadku koniecznosci wyciecia drzew | krzewdw na terenie w miejscach
niezbednych da lokalizacji inwestycji, na ich wyciecie Ilub przesadzenie
wymagane jest oddzielne zezwolenie - zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (1j. Dz. U.z2020r., poz 55 z pdzn. zm.).

Wymagania dotyczgce interesdw osoéb trzecich:

Inwestycja w fazie realizacji oraz uzytkowania nie maze ograniczac¢ dojscia i
dojazdu do nieruchomosci sgsiednich ich wtascicielom oraz ograniczac dostepu
Swiatta, powodowal ponadnormatywnego hatasu, drgan, zanieczyszczen
powietrza, wody i gleby lub ogranicza¢ mozliwos¢ korzystania z dostawy medidow
ani powodowac innych ponadnormatywnych ucigzliwosci. Winna zachowac
istniejgce na dziatce wtasnej i dziatkach sgsiednich stosunki wodno-prawne.

Wymagania dotyczgce granic i sposobdw zagospodarowania tarandéw lub
obiektéw podlegajgcych ochronie na podstawie przepisdw odrebnych:

Na dziatkach objetych decyzjg nie wprowadza sie zakazéw, nakazdw czy
ograniczen w zagospodarowaniu terenu wynikajgcych z przepisdw odrebnych, w
tym potozenia dziatek w:

e terenach i obszarach gémiczych,

e Obszarach zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych czy powstaniem
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obrywodw skalnych.
e oObszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig bowiem przedmiotowy teren
lezy poza w/w terenami i obszarami

Dziatki objete decyzjg nie podlegajg przepisom art 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego
1995r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (ti. Dz U. z 2017 r., poz. 1161 z pdzn.
zm.), w zakresie zmiany przeznaczenia gruntow rolnych i leSnych na
cele nierolnicze i nielesne o ktérych mowa w przepisach art. 7 ust 1 ustawy -
bowiem inwestycja celu publicznego zlokalizowana zostata na gruntach ktérych
pochodzenie mineralne, klasa bonitacyjna oraz powierzchnia nie daje podstaw
do zmiany przeznaczenia gruntdw rolnych na cele nierolnicze oraz gruntow
leSnych na cele nielesne.

Nie wprowadza sie zakazéw, nakazdw czy ograniczen w zagospodarowaniu
terenu wynikajgcych z przepisdw odrebnych dla parkdw narodowych, rezerwatdw
przyrody i parkdw krajobrazowych a takze dla innych form ochrony przyrody, o
ktorych mowa w przepisach o ochronie przyrody.

6. ROBOTY BUDOWLANE.
6.1. Zakres opracowania.

Elementy zadania inwestycyjnego:

e Rozbudowa budynku o pomieszczenie garazowe, pomieszczenie zarzgdu i
myjnie z pomieszczeniem technicznym a na pietrze pomieszczeniem sitowni.

e Nadbudowa o dodatkowe pietro w ktérym zlokalizowano komunikacje , klatke
chodowq, czesc sanitarng oraz sale gimnastyczng,.

e Przebudowa i remont w istn. pomieszczeniach czesci budynku przewidzianego

do nadbudowy. Planuje sie tam wykonanie komunikaciji w postaci schodow

oraz pomieszczenia tzw. OGNIK.

Nowe zagospodarowanie terenu,

Przebudowa i remont niektérych scian wewnetrznych,

Ocieplenie scian zewnetrznych,

Remont elewacii)

Zmiana wykonczenia posadzek wewngtrz budynku,

7. WYMOGI OCHRONY SRODOWISKA.

RODZAJE OGRANICZEN LUB ZAKAZIOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU

TERENU WYNIKAJACYCH Z MPIM, LICP LUB WZ

e Linia zabudowy po krawedszi istn. budynku od strony drogi.

e Nie wprowadza sie zakazdw, nakazéw czy ograniczen w zagospodarowaniu
terenu, wynikajgcych z przepisdbw odrebnych dla parkdw narodowych,
rezerwatdw przyrody i parkdw krajobrazowych, a takze dla innych form ochrony
przyrody, o ktérych mowa w przepisach o ochronie przyrody.

e Uwzgledniajgc zakres i funkcje zamierzenia inwestycyjnego okreslonych we
whniosku, dla ktérego niniejszg decyzjqg ustala sie warunki zabudowy, stwierdzam,
iz zamierzenie to nie jest zaliczcone do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko, w rozumieniu przepisow zawartych w ustawie. W
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zwigzku z powyzszym, dla przedmiotowego zamierzenia nie byto wymagane
uzyskanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

e Teren inwestycji lezy na obrzezach uktadu urbanistycznego Starego Miasta i jest
wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw miasta Mielca.

e Uzyskano pisemnqg zgode konserwatora zabytkdw na planowang inwestycje.

WYMOGI SRODOWISKOWE

e 7godnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.2010. (Dz.U. z 2019 poz.
1839) projektowana inwestycja nie nalezy do grupy przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

e Emisja zanieczyszczen gazowych, zapachdw, pytowych i ptynnych - nie
wystepuje.

e Rodzqj i ilos¢ odpaddw - opakowania sktadowane w kontenery na terenie
dziatki.

e Emisja hatasdw - nie wystepujg.

Wptyw na zielen, ziemie, wody —zgodnie z Art. 29.Prawo wodne inwestycja nie

zmieni stanu wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku odptywu znajdujgcej sie na

jego gruncie wody opadowej ani kierunku odptywu ze zrédet - ze szkodg dla
gruntéw sgsiednich.

Wody deszczowe z dachu i komunikacji odprowadzone bedq do istn. kanalizaciji

deszczowe,.

8. PROGRAM UZYTKOWY INWESTYCJI ROZWIAZANIA BHP ORAZ ZATRUDNIENIE.

PROGRAM UZYTKOWY:
Program uzytkowy proj. obiektu pozostaje taki sam — bedzie petnit funkcje jednostki
ratunkowo gasniczej oraz administracyjng.

BHP i zatrudnienie:
W zwigzku z rozbudowq, nadbudowq i przebudowqg nie planuje sie nowego
zatrudnienie pracownikdw.

Osoby niepetnosprawne
Niepetnosprawni mogq korzystac z parteru budynku, Budynek nie posiada i nie
projektuje sie windy, umozliwigjgcej dostep na pozostate kondygnacije.

WYMOGI DOTYCZACE INTERESOW OSOB TRZECICH.

Inwestycja nie bedzie ogranicza¢ dojscia i dojazdu do nieruchomosci sgsiednich
ich wtascicielom, nie bedzie ogranicza¢ dostepu Swiatta, powodowac ponad
normatywnego hatasu, drgan oraz nie bedzie ogranicza¢ mozliwosci korzystania z
medidw. Inwestycja nie bedzie naruszac istniejgcych stosunkdéw wodno-prawnych,
ani na dziatce inwestora ani na dziatkach sgsiednich.

OCHRONA PRAWNA.
Teren inwestycji nie podlega ochronie. Nie jest rowniez wpisany do rejestru
zabytkow.

Ustalenia ogdlne
e Do wykonania obiektu nalezy stosowa¢ materiaty w I-szym gatunku,
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posiadajgce certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania i
obrotu w budownictwie.

e Nizej okreSlone tematy jako minimum winny byC rozwigzane w trybie nadzoru
autorskiego
o zatwierdzenie przez inwestora materiatdw wykonczeniowych
o zatwierdzenie przez inwestora rozwigzan systemowych
o ostateczny dobor koloréw
o zmiany wprowadzone w realizacji

e Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami, pod nadzorem o0sé6b posiadajgcych  wymagane
uprawnienia

Obiekt budowlany nalezy uzytkowac zgodnie z przeznaczeniem i przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

9. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ.

Teren inwestycji ma zapewniony dostep istniejgcymi zjazdami na droge publiczng
od strony potudniowej i zachodnigj.

10. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU.

ELEKTRYKA
Zasilanie urzgdzen zbiornikowych z istniejgcego budynku wg wytycznych dostawcy
urzqgdzen myjni.

WODOCIAG

Projektuje sie likwidacje czesci odcinka wodociggu kolidujgcego z rozbudowa,.
Projektuje sie nowy odcinek wodociggu o S$rednicy ¢ 32. Wiqgczenie do
istniejgcego wodociggu. Zamontowac zasuwe z miekkim uszczelnieniem
wyposazong w teleskopowy przedtuzacz trzpienia z rurg ochronng oraz skrzynke
uliczng stosowang w instalacjach wodnych.

ODWODNIENIE TERENU ORAZ DACHU

Projekt  obejmuje swym zakresem odwodnienie parkingu — do kanalizacii
deszczowe,.

Wody opadowe bedq tapane z powierzchni parkingu poprzez wpusty uliczne z
osadnikiem, a nastepnie przepuszczane przez separator ropopochodnych.
Zanieczyszczenia takie jak btoto bedqg sie osadzac w osadniku wpustu, zas
lekkie pozostang na powierzchni separatora. Wody opadowe z powierzchni
dachu odprowadzane bedqg do istniejgcej kanalizacji deszczowe.

KANALIZACJA SANITARNA

Projektuje sie odcinki kanalizacji sanitarnej z projektowanych budynkdéw ktore
bedqg Scieki sanitarne odprowadza¢ do kanalizacji deszczowej a dalej do
kanalizacji ogdlnosptawne;.

Szczegoly instalacji i przylgczy zewnetrznych i instalacji wewnetrznych
przedstawiono w projekcie technicznym.
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11.  OPIS OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.

a) informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

Projektuje sie rozbudowe budynku o myjnie dla wozdw strazackich wraz z

niezbednym zapleczem technicznym, oraz pomieszczenia garazowe i biuro

Zarzgdu, projektuje sie nadbudowe istniejgce] parterowej

gimnastycznq, projektuje sie przebudowe i remont.

o Wielkosé proj. rozbudowy, nadbudowy

- Powierzchnia uzytkowa: - 996,0 M2 w tym:
- Powierzchnia uzytkowa parter: - 476,6 m?

- Powierzchnia uzytkowa pietro: - 519,4m2

»

- Powierzchnia zabudowy proj. rozbudowy: - 264,0 m?2

- Powierzchnia zabudowy proj. nadbudowy: - 311,8 m2

- Kubatura proj. rozbudowy, nadbudowy: - ok. 6045,53 m3
»

»

< Gabaryty rozbudowy, nadbudowy
Dtugosc 19,87m
Szerokos¢ 39,61 m

Wysokos$¢ ~ 8,46m od okapu do poziomu terenu

~ 13,0 m od kalenicy do poziomu terenu

X Gabaryty catosé
Dtugosc 59,72 m
Szerokosé¢ 59,82 m

Wysoko$¢ ~ 9,78 m od okapu do poziomu terenu

czesci

@)

sale

17



~ 13,36 m od kalenicy do poziomu terenu

Stan isthiejgcy

Budynek trzykondygnacyjny, o bryle na rzucie litery L. Dach wielospadowy o
pochyleniu (26,77- 39,33°), kryty blachg w kolorze czerwonym. Elewacje
wykonczone tynkiem cienkowarstwowym. Sciany ocieplone. Nad garazami —
poddasze nieuzytkowe. Gtowne wejscie do budynku z poziomu terenu poprzez
schody zewnetrzne od strony zachodniej. Wejscie do czesci technicznej ( garazy i
warsztatéw) od strony potudniowej. Przejazd przez garaze dla wozdw strazackich
zachod-wschdéd. Nad gtownym wejsciem zadaszenie z konstrukcji stalowej z
poliweglanem. Budynek wykonany w technologii fradycyjnej: Sciany murowane;
stropy zelbetowe i gestozebrowe. Nad ostatnig kondygnacjg znajduje sie

stropodach nad ktérym wybudowano dach w konstrukcji drewniane;.

Stan projektowany — czes¢ rozbudowywang, nadbudowywana

Budynek dwukondygnacyjny, o bryle na rzucie litery L. Dach wielospadowy o
pochyleniu (21,77- 37,84°), przykryty blachg dachéwko podobng w kolorze
czerwonym. Elewacje wykonczone tynkiem silikatowo-silikonowym. Sciany
ocieplone styropianem i wetng mineralng gr. 20 cm. Gtéwne wejscie do budynku z
poziomu terenu poprzez schody zewnetrzne od strony zachodniej. Wejscie do
czesci technicznej ( garazy i warsztatéw) od strony potudniowej. Przejazd przez
garaze dla wozdw strazackich zachéd-wschdd. Budynek wykonany w tfechnologii
tradycyjnej: Sciany murowane; stropy zelbetowe i gestozebrowe. Nad ostatnig
kondygnacjg znajduje sie stropodach nad ktérym wybudowano dach w
konstrukcji drewnianej. Dach przewidziany do rozbidrki. Nad istniejgcq czescig
projektuje sie nowy strop gesto zebrowy bezpodparciowy, sciany pietra oraz nowy
dach o konstrukciji stalowej kratownicowej. Projektuje sie nadbudowe budynku o
sale gimnastyczng nad istniejgcymi garazami oraz rozbudowe od strony pdtnocnej
O garaz, pomieszczenie zarzgdu oraz myjni dla wozdw strazackich wraz z

niezbednymi urzqgdzeniami i pomieszczeniem technicznym niezbednym do jej
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funkcjonowania.
»
b) charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materiatéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach
wynikajgcych z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb -

charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych,

W obiekcie wystepowac bedqg typowe materiaty stanowigce wyposazenie
biur, pomieszczen socjalnych, technicznych oraz sportowych. W zwigzku z
powyzszym podstawowymi surowcami palnymi bedqg tworzywa sztuczne,
drewno (ptyty drewnopochodne) i papier, tkaniny, materiaty obiciowe mebli
tapicerowanych.

Nie przewiduje sie przechowywania substancji i materiatdw niebezpiecznych

POZArowo.

c) informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob

vzytkowania,

Obiekt w czesci uzytecznosci publicznej ( czes¢ biurowo- socjalno sportowa)

oraz w czesci techniczny ( pomieszczenie myjnii garaze).

d) informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na
kazdej kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne

powinny otwieraé sie na zewnqtrz pomieszczen,

Zagrozenie ludzi ZL Il ( cze$¢ biurowo- socjalno sportowa) oraz PM ( czes$c

techniczna).

e) informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z

okresleniem sposobu jego wykonania,
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Budynek podzielony na cztery strefy pozarowe; czesSci administracyjne ZLIII i czesci
techniczne (PM).

Strefy pozarowe sq oddzielone od siebie Scianami (w tym Scianami zewnetrznymi
prostopadtymi do Scian garazy ocieplonymi niepalng wetng mineralng) z
materiatéw niepalnych (w tym ocieplenie) o klasie odpornosci RElI 120, a
znajdujgce sie w nich wszelkiego rodzaju otwory (przepusty instalacyjne, kablowe
itp.) bedq posiadac klase odpornosci ogniowej co najmniej EI120 (dla przepustéw
wentylacyjnych EIS120). Na granicy stref pozarowych bedqg zastosowane pionowe
pasy o szerokosci 2 m o klasie odpornosci ogniowej EI60 z niepalng wetng
mineralng, bgdz sciany wypuszczone min. 30 poza lica scian zewnetrznych. Stropy
znajdujgce sie nad garazami i myjnig bedq posiadaty klase odpornosci REI 120, a
znajdujgce sie w nich wszelkiego rodzaju otwory (przepusty instalacyjne, kablowe
itp.) bedqg posiadac klase odpornosci ogniowej co najmnigj EI120 (dla przepustow
wentylacyjnych EIS120). tgczna powierzchnia otwordw nie powinna przekraczac
0,5% powierzchni stropu.

Klatka schodowa wydzielona pozarowo scianami o klasie REI60 z zamknieciem
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS60 i EIS30, a znajdujgce sie w nich
wszelkiego rodzaju otwory (przepusty instalacyjne, kablowe itp.) bedqg posiadac
klase odpornosci ogniowej co najmniej EI60 (dla przepustow wentylacyjnych
EIS60).

f) maksymalng gestosé obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref

pozarowych PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia,

Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej PM do 500 MJ/m?2

g) informacje o klasie odpornosci pozarowej, odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz o klasie reakcji na
ogien elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statlego pomieszczen i

drég ewakuacyjnych,
Na podstawie §212 warunkdw technicznych [3.4] wymagang klasg

odpornosci pozarowej dla czesci administracyjnej jest ,,D" klasa oraz czesci

technicznej jest ,,C" klasa. Odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej,
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elementy budynku bedg spetniac co najmniej wymagania okreslone w

ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku *’
odpornosci | gtéwna Sciana ciana
pozarowej kon- konstruk- stron” Zewnetrz- wewne - przekrycie
budynku | strukcja | cja dachu P i % dachu®
. na trzna
nos$na
1 2 3 4 5 6 7
,C” R 60 R 15 REI60 |EI30 (oi) El15% RE 15

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1. [3.4]
Oznaczenia w tabeli:

R - no$noé¢ ogniowa (w minutach), okreSlona zgodnie z Polskg Normqg dotyczgcqg zasad ustalania klas odpornosci

ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria no$nosci ogniowej (R)

odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.
Wymagania nie dotyczg naswieltli dachowych, $wietlikéw, lukamn i okien potaciowych (z zastrzezeniem
§218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczq takze
budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca
kryteria okreslone w kol. 4.

® Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Gtéwna konstrukcja no$na poszczegdlnych czesci obiektu bedzie spetniac
wymagania klasy zatozonej klasy odpornosci ogniowe;.

Obudowa poziomych drég ewakuacji o klasie El5.

Sciany zewnetrzne W pasie nadprozowo-podokiennym (pasy
miedzykondygnacyjne o wysokosci co najmniej 0,8 m) spetniajg wymagania klasy
EI30 odpornosci ogniowe;.

Obudowy klatek schodowych - minimalna klasa odpornosci ogniowej REI40. Biegi i
spoczniki schoddw majqg klase odpornosci ogniowej co najmniej Ré0.

Wszystkie elementy budynku — nierozprzestrzeniajgce ognia.

Odlegtos¢ w pionie miedzy wrotami garazu a oknami czesci wyzszej wynosi ponad
1,5 m.

Odlegtos¢ w poziomie miedzy wrotami garazu a oknami wynosi ponad 1,5 m.
Elementy oktadzin elewacyjnych bedg mocowane do konstrukcji budynku w
sposOb uniemozliwiajgcey ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz

30 minut.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone bedg wykonane z materiatow

niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem
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ognia, niewydzielajgcych toksycznych produktéw spalania oraz nie intensywnie
dymigcych.

Do wykonczenia wnetrz zastosowane bedg materiaty co najmniej frudno zapalne,
ktorych produkty rozktadu termicznego nie sq bardzo toksyczne oraz nie dymigce
intensywnie.

W pomieszczeniach stosowanie tatwo zapalnych wyktadzin podtogowych jest
zabronione.

Oprécz opisanych wyzej podstawowych zatozen Wykonawca jest zobowigzany
dostosowac wszystkie uzyte materiaty i rozwigzania do zapisdw Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie.

h) informacje o zagrozeniu wybuchem, w tym informacje o pomieszczeniach

zagrozonych wybuchem i strefach zagrozenia wybuchem, oraz rozwigzaniach
techniczno-budowlanych, instalacyjnych i urzgdzeniach zabezpieczajgcych

przed powstaniem wybuchu, jak réwniez ograniczajgcych jego skutki,

W obiekcie ani w jego przestrzeniach zewnetrznych nie przewiduje sie

zagrozenia wybuchem.

informacje o warunkach i strategii ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob, uwzgledniajgce liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajgcych w
obiekcie, wraz z danymi o przewidywanych srodkach do ewakuacji oséb o
ograniczonej zdolnosci poruszania sie,

W zakresie ewakuacji w analizowanym budynku, spetnione sq nastepujgce

warunki:

a/ drzwi ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz,

b/ wyjscia z pomieszczeh na drogi ewakuacyjne drzwiami,

c/ z Sali gimnastycznej na pietrze zapewnione dwa wyjscia ewakuacyjne

d/ dtugosc przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekroczy 40 m
(dtugosc¢ ta moze by< mierzona max. przez 3 pomieszczenia),

e/ szerokoSC przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonym na

pobyt ludzi nie mniejsza niz 0,9 m,
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f/

g/

h/

Il

k/

szerokos$¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia,
bedzie wynosi¢ co najmniej 0,9 m,

szerokoS¢ drzwi w Swietle na drodze ewakuacyjnej, niewymienionych wyzej,
dostosowana proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji sg one
przeznaczone, przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osdb, przy czym
najmniejsza szerokos¢ drzwi bedzie wynosic¢ 0,9 m w Swietle oscieznicy,
szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych z klatki schodowej oraz poziomych drog
ewakuacji na zewnatrz budynku wynosi min. 1,2 m,

wysokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych min. 2 m w Swietle oscieznicy,

drzwi wieloskrzydtowe bedg miec¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto
drzwiowe o szerokosci w swietle nie mniejszej niz 0,9 m,

skrzydta drzwi prowadzgcych na droge ewakuacyjng (korytarz, klatka
schodowa) nie bedg, po ich catkowitym otwarciu, zmniejszac wymaganej
szerokosci tej drogi — drzwi otwierane pod kgtem 180° lub wyposazone w
samozamykacze,

drzwi i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci bedq zaopatrzone w urzgdzenia, zapewniajgce samoczynne
zamykanie otworu w razie pozaru. Zapewniona bedzie mozliwos¢ recznego

otwierania drzwi stuzgcych do ewakuacii,

m/ minimalna szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi 1,4 m oraz 1,2 m

n/

jezeli jest ona przeznaczona do ewakuacii nie wiecej niz 20 oséb

klatka schodowa budowana zamykana drzwiami dymoszczelnymi o klasie
odpornosci ogniowej EIS30 i EIS60 oraz wyposazona w urzgdzenia stuzgce do
usuwania dymu (klapa dymowa), uruchamiane samoczynnie za pomocqg
systemu  wykrywania dymu, ktérej wymagana powierzchnia czynna
oddymiania powinna wynosiC co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego
podtogi klatki schodowej, przy czym powierzchnia otworu pod klape dymowqg
nie moze byC¢ mniejsza niz 1 m2; napowietrzanie klatki schodowej poprzez drzwi
wejsciowe na parterze o powierzchni 30% wiekszej od powierzchni
geometrycznej klapy dymowej; klapa dymowa bedzie wyzwalana
automatycznie (system wykrywania dymu - czujki punktowe na klatce
schodowej na wszystkich kondygnacjach oraz recznie -  przyciski

uruchamiajgce na kazdej kondygnaciji); szerokos$¢ uzytkowa biegdw schoddw
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i)

o/

P/

a/

r/

(miedzy wykohczong powierzchnig Sciany a wewnetrzng krawedzig poreczy
bgdz miedzy poreczami) wynosi 1,2 m; min. szeroko$¢ uzytkowa spocznikdw
wynosi 1,5 m; wysoko$¢ stopni biegdw schoddw nie przekracza 17,5 cm, max.
ilos$¢ stopni w jednym biegu - 17,

drzwi i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci bedq zaopatrzone w urzqgdzenia, zapewniajgce samoczynne
zamykanie otworu w razie pozaru. Zapewniona bedzie mozliwos¢ recznego
otwierania drzwi stuzgcych do ewakuaciji,

max. dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w budynku przy jednym dojsciu nie
przekracza 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacii,
oznakowanie wyjs¢ i drog ewakuacyjnych zgodne z odpowiednig Polskg
Normq,

na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuaciji, zabronione jest

stosowanie materiatéw i wyrobdéw budowlanych tatwo zapalnych.

informacje o doborze urzqdzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzgdzen stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i

celu ich stosowania oraz charakterystykq tych urzadzen i instalaciji

1. Gtéwny wytgcznik prgdu przeciwpozarowy wytgcznik prgdu- dla catego
obiektu jest wymagany - (sktadajgcy sie z urzgdzenia uruchamiajgcego —
przycisku, urzgdzenia wykonawczego oraz urzqgdzenia sygnalizujgcego)
umieszczony w poblizu gtdbwnego wejscia do obiektu; wytgcznik ten bedzie
odcinat prgd do wszystkich obwoddw z wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych
urzqdzenia i instalacje ppoz., ktére muszg funkcjonowac w czasie pozaru.
Przewody instalacji elekirycznej poprowadzone bedqg zgodnie z
wymaganiami postanowien §187 warunkéw technicznych - zasadami
wtasciwej PN. Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w
systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi  ochronie
przeciwpozarowej zapewniq ciggtos¢ dostawy energii elekirycznej lub
przekazu sygnatu w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania

urzgdzenia przeciwpozarowego;
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1. drzwi przeciwpozarowe wyposazone w system sterowania (jezeli drzwi bedqg
pozostawac w pozycji otwartej).

2. przeciwpozarowe klapy odcinajgce na przewodach wentylacyjnych (o ile
zajdzie koniecznosc¢ stosowanial),

3. drogi ewakuacyjne wyposazone w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne,
wykonane zgodnie z PN dotyczgcqg o$wietlenia ewakuacyjnego; natezenie
co najmniej 1 lux oraz 5 lux nad urzgdzeniami ppoz., gasnicami i miejscami
zmiany kierunku ewakuacji; czas dziatania co najmniej 1 godz.; czas
zatgczenie max 2 s.

4. obiekt wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym na
wszystkich kondygnacjach; zasieg hydrantdw w poziomie obejmuje catg
powierzchnie chronionego budynku i wszystkie strefy pozarowe — dtugosc
weza 30 m; minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie
pragdownicy powinna wynosi¢ 1,0 dm3/s; cisnienie na zaworze odcinajgcym
hydrantu powinno zapewniac¢ wyzej okreslong wydajnos¢ z uwzglednieniem
zastosowanej srednicy dyszy prgdownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPq;
instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewniaé mozliwose
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej
strefie pozarowej z dwdch sgsiednich hydrantdw przez co najmniej 1 godz.;
przewody instalacji, z ktérej pobiera sie wode do gaszenia pozary,
wykonane z materiatdéw niepalnych; mozliwos¢ poboru wody do celdw
przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia i wydajnosci w
budynku nie jest zapewniona niezaleznie od stanu pracy innych systemow
bgdz urzgdzen, np. poprzez zastosowanie zawordw pierwszenstwa,

5. klatki schodowe wyposazone w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu w
postaci klap dymowych j/w. Klapy powinny by¢ wyzwalane automatycznie
(system wykrywania dymu - czujki punktowe na klatce schodowej na
wszystkich kondygnacjach oraz recznie — przyciski uruchamiajgce na kazdej

kondygnacii),

Wszystkie urzgdzenia i instalacje przeciwpozarowe bedq posiadaty odpowiednie

dokumenty dopuszczeniowe do stosowania w ochronie przeciwpozarowe).
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Szczegdtowe rozwigzania dla instalacji stuzgcych ochronie przeciwpozarowej
w budynku okreslone bedqg w projekcie technicznym Ilub projektach tych
urzgdzen, uzgodnionych przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych niezaleznie od uzgodnienia projektu budowlanego, a
warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich
dla danego urzgdzenia préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowosc ich

dziatania.

k) informacje o przygotowaniu obiekitu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczych, w tym informacje o:
- drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych,
- zaopatrzeniv w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o
wymaganej ilosci wody do celow przeciwpozarowych, urzgdzeniach i innych
rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode,
usytuowaniu zréodet wody do celéow przeciwpozarowych, hydrantow
zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania
wody wraz z dojazdami dla pojazdoéw pozarniczych, nasadach stuzqcych do
zasilania urzgdzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych
dziatan oraz diwigach dla ekip ratowniczych i prowadzgcych do nich
dojsciach
e Wydajnos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru powinna wynosi¢ min. 10
dm3/s. Wydajnos¢ ta zapewniona jest z hydrantdw nadziemnych DN8O
usytuowanych na sieci migjskiej. Najblizej potozony istniejgcy hydrant DN80O
znajduje sie w odlegtosci ok. 23 m od przedmiotowej czesci budynku.
Droga pozarowa jest wymagana. Dojazd do budynku zapewniony poprzez
przejazd drogami wewnetrznymi od strony potudniowej. Droga pozarowa o
szerokosci min. 4 m, najmniejszy promien zewnetrzny tuku drogi wynosi min. 11 m.
Spadek nawierzchni drogi nie przekracza 5%. NosSnoS¢C nawierzchni drogi o
nosnosci umozliwiajgcej przejazd pojazddw o nacisku osi co najmniej 100 kN.
Droga przebiegajgc ad odlegtosci 5 m od Sciany budynku. Droga zakonhczona
nawrotem w postaci koncowych odcinkéw w postaci litery L o dtugosci max. 15 m

kazdy. Potgczenie tego odcinka z wejsciami do budynku, zapewnione jest
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utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nieprzekraczajgcej
30 m.

1) infformacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o odlegtosciach od sgsiadujgcych obiekiow budowlanych, dziatek
lub terenéw oraz parametrach wptywajgcych na odlegtosci dopuszczalne,

W zakresie odlegtosci budynek usytuowany:

- od strony pétnocnej — dziatka inwestora oraz ok. 23,4 m od budynku ustugowego
- od strony zachodniej —bezposrednio przy przylegajgcym budynku - Sciana
przedmiotowego budynku S$ciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie
odpornosci ogniowej REIT20 z ociepleniem niepalng wetng mineralng wysunieta
30 cmi poza lico Sciany zewnetrznej; Sciana wyprowadzona 30 cm ponad
pokrycie dachu i 30 cm pond goérng ptaszczyzne klapy dymowej; drzwi w $cianie o
klasie EIS60, a znajdujgce sie w nich wszelkiego rodzaju otwory (przepusty
instalacyjne, kablowe itp.) bedq posiadac klase odpornosci ogniowej co najmniej
EI120 (dla przepustow wentylacyjnych EIS120).

- od strony wschodniej — dziatka inwestora i ok. 34,5 m od budynku garazowego

- od strony potudniowej — ok. 45 m od budynku mieszkalnego wielorodzinnego

m) informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6c
pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w
zakresie rozwiqgzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu i

projektem architektoniczno-budowlanym;

Nie dotyczy

n) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalaciji
vzytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elekirycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej, oraz instalacji i urzgdzen technologicznych,

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:

» odgromowqg w wykonaniu podstawowym,
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o)

wentylacyjng w czeSci grawitacyjng w czesci mechaniczng, przewody
wentylacyjne wykonane z materiatdow niepalnych, a palne izolacje cieplne i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogqg byc
stosowane tylko na zewnefrznej ich powierzchni w sposdb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ogniaq,

przewody i kable elekiryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow
palnych, prowadzone w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi, wy-
korzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, bedqg miec ostone
lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30,

izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej wykonane w  sposéb  zapewnigjgcy
nierozprzestrzenianie ogniaq,

kable w budynku dobrane zgodnie z N SEP-E-007:2017-09,

przewody i kable elekiryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow
palnych, prowadzone w przestrzeni ponad sufitfomi podwieszonymi, wy-
korzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, bedg miec ostone

lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30,

informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych,

Obiekt nie wymaga urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzgcych

bezpieczenstwu pozarowemu dla ktérych wymagane bytoby opracowanie

scenariusza pozarowego.

P)

informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy,

Budynek bedzie wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania

Polskich Norm bedgcych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczgcych

gasnic. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w

gasnicach przypadac bedzie na kazde na kazde 100 m2 powierzchni. Odlegtosc¢ z

kazdego miegjsca w obiekcie, w ktdérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej

gasnicy nie przekracza 30 m.

Wyposazenie obiektu w gasnice dostosowane go gaszenia pozardw grup ABC.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Projektowanq rozbudowe i nadbudowe budynku zaliczono do Il kategorii
geotechnicznej, zas warunki gruntowo- wodne jako proste.

Na podstawie analizy gruntu w miejscu posadowienia budynku stwierdzono
wystepowanie gruntdw nie spoistych w postaci pisakdw drobnych. Piaski drobne
zakwadalifikowano do gruntdw nosnych. Wierzchnig warstwe zalegajg grunty spoiste
i rodzime gleby.

Poziom wody gruntowej wystepuje pod poziomem posadowienia fundamentow.
Posadowienie budynku bezposrednie na fundamentach.

Jezeli w trakcie wykonywania wykopoéw kierownik budowy stwierdzi inne od
zalozonych w opinii geotechnicznej warunki gruntowe, wéwczas nalezy
skorygowa¢ zaprojektowane fundamentowanie.

Opracowat: Podpis:
mgr inz. arch. Grzegorz Pikor

upr. konstr. - bud. bez ograniczen

nr PDK/0186/POOK/05
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CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

1.  OPIS OGOLNY

Przedmiotem opracowania jest okreslenie stanu technicznego budynku jednostki
ratowniczo-gasniczej i komendy powiatowej PSP w Mielcu w zakresie niezbednym
dla wykonania projektu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy, w Mielcu na
dziatce ew. nr 1342/2.

2. ZAPOTRZEBOWANIE WODY - zasilanie z sieci wodociggowej z istn. przytgcza
Na podstawie zestawienia projektowanych przybordw sanitarnych i wyposazenia
technologicznego: nie zmienia sie iloSci zapotrzebowania wody.

3. ODPROWADZENIE SCIEKOW - do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej
Nie zmienia sie srednia ilo$¢ odprowadzanych Sciekdéw sanitarnych gospodarczo
bytowych do sieci kanalizacji sanitarne;j.

4. WODY OPADOWE
Wody opadowe - odprowadzenie poprzez kanalizacje deszczowq.

5. ODPADY KOMUNALNE

Odpady gospodarczo bytowe i technologiczne gromadzone sq w szczelnych
pojemnikach hermetycznych usytuowanych na dziatce inwestora i odbierane na
biezgco przez Zaktad Komunalny lub inne stuzby.

6. OGRZEWANIE BUDYNKU
Ogrzewanie z wtasnej kottowni gazowe na gaz ziemny.

7. ENERGIA ELEKTRYCZNA
Projektowany budynek zasilany z istn. czesci budynku.

8. HALAS

Inwestycja w istotny sposdb nie wptynie na pogorszenie ponad normatywnie
klimatu akustycznego. Charakter obiektu nie rodzi ucigzliwych zrédet hatasu a
zatem oddziatywanie akustyczne bedzie sie miescito w normie i na terenie dziafki
inwestora.

9. CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH

Planuje sie zmiane przegréd budowlanych budynku oraz nowe przegrody
zwigzane z rozbudowq i nadbudowq. Wartosci wspotczynnikdw obliczono zgodnie
zZ PN-EN ISO 14683

Minimalne wartosci obliczeniowe W/m2K sg nastepujgce :

Sciana U=0,20

Dach U=0,15

Okna U=10,9

Drzwi U=1,3

10. SZATA ROSLINNA
Nie przewiduje sie zmian szaty roslinnej na dziatce inwestora.
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11. OCENA EKOLOGICINA

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody
powierzchniowe podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczen
dopuszczalnych norm w  zakresie emisji  zanieczyszczeh do powietrza
atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na $Srodowisko bedzie miato
charakter lokalny o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasiegu. Dziatalnosc
obiektu nie grozi zanieczyszczeniem bqgdz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby.
Nie ma zagrozenia dla $wiata roslinnego. Nie notuje sie zagrozen ani ucigzliwosci w
zakresie  gospodarki  odpadami  dzieki  wtasciwym  ustaleniom  w ich
zagospodarowaniu. Oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji inwestycji ma
charakter wytgcznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan konhczy
sie wraz z zakonhczeniem robdt budowlanych. Wymagania ochrony srodowiska na
tym etapie nalezy osiggngc poprzez: odpowiedniq organizacje robdt dobdr
materiatow, sprzetu i srodkdw fransportowych spetniajgcych wymagania ochrony
Srodowiska, dopuszczajgce je do produkciji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu
na Srodowisko stosowanie materiatow lub prefabrykatdw posiadajgcych atesty i
certyfikaty. Prace budowlane powinny byc¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym W
zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone
rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi.

Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko - tereny (dziatki)
otaczajgce dokumentowang inwestycje nie odnotowujg ucigzliwosci, szkodliwosci
ani wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

12. POTENCJALNE AWARIE MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACJI

INWESTYCJI
Z uwagi na zakres robot inwestycyjnych nie przewiduje sie powazniejszych awarii.
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ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW

1. Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowqg do ogrzewania, wentylaciji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia

Dane zostaty podane w charakterystyce energetycznej niniejszej dokumentacii
projektowe;.

2. Dostepne nosniki energii

Nasz rynek oferuje wiele rozwigzan technologicznych, jednak ich wybor ogranicza
m.in. lokalizacja (dostepne uzbrojenie terenu w media energetyczne) oraz
ograniczenia wynikajgce z prawa lokalnego (np. brak miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz zatozen i planu zaopatrzenia w ciepto,
energie elekiryczng i gaz ziemny). Dodatkowo dla Inwestora decydujgcym
kryterium wyboru wariantu  zasilania  bedzie minimalizacja kosztow  lub
maksymalizacja zyskodw. Po pierwsze zostanie rozpatrzona dostepnosc réznych
zrdédet energii, aby sprawdzi¢ czy nalezy przeprowadzac doktadng analize.

3. Kotty na drewno i wegiel kamienny

Obecnie jeden z najpopularniejszych systemdw ogrzewania. Wymaga posiadania
pomieszczenia technicznego o odpowiednio duzej kubaturze, ciggtego
zaopatrywania sie w surowce, jak réwniez miejsca na ich przechowywanie oraz
koniecznosci statej obstugi. Biorgc pod uwage szybkie tempo wyczerpywania sie
surowcdw oraz ich rosngce ceny, rachunek ekonomiczny wykazuje brak
uzasadnienia zastosowania takiego rozwigzania.

4. Kotty na biomase

Najmodniejszym obecnie paliwem dla produkcji ciepta jest biomasa.
Naijistotniejszym problemem jest zapewnienie pewnego zrédta pozyskania, o
odpowiedniej jakosci oraz jej magazynowanie. Monopolistg na rynku drewna
kawatkowego sq Lasy Panstwowe, jednak zakupienie drewna opatowego
bezposrednio w lesnictwie jest frudne, ze wzgledu na konkurencje duzo
atrakcyjniejszych klientdw hurtowych. Cena brykietu i pellet jest dos¢ wysoka oraz
systematycznie rosnie ze wzgledu na wzrastajgcy popyt na to paliwo ze strony
energetyki zawodowej. Drugi problem to przechowywanie. Drewno wymaga
kilkukrotnie wiekszej powierzchni magazynowej niz wegiel, a warto zaopatrzy¢ sie
w drewno z rocznym wyprzedzeniem — sezonowanie w dobrych warunkach
pozwoli mu wyschng¢ (podniesie sie jego warto$¢ opatowa). Obiekt nie posiada
az tyle wolnej przestrzeni. Ze wzgleddw technicznych i ekonomicznych brak jest
mozliwosci wykorzystania tego systemu.

5. Ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej

W stanie istniejgcym na terenie inwestora jest sieC cieptowniczej i jest mozliwosc
podtgczenia do miejskie] sieci cieptowniczej. Inwestor ma nowqg kottownie
gazowq, wiec nie podpina sie do miejskiej co.

6. Kolektory stoneczne do podgrzania c.w.u.

Obecne ceny wykonania, montazu i serwisu oraz okres uzytkowania ( gwarancji )
krotszy niz okres zwrotu sprawia ze rozpatrywana opcja staje sie nieekonomiczna.
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7. Kolektory stoneczne do ogrzewania pomieszczen

Najwieksze zapotrzebowanie na ciepto przypada na okresy zimowe, czyli czas
najmniejszej intensywnosci nastonecznienia. Nalezatoby zastosowac dodatkowe
systemy cieplne, co sprawiq, ze rozpatrywana opcja staje sie nieekonomiczna.

8. Systemy fotowoltaiczne
Projektuje sie instalacje fotowoltaiczng o mocy 50kW.

9. Spalanie biogazu
Brak odpowiednich zrédet pozyskania i wytwarzania biogazu na terenie oraz w
poblizu inwestycii.

10. Pompa ciepta wodna

Planujgc zastosowanie pompy ciepta, musimy dysponowac tzw. ,,dolnym zrodtem
ciepta”, najczesciej jest to wymiennik gruntowy np. zastosowanie wod gruntowych
lub wymiennikdw pionowych. W pierwszym przypadku warunki gruntowe nie
pozwalajg na zastosowanie tego systemu, natomiast drugi jest zbyt kosztowny dla
Inwestora.

11. Pompa cieplna wiatrowa
Biorgc pod uwage wspobtczynniki wykorzystania energii EER, ktére wynoszqg 2-2,4
inwestycja z wykorzystaniem tej pompy staje sie nieekonomiczna (nie zwrdci sie w
okresie zywotnosci urzgdzenia).

12. Energia wodna
Brak wod ptyngcych na terenie oraz w poblizu inwestycii.

13. Elekirownie wiatrowe

Na terenie Inwestycji nie ma odpowiednich warunkdéw oraz mozliwosci lokalizacji
elekfrowni. Brak stadium oraz migjscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, ktéry uwzgledniatoy mozliwose jej budowy.

14. Energia geotermalna

Dane uktadu wod geotermalnych Polski pokazujg, ze rejon w ktoérym jest
zlokalizowana Inwestycja nie posada wdd geotermalnych, co dyskwalifikuje jg
jako zrédto energii.

15. Podsumowanie

Ze wstepnego porownania roznych wariantow sposobdw zaopatrzenia budynku w
energie i ciepto wynika, ze w projekcie zostat wykorzystany najbardziej optymalny
system. Pozostate sg nieekonomiczne lub brak jest technicznej i srodowiskowej
mozliwosci ich wykorzystania, dlatego tez nie przeprowadza sie doktadniejszej
analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Przyieto ogrzewanie gazowe jako system najbardziej ekonomiczny i dostepny w
tym terenie oraz instalacje fotowoltaiczng.
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Oswiadczam, ze projekt architektoniczno — budowlany zostat sporzgdzony

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU JEDNOSTKI

Nazwa RATOWNICZO-GASNICZEJ | KOMENDY POWIATOWEJ PSP W MIELCU

zamierzenia WRAZ Z INSTALACJAMI ORAZ INST. ZEWN. WODY, KANALIZACJI

budowlanego | DESZCZOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ, KANALIZACJI
TECHNOLOGICINEJ

’k*gfreeg('m UL. SIENKIEWICZA 54, 39-300 MIELEC

obioku KAT. OBIEKTU: XVII

Id. dziatki 181101 _1.001.1342/2

nwestor KOMENDA POWIATOWEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W MIELCU

UL. SIENKIEWICZA 54, 39-300 MIELEC

PROJEKTANCI BRANZY

ARCHITEKTURA:

ARCHITEKTURA
AUTOR PROJEKTU:

mgr inz. arch. Grzegorz Pikor
upr. nr MA/020/20

ARCHITEKTURA . .

OPRACOWAL mgr inz. arch. Daniel Pikor

SPRAWDZAJACY:

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Bartosz $wiech
upr. nr 139/LBOKK/2015

PROJEKTANCI

INSTALACJE mgr inz. Ewa Wigcek

SANITARNE upr. nr $-15/99

INSTALACJE mgr inz. Andrzej Rudolf

ELEKTRYCZNE upr. nr PDK/0072/POOE/12

SPRAWDZAJACY:

INSTALACJE mgr inz. Bogdan tukaszek

SANITARNE upr. nr 44/96

INSTALACJE mgr inz. Wiadystaw Rudolf

ELEKTRYCZNE upr. nr 71/98

PAZDZIERNIK 2022
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UPRAWNIENIA | IZBY PROJEKTANTOW

IZBA ARCHITEKETOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

MAZOWIECKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITERTOW
RZECZYPOSFOLITES POLSKIE]
KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: D0GIMADKK 2020 Warszawa, dnia 30 padziernika 2020r.
Mr uprawnier: MA/D20/20

DECYZJA nr 113/MAOKKI2020
Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy Z dnia 15 grudnia 2000r, o samorzgdach zawodowych archiekidw oraz inynierdw
budownichea (1Lj. Dz, U, 2 2019r. paz. 1117) w 2wigzkyu z an. 12, ant. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 usiewy z dnla 7 lipca 1984

Prawo budowlane (Lj. Dzl z 2020, pez, 1333 ze zm.) zgodnie z arl. 104 usiewy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodaeks
postgpowania administracyjnege (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.)

stwierdza sie, e
Pan mgr inZ. arch. Grzegorz Piotr Pikor
urodzany w dniu 27 marca 1972 r. w Rzeszowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w gpecjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Decyzia ninlejsza jako wwzgledniajgea w caloscl zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyksre| decyzji przysiuguje Panu odwolanie do Krajowe| Komisji Kwalifikacyjng 1zby Architektdw
RF za pofrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) Mazowieckiej Okregowe| lzby Architektéw RP,
w terminie 14 dnl od dnia doreczenia decyzji.

Przewodniczacy OKE MAOIA RF arch, Janusz Pachowski
Zastepca Przewodniczacego OKK MACIA RP arch, Andrzej Sowa
Sekretarz OKK MAOIA RP arch, Elzbleta Dziubak
Czlansk OKK MAOIA RP arch. Darota Bujnowska-C
Czionek OKK MAOLA RP arch. Ewa KaZmierczak
Czlonak OKK MAOLA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czlonek QKK MAOLA RP arch. Stanislaw Stefanowicz
Crionsk QKK MAOLA RP arch. Jolanta Ukleja
QB!!IH'I:

1) Wnicskodawea: Grzegorz Piotr Pikor

2 Ghwny Inspakior Madzoru Budowlanege - w calu wpisania do centralnege rejesiru ostb posiadajacych uprawniznia

budowlane [ps yerasanocsetie s oeopzi)
3. Mareowiecka Okregowa Rada [zby Architekddw RP (po upswamocnosis sip decyg)
4. 2@
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Grzegorz Piotr PIKOR
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcgi technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr MASf 020,20,

jest wpisany na liste czlonkdw Mazowieckie] Okregowe] Izby Architektdw RP
pod numerem: MA-3344.

Czlonek czynny od: 01-01-2021 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2022 r. Warszawa.
Faswiadczenie Jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatal Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3344-61CE-06996-873A-4YEA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic podajac nr wenyfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub keontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektow RP,
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IZBA ARCHITRERTOW

REEL £Y FOSPLDLITE] POLAKIE]

LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP
DEREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 0 L LBOKK2015 Lutslin, dnia 1 lipca 2015r.

DECYZJA nr 13WLEBOKK 2015
Na podsiawie arl, 24 ust! pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r, o samorzgdach zawodowych
architekitw oraz indynierdw budownictwa (Dz. U z 2013, paz 832 2 phdn. zm.) & 2wigzku z af. 12,
art 12 oraz art 14 usl1 pkt 1 ustawy 2 dnia 7 pea 1584, Prawo budowlane (D2 L z 2013
poz. 1408 z pdEn. zm.), zgodnie z art 104 ustawy z dnia 14 czerwce 1960r. Kodeks poslepowanie
administracyjnegao (Dz. U z 20151, poz 26T z pdin. zm_)
stwierdza sig, e
Pan mgr inz arch. Bartosz Michat Swiech
urodzomy w dniu 07 lipca 1585 r. w Pulawach
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktykg zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytrenym otrzymuje
FRAWHIEMNIA BUDODWLANE
w specjalnodci architektoniczne] do projektowania bez ograniczen,

Pow U nien n do w ni

samcedzielne] funkcji techniczne] w budownictwie, obejmujace]:

1} projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kantroll techniczne) utrzymania oblekidw budowlanych,

Decyzja niniejsza jako uwrglgdniajgca w calosci 2adanie sirony nie wymaga uzasadnienia. I

Od powyzszaj decyzji przystuguje Panu  odwolanie do  Krajows] Komisii

Kwealifikacyjne) lzby Architekbow AP za podradnictwem Okrégowe] Komisji :-l:walilik'a_-:-_.-jnej- ;

Lubelskisj Okregowej lzby Architekidw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz)ji.

o 8

Skiad Orzekajacy :

1. Preewodniczaey OKK ... Miroslaw Zaliski - S
o Wi R K R
3. Sakretarz QKK ... Josona Muzyoska L-/‘--—
4, Crlonek OKK ... Al Mchawrab |
5. Czlonek OKK .. ... ... Andrze| zunag;_f;#tf f,__' :
CATE AL

Wnioskodawsa: Barosz Swisch, zam. ul. Krasickisga 878, 08-530 Deblin
Gltauny Inspeiior Madean Budowlanega

Lubmiska Okrggowa Rada lzby Achibekitw RF

A

ol ki
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l1ZBA ARCHITEKTOW

RAECEYPOSPOLITE] POLSKIE]

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okragowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Bartosz Michal Swiech
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcgi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr 139/LBOKK /2015,

jest wpisany na liste czlonkdow Podkarpackie) Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0353.

Cztonek czynny od: 12-08-2015 r.

Drata | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2022 r. RZeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrze) Pawlowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

PK-0353-11F6-54Y8-YCD4-B38C

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mogna sprawdzic podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intermetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezposrednio z wilasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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PODKARPACKI

URZAD WOJEWODZKI

w RZESZOWIE

AB.IN-7342/24/99 Rzeszdw, 1999 - 05 - 27

DECYZJA wA
DNADANIUUPRA“W]ENBUDUWNYEH

r'.‘ b

Na podstawie art. 13 ust. 1, pktl ust. 4, art.14 ust, 1pkt41=‘ust3pkt 1,

-+ art 80 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.. I} Nr 89

poz. 414 z pbin, zm./ oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 . w sprawic
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z
1995 r/ i art. 104 Kodeksn postepowania administracyjnego, po
przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego izloZeniu egzaminu 2
wynikiem pozytywnym,

Pani EWA WIACEK
magister inzynier inzynierii frodowiska
ur. 21 grudnia 1957 r. w Kroénie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid, 15/99

du projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjoe] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cleplnych, wentylacyjnych i gazowych.

.Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego ‘w Warszawie, za pofrednictwem Wojewody Podkarpackiego
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

1. Pani mgr inz. Ewa Wiacek A, wiitvil ”l )
ul. Kossaka 4/55 :
. Wiadyslaw Woiniak
; ;9-301 Miclec ARCHITEXTONIEZND. ;E[EJE&JULAMEGD
L aa

AFICHF'I"EILT WOJEWODZE
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= INZYMIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

PDK-Z7A-Q2U-4QH *

Pani Ewa Wiacek o numerze ewidencyjnym PDE/15/1188/01

adres zamieszkania ul. Kossaka 4,55, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wyzenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci
elekironiczrej opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicenym weryfikowamym przy pomocy weinego bwalifikowanego certyfikatu sg
rivamoeaine pod wzgledem skutkdw prawrgch dokumentom opatrzorgm podpisami wiasnoreczrymi.]

* wenyfikacjs poorawnosci danych w Rinisjszym zaswiadczeniu moine sprawdzic za pomocy numen wergfikacyjrego zaswiadczenia na
stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_piiaorg-pl lub kontektujgc sie = biurem wihascwe] Okregowej lzoy Infynierow
Budownictwa,
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INIYNIERG W
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numere weryfiEacgnym:
PDE-YDL-2ZAD-EDS *

Pan Andrzej Rudolf o numerze ewidencyjnym PDE/IE/0172/12

adres zamieszkania m. Podleszany 271, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-059-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-22 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

* Wergfikacis poprewnosci danych w niniejszym zaswisdorenis modna sprawdrnic 28 pomocy numens weryfikacyjnego afamdczenia na
stronie Polskiej kzby Infyrierow Budownichwn www piib.ongpl b kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Infymierow
Budownictwa.
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UAN.I-7342/84/98 Rzeszow, 1998 - 12 - 07

DECYZJA
0 NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 13 ust. [ pkt | i ust. 4 art. 14 wst. L pkt 3 tust 3 pke. |, 2=
37 ust. | pkr 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U Nr 89 poz.
414 z pomn. zm./ oraz § 4 ust. 2, § 9 ust. | rozporzadzenia Minisea Gospodarka
Przestzennej | Budownictwa z dnua 30 gudma 1994 . w sptéwiﬂ samodzielnych
funkeji technicznveh w budowmniciwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r/ i amt. 104
Kodeksu pgsieggwmiv adminisracyjnego, 00 przeprowadzeniu postepowamia
swalifikacyjnego | zioZeniu egzamunu 2 wynikism pozynway m,

Pan WLADYSEAW RUDOLF
' magister indviuer glakavk
wr 2 wrzedma 1949 row Padwi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
' Nrewid. 7198

do projektowania bez ograniczen, sprawdzania projektdw architektoniezno-
' buidowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego’ ;-

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalagji i urzmdzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

®

{

H . ) : -

Od auniejsze] dewzp sthy gdwotame do Gh":!wncgu I.nspe!\mr* Nadzoc
BLdowlzmegu w Warszawie, za pDSIE(j.I'L..Cl"'r'-"'Em Wojenody R.z::szowshego W _
termunie 14 dni od daty jej otrzymania. : -

{ , § Aifs ;'?
Qtrwmu]a ,'r_'_, . ;:

| Pan Wiadystaw Rudul: <:~.

craa Wadnigk
Yy £Y ) '.,I

- Podleszany 271 Fre ® e :" ’ Jezagie S
Ly L 3 '::_,f M:lﬂl .{L Higpoiwadanl ¥
39-300 Mielec g W
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POLSKA
1 Z B A
INIYNIERDW
BUDOWHICTWA

ZasSwiadczenie
o numerze weryfikacygmym:

PDE-AM3-99E-D1G *

Pan Wiadystaw Rudolf o numerze ewidencyjnym PDE/IE/1496/01

adres zamieszkania Podleszany 271, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

(Zgedmie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym Dz U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postac

elekironiczne] opatrzone bezpisczrym podpizem elektronicznym weryiikowsnym przy pomocy waznego bwalifikowanego certyfikatu sy
risamowaine pod wrgledem skutkiw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami winsnorgczrymi.]

* Weryfikadje poorawnasici danych w Riniejszym zaswindooeniu moine sorawdzic a pomocy numery wergfikacyjrego Taswiadczenia na

stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pith.org-pl lub kontaktujgc sie z biurem winsowe] Okregowe] lzby Inynierow
Budownictwa.
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UAN.I-7342/50/96 Rzeszow, 1996 - 12 - 03

DECYZJA NR 44/96
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 art. 14 ust. 1 pkt
4 1ust3pkt 1, at 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /Dz. U. Nr 89 poz. 414/ oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznyvch w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z
1995 r./ 1 art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego

Pan BOGDAN EUKASZEK
magister inZynier inFynierii érodowiska
ur, 8 maja 1964r w Mielcu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

W specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,

- do projektowania bez ograniczen, sprawdzania projektéw architektoniczno-
budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego.

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Rzeszowskiego, w
terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuja:

1.P.Bogdan Lukaszek
ul. Krzywa 13
39-300 Mielec =N | 3

2. ala e 3
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjmym:

PDK-HFT-RWH-61G *

Pan Bogdan tukaszek o numerze ewidencyjnym PDE/SIS/1044,/01

adres zamieszkania ul. Chopina 16/19, 39-300 Mislec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Infynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-10 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Ckregowej Izby InZynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 usk 2 wstawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektroriczengm [Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1430) dare w postaci

elektroniczrej opatrzone bezpiecziym podpisem elektronicenym wenyfibowsnym przy pomocy wainego baeilifikowanego cerbyfikaty sy
roan owaine pod wrgledem skutkiw prawmych dokumentom opatrzomym podpisami wiasrorgczrymi.]

* Weryfikacjs poprawnosici danych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numeny werfilkacyjrego Taswindczenia na
sironie Folskiej lzby Infyniercw Budownictwa www_piin.org-pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiaiciwe] Okregowe]j lzoy InZynierow
Budownictwa.
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INWENTARYZACJA BUDOWLANA

ROZBUDOWA, PRZ,EBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU JEDNOSTKI

Nazwa RATOWNICZO-GASNICZEJ | KOMENDY POWIATOWEJ PSP W MIELCU

zamierzenia WRAZ Z INSTALACJAMI ORAZ INST. ZEWN. WODY, KANALIZACII

budowlanego DESZCZOWEJ, KANALIZACII SANITARNEJ, KANALIZACII
TECHNOLOGICINEJ

ﬁc?fr:;ériq UL. SIENKIEWICZA 54, 39-300 MIELEC

obiektu KAT. OBIEKTU: IX

Id. dziatki 181101_1.001.1342/2

Inwestor KOMENDA POWIATOWEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W MIELCU
UL. SIENKIEWICZA 54, 39-300 MIELEC

PROJEKTANCI BRANZY

ARCHITEKTURA:

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Grzegorz Pikor

AUTOR PROJEKTU: upr. nr MA/020/20

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Daniel Pikor

OPRACOWAL

Data: PAZDZIERNIK 2022
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CZESC RYSUNKOWA

I-O1. Rzut parteru

[-02. Rzut | pietra

I-03. Rzut Il pietra

I-04. Rzut dachu

I-05. Przekroj A-A

I-06. Przekroje B-B i C-C
I-07. Elewacja potudniowa
I-08. Elewacja pdthocna

I-09. Elewacja wschodnia

skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:

skala 1;

100
100
100
100
100
100
100
100
100
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OPIS TECHNICZNY

DO INWENTARYZACIJI BUDOWLANEJ

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku jednostki ratowniczo-
gasniczej i komendy powiatowej PSP w Mielcu w zakresie niezbednym dla
wykonania projektu przebudowy, rozbudowy i nadbudowy, w Mielcu na dziatce
ew. nr 1342/2.

2. Podstawa opracowania
Wizja lokalna i pomiary stanu istniejgcego
Umowa z inwestorem

w

. Lokalizacja
3.1. Lokalizacja

Budynek potozony jest w Mielcu na ul. Sienkiewicza 54 dz. ewidencyjna nr 1342/2.
Dojazd do budynku z drogi publicznej od strony zachodniej i potudniowej. Teren

dziatki dookota budynku ptaski.

3.2. Zabudowa

Obiekt zlokalizowany na wydzielonej dziatce. W stanie istniejgcym dziatka
zabudowana budynkiem jednostki ratunkowo-gasniczej i komendy powiatowej
PSP. Oraz budynkiem technicznym. W stanie istniejgcym teren w granicach

lokalizacji inwestycji ogrodzony.

3.3. Komunikacja
Do budynku od potudnia prowadzi droga z kostki brukowej betonowe.

4. Dane o budynku
4.1.  Funkcjairozwigzania przestrzenne

W stanie istniejgcym budynek trzech kondygnacjach nadziemnych. Budynek na
rzucie litery L. Dach o kgcie nachylenia 26,77-39,33°.
Sciany zewnetrzne wykohczone tynkiem cienkowarstwowym. Wejécia do budynku

od strony wschodniej, zachodniej i potudniowe;.
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43.

Architektura

Wielkosé¢ czes¢ budynku przylegajaca do planowanej nadbudowy i czesé

przewidziana do nadbudowy

Powierzchnia uzytkowa: - 840 m?
Powierzchnia zabudowy: - 549,55 m3
Kubatura: - ok. 6045,53 m3

Gabaryty w stanie istniejgcym

Dtugosc 47,85 m
Szerokosc¢ 12,46 m
Wysokos$¢ ~ 4,9-9,3 m od okapu do poziomu terenu

~ 8,17-13,36 m od kalenicy do poziomu terenu

Charakterystyka budynku przewidzianego do nadbudowy i rozbudowy:

% Uksztaltowanie bryty
W stanie istniejgcym budynek dwodch kondygnacjach nadziemnych. Budynek na

rzucie litery L. Dach o kgcie nachylenia 26,77-39,33e.

% Elewacje

R/
A X4

-Elewacje w stanie istniejgcym — wykonczone tynkiem cienkowarstwowym w
kolorze szarym i czerwonym — w stanie technicznym dobrym.

- Sciany budynku zewnetrzne murowane — w stanie fechnicznym dobrym.

- Drzwi zewnetrzne aluminiowe w szarym — w stanie technicznym srednim.

- Okna PCV biate — w stanie technicznym dobrym.

- Rynny i rury spustowe — z blachy stalowej kolor czerwonym — w stanie
technicznym dobrym.

- Obrobki blacharskie — stalowe kolor czerwonym — w stanie technicznym
dobrym.

-Dach o kgcie nachylenia 26,77-39,33¢ kryty blachg — w stanie technicznym
dobrym.

- Cokoty — wykonczone tynkiem mozaikowym w kolorze szarym — w stanie

technicznym dobrym.
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4.3. Konstrukcja

Konstrukcja budynku fradycyjna. Fundamenty bezposrednie w formie taw i Scian
fundamentowych, stropy zelbetowe i gesto zebrowe, sciany murowane z ceramiki,
dach konstrukcji drewnianej, kominy murowane, schody wewnetrzne zelbetowe

ptytowe.

5. Wykonczenie budynku
- Scianki wewnetrzne z cegty kratéwki wykonczone tynkiem malowane farbami w

kolorze kremowym i zielonym oraz WC wytozone glazurg — w stanie technicznym

dobrym,

- Podtoga wykonczona ptytkami lub lastryko, WC ptytkami — w stanie technicznym
dobrym

- Drzwi wewnetrzne drewniane — w stanie technicznym dobrym.

6. Wyposazenie w instalacje:
Istniejgcy budynek wyposazony jest w instalacje, wody, kanalizacji sanitarnej,

elekiryczng (o$wietleniaq, sity, odgromowq), kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

OPRACOWAL: mgr inz. arch. Daniel Pikor

mgr inz. arch. Grzegorz Pikor
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