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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU DLA ZADANIA Z BO - REMONT DROGI DOJAZDOWEJ
DO GARAZY ORAZ PLACU ZABAW PRZY UL. KSCIUCZYKA
I BOYA ZELENSKIEGO W KATOWICACH

1 DANE OGOLNE.

1.1 Podstawa opracowania:

Zlecenie Miejskiego Zarzadu Ulic 1 Mostow w Katowicach ul. J. Kantorowny 2a, 40-381
Katowice na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania z BO — remont drogi dojazdowe;
do garazy oraz placu zabaw przy ul. K$ciuczyka i Boya Zelenskiego w Katowicach.

1.2 Przedmiot i zakres inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi dojazdowej do garazy w rejonie ul. Boya
Zelenskiego 94 i placu zabaw zlokalizowanego na potudnie od budynku przy ul. Kéciuczyka 1.
Zakres inwestycji obejmuje remont jezdni 1 wjazdow do przylegtych garazy oraz placu zabaw.

1.3 Cel i zakres opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi dojazdowej do
garazy oraz placu zabaw przy ul. Kéciuczyka i Boya Zelenskiego, umozliwiajacej wykonanie robot
budowlanych zwigzanych z realizacja zadania.

Zakres opracowania obejmuje:
Projekt branzy drogowe;j,
Sporzadzenie przedmiarow i kosztoryséw inwestorskich,

Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robdt
budowlanych

1.4 Materialy wyjSciowe:
Zlecenie Miejskiego Zarzadu Ulic 1 Mostow w Katowicach,
Mapa zasadnicza,
Pomiary uzupetiajace,
Obowigzujace normy i przepisy.
1.5 Lokalizacja inwestycji:

Inwestycja zlokalizowana jest w potudniowej cze$ci Katowic, w dzielnicy Kostuchna, na
potudniowy zachdd od skrzyzowania ulic: K$ciuczyka i Boya Zelenskiego. Lokalizacje¢ inwestycji
przedstawiono na rysunku ,,Plan orientacyjny”.

2 STAN ISTNIEJACY.

2.1 Istniejacy uklad drogowy:

Przewidziana do remontu droga dojazdowa do garazy i placu zabaw rozpoczyna si¢ od
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ul. Boya Zelefiskiego, na potudnie od budynku nr 94 i przebiega w kierunku poludniowo-
zachodnim przy potnocnej krawedzi istniejagcych garazy. Przy budynku nr 94 droga posiada
nawierzchni¢ z kostki brukowej betonowej. Na dalszym odcinku, stanowigcym przedmiot niniejszej
dokumentacji projektowej, droga posiada nawierzchni¢ gruntowag z utwardzeniem kruszywem
kamiennym oraz cze$ciowo nawierzchni¢ z betonu asfaltowego. Wjazdy do przylegltych garazy
posiadaja nawierzchni¢ betonowa oraz nawierzchni¢ z plyt betonowych azurowych. Przy
potudniowej krawedzi jezdni zlokalizowany jest $mietnik o nawierzchni z plytek betonowych
chodnikowych. Od krawedzi péinocnej odchodza w kierunku pdinocnym: chodnik oraz wjazd na
teren placu zabaw. Nawierzchnia chodnika i wjazdu — kostka brukowa betonowa. W rejonie konca
opracowania po podinocnej stronie jezdni wystepuje utwardzenie terenu z plyt betonowych
azurowych, wykorzystywane do parkowania pojazdow.

2.2 Istniejace uzbrojenie:
W sasiedztwie prowadzonych robodt znajduja sie:
- kable energetyczne ziemne,
« sie¢ wodociggowa,
+ sie¢ cieplna
Orientacyjny przebieg urzadzen podziemnych przedstawiono na rysunku ,,Plan sytuacyjny”.

Uwaga: Pokazane na rysunkach uzbrojenie zlokalizowane jest orientacyjnie. Rownoczesnie
naleiy si¢ spodziewaé uzbrojenia oraz urzgdzen technicznych, ktorych nie pokazano na
rysunkach.

3 STAN PROJEKTOWANY.

3.1 Projektowane rozwigzania w planie:

W ramach remontu drogi dojazdowej projektuje si¢ jezdni¢ o szerokosci 5,00 m, z lokalnym
zawezeniem do 4,00 m w rejonie poczatku opracowania, o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej szarej z wypustkami dystansowymi (odbojnikami). Obramowanie jezdni — kraweznik
betonowy obnizony (najazdowy), spadek poprzeczny dwustronny o wartosci 2% w kierunku osi
jezdni (tzw. Sciek rzymski). Wjazdy do przyleglych garazy projektuje si¢ jako wjazdy bramowe
(przejazd przez obnizony kraweznik) o nawierzchni z kostki brukowej betonowej grafitowej. Przy
péinocnej krawedzi jezdni w rejonie konca opracowania projektuje si¢ utwardzenie terenu ptytami
betonowymi azurowymi na szerokosci od krawedzi jezdni do istniejgcego utwardzenia terenu.
Projektuje si¢ takze chodnik o szerokosci 1,90 m od pdinocnej krawedzi jezdni do istniejacych
schodow terenowych prowadzacych w strong¢ placu zabaw oraz nowa konstrukcje nawierzchni
$mietnika. Projektowana nawierzchnia chodnika i $mietnika — kostka brukowa betonowa szara,
spadek 2% w kierunku jezdni. W zwigzku z obnizeniem projektowanej niwelety jezdni w stosunku
do istniejacych rzednych, przewiduje si¢ przebudowe istniejacego wjazdu na teren placu zabaw
oraz chodnika zlokalizowanego na wschod od placu, poprzez wykonanie nowej warstwy
podbudowy 1 ulozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z odzysku, nie zmieniajac
usytuowania w planie w/w elementow zagospodarowania terenu. Spadki podtuzne 1 poprzeczne —
zgodnie z warunkami terenowymi, z zastrzezeniem, ze spadek podituzny chodnika nie moze
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przekracza¢ wartosci 5%.
3.2 Rozwigzania wysokoS$ciowe:

Rozwigzania wysoko$ciowe, tj. profil podluzny oraz spadki poprzeczne projektowanych
rozwigzan drogowych zaprojektowano tak, aby jak najbardziej dopasowac si¢ do istniejacych
warunkéw terenowych (rzgdne wjazdéw do przyleglych garazy), atakze umozliwi¢ sprawny
odptyw wod opadowych.

Spadki podtuzne niwelety jezdni wynosza od 0,5% do 4,0%, spadek poprzeczny dwustronny
o wartosci 2% w kierunku osi jezdni (tzw. $ciek rzymski), spadki poprzeczne nowego chodnika
oraz miejsca pod S$mietnik — 2% w kierunku jezdni, spadki wjazddéw, utwardzenia terenu
i przebudowywanego chodnika — zgodnie z warunkami terenowymi, z zastrzezeniem, ze spadek
podtuzny chodnika nie moze przekracza¢ wartosci 5%.

3.3 Konstrukcje nawierzchni:
Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Jjezdnia:

+  kostka brukowa betonowa z wypustkami dystansowymi (odbojnikami)
szara 20x20 cm z wypelnieniem spoin zwirem o uziarnieniu 8/22 — 8 cm,

« podsypka piaskowa — 3 cm,

« podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (uziarn. 0/31,5) — 15 cm,
+ podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (uziarn. 0/63) — 15 cm,

«  warstwa odsaczajaca z piasku — 15 - 25 cm;

wijazdy do garazy:

+ kostka brukowa betonowa grafitowa — 8 cm,
« podsypka cementowo-piaskowa — 3 cm,
« podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 29 cm;

przebudowa wjazdu na teren placu zabaw:

+  kostka brukowa betonowa z odzysku — 8 cm,
+  podsypka cementowo-piaskowa — 3 cm,
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 29 cm;

utwardzenie terenu:

+  plyty betonowe azurowe 60x40 cm
z wypehieniem pustek zwirem o uziarnieniu 8/22 — 8 cm,

+ podsypka piaskowa — 3 cm,
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 29 cm;
chodniki, miejsce na $mietnik:
+  kostka brukowa betonowa szara — 8 cm,

+  podsypka cementowo-piaskowa — 3 cm,
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podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 15 cm;

przebudowa istniejacego chodnika:
kostka brukowa betonowa z odzysku — 8 cm,

podsypka cementowo-piaskowa — 3 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — 15 cm

Jako obramowanie jezdni projektuje si¢ kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm na tawie
betonowej z oporem. Obramowanie utwardzenia terenu projektuje si¢ w postaci kraweznika
betonowego wystajacego 15x30 cm na tawie betonowej z oporem. Obramowanie nawierzchni
wjazdow od strony posesji 1 terenéw zielonych projektuje si¢ w postaci kraweznika
betonowego wtopionego 12x25cm na lawie z kruszywa tamanego. Obramowanie chodnikow
1 miejsca pod $mietnik zaprojektowano w postaci obrzeza betonowego 8x30 cm na podsypce
piaskowej.

Odkrycie kraweznika:
e kraweznik wystajacy — 10cm,
e kraweznik najazdowy — 2cm,

e kraweznik wtopiony — Ocm.

3.4 Odwodnienie:

Nawierzchni¢ jezdni zaprojektowano jako przepuszczalng w celu umozliwienia wsigkania
czgsci wod opadowych. Dla nadmiaru wod deszczowych i1 roztopowych przewidziano odwodnienie
powierzchniowe poprzez spadki podluzne 1 poprzeczne =zapewniajace splyw wody do
projektowanych wpustow ulicznych 1 na przylegly teren zielony. Projektuje si¢ nowe studzienki
sciekowe betonowe o $rednicy 500 mm z osadnikiem i syfonem oraz wpustem z zeliwa szarego typ
cigzki D 400 wraz z podiaczeniem do projektowanych zbiornikéw retencyjno-rozsgczajacych
poprzez przykanaliki o $rednicy 200 mm z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U ze §cianka lita
z wydluzonym kielichem, uszczelka klasa S (SDR 34, SNS).

W celu zagospodarowania nadmiaru wod opadowych projektuje si¢ wykonanie dwoch
zbiornikéw retencyjno-rozsagczajagcych o wymiarach 1,50x1,00x1,20 m typu nie gorszego niz
AZURA, wykonanych ze skrzynek AQUACELL CORE z owinigciem geowldkning i wykonaniem
podsypki iobsypki zwirowej o grubosci 30 cm. Objeto$¢ zbiornikow — 3,6 m®. Podlgczenie
projektowanych studzienek S$ciekowych do w/w zbiornikow projektuje si¢ za pomoca
przykanalikéw o $rednicy 200 mm, poprzez studnie rewizyjne z kregow betonowych o $rednicy
1200 mm na ptycie zelbetowej, z wtazem zeliwnym typu ci¢zkiego klasy D400 oraz filtrem typu nie
gorszego niz AZURA.

3.5 Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane sg z nowymi konstrukcjami nawierzchni jezdni, utwardzenia terenu,
chodnikéw 1 wjazdow, co wigze si¢ z wykonaniem koryt, a takze pracami zabezpieczajacymi
uzbrojenie terenu.

Roboty ziemne wyliczone na podstawie powierzchni projektowanych elementow zagospodarowania
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terenu (bez wykopow pod urzadzenia odwadniajace), po uwzglednieniu rozbidrki istniejacych
nawierzchni wynosza:

W =231 m3
N= 0m3

Przed przystapieniem do robdt ziemnych wykopowych nalezy wykona¢ recznie przekopy
kontrolne celem szczegdélowego zlokalizowania urzadzen podziemnych. Prace zwigzane
z wykonaniem przekopoéw nalezy wykona¢ pod nadzorem wtascicieli 1 uzytkownikow urzadzen
podziemnych, z ktorymi nalezy uzgodni¢ sposdb rozwigzania ewentualnych kolizji. Przyjeto, Ze
roboty ziemne (wykonanie koryt pod konstrukcje) beda wykonywane w 90% mechanicznie
iw 10% recznie. Nadmiar gruntu z wykopow nalezy odwiezé w miejsce okreSlone przez
Wykonawce z uwzglednieniem kosztu sktadowania (utylizacji) gruntu.

3.6 Uzbrojenie podziemne

Projektowane roboty nie wymagaja przebudowy istniejacych urzadzen podziemnych.

Na kablach energetycznych w miejscach kolizji nalezy zatozy¢ rury ochronne dwudzielne
o $rednicy 110mm.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu
dokladnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Przekopy nalezy wykona¢ pod nadzorem
wilascicieli urzadzen podziemnych.

Uwaga: Pokazane na rysunkach uzbrojenie zlokalizowane jest orientacyjnie. Rownoczesnie
naleiy si¢ spodziewalé uzbrojenia oraz urzqdzen technicznych, ktorych nie pokazano na
rysunkach.

3.7 Roboty rozbiorkowe

Nalezy dokona¢ rozbiorki warstw nawierzchni jezdni, chodnikow, wjazdéw w zakresie
niezbednym do wykonania robot ujetych w niniejszej dokumentacji.

Elementy betonowe (ptytki, krawezniki, obrzeza) nalezy odwiez¢ na bazg¢ MZUiIM ul. Milowicka.
Pozostale materiaty rozbiorkowe odwiezé w miejsce okreSlone przez Wykonawce
z uwzglednieniem kosztu utylizacji gruzu.

3.8 Technologia robaét

Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych (SST). Numery specyfikacji podano w przedmiarze robot dla
poszczegblnych jego pozycji.
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4 ZALACZNIKI

4.1 Wyliczenie iloSci robot ziemnych:

Wykonanie koryt pod projektowane konstrukcje nawierzchni:

Jezdnia 266*0.70 = 186.2 m3
Chodniki, miejsce na $mietnik 37*%0.35 = 13.0 m3
Wjazdy 79*0.50 = 39.5 m3
Utwardzenie terenu 16*0.45 = 7.2 m3
RAZEM: Wykopy 246 m3

Rozbidrka istniejacych nawierzchni:

Nawierzchnia z betonu asfaltowego 85*0.10 = 8.5 m3
Nawierzchnia z ptyt azurowych 2*0.08 = 0.2 m3
Nawierzchnia z betonu cementowego 20*0.12 = 2.4 m3
Nawierzchnia z plytek chodnikowych 17*0.05 = 0.9 m3
Nawierzchnia z kostki betonowej 40*0.08 = 32 m3
RAZEM: 15 m3

Po uwzglednieniu rozbiorki nawierzchni:

A% = 231 m3
N = 0 m3
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