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kostka brukowa betonowa z wypustkami dystansowymi (odbojnikami)
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-USLUGOWE PROFIL s.c.

Grzegorz Nowakowski, Piotr Przepasniak
Miejski Zarzad Ulic i Mostow w Katowicach, ul. J. Kantorowny 2a

Projekt dla zadania z BO - remont drogi dojazdowej do garazy

Zamawiajacy:

oraz placu zabaw przy ul. K$ciuczyka i Boya Zelenskiego w Katowicach

Tytut opracowania:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Tre$¢é rysunku:
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Projektowat:

Opracowat:
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szara 20x20 cm z wypetnieniem spoin zwirem o uziarnieniu 8/22 8cm
podsypka piaskowa 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz. mechanicznie (uziarn. 0/31.5) 15 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz. mechanicznie (uziarn. 0/63) 15 cm
warstwa odsgczajgca z piasku 15-25cm
kostka brukowa betonowa grafitowa 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 29 cm
kostka brukowa betonowa z odzysku 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 29 cm
ptyty betonowe azurowe 60x40 cm

z wypetnieniem pustek zwirem o uziarnieniu 8/22 8cm
podsypka piaskowa 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 29 cm
kostka brukowa betonowa szara 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 15cm
kostka brukowa betonowa z odzysku 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 3cm
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 15cm
kraweznik betonowy najazdowy 15 x 22 cm

podsypka cementowo-piaskowa 5cm
tawa betonowa z oporem

kraweznik betonowy 15 x 30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 5cm
tawa betonowa z oporem

kraweznik betonowy wtopiony 12 x 25 cm

tawa z kruszywa tamanego 20x20 cm

obrzeze betonowe 8 x 30 cm

podsypka piaskowa 3cm




