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PLAN SYTUACYJNY

oraz placu zabaw przy ul. Kściuczyka i Boya Żeleńskiego w Katowicach
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Zbiornik retencyjno-rozsączający
typu nie gorszego niż AZURA

Głębokość posadowienia -2.60m
V=1.80m3, h=1.20mZbiornik retencyjno-rozsączający

typu nie gorszego niż AZURA

Głębokość posadowienia -2.60m
V=1.80m3, h=1.20m
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N

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej

obrzeże betonowe

krawężnik betonowy wtopiony

istniejące nawierzchnie z kostki brukowej betonowej do pozostawienia

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej z odzysku - przebudowa istn. wjazdu

nawierzchnia z płyt betonowych ażurowych - utwardzenie terenu

istniejące nawierzchnie z płyt betonowych ażurowych do pozostawienia

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej - chodniki, miejsce na śmietnik

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej - wjazdy

z wypustkami dystansowymi - jezdnia

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej z odzysku - przebudowa istn. chodnika

proj. wpust deszczowy z przykanalikiem

k proj. studnia kanalizacyjna

koD200

eN

gnD80

4tk

woD

przewody kanalizacyjne

przewody energetyczne

sieć gazowa

przewody telekomunikacyjne

sieć wodociągowa

Istniejące uzbrojenie terenu:

sieć ciepłownicza
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