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ELEMENT 3

UWAGI

A. UWAGI OGOLNE:

A.1. OBOWIAZUJA UWAGI ZAWARTE W OPISIE TECHNICZNYM.

A.2. NA RYS. PRZEDSTAWIONO JEDYNIE ISTOTNE ELEMENTY
KONSTRUKCYJNE

A.3. RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM

— ARCHITEKTONICZNYM. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI

J SPRAWDZIC ZASADNICZE WYMIARY | POZIOMY.

ELEMENT 6 AT A4 WSZYSTKIE WMIARY PODANO W MILNETRACH.
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FA ELEMENT 4 ELEMENT 5
B. KONSTRUKCJA STALOWA
B.1. KONSTRUKCJE, NALEZY ZAPROJEKTOWAC DLA KLASY KONSEKWENCJI CC2
B.2. KONSTRUKCJA STALOWA KLASY EXC2 WG PN—EN-1090-2
B.3. TOLERANCJE WYMIAROWE WG PN—-EN-1090-2 | PN-EN-1090-3
B.4. KONSTRUKCJE, STALOWA NALEZY ODTLUSCIC | OCZYSCIC METODA
Rk 562 STRUMIENIOWA ~ SCIERNA DO STOPNIA CZYSTOSCI 214 (ISO-SA2-2%5).
120x4 B.5. DLA ELEMENTOW SPAWANYCH NA BUDOWIE, WYKONAC BADANIA NDT.
N - H T~ RK Toldts B.6. WSZYSTKIE WYMIARY NA RYSUNKACH DLA TEMP. +10°C.
- — = 120 B.7. SRUBY WG 1S0898.1 LUB NORMY ROWNOWAZNEJ.
\ &/RP g - c 1 B.8. PODKLADKI WG 1S0898.2 LUB NORMY ROWNOWAZNEJ
N\ 2 20 T ——— e~ 40x60,  B.9. PODKLADKI NALEZY ZASTOSOWAC DLA SRUBY | NAKRETKI.
N R B.10. PRZED WYKONANIEM KONSTRUKCJ STALOWEJ, WYKONAC INWENTARYZACJE,
\ \ o T 1 INWENTARYZACJE, ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI ZELBETOWEL.
g B.11. WYKONAC PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJ STALOWEJ.

C. WYTYCZNE SPAWANIA

C.1. SPOINY NIEOZNACZONE WYKONAC NA CALEJ DEUGOSCI PRZYLEGANIA.

GRUBOSC SPOIN DOPIERAC W SPOSOB NASTEPUJACY
0,7 T1 (CIENSZY ELEMENT) < a < 0,2 t2 (GRUBOSC ELEMENTU GRUBSZEGOQ)
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