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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny branzy konstrukcyjnej stalowej
konstrukcji zadaszenia schodow ruchomych znajdujgcych sie na MDA w Krakowie.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

Projekt architektoniczny

Zatozenia technologiczne otrzymane od inwestora

Literatura techniczna.
Przedmiotowe normy:

PO~

Normy obcigzeniowe :

PN-EN 1990; Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1; Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogodlne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenie uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogélne - Obcigzenie
$niegiem.

PN-EN-1991-1-4; Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogolne —
Oddziatywania wiatru

PN-EN-1991-1-5; Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-5: Oddziatywania ogdlne —
Oddziatywania termiczne

Elementy stalowe zaprojektowano wg normy:
PN-EN 1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i dla budynkéw
Zatozenia do obliczeh statycznych:
obcigzenie sniegiem — wg PN-EN 1991-1-3/NA - 3 strefa

obcigzenie wiatrem —wg PN-EN 1991-1-4/NA - | strefa
posadowienie fundamentéw — wg PN-81/B-03020 - strefa przemarzania h, =1,0m
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3. Opis

Schemat statyczny schodéw: kratownica podparta przegubowo 2x podpora cz. gérna. | 2x dwie podpory
cz. dolna.

Zadaszenie ruchome schodéw zaprojektowano jako uktad réwnolegtych elementéw kratowych
opartych na zelbetowej konstrukcji gérnej ptyty MDA — cigg pieszy i na plycie zelbetowej nad
tunelem tramwajowym (wykonaé kontrolne odkrycie na placu budowy).

Dolne podparcie stanowi dolny fundament schodéw ruchomych wykonany jako zelbetowa
skrzynka, natomiast na gorze oparto na zelbetowej konstrukcji ptyty gérnej dworca
autobusowego - belka gtéwna.

Pas gorny kratownicy zaprojektowano z profili zamknietych 140x120x4, pas dolny oraz stupki
z profili RK 120x4. Elementy sko$ne kratownicy nalezy wykonaé z profili stalowych
zamknietych RK 100x4. Skratowanie zaprojektowano ze stali S235.

Ptatwie stalowe zadaszenia zaprojektowano z profili zamknietych prostokgtnych 140x70x4,
stal S235.

W skrajnych czesciach wejscia dolnego i gérnego nalezy elementy dwdch kratownic gtéwnych
skratowac aby zapewni¢ sztywnosc¢ przestrzenng catej konstrukciji.

Poszczegdlne elementy zadaszenia nalezy mocowac ze sobg za pomocg potgczen srubowych
wg rys. konstrukcyjnych. Pozostate potgczenia z ramach poszczegdlnych elementéw wykonaé
jako spawane.

Podparcie nalezy wyksztalcic w formie blach stopowych kotwionych za pomocg kotew
chemicznych Fischer FHB Il M24.

Obudowa wg architektury szkfo klejone dwuwarstwowe.

22K010 STRONA 3



PRO-InKoBud

PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTOWANIE INZYNIERSKICH

KONSTRUKCJA

KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

4. Wytyczne wykonania

JAKOSC WYKONANIA KONSTRUKCJI STALOWEJ

KLASA KONSTRUKCJI STALOWEJ (wg PN-EN-1090-2 ):

° Klasa EXC2

ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW STALOWYCH

Klasa korozyjnosci: - elementy na zewnatrz budynku C3 wg PN-EN-ISO 12944,
Okres trwatosci: dtugi wg PN-EN-ISO 12944

Przygotowanie powierzchni do stopnia SA-2,5 wg PN 1SO 8501-1,
Szczegdtowa kolorystyka (RAL) wg projektu Architektury,

Zabezpieczenie antykorozyjne — zewnetrzne elementy: wszystkie elementy o konstrukcji
stalowej winny by¢é ocynkowane powtoka o wartosci min. 120 ym.

5. Materialy

Elementy stalowe

Stal profilowa 8$235 — profile zamkniete
S235 - blachy weztowe
Sruby i kotwy Klas 8.8
Elementy kotwigce zelbetowe i podlewki C25/30
6. Uwagi:

1.

2.

Wszelki prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie

z zasadami BHP.

Dopuszcza sie wprowadzenie zmian w projekcie wykonawczym po przedtozeniu ich
projektantowi niniejszego opracowania. Elementy konstrukcyjne drugorzedne obiektu
zawarte w niniejszym projekcie powinny by¢ zweryfikowane w projekcie wykonawczym.
W przypadku jakichkolwiek watpliwosci dotyczgcych niniejszego opracowania
skontaktowac sie z autorem (Maciej Krauzowicz 608-682-935)

Obliczenia wykonano w programie RFM licencja 9001-01, wymiarowanie:

Robot licencja: #1240, # 18 oraz kalkulatory wtasne, oprogramowanie open office GNU
open source, rysunki ZWCAD+2014 licencje 28-20081014 do 18
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