PRO-InKoBud PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTOWANIE INZYNIERSKICH

KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH KONSTRUKCJA

- ZALACZNIK 1 -
ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Zestawienie obcigzen wykonano dla kombinacji charakterystycznej i obliczeniowe;.
Wspétczynniki i kombinacje zastosowano zgodnie z Tablicg A1.2(B) normy PN-EN 1990. W
ponizszych tabelach zastosowano wspoétczynniki obliczeniowe zgodnie z wzorem 6.10b
normy PN-EN 1990.

Warstwy dachowe

STALE char. Ve obl. [KN/m?]
Szklo klejone dwuszybowe 0,60 1,35 0,81 =
RAZEM STALE: 0,60 0,81 [kN/m?]

Obciagzenie sniegiem - PN-EN 1991-1-3:2005

char. Y obl. | [kN/m?]
obcigzenie sniegiem strefa 3; H=230mn. p. m. R i i ER B
dla trwatej i przejsciowej sytuacji obliczeniowe;j: M 0Smla) 1 e
s = Y1 Ce Gy sk
s« - charakterystyczna warto$é obcigzenia $niegiem m e Lo
gruntu dla danej strefy [ TABLICANB.1] o1l o
sk = 0,006H-0,6 = 0,80; sk >1,2
przyjeto: s« = 1,20 kN/m?
C. = 1,0 — teren normalny
a =30°[ TABLICAS5.2]:
0,96 1,50 1,44 [KN/m?]
M1 =0,80 0,80*1,0*1,2
M11=2*h/sx = 2*0,363/1,2=0,6 0,73 1,50 1,09 [KN/m?]
M1.1 = 0,60 0,60*1,0*1,2
Obcigzenie wiatrem - PN-EN 1991-1-4
Klimatyczne char. ¥e obl. [kN/m?]

strefa 1, H = 230m.n.p.m, z=8,85m

g»= 0,30 kPa, teren C,  c.(z)=0,60
wspotczynnik dynamiczny B = 2,2
Maksymalny globalny wsp. sity c.f (tabl.7.6)

0,60 1,50 0,90 =

C=1.1 2,2*0,30*1,1*0,6
Minimalny globalny wsp. sity c.f _
Coo= 1,8 2,2%0,30*-1,8%0,6 073 150 -1,10 =
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Max wspoétczynnik ciSnienia netto cp.net (tabl.7.6) pole A

0,80 1,50 1,20 =

Cp.net= 2,2 2,2*0,30* 2,2*0,6
Min. wspodtczynnik ciSnienia netto cp.net (tabl.7.6) pole A _
Coe= -3,0 2,2°0,30%-3,00,6 19 150 79 =

Max wspoétczynnik cisnienia netto cp.net (tabl.7.6) pole B
Conet= 3,2 2,2*0,30* 3,2*0,6
Min. wspodtczynnik ciSnienia netto cp.net (tabl.7.6) pole B
Cpe=-3,8 2,2*0,30*-3,8*0,6

1,27 1,50 1,91 =

-1,5 1,50 -2,25 =

Max wspoétczynnik cisnienia netto cp.net (tabl.7.6) pole C _
Cora= 2.4 2,.2°0,30* 2,4*0.6 095 150 143
Min. wspédtczynnik ci$nienia netto cp.net (tabl.7.6) pole C
Cpe=-3,6 2,2*0,30*-3,6*0,6

-1,42 1,50 -2,13 =

Max wspoétczynnik cisnienia netto cp.net (tabl.7.6) dla 0° ~
Cp.netz 1,1 2,2*0,30* 1,1*0,6 0,45 1,50 0,68

Min. wspdtczynnik ci$nienia netto cp.net (tabl.7.6) dla 0° ) ) _
Coo=-1,4 2,20,30*1,40,6 055 150  -083

Max wspodtczynnik ciSnienia netto cp.net (tabl.7.6) dla 0° _
Cono= 1.8 2,2'0,30" 1,8°0,6 071 150 1,07

Min. wspodtczynnik ciSnienia netto cp.net (tabl.7.6) dla 0° ) ) _
Coo=-1,3 2,20,30*1,3°0,6 052 150  -078
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