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UWAGI:
RN poz. obl. P.8.5.3
1. Wszystkie elementy betonowe stykajqce sie z gruntem L o v . -
zabezpieczy¢ powtokq bitumiczng — Abizol R+P. | e
istniejqca konstrukceja
24.5 16 15 '3
pa 218 258 WA plyta zelbet. wq. projektu konstr.

grunt stabilizowany cementem

UWAGI:

—WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE, Z PROJEKTEM |
WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY, A TAKZE SPRAWDZIC WYMIARY
NA BUDOWIE | PRZEKAZAC INFORMACJE O ROZBIEZNOSCIACH JEDNOSTCE
PROJEKTOWEJ,

—WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI
OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE | WSZELKIE UWARUNKOWANIA
PRAWNE | TECHNICZNE DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEJ,

—RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CZESCIA OPISOWA
DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI
(RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI, OPISAMI),

—WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY MIEC WYMAGANE
CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE DO STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE, W TYM ITB | STRAZY POZARNEJ.

TAFLE OD S1 DO 13 WYSTEPUJA W PODWOJINEJ ILOSCI — STRONA LEWA
ORAZ PRAWA

LEGENDA:

tafle szkta ESG VSG 88.4mm + HST, lub réwnowazne
tqczenie szkta na fuge szer. min. 10mmn uszczelnienie
szczeliwem pogodowym, kolor czarny

tafle szkta ESG VSG 1010.4mm + HST, lub réwnowazne
tqczenie szkla na fuge szer. min. 10mmn uszczelnienie
szczelivem pogodowym, kolor czarny

rotule — stal nierdzewna kwasoodporna kl. 316

odsunq¢ rotule od krawedzi szkta min. 10cm, mocowanie do
konstrukcji na wspornikach (np. przyspawana blacha)

dla szkta o dt. powyzej 300cm zastosowa¢ rotule posrednie

konstrukcja zadaszenia stalowa, profile 100x100mm, ocynkowane,
zabezpieczenie p.poz. powlokq malarskq Flame Stal R30,
malowane proszkowo na kolor z palety RAL, do ustalenia
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