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1). Opis techniczny

do dokumentacji projekiowe] instalacji kanalowej odprowadzenia

wod opadowych z projektowanego zadaszenia nad schodami ruchomymi
przy ul.Bosackiej (dz. 180/12 obr. 8 j.ewid. Srédmiescie) w Krakowie.

Stan zastany:

Wiw  zadaszenie posiada zaprojektowane korytko ze spadkiem oraz rynny
spustowe na konstrukeji schodéw odprowadzajgce wody deszczowe z dachu.
Zadaszenie schodow stanowi konstrukcje szklang.

W obrgbie planowanej inwestycji znajduje sie istniejgca instalacja
kanalizacyjna dla odwodnienia miejsc postojowych dla autobuséw, do sieci
kanalizacji ogolnosptawnej o przekroju 1000/1500 poprzez istniejgcy przytacz
kanalizacyjny @600 zlokalizowany w poblizu ronda.

Stan projektowany:

Instalacja kanalizacji odprowadzenia wod opadowych:

Projekiuje sig odprowadzanie wod opadowych do istniejgcej instalacji
kanalizacyjnej 2110PCV a nastepnie poprzez istniejacg instalacje
kanalizacyjng ¢ 600 mm dla odwodnienia miejsc postojowych dla autobuséw,
do sieci kanalizacji ogdlnosptawnej o przekroju 1000/1500mm poprzez
istniejacy przylacz kanalizacji w poblizu ronda na dz.180/12 przy ul. Bosackigj
w Krakowie.

Instalacje kanalizacyjng projektuje sie z rur PVC.

Wigczenie do instalacji kanalizacyjnej nastapi poprzez trojnik @110/75.

W tej czgsci miasta obowigzuje ogélnosplawny system kanalizaciji.
Projektowang instalacjg kanalizacyjna beda odprowadzane wytacznie wody
opadowe.

Zlewnia z powierzchni zadaszenia:

llos¢ wod deszczowych:
Wielkos$¢ odptywu ze zlewni wyznaczono w oparciu o formute:
Q= Quc=2, T=15min) X F; % €]

Gdzie:

Qic=2. 1=15min) — Nalgzenie deszczu miarodajnego o czestotliwosci C=2 lat i
czasie trwania  t=15 min, zgodnie z formulg wa modelu
krakowskiego; w obliczeniach przyjeto

Q=2 1=16mm = 160,94 de/S he

g — wspotczynnik opéznienia; ¢ = 1.0

Fe - powierzchnia zlewni zredukowanej; F,.= 3 F» v



Tabelaryczne zestawienie zlewni zadaszenia:

| Rod Wispblczynnik Powierzchniz po— -
! p:wft-arjzchm 5p§31:.0w ?]nm a;":f:;ng ! Obticzenia zievin:
| Dathy. G ‘ 066 Powierzchniz () (1
| 'y I-D'S—}ﬁ 0 0066 ' catkowitalha]
| Drogi 0.9 J Sredniwspl 1D 95
[ Bruki 0, 65 ‘ sphyvvu-]
s 0y | P 0.063
Inne- i | Aulhal:
Doptyw ze zlewni zadaszenia: Qmax = 160,94 x 0,0063 x 1,0 = 1,01dm?3/s

Przeptyw obliczeniowy $ciekéw sanitarnych z istniejacej zabudowy z
uwzglednieniem projektowanego zadaszenia wraz z doplywem wdd
opadowych stanowi 60% przepustowosci istniejacego  przytacza
kanatowego.

Maksymalna przepustowo$¢ przytgcza kanalizacji o $rednicy 600 mm,
o chropowato$ci roboczej 0,5 mm, przy spadku min. i = 0,002 wynosi Q =
332,5 dm3/s. (przeptyw obliczono formutg Prandtla-Colebrooka przy stopniu
wypetnienia h/D = 94,09 %.)

Istniejacy przylacz kanatowy ma wystarczajgcg przepustowosé dia
obstugi wszystkich podpietych instalacji kanalizacji wraz z projektowanym
odwodnieniem zadaszenia, kitérego powierzchnia jest poréwnywalna do
stanu istniejgcego réwniez obstugiwanego przez wiw przylacz kanatowy
poprzez istniejace odwodnienie liniowe i kratke wpustowg przy ul.Bosackiej
dz.180/12 w Krakowie.

Podsumowanie:

1).Catosc robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

2).Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi normami i przepisami
BHP.

Opracowata:




Catkowity odptyw z posesji $ciekoéw sanitarnych i wod opadowych:

Przeptyw obliczeniowy sciekow sanitarnych z istniejgcej zabudowy
wraz z doptywem wad opadowych stanowi 60% przepustowoséci istniejgcego
przytacza kanatowego.

Maksymalna przepustowos$¢ przytgcza kanalizacji o $rednicy @600 mm,
o chropowatosci roboczej 0,5 mm, przy spadku min. i = 0,002 wynosi Q =
332,5 dm3/s. (przeptyw obliczono formutg Prandtla-Colebrooka przy stopniu
wypetnienia h/D = 94,09 %.)

Istniejgcy przytgcz kanatowy ma wystarczajgcg przepustowosé dla
obstugi wszystkich podpigtych instalacji kanalizacji wraz z projektowanym
odwodnieniem zadaszenia, ktérego powierzchnia jest poréwnywalna do
stanu istniejgcego rowniez obslugiwanego przez w/w przylgcz kanatowy
poprzez istniejgce odwodnienie liniowe i kratke wpustowg przy ul.Bosackiej
dz.180/12 w Krakowie.

Podsumowanie:

1).Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robé6t budowlano - montazowych cz. Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

2).Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
BHP.

Opracowata:
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Zodoszenie schodbw ruchomych

korytko ze spodkiem
do r.spustowej na kons truke

Rura spustowa ©75mm
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‘ri} Wodociggi Miasta Krakowa Spétka Akcyjna

At WODOCIAGI Adres ul Senatorska 1, 30-106 Krakow Centrala: +431242 42300, fax. + 481247 42322, nr alarmowy- 994

= 1‘ .-i -" .
'*‘EQ‘-' M iaSta K ra I‘(O\Na e mail biwrowwodeciagrkrakow pl, www.wodociagr krakow.pl

ITT.6224,757.2022 Krakéw, dn. 15 lipca 2022 r.

Podmiot ubiegajacy sie o przylaczenie do sieci:
Gmina Miejska Krakow

pl. Wszystkich Swictych 3-4

31-004 Krakow

Pelnomocnik:
Beata Kaczor

ul. Fatimska 10/25
31-831 Krakow

Wodociggi Miasta Krakowa S.A. w odpowiedzi wniosek zalaczong  dokumentacja
odprowadzenia wod opadowych z zadaszenia nad schodami ruchomymi zlokalizowanymi przy
ul. Bosackiej na dz. nr 180/12, obr. 8, j. ewid. Srédmiescie informuje, ze wyraza zgode
i jednoczesnie potwierdza przyjecie wod opadowych do sieci kanalizacji og6lnosplawnej w ilosci
wskazane] w dokumentacji Q = 1,01 dm*/s poprzez istniejace przylacze kanalizacyjne.

Powyisze wydaje sig w oparciu o pismo informacji technicznej znak: ITT/11-0/30893/2019 7 dnia

28.08.2019r,

Otrzymuja:

1. Adresat - 2 egz. uzgodnienia + 2 egz. dokumentacji

2. ITD w/m - 1 egz. uzgodnienia + 1 egz. dokumentacji Z-ca HIEROWNIKA
(0/21529/2022) Technicznego

Opracowal: Dawid Lojek
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