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2 OPRAWA ARCHITEKTONICZNA DO MONTAŻU
ZEWNĘTRZNEGO

MONTAŻ NA ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH

ZADASZENIA SCHODÓW

OPRAWA LED 24W, SKUTECZNOŚĆ 57lm/W; 1360lm/840 PLX

IP67, IK10, 24VDC, PROFIL ALUMINIOWY, ŻYWOTNOŚĆ 50

TYS. GODZIN , DEDYKOWANA DO DWORCÓW, ELEWACJI

BUDYNKÓW.
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A

ZASILACZ DO OPRAW TYP "2"

KLASA OCHRONNOŚCI III; 210W; 240V/24VDC, IP67

MONTAŻ POD STROPEM ZADASZENIA
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YKYżo 3x2,5mm2
w rurze ochronnej Ø32mm w chodniku

Istniejąca lampa uliczna wolnostąjąca
pojedyncza typu Albatros
obwód IV, lampa nr 09,
rozdzielnica nr PZ1123

L3

L2L2

Istniejąca lampa uliczna
wolnostąjąca podwójna
typu Albatros, lampa nr IV/15,
rozdzielnica nr PZ1123

Istniejąca lampa uliczna
wolnostąjąca podwójna
typu Albatros lampa nr IV/16,
rozdzielnica nr PZ1123

Projektowana szfka pośrednicząca
z wbudowanymi zabezpieczeniami

SP

YKXS 4x16mm2
w rurze ochronnej Ø40mm w chodniku

2
PRZEKRÓJ A-A

Oprawa oświetleniowa
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ZADASZENIE SCHODÓW RUCHOMYCH

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1:100
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PROJEKT ARCH.-BUDOWLANY

KRAKOWSKIE CENTRUM KOMUNIKACYJNE - STRONA WSCHODNIA
PRZESTRZENIE PUBLICZNE

KRAKÓW, BOSACKA / LUBOMIRSKIEGO

Ryszard Frankowicz Projektowanie i Doradztwo


