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Remont drég gminnych poprzez wykonanie podwdjnego powierzchniowego utrwalenia z wyréwnaniem podtoza cienkim dywanikiem z zimnego asfaltu
»Slurry Seal” — dojazd do sklepu DINO i zabudowy mieszkaniowej w Swierznie

L Nr | Podstawa |Opis robét Jm | Tlos¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym
2-01
0119/03 km 0,145
2 KNR  |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
2-31
1004/06 m2 | 957,75
3 KNR |Wzmocnienie istniejacej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy z tlucznia kamiennego $rednio
2-31 twardego o grubosci warstwy po zageszczeniu 7cm - uzupehnienie ubytkéw w nawierzchni kruszywem tamanym 0/31,5 mm
0117/03 |zaggszczanym mechanicznie m2 17,5
NAWIERZCHNIA JEZDNI
4 KNR  |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstwa wigzaca z mieszanki grysowej o grubosci 2cm -ANALOGIA wyrdwnanie
2-31  |podioza cienkim dywanikiem z zimnego asfaltu ,,Slurry Seal” - grubo$¢ warstwy 2 cm
0313/01 m2 | 95775
5 KNR |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa z grysem kamiennym 10 dm3/m?2 o frakcji 5-8 -
2-31 [WARSTWA 1
1002/02 m2 | 957,75
6 KNR  |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltows z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakeji 2-5 -
2-31 |WARSTWA 2
1002/01 m2 | 957,75
POBOCZA
7 KNR  |Naprawy poboczy wykonywane r¢cznie - scinanie o grubosci 10cm , szer. pobocza 0,5m
2-31
1402/03 m2 134,8
8 |KNNR 6 |Utwardzone pobocze z thucznia kamiennego, , grubosé¢ warstwy po uwatowaniu Scm - wykonanie poboczy do wysokosci
0204/04 |niwelety powierzchniowego utrwalenia - szeroko$¢ pobocza 0,5m
R=0.7 M=0.7 $=0.7
134,80 m2 134,8
razem | m2 134,8




