Przedmiar robot nr 3 Wykonanie przejscia dla pieszych
na skrzyzowaniu z DP 1249R przy kosciele i szkole podstawowej w Dgbrowicy
w km 9+070 drogi powiatowej nr 1250R w ramach zadania:
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1250R Kurytéwka — Kolonia Polska —
Cieplice (gr. pow.) w km 5+409 — 11+127

Lp. | Podstawa Opis robot Jedn. | Tlos¢
ustalenia miary | jedn.
1 2 3 4 5
1| Kalkulacja | Zakup i montaz aktywnego znaku drogowego D-6 szt 1
wiasna dwustronnego z lampg pulsacyjng zasilany

uktadem hybrydowym (turbina wiatrowa i panele
fotowoltaiczne) na wysiggniku,

Oznakowanie wyposazone w detektory ruchu
pieszego uruchamiajgce znak w momencie
wykrycia ruchu w obrebie przejscia dla pieszych
2| Kalkulacja | Zakup z montazem stawianie stupow Szt. 2
wlasna o$wietleniowych w raz z oprawami - Latarnia
Hybrydowa(turbina wiatrowa i panele
fotowoltaiczne): 38W/600W/400W/6m

3| Kalkulacja | Podtaczenie przewodow kabelkowych do 2.5 mm2 | Kpl. 1
wlasna w powtoce polwinilowej pod zaciski lub $ruby.

4 | Kalkulacja | Podtaczenie bednarki FeZn 25x4mm2 wraz z kpl 1
wlasna badaniami i pomiarami instalacji uziemiajacej

5| Kalkulacja | Nawierzchnia wyniesionego przejscia dla pieszych m? 40,00
wlasna z kostki brukowej o grub. 10 cm czerwonej ha
podsypce cementowo — piaskowej o grubosci 8cm
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