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Warstwa scieralna z AC11S wg WT 2 2010

Warstwa wigzaca z AC11W wg WT 2 2010

0 2% -3 6%, -8
grub.3 cm
grub. 3cm

Gorna wasrstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej

z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 |grub. 23 cm

Warstwa odcinjaca z piasku

grub. 10 cm

Sprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe doprowadzone do G-1

granica pasa drogowego

Wasrstwa z kruszywa odzyskanego z korytowania grub. 20 cm
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

Sprofilowane i zageszczone podioze gruntowe doprowadzone do G-1

Przekroj przez zjazd
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Warstwa scieralna z AC11S wg WT 2 2010 grub.3 cm
Warstwa wigzaca z AC11W wg WT 2 2010 grub. 3 cm

Gorna wasrstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 |grub. 23 cm

Warstwa odcinjgca z piasku grub. 10 cm

Sprofilowane i zageszczone podfoze gruntowe doprowadzone do G-1

Jednostka
projektowa:

ul. Zimowa 18

D
: S 87-800 Wioclawek
MOTYLES tel. kom. 607 542 675

kompleksowa obstuga budownictwa

Nazwa
zadania:

"Przebudowa drogi nr 170543C Biskupin - Maliszewo oraz drogi nr 170546C
Biskupin - Maliszewo"

Lokalizacja:

WOJEWODZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE
POWIAT LIPNOWSKI GMINA LIPNO

Inwestor:

GMINA LIPNO
UL. MICKIEWICZA 29, 87-600 LIPNO
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dokumentacji:

Projekt Architektoniczno - Budowlany
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