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DANE OGOLNE
Obiekt: Gminne Centrum Ustug Opiekunczych

Lokalizacja: ul. Gliwicka 6 44-160 Rudziniec, Dz. nr 246/171, 245/171, 248/171,
247171

Inwestor:  Gmina Rudziniec,

ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec.
PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU
Zlecenie Zamawiajgcego,

Wytyczne Zamawiajgcego,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi
Zmianami,

Inne obowigzujgce normy i rozporzadzenia.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzgdzenie koncepcji projektowej Budowy Gminnego Centrum
Ustug Opiekunczych. Zakres opracowania obejmuje koncepcje architektoniczno
budowlang: Gminnej biblioteki, Domu Dziennego Pobytu Senioréow, zagospodarowania
terenu

Opis zagospodarowania terenu

-Projektuje sie budowe budynku uzytecznos$ci publiczne;j.

-Projektowany budynek bedzie wolnostojgcym obiektem z dwiema kondygnacjami
nadziemnymi. Budynek nie bedzie podpiwniczony. Obiekt bedzie posiada¢ dach
ptaski.

Jako pokrycie dachowe obiektu zastosowana zostanie membrana PCV.

-Warstwa ziemi urodzajnej zlokalizowana w obrebie obiektu zostanie zdjeta

i przemieszczona na tereny obok budowy.



-Wody opadowe z budynku bedg odprowadzane na tereny zielone inwestora.

-Scieki bytowe odprowadzane bedg do sieci kanalizacji sanitarnej.

-Uktad komunikacji w zakresie dziatki: zaprojektowano dojscie pieszo —jezdne do
budynku w postaci brukowanego placu.

-Dziatka posiada bezposredni zjazd z drogi gminne;j.

Projektowany budynek zgodnie z PZT umiejscowiono za budynkiem Sali
gimnastycznej szkoty podstawowej, do budynku prowadzg wybrukowane ciggi pieszo-
jezdne.

Zapewniono ptac manewrowy 20X20m, 13 miejsc parkingowych w tym 3 dla oséb
niepetnosprawnych, teren rekreacyjny dla seniorow ogrodzono.

Na etapie projektowym nalezy przewidzie¢ zmiane lokalizacji zbiornikéw na propan-
butan, oraz przebudowe uzbrojenia ternu.

1. Opis czes¢ architektoniczno- budowlana

Ogdlna charakterystyka budynku:

Dane ogdlne obiektu
- powierzchnia zabudowy 451,9 m?

- powierzchnia uzytkowa budynku 797,6 m?

- kubatura 2392,74m°
- wysokos¢ budynku 7,23 m

- ilos¢ kondygnaciji 2

- szerokos¢ elewaciji frontowe;j 27,47Tm

1.10pis zakresu czesci budowlanej

ROZWIAZANIA MATERIALOWE

- Fundamenty - fawy zelbetowe

- Sciany konstrukcyjne - bloczek silikatowy gr. 24cm murowany na kleju

- Konstrukcja stropodachu - strop monolityczny ocieplony i kryty membrana PCV
- Posadzki wykonane jako betonowe, warstwa wykonczeniowa ptytki gresowe

- Stolarka okienna i drzwiowa- Drzwi zewnetrzne i okna zaprojektowano z PCV
-Elewacje- sciany pokryte tynkiem silikatowym

-1zolacja termiczna- Ocieplenie Scian styropianem gr. 20 cm

- Tynki wewnetrzne gipsowe



INSTALACJE SANITARNE.
-wentylacja

Wszystkie pomieszczenia posiadajg wentylacje mechaniczng nawiewno- wywiewng.
Wentylacja niezalezna dla Domu Seniora i Biblioteki

-instalacje wod-kan
Doprowadzenie wody zimnej i cieptej do przyboréw.

-Instalacje elektryczne.

Wykonac¢ instalacje wewnetrzng do gniazd wtykowych i oswietleniowg zgodnie z
zapotrzebowaniem mocy dla poszczegdlnych urzadzen.

- Instalacje CO

W catym budynku przewiduje sie ogrzewanie podtogowe.

Na etapie projektowym do decyzji Inwestora pozostaje sposéb ogrzewania.
Alternatywnie:

-ogrzewanie pompg ciepta

- ogrzewanie kottem gazowym dwufunkcyjnym, zasilanym gazem Propan-butan ze
zbiornika zewnetrznego

4. DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Nowo projektowany budynek nie posiada Zzadnych barier architektonicznych i jest
dostosowany dla os6b niepetnosprawnych.

5.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

5.1. INFORMACJE O POWIERZNI, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI
Podstawowe parametry techniczno-budowlane budynku

Dane ogolne obiektu (czesci przebudowywanej)

- powierzchnia zabudowy 451,9 m?

- powierzchnia uzytkowa budynku 797,6 m?

- kubatura 2392,74m°

- wysokos¢ budynku 7,23 m



- ilos¢ kondygnacji 2

- szerokos¢ elewaciji frontowe;j 27,47Tm

5.2.CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM PARAMETRY
POZAROWE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO, ZAGROZENIA
WYNIKAJACE Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W ZALEZNOSCI OD
POTRZEB CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW
PROJEKTOWYCH

W projektowanym budynku bedg znajdowaty sie materiaty state palne zwigzane z jego
funkcjg budynku jak: drzwi drewniane, drewnopochodne umeblowania, sprzet kuchenny,
artykuty spozywcze, sprzet komputerowy, zasoby biblioteczne.

Nie przewiduje sie wystepowania w budynku materiatéw niebezpieczne pozarowo.

5.3.INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANEJ
LICZBIE OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI | W POMIESZCZENIACH, KTORYCH
DRZWI EWAKUACYJNE POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ
POMIESZCZEN

Budynek w wyodrebnionej strefie pozarowej bedzie petnit funkcje szkoty i zalicza sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL II.

tacznie w budynku moze przebywa¢ jednoczesnie 50 oséb: Osoby w bibliotece i Domu
Seniora

5.4.INFORMACJE O PRZEWIDYWANEJ GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Nie dotyczy pomieszczen i strefy pozarowej kategorii zagrozenia ludzi- ZL.

5.5.0CENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI
ZEWNETRZNYCH

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

5.6.INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ KLASIE
ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA
ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Budynek zlokalizowany przy ul. Gliwickiej w Rudzincu jako niski o dwéch kondygnacjach
uzytkowych w kategorii zagrozenia ludzi ZLII w swietle aktualnych warunkow



technicznych , winien spetniaCc wymagania C klasy odpornosci pozarowej budynku i
posiadac:

Gtoéwna konstrukcja nosna - R 60,

Konstrukcja dachu — R 15,

Stropy - REI 60,

Sciany zewnetrzne - El 30 (pasy miedzyokienne),
Sciany wewnetrzne — El 15,

Przekrycie dachu — RE 15.

Wszystkie elementy nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO)

5.7.INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY
DYMOWE

Caly budynek stanowi jedng strefe pozarowe, analizowana strefa pozarowa wynosi
797,6m?. Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 5000 m?.

5.8.INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO
POZAROWE, W TYM ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH

Budynek usytuowany z zachowaniem wymaganych odlegtosci 8 m od budynkow z nim
sgsiadujgcych.

5.9.INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO
INSTALACJI UZYTKOWYCH, A W SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ,
GRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ |
PIORUNOCHRONNEJ

Obiekt bedzie wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
- instalacja C.O. zasilana kottem gazowym lub pompg ciepta
-instalacja wewnetrzna wodociggowa,
-instalacja kanalizacyjna,
-instalacja sanitarna,
-wentylacje mechaniczng
-instalacja oswietlenia podstawowego i gniazd wtyczkowych,
5.11.INFORMACJE O WYPOSAZENIU W GASNICE
Obiekt bedzie wyposazony w normatywng ilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,
zgodnie z rozporzadzeniem - jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 2
dm?) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej

budynku.



Gasnice rozmieszczone bedg w miejscach tatwo dostepnych i widocznych.

W miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatania zrodet ciepfa.

5.12.INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU
DO PROWADZENIA DZIALAN RATOWNICZO-GASNICZYCH, AW
SZCZEGOLNOSCI INFORMACJE O DROGACH POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU
W WODE DO ZEWNETRZEGO GASZENIA POZARU ORAZ SPRZECIE SLUZACYM
DO TYCH DZIALAN

Drogi pozarowe:
Do budynku jest droga pozarowa z placem manewrowym.

Pozostale wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego nalezy spetni¢ w
sposoOb bezposrednio okreslony w obowigzujacych przepisach techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych.



