)

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA
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Wasz znak: Jasto, 29.03.2017
Nasz znak: PSG-W600/DT/ZMS/68B/30/1/17

Dot.: Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w zakresie skrzyzowarn sieci
gazowej z projektowanym chodnikiem dia inwestycji pn. ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1301R Latoszyn - Braciejowa - budowa chodnika
w km. 14623 — 4+809 i 6+855 — 7+790 w m. Latoszyn, Gumniska i Braciejowa”.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jiw Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle opiniuje

pozytywnie projekt zagospodarowania terenu z nastepujgcymi uwagami:

1. W zakresie opracowania wystepujg skrzyzowania z istniejacg siecig gazowa
sredniego ci$nienia na odcinkach oznaczony na podktadzie mapowym jako:

e km 1+642,70 gazocigg DN32 zabezpieczony rurg ochronng DN100,

e km 1+942,70 gazocigg DN32 zabezpieczony rurg ochronng DN100,

e km 2+349,50 gazocigg DN50 zabezpieczony rurg ochronng DN100,

e km 2+540,35 gazocigg PEdn63 zabezpieczony rurg ostonowg PEdn110,
e km 2+610,00 gazocigg DN20 zabezpieczony rurg ochronng DN100,

e km 2+911,60 gazocigg PEdn90 zabezpieczony rurg ochronng DN200,
o km 3+430,85 gazocigg PEdn25 zabezpieczony rurg ochronng DN100,
e km 3+753,90 gazocigg PEdn90 zabezpieczony rurg ochronng DN200,
e km 4+451,20 gazocigg PEdn40 zabezpieczony rurg ochronng DN150,
e km 4+800,00 gazocigg PEdn32 zabezpieczony rurg ochronng DN150,
e km 6+904,55 gazocigg PEdn40 zabezpieczony rurg ochronng DN150,
e km 7+365,00 gazocigg PEdn25 zabezpieczony rurg ochronng DN100,
e km 7+663,30 gazocigg PEdn50 zabezpieczony rurg ochronng DN150,

2. W przypadku wystgpienia elementéw sieci gazowej tj koncéwek kolumn
wydmuchowych z rur ochronnych nalezy je dostosowaé do projektowanej niwelety
terenu i zabezpieczy¢ skrzynkami ulicznymi z zastosowaniem do gazu.

3. Roboty ziemne w bezposrednim sasiedztwie gazociggu moga byé wykonane
w sposob podany w §144 i w § 145 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych ( Dz. U. nr 47/2003 — poz. 401 ).
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Rozpoczecie robét moze nastapi¢ w obecnosci przedstawiciela Gazowni w Debicy
ul. Drogowcéw 9, 39-200 Debica, ktorg nalezy o tym powiadomié pisemnie z 7-mio
dniowym wyprzedzeniem.

Nakrycie gazociggu nie moze ulec zmniejszeniu w stosunku do stanu istniejacego.
Za ewentualne uszkodzenia gazociggu na skutek prowadzonych robét odpowiada
Inwestor. W przypadku stwierdzenia takich uszkodzen nasz Zaktad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora.

Nadzér nad robotami bedzie odbywat sie odptatnie na pisemne zlecenie Inwestora
przebudowy drogi.

W przypadku gdy podczas prac zwigzanych z przedmiotowg budowg zostanie
stwierdzone Kkolizyjne usytuowanie gazociggu niezgodne z przedstawionymi
materiatami, Inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na warunkach
O/ZG w Jasle.

Catos¢ robot zwigzanych z budowa w/w zadania zostanie wykonana kosztem
i staraniem Inwestora.

W $lad za wydanym uzgodnieniem zostanie wystawiona faktura VAT.

. Niniejsze uzgodnienie po potwierdzeniu przez Inwestora nalezy przestaé

do naszego Zaktadu - warunek przystgpienia do realizacji zadania.

Zatacznik: plan zagospodarowania terenu w skali 1:1000 wraz z profilami.

Z powazaniem

Akceptuje powyzsze zapisy

Podpis i piecze¢ Inwestora

Otrzymuja:

1.

Adresat

2.
3.

Gazownia w Debicy
ZMS/SEMU ala

7%



