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OPIS TECHNICZNY

1. Temat, cel i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany przemydo rozbudow sieci wodocigowe;j
I kanalizacji sanitarnej w ul. Lipfaskiej w Pyrzycach.

Celem opracowania jest podanie rozzen technicznych zwizanych z technologiuktadania
rur polietylenowych PE dla przewoddéw wodggmwych oraz rur PCV dla przewodow kanalizacji
sanitarne;.

Zakres opracowania obejmuje projekt sieci woglgawej wraz z przyczami
przewidzianymi do doprowadzenia wody (do granicialgk) oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz
Z przyhczami przewidzianych do odprowadzenieiekdw bytowo-gospodarczych (do granicy
dziatek).

2. Podstawa opracowania

- aktualny wtornik w skali 1: 500

- uzgodnienia midzybrartowe

- obowhzujace normy i przepisy

- warunki techniczne pogitzenia do sieci wodoggowej i kanalizacyjnej

3. Sig¢ wodociagowa z przyhczami

Doprowadzenie wody nagti zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, misgce]
sieci wodocigowej @300 mm, ©rurocagu 33,59 m npm ,ufmnej na gibokasci ok. 1,57 m.

Wigczenia nalgy wykona& za pomog tréjnika kotnierzowego Dn300/250 z kompletem
zasuw odcinacych typu E2 kotnierzowych (pkt. wdzenia pokazano na rys.2).

Wszystkie elementy sieci naletagczy¢ za pomog zgrzewdw doczotowych.

Sie¢ wodochgowg od skrzyowania ul. Warszawskiej, Lipiakiej, 1-go Maja do wysokoi
ul. Mlodych Technikéw zaprojektowano z polietyleb@0 SDR17 PN10 koloru niebieskiego
PE 250x14,8. Dodatkowo na skemyvaniu ul. Mtodych Technikéw i ul. Lipieskiej zaprojektowano
komplet zasuw odcinggych typu E2 kotnierzowych (pkt.W78 -wydzenie pokazano na rys.4)dla
mozliwosci dalszej rozbudowy sieci wodagiowej w ul. Mtodych Technikéw. Séevodochgows od
punktu W78 na skrzpwaniu ul. Mtodych Technikéw i ul. Lipieskiej do wysokéci dz. nr 176/6
zaprojektowano z polietylenu 100 SDR17 PN10 koluabieskiego PE 110x6,6.

Srednie zagibienie sieci wodoggowej wynosi 1,5 m.

Przylhcza wodocigowe whczy¢ do projektowanej sieci za ponypeopaski do nawiercania do
rur PE 250 z zaswwdo nawiercania ISO Dn 1 1/4" zeaatka do rur PE 32 w obudowie
teleskopowej i skrzynce uliczne.

W terenach o nawierzchniach nieulepszonych uzbdjeraley obrukow#& na podbudowie
ttuczniowej ( rozbieralnej ) w kwadracie 1,5x1,5 m.

Przyhcza zaprojektowano z polietylenu 100 SDR17 PN1®rkohiebieskiego PE 32x2,0.

Wszystkie elementy przytza naley taczy¢ za pomog zfacz elektrooporowych.

Na projektowanych przyzach wodoggowych zaprojektowano studzienkvodomierzovy
o s$rednicy 1000 mm z polimerobetonu. W studzience ayaleamontowa wodomierz
jednostrumieniowy, JS-1,5 Dn 15 gn = 1,5 m3fag = 3,0 m3/h. Wodomierz nalezamontowa
W pozycji poziomej na konsoli ze stali nierdzewngpdnie z PN-91/M-54910 "Wodagi.



Zabudowa zestawOw wodomierzowych w goaleniach wodoggowych”. Przed i za
wodomierzem zamontowaawory odcinajce figury M-83 Dn 20. Dlug& prostego odcinka przed
wodomierzem powinna wyna@sco najmniej 5D, a za wodomierzem co najmniej 3B.z&stawem
wodomierzowym zamontowazawoOr zwrotny antysk&niowym Dn 20 z madiwoscia nadzoru, ,
zgodnie z PN-EN 1717-2003.

Do celdw przeciwpgarowych przewidziano 10 x hydrant nadziemny Dn 80.
Wydajna¢ hydrantu Dn 80 przy &mnieniu nominalnym 0,2 Mpa wynosi 10 dm3/s.
Hydrant whczy¢ do sieci za pomactrdjnika kotnierzowego zeliwa sferoidalnego Dn 250/80 lub
Dn 100/80 (pkt. wjczenia pokazano na rys.2,3 i4). Hydrant montowa kolanie stopowym z
zeliwa sferoidalnego. Na podeju do hydrantu w odlegéoi co najmniej 1,0 m od hydrantu naje
zamontowa zasuwg odcinajca Dn 80 typu E2 kotnierzogvw obudowie i skrzynce ulicznej. Zasgiw
pozostaw¢ w potazeniu otwartym. Wszystkie zasuwy na sieci wodgoivej stosowa z zeliwa
sferoidalnego GGG-400 zewtnz i wewmytrz epoksydowane, z obudgweleskopow, skrzynl
uliczrg z deklem gjzkim oraz ptyy podktadove pod skrzynk przenoszca obchzenie 40 T. Zasuwy
tagczy¢ z rurami PE poprzez pgdzenie kotnierzowe dla rur PE. Uzbrojenie ngleoznakowa
tabliczkami zgodnie z PN-86/B-09700.
Rury PE nalgy uktad& na podsypce piaskowej o grdlbominimum 10 cm. Po uf@niu rurocigu,
rury naley obsyp& az do uzyskania grulBci warstwy przynajmniej 30 cm (po zggczeniu)
powyzej wierzchu rury. Materiatayty do wykonania wypetnienia musi spelfi@ same warunki co
materiat do wykonania podia.
Nie maze zawiera ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu po@inny wys¢powa czastki
o wymiarach powyej 20 mm i materiat nie ni@ by zmrazony.
Na calej trasie sieci i przgzy wodocygowych naley utozy¢ tasme lokalizacyjry z wkladky
magnetyczg taczomy na zaciski.
Na ftukach, odgakieniach oraz pod zasuwami i hydrantem nalavykona bloki oporowe
prefabrykowane wg BN-81/9191-05 lub z betonu lanBglb z warunkiem doktadnego oparcia ich o
grunt rodzimy w stanie nienaruszonym. Bloki betorawddzielé¢ od rury PE foh.
Roboty ziemne w miejscach skéoyvan z innym uzbrojeniem podziemnym wykaérracznie.

Przekroczenie prz@ia pod drogami i murem oporowym zaprojektowanavg&onania
metod, bezwykopow — przewiertem sterowanym - bez naruszenia kongirdkogi.
Projektowana metoda poleghedzie na wykonaniu otworu pilatawego, a nagpnie przecinieciu
rur ostonowych stalowych fi350.
Nastpnie do rury ostonowej zostanie wprowadzony seay odcinek rur wodoagowej fi250.
Wprowadzenie rury przewodowej do rury ochronnej enal wykona& za pomog ptoz
pierscieniowych (centrujacych).
Przestrzé miedzy rurocigiem roboczym a wewgtrzng $cianky rury ostonowej na wilocie i wylocie
z obu kaicow rury ostonowej zamkié manszetami.
Dla potrzeb realizacji przewiertu nale poza pasem torowiska wykan&omor startows oraz
komore odbiorcz.
Wymiar komor uzaleniony jest od rodzaju spgtu jakim dysponowabedzie
wykonawca robot.

UWAGA:

Po wykonaniu przylaczy przed zasypaniem naley zgtosik je do odbioru technicznego przez
Pyrzyckie Przedsebiorstwo Komunalne Spotka z o.0.

Wtaczenie do sieci miejskiej wodoggowo-kanalizacyjnej wykonuje tylko Pyrzyckie
Przedskbiorstwo Komunalne Spoétka z o.0.



4. Sig& kanalizacyjna z przylaczami

Wigczenie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgedmwydanymi warunkami. \Bzenia
nalezy dokon& do istniejcej studzienki (K1) o rdnych T.=38,31 D.=34,61.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCssklS 8 kN Lite grednicy 200 mm
natomiast przyicza z rur PCV aGrednicy 160 mm,gczone na wcisk i uszczellgumowy (EPDM,
TPE). Powierzchnia zewtrzna rur i ksztaltek gtadka, o jednorodnej strukéscianki.

Na dziatkach przy ich granicy zaprojektowano stadki z tworzywa sztucznego PP 315 mm
z wlazemzeliwnym B-125, natomiast na trasie sieci kanalizseapitarnej zaprojektowano studzienki
z kregdw betonowych dnl1000 B-45 typu Bz wiazem zeliwnym D-400 (40 T) na terenie
przejezdnym i B-125 w terenie zielonym.

Studnie betonowe z égdéw betonowych z betonu min. B-45, mgéiivos¢é max 4%, mrozoodporny
(F-50). Studnie mugzby¢ wykonane zgodnie z nogPN-B-10729. Kggi betonowe i fundamenty
musz by¢ wyposaone fabrycznie w stopnigeliwne wg PN-64/H-74086. Przeja przezscianki
studzienek wykona jako szczelne w stopniu unientioviajgcym infiltracje wody gruntowej

i eksfiltracg $ciekdw.

Warunki ogélne dotyecce stosowania wiazéw D-400 (40T) na
zakaiczeniach zwigczenia studni kanalizacyjnych:

Zwienczenie studni wykortazgodnie z PN-EN 124 w szczeg&nbzachowujc:

- materiat zeliwo szare zwykte ptatkowe

- prze&wit korpusu min. 600 mm

- gteboka¢ posadowienia pokrywy w korpusie min. 50 mm

- zabezpieczenie pokrywy (gwaranjitg jej stabilné¢) powinno by realizowane przez
jej wystarczajca mag jednostkows - dopuszcza giwykonanie pokrywy z jej egciowym
wypetnieniem np. typu BEGU

- pokrywy wzmocniongebrowaniem

- otwory montaowe pokrywy umaliwiajace ich unoszenie i wyjmowanie - przelotowe

- w pokrywie zatopiona wkiadka ttugda (amortyzujca) wykonana np. z otowiu,
nie dopuszczalne $worzywa - materiaty posiadgje wigzania polimeryczne

- powierzchnie przylegania - obrabiane mechanezni

- catkowita gébokas¢ korpusu min. 150 mm

Przekroczenie prz@jia pod drog zaprojektowano do wykonania megotdezwykopow —
przewiertem sterowanym - bez naruszenia konstrakopi.
Projektowana metoda poleghedzie na wykonaniu otworu pilatawego, a nagpnie przednicciu
rur ostonowych stalowych fi300.
Nastpnie do rury ostonowej zostanie wprowadzonyseiay odcinek rur kanalizacji sanitarnej
fi200. Wprowadzenie rury przewodowej do rury ochregnnalery wykona za pomog ptdz piekcie-
niowych (centrujacych).
Przestrzé miedzy rurocigiem roboczym a wewgtrzng $cianky rury ostonowej na wilocie i wylocie
Z obu kaicow rury ostonowej zamkgié manszetami.
Dla potrzeb realizacji przewiertu nale poza pasem torowiska wykan&omog startowy oraz
komor odbiorcz.
Wymiar komor uzaleniony jest od rodzaju spg jakim dysponowabedziewykonawca robot.



Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizaapitarnej nalgy wykona zgodnie
z obowgzujacymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-0609BN-83/8836-02
oraz szczegOtowymi instrukcjami opracowanymi praexducenta rur. Uktadanie rurggu
winno odbywa sie w wykopie suchym (w razie potrzeby wykop odwddnzabezpieczonym
i umocnionym. W trakcie wykonywania wykopu nie woldopuci¢ do naruszenia (rozkienia,
rozmoczenia lub zamarzmia) rodzimego podia na dnie wykopu. W tym celu prace ziemne
prowadz¢ starannie, szybko, nie trzymajotwartego wykopu zbyt dtugo.
Rurocihg uktad& w wykopie wgskoprzestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpor
Wykonywanie wykopow ccianach pionowych bez obudowy ama prowadz tylko w gruntach
suchych, gdy nie wysgpuja wody gruntowe, teren nie jest ofygdny nasypem przy krasziach
wykopu w pasie o0 szeroka rownej co najmniej gbokasci wykopu H.
Odktad gruntu z wykopdw powinien odbydvaic na strog, na ktorej nie wyspuje uzbrojenie
podziemne.
Dodatkowa gthokas¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnieniauktary gruntu musi
by¢ wykonana sposobemaznym. Dno wykopu naky doktadnie ocz§ci¢ oraz zniwelowé.
Rury PCV ukfadé na warstwie wyréwnawczej gr. 10 cm. Podigod rurocig maze stanowd grunt
rodzimy o ile nie zawiera ziaren gkiszych od 20 mm. Obsypka ma zagwarantowarom
dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Mataezily do wykonania wypetnienia musi speiia
te same warunki co materiat do wykonania pédidNie mae zawiera ostrych kamieni lub innego
tamanego materiatu, nie powinny wggbwas czastki o wymiarach powsej 20 mm i materiat nie
moze by zmrazony. Obsypka powinna byzag:szczana warstwami o grudm 10-30 cm. Stopie
zag:szczenia pod drogami wynosi min. 90% ZPPr, natanpiesa drogami (dla przewodow
o przykryciu do 4m) stopfezag:szczenia do min. 85% ZPPr. Wysékmbsypki nad wierzchotkiem
rury (po zagszczeniu) powinna wynasco najmniej 15 cm.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasieomypwanego wykopu, krzyjace se¢ lub
biegmce rownolegle z wykopem nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem. Uktadanie rur
kanalizacyjnych wykonana gtbokasci i ze spadkiem zgodnie z gzig graficzry projektu oraz
technology montau tych rur.
Préby szczelnixi przewodow kanalizacyjnych nalewykona zgodnie z wymogami
PN-92/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagarbadania przy odbiorze”.

UWAGA:

Po wykonaniu przylaczy przed zasypaniem naley zgtosik je do odbioru technicznego przez
Pyrzyckie Przedsebiorstwo Komunalne Spotka z o.0.

Wtaczenie do sieci miejskiej wodoggowo-kanalizacyjnej wykonuje tylko Pyrzyckie
Przedskbiorstwo Komunalne Spoétka z o.0.

5. Obszar oddziatywania

4.1 Obszar oddziatywania projektowanej przebudowyozbudows sieci wod.-kan. na
dz. nr 119/2; 37; 35; 34; 30; 28/4; 28/5; 19; 10toponych w obr. ewid. nr 12 miasta
Pyrzyce, ul. Lipiaska midci sic w granicach dzialek, w ktérych projektowana jest s
wod.-kan.

4.2 Dziatki budowlane, przez ktére przebiega prajeldnia sié wod.-kan. nie podlegaj
ochronie konserwacji zabytkéw jako stanowisko aatbgiczne oraz nie znajdugic w
gminnej ewidencji zabytkow.



6. Uwagi kaicowe

Roboty wykona zgodnie z projektem i zgodnie z rozpgizeniem Ministra Infrastruktury
Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002 r. ,w sprawierum&ow technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie”.

Realizacja przyczenia do sieci wodoggowej nasipi po zawarciu umowy na dostawody.
Realizacja przyczenia do sieci kanalizacyjnej ngstpo zawarciu umowy na odprowadzenie
sciekow.

Trasy robot zanikowych mugby¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej.
Calas¢ robdt naley prowadze zgodnie z obowzujacymi normami, przepisami BHP

I zaleceniami producentéw rur i armatury. N@gleprzestrzega ,Warunkow technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-mombavych tom Il - instalacje sanitarne

I przemystowe” oraz ,Warunkow technicznych wykorzanodbioru rurocigéw

Z tworzyw sztucznych”.

Roboty ziemne w miejscach skipywan z innym uzbrojeniem podziemnym wykéna
recznie.

Wszystkie ayte materiaty i urgdzenia musgby¢ dopuszczone do obrotu

I powszechnego stosowania w budownictwie.

Zgodnie z Ustaw Dz.U.Nr 92 poz. 881 z dnia 16.04.2004 r. " O vbach budowlanych”,
przy wykonywaniu rob6t budowlanych nadaje do stosowania wyréb budowlany ktéry jest:

1) oznakowany CE, co oznacza,dokonano oceny jego zgodnbz normy

zharmonizowan albo europejskaprobad techniczia badz krajowg specyfikacy
techniczp parstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Européggjo Obszaru
Gospodarczego, uzngorzez Komis Europejsk za zgodn z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okémnym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobéw majcych

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpe#stwa, dla ktorych producent wydat
deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym

Wszelkie odsfpstwa od projektu uzgadiiaz projektantem.



