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Projekt techniczny pn. ,,Budowa budynku do sktadowania komunalnego osadu $ciekowego na terenie
komunalnej oczyszczalni $ciekéw w Tomaszowie Bolestawieckim”

1 Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy budynku sktadowania osadu na terenie
oczyszczalni $cieckow w Tomaszowie Bolestawieckim. Zakres niniejszego opracowania
dotyczy projektu konstrukcji budynku.

2 Podstawa opracowania

2.1 Podstawa merytoryczna

Rozwigzania technologiczne i projekt zagospodarowania terenu oczyszczalni §ciekow;

% Dokumentacja geotechniczna
% Wizja lokalna w terenie;
%+ Uzgodnienia z inwestorem.

2.2 Zastosowane normy do projektowania
1. PN-EN 1990: 2004/Ap1 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

2. PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje Cze$¢ 1-1 Oddziatywania
ogodlne. Cigzar objetosciowy, Cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

3. PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddzialywanie na konstrukcj¢ Cze$¢ 1-3 Oddziatywania
ogo6lne — obcigzenie $niegiem.

4. PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje Cze$¢ 1-4 Oddziatywania
ogoblne — oddzialywania wiatru.

5. PN-EN 1992: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
6. PN-EN 1993: 2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
7. PN-EN 1996: 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
8. PN-EN 1997: 2010 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

3 Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo wodne ustalono na podstawie dokumentacji geotechniczne. Zaktada si¢
posadowienie obiektow na gruntach rodzimych w postaci piaskow $rednich. Z uwagi na
archiwalny charakter badan geotechnicznych oraz niedostateczne rozpoznanie dla
projektowanego obiektu. Po wykonaniu wykopu nalezy wykona¢ ponowne rozpoznanie
geotechniczne potwierdzajace wystepowanie gruntOw nosnych w miejscu posadowienia
fundamentow obiektu. W przypadku stwierdzenia gruntéw nieno$nych lub stabonos$nych
wstrzymac prace budowlane i1 skontaktowac si¢ z autorem niniejszego opracowania.

4 Kategoria geotechniczna

Warunki gruntowo wodne ustalono na podstawie dokumentacji geotechniczne. Zaktada si¢
posadowienie obiektow na gruntach rodzimych w postaci piaskéw $rednich. Z uwagi na
archiwalny charakter badan geotechnicznych oraz niedostateczne rozpoznanie dla
projektowanego obiektu. Po wykonaniu wykopu nalezy wykona¢ ponowne rozpoznanie
geotechniczne potwierdzajace wystepowanie gruntdow nosnych w miejscu posadowienia
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Projekt techniczny pn. ,,Budowa budynku do sktadowania komunalnego osadu $ciekowego na terenie
komunalnej oczyszczalni $ciekéw w Tomaszowie Bolestawieckim”

fundamentow obiektu. W przypadku stwierdzenia gruntdw nieno$nych lub stabonos$nych
wstrzymac¢ prace budowlane i skontaktowac si¢ z autorem niniejszego opracowania.

5 Zalozenia do obliczen konstrukcji

5.1 Obciazenia

% Obcigzenia state wg PN-EN 1991-1-1: 2004
++ Obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4: 2008 I strefa obcigzen wiatrem
% Obcigzenia $niegiem wg PN-EN 1991-1-3: 2005 I strefa obcigzen $niegiem

5.2 Metody obliczen

Konstrukcje i elementy oblicza si¢ z uwagi na mozliwos¢ wystapienia dwdch grup stanéw
granicznych:

R/

* Grupy stanow granicznych nos$nos$ci
¢ Grupy standéw granicznych uzytkowania

X

6 Konstrukcja budynku technologicznego

Zaprojektowano budynek o zwartym ukladzie przestrzennym, o jednej gldwnej osi
symetrii. Dotyczy ona zaré6wno uksztaltowania kubatury jak i rozwigzania poszczegolnych
elewacji. Nad budynkiem zaprojektowano dach dwuspadowy, o kacie pochylenia potaci 10°.
Przykrycie budynku dachem dwuspadowym. Dzwigary dachowe w rozstawie osiowym co
5,0m; rozpigto$¢ osiowa ramy budynku w kierunku poprzecznym - 12,60m. Wysoko$¢
budynku 6,749m.

7 Parametry powierzchniowe budynku technologicznego

% Powierzchnia zabudowy budynku 396,65 m2
% Kubatura budynku 2423,72 m3
% Powierzchnia uzytkowa budynku 346,86 m2

8 Charakterystyka szczegolowa

8.1 Konstrukcja fundamentow i Scian zelbetowych

Budynek wykona¢ jako posadowiony na tawach fundamentowych o szerokosci 200cm 1
wysokos$ci 40cm. Na tawach fundamentowych wykona¢ $ciany Zelbetowe do wysokosci +2,50
o grubosci 30cm stanowigce jednoczesnie konstrukcje oporowa dla skltadowanego materiatu
oraz konstrukcj¢ wsporcza dla stalowej konstrukcji przekrycia budynku. Z uwagi na wptywy
odksztalcen termicznych zaprojektowano 2 dylatacje konstrukcji zelbetowej na dhlugosci
budynku. Zbrojenie konstrukcji zelbetowej wykona¢ zgodnie z informacjami zawartymi w
czesci rysunkowej. W tawach fundamentowych 1 §cianach zastosowac zbrojenie z pretow o
$rednicy #10 w rozstawie co 15cm w obu kierunkach.

Zastosowac beton C25/30 (B30) W8 dla taw fundamentowych i beton C30/37 (C37)
W8 dla $cian zelbetowych. Zbrojenie wykona¢ z otuling Scm dla taw fundamentowych 1 4cm
dla $cian fundamentowych. Przed wykonaniem taw fundamentowych utozy¢ warstwe chudego
betonu o grubosci 10cm. Przed betonowaniem $cian zelbetowych osadzi¢ kotwy do mocowania
stupow konstrukcji stalowe;.

&%, BIURD PROJEKTOWE

s - _ . ;
|_EHD—HI.\F!I.\TE ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Géra, @ 075 64 74 032

LI



Projekt techniczny pn. ,,Budowa budynku do sktadowania komunalnego osadu $ciekowego na terenie
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8.2 Konstrukcja przykrycia dachu

Konstrukcje przekrycia stanowi 7 ram stalowych ze stupami z ksztattownikow HEA 140
zamocowanych w obu kierunkach w §cianach zelbetownych i ryglami w postaci dzwigarow
pelosciennych z ksztaltownikow IPE 220. W celu zapewnienia statecznosci przestrzennej
budynku zaprojektowano poprzeczne stgzenia potaciowe dachu i st¢zenia pionowe miedzy
stupami. Na obudowe budynku zastosowac blach¢ trapezowag TS50 gr. 0,50mm montowang na
pozytyw do ptatwi dachowych Z 200x68/60x2,0 na dachu oraz do rygli §ciennych RK 100x5
na $cianach. Blache trapezowa mocowac¢ do ptatwi w kazdej faldzie w celu zabezpieczenia
ptatwi przed zwichrzeniem. Platwie dachowe wykona¢ z profili zetowych zimnogigtych
ucigglonych na podporach wewnetrznych poprzez zastosowanie ptatwi dachowych z zaktadami
dhugosci 0,15 rozpigtosci przesta w osiach 2 1 6 oraz 0,10 rozpigtosci przesta w osiach 3, 41 5.
W ptaszczyznie ptatwi dachowych zastosowac¢ tezniki miedzyplatwiowe z pretow #16. Tezniki
wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta ptatwi dachowych.

Konstrukcje stalowa wykona¢ ze stali S235JR z wyjatkiem platwi zimnogi¢tych dla
ktorych nalezy zastosowac stal S350GD.

8.3 Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcje stalowa zabezpieczy¢ poprzez malowanie dwuskladnikowymi farbami
przeciwkorozyjnymi. Wykona¢ powloke o tacznej grubosci suchej powtoki nie mniejszej niz
160 mikrometrow, powloke wykona¢ w dwoch warstwach.

Jako warstwe podktadowa zastosowaé dwusktadnikowy, grubowarstwowy grunt
epoksydowy utwardzany poliamidem, zawierajacy fosforan cynku. Mozliwe sposoby aplikacji:
natrysk hydrodynamiczny, pedzel. Gesto$¢ min 1,3 g/cm3 . Zalecana grubo$¢ pojedynczej
powtoki: um 60.

Jako warstwe wierzchnig zastosowaé dwusktadnikowa, grubopowltokowa epoksydowa
farba nawierzchniowa o powloce dekoracyjnej, dobrze przyczepna do podloza. Powloka
powinna by¢ twarda oraz odporna na dziatanie czynnikow mechanicznych i agresje chemiczna;

Mozliwe sposoby aplikacji: natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pedzel. Gestosé
min 1,3 g/cm3 . Zalecana grubo$¢ pojedynczej powtoki: um 100.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania dowolnej innej grubosci poszczegolnych warstw
przy czym laczna grubo$¢ warstw musi by¢ nie mniejsza niz 160um, a grubos$¢ pojedynczej
warstwy nie moze by¢ mniejsza niz 40pm. Ponadto zastosowany system zabezpieczenia
antykorozyjnego musi zapewnia¢ okres ochrony D (ponad 15 lat) dla kategorii korozyjnosci C2
zgodnie z normg PN EN ISO 12944-5.

Kolor powlok (wymaga si¢ zaakceptowania koloru przez Inspektora Nadzoru oraz
Uzytkownika).Kolor podktadu powinien by¢ inny niz wierzchniego krycia, w celu tatwej oceny
wykonywanych rob6t. Kolor podktadu powinien by¢ niewidoczny pod warstwa wierzchnig i
nie zmieniajacy jej odcienia.

8.4 Konstrukcja podlogi

Wewnatrz budynku wykonaé¢ posadzke przemystowa. Posadzke wykonaé jako
oddylatowang od konstrukcji fundamentow budynku. Ptyte fundamentowa wykonac o grubosci
20cm z betonu klasy C25/30 (B30) W8. Plyte posadowi¢ na zageszczonych 4 piaskach lub
zageszczone] pospolki zwirowo-piaskowej. Na wierzchu posadzki przemystowej wykonaé
warstwe utwardzajaca.

8.5 Drzwi i okna

Drzwi zewngtrzne stalowe.
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8.6 Obrobki blacharskie

Rynny, rury spustowe, gzymsy, opierzenia itp. wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej
grubos$ci minimum 0,6 mm.

8.7 Wykonczenia wewnetrzne

Slusarka malowana farbami olejnymi na kolor ustalony z Inwestorem.

8.8 Wykonczenia zewnetrzne

Zewngtrzne bramy malowane farbami olejnymi. Kolorystyka malowania oraz ptyt
obudowy do ustalenia z Inwestorem.

8.9 Opaska betonowa

Wokét budynku przy $cianach nieprzylegajacych do chodnika i placu manewrowego
wykona¢ opaske betonowa z plyty betonowych z betonu klasy C16/20. Szeroko$¢ opaski 50cm.
Grubo$¢ warstwy betonu 10 cm. Opaske wykonac na 20 cm warstwie podsypki piaskowey.

8.10 Odprowadzenie wod opadowych

Wykona¢ skuteczne odprowadzenie wod opadowych od budynku poprzez odpowiednie
uksztattowanie terenu. W tym w szczeg6lnosci wykona¢ odprowadzenie wod opadowych z rur
spustowych za pomocg koryt odprowadzajacych wody opadowe.

8.11 Projekt warsztatowy

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy opracowaé szczegdlowy projekt
warsztatowy branzy konstrukcyjnej zawierajacy szczegély potaczen elementdéw stalowych.
Opracowanie projektu warsztatowego nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej uprawnienia do
projektowania w specjalnosci konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczen.
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9 Rysunki

Projekt techniczny pn. ,,Budowa budynku do sktadowania komunalnego osadu $ciekowego na terenie

Numer i nazwa rysunku:

1.0
2.0
3.0
4.0
5.1
5.2
5.3
6.0
7.0
8.0

9.0

10.1
10.2
10.3
10.4
105
10.6
10.7
10.8
10.9
111
11.2
11.3
114
115

Projekt zagospodarowania terenu

Budynek sktadowania osadu — rzut przyziemia

Budynek sktadowania osadu — przekroj poprzeczny A-A

Budynek sktadowania osadu — rzut konstrukcji dachu

Budynek sktadowania osadu — elewacja potudniowa

Budynek sktadowania osadu — elewacja pétnocna

Budynek sktadowania osadu — elewacje $cian szczytowych

Budynek sktadowania osadu — rzut dachu

Budynek sktadowania osadu — rzut fundamentow

Budynek sktadowania osadu — zbrojenie taw fundamentowych

1 Scian zelbetowych

Budynek sktadowania osadu — rysunek zestawczo-montazowy

Budynek sktadowania osadu — zakotwienie stupéow S1 w osiach A-2,3,4,5,6
Budynek sktadowania osadu — zakotwienie stupow S1 w osiach A-1
Budynek sktadowania osadu — zakotwienie stupow S1 w osiach A-7
Budynek sktadowania osadu — zakotwienie stupéw S1 w osiach E-2,3,4,5,6
Budynek sktadowania osadu — zakotwienie stupow S1 w osiach E-1

Budynek sktadowania osadu — zakotwienie stupow S1 w osiach E-7

Skala:
1:500
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
1:100

1:20, 1:50
1:100
1:10

1:10

1:10

1:10

1:10

1:10

Budynek sktadowania osadu — zakotwienie stupow S2 w osiach A-1,2,3,4,5,6,7 1:10

Budynek sktadowania osadu — zakotwienie stupow S3 w osiach B,D-1,7
Budynek sktadowania osadu — zakotwienie stupow Sh1 w osi A
Budynek sktadowania osadu — polaczenie stupa S1 z ryglem R1
Budynek sktadowania osadu — potaczenie stupa S2 z ryglem R1
Budynek sktadowania osadu — potaczenie stupa S3 z ryglem R1
Budynek sktadowania osadu — oparcie ptatwi na ryglu R1

Budynek sktadowania osadu — polaczenie rygla obudowy ze stupem S1

1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
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Projekt techniczny pn. ,,Budowa budynku do sktadowania komunalnego osadu $ciekowego na terenie
komunalnej oczyszczalni $ciekéw w Tomaszowie Bolestawieckim”
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Projekt techniczny pn. ,,Budowa budynku do sktadowania komunalnego osadu $ciekowego na terenie
komunalnej oczyszczalni $ciekéw w Tomaszowie Bolestawieckim”

1 Inwestor

Zaklad Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z 0.0.
Lubkow 63, 59-720 Raciborowice Gorne

2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

R/

% Umowa w sprawie wykonania prac projektowych zawarta pomiedzy Inwestorem a
firmg wykonawcza P.P.H.U. EKO-KARAT S.C. z siedzibg przy ul. Warszawskiej 12/4,
58-500 Jelenia Gora.

Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu objgtego opracowaniem w skali
1:500.

Wizja lokalna przeprowadzona w terenie.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Obowigzujace normy oraz przepisy prawne.

X/
°e

R/ R/
LS X4

R/
X4

D)

3 Przedmiot oraz zakres opracowania

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi projekt techniczny instalacji wewnetrznych
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

®,

¢ projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych (instalacja wentylacyjna).

4 Instalacja kanalizacyjna

W celu odprowadzenia odciekéw powstajacych z sktadowanego osadu ustabilizowanego 1
odwodnionego zaprojektowano instalacj¢ kanalizacji sanitarnej odrebna dla kazdej z kwatery
ztozonej z odwodnienia liniowego o dtugosci 10,0 m wykonanego z korytka Li = 250mm i
H=250 mm osadnikiem i odptywem o srednicy DN200mm oraz z instalacji kanalizacyjnej z rur
PVC-U DN200 mm odprowadzajacej zebrane odcieki do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;.

4.1 Material instalacji kanalizacyjnej

Instalacja kanalizacji sanitarnej zaprojektowana zostata w oparciu o PN-92 B-01707
Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu.
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur PCV-U DN200, np. produkcji Wavin
lub rownowaznych - taczonych na uszczelke, pod posadzka pomieszczen budynku.

5 Instalacja wentylacyjna

5.1 Instalacja nawiewna

Powietrze zewngtrzne potrzebne do wentylowania poszczegodlnych kwater dostarczane
beda za pomoca kratek nawiewnych w budynku. Kratki nawiewne nalezy zabezpieczy¢ siatkg
przed przedostawaniem si¢ do budynku zwierzat.

5.2 Instalacja wywiewna

W celu usunigcia zanieczyszczonego powietrza zaprojektowano wywietrzaki dachowe
1250 mm. zamontowane po jednym z kazdej z kwater.

&%, BIURD PROJEKTOWE

|]§HD—HI.\F!I.\T“3 ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Géra, @ 075 64 74 032
n

LI



Projekt techniczny pn. ,,Budowa budynku do sktadowania komunalnego osadu $ciekowego na terenie
komunalnej oczyszczalni $ciekéw w Tomaszowie Bolestawieckim”

6 Rysunki

Nazwa rysunku Skala
IS-1 Rzut instalacji wod-kan budynku 1:100
IS-2 Rzut instalacji wentylacyjnej 1:100
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Projekt techniczny pn. ,,Budowa budynku do sktadowania komunalnego osadu $ciekowego na terenie
komunalnej oczyszczalni $ciekéw w Tomaszowie Bolestawieckim”

1 Wstep

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny czgsci elektrycznej budynku

sktadowania osadu w oczyszczalni §cieckow w Tomaszowie Bolestawieckim.

1.2 Podstawa opracowania
e Podktady budowlane
e Karty katalogowe i DTR zaprojektowanych urzadzen,
e Obowiazujace przepisy i normy PN/E/IEC 1 N-SEP.

1.3 Zakres opracowania
¢ Instalacja elektryczna,
e Instalacja uziemiajaca i polaczen wyréwnawczych,

e Instalacja odgromowa,

1.4 Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego
Opracowanie wykonano z uwzglgdnieniem obowigzujacych norm i przepiséw, a w
szczegolnosci:
» Ustawa, Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pdzniejszymi zmianami,
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75/2002, poz.690 z pdZniejszymi zmianami),
= PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych wszystkie

arkusze

2 Opis techniczny

2.1 Instalacja elektryczna budynku do sktadowania odpadéow.

Natezenie os$wietlenia wiaty powinno wynosi¢ tak jak dla przejs¢ bez obslugi w
obszarach magazynowych tj. 20lx. Stosowa¢ oprawy 1 osprzet oswietleniowy szczelny co
najmniej IP65. Oprawy awaryjne beda zaopatrzone w uktady awaryjnego zasilania (min. 1h) z
samoczynnym zatgczeniem w przypadku zaniku napigcia. Bezwzglednie nalezy stosowaé

oprawy dopuszczone i certyfikowane przez CNBOP.
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Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wykonane zostanie zgodnie z PN-EN -1838:2005-
oprawami z wlasnym zasilaniem spetniajgcymi wymagania PN-EN -60598-2-22:2004. Oprawy
ewakuacyjne spetniaja jednoczesnie role opraw o$wietlenia podstawowego.

Do os$wietlenia stosowa¢ przewody typy YDY 3x1,5 1 YDY 3x2,5 o izolacji 700V.
Przewody uktada¢ w korytkach kablowych i w rurkach na tynku.

Sterownie oswietleniem odbywac si¢ bedzie tagcznikami oswietleniowymi.

2.2 Instalacja gniazd wtyczkowych
Obwod gniazd wtyczkowych zasilony zostanie z tablicy glownej RW. Wylaczniki
instalacyjne nadmiarowe zastosowane bedg jako zabezpieczenia przecigzeniowe i1 zwarciowe

obwodow.

Instalacj¢ gniazd wtyczkowych zaprojektowano przewodami YDY 3x2,5 mm2, 750V.
Wszystkie gniazda nalezy dostarczy¢ i zamontowac z bolcem podtaczonym do przewodu PE.
Gniazda wtykowe instalowa¢ na wysokosci 1,3m od posadzki. Stosowac osprzet szczelny IP55

natynkowy.

2.3 Instalacja uziemiajaca i polaczen wyréwnawczych

W celu zapewnienia prawidlowego rozptywu pradu piorunowego w gruncie projektuje
si¢ wykona¢ uziom fundamentowy. Uziom wykonany zostanie tasma stalowa ocynkowang
FeZn 30x4 mm ustawiong na sztorc. Tasme stalowa FeZn taczy¢ z pretami zbrojeniowymi
poprzez spawania.

Po wykonaniu robdét nalezy wykonaé pomiary sprawdzajace i sporzadzi¢ protokét z pomiarow.
Rezystancja uziomu nie moze przekracza¢ 10 Q.
Przy rozdzielni RW zaprojektowano Gtowng Szyne Uziemiajacg GSU.

Instalacja potaczeh wyrownawczych objeto instalacje 1urzadzenia metalowe
jednocze$nie dostepne iobce, pomiedzy ktorymi mogg pojawié si¢ rdznice potencjatow,
mogace stanowi¢ zagrozenie dla zycia. Do instalacji potaczen wyrdéwnawczych nalezy
podlaczy¢ wszystkie czgsci przewodzace dostepne i obce takie jak koryta kablowe, kanaly
wentylacyjne, metalowe konstrukcje stropéw podwieszanych.

W miejscach wyprowadzenia przewodow odprowadzajgcych instalacji odgromowej
z uziomu nalezy przewody zamontowac¢ ztagcz pomiarowych umozliwiajace poézniejsze pomiary

instalacji.
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2.4 Instalacja odgromowa

Obiekt zakwalifikowano do IV Kklasy zagrozenia piorunowego. Na obiekcie,
przewidziano zgodnie z normg PN-EN 62305-3 wykorzystania stalowej konstrukcji dachu
oraz blachy pokrycia dachowego jako zwodow odgromowych. Jako przewody oprowadzajace
przewidziano wykorzystania stupéw stalowych oraz bednarki zatopionej w betonowym
fundamecie budynku. Instalacje ochronng wykona¢ zgodnie z aktualng normg PN-IEC 60364-

4-41 z 2000r. ,,Ochrona przeciwporazeniowa”.

2.5 Ochrona przeciwporazneniowa.

Jako ochron¢ przeciwporazeniowa podstawowg (ochrona przed dotykiem
bezposrednim) zastosowano montaz izolacji 1 oston izolacyjnych. Jako dodatkowy $rodek
ochrony przed porazeniem (ochrona przed dotykiem posrednim) zastosowano
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA. W tym celu zaprojektowano zastosowanie
wylacznikéw silnikowych oraz wylacznikéw instalacyjnych nadpradowych. W obwodach
gniazd wtyczkowych zastosowano wytaczniki nadmiarowe z czlonem roznicowopradowym.
Szybkie wylaczenie jest realizowane w uktadzie z wydzielonym przewodem ochronnym PE i
neutralnym N. Przewodu neutralnego nie wolno taczy¢ za wytacznikami roznicowopradowymi
z przewodem ochronnym PE. Ochronie podlegaja wszystkie urzadzenia i odbiorniki. Przewodu
ochronnego nie wolno przerywaé. Nalezy zwrdci¢ uwage na odpowiedni kolor stosowanych
zyt kabli 1 przewodow (zgodnie z aktualng norma).

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiar skutecznosci szybkiego wylaczenia a

wyniki umiesci¢ w odpowiednim protokole.

2.6 Ochrona przeciwprzepieciowa.

W celu eliminacji niszczacych przepig¢ zaprojektowano dwa stopnie ochrony
przeciwprzepieciowej. Ochrona przeciwprzepigciowa beda stanowi¢ ochronniki zintegrowane
klasy I + II, ograniczajace poziom napi¢¢ do poziomu 1,5kV. Zaprojektowano ochronniki SP-

B+C firmy Moeller. Szczegoty podtaczenia pokazano na rysunku 1.
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3 Rysunki

Nazwa rysunku Skala
Rys.E1 Budynek sktadowania osadu — uziom fundamentowy 1:100
Rys.E2 Budynek sktadowania osadu — plan instalacji elektrycznej 1:100
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