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1 CZESC OPISOWA

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany pn. ,, Budowa
budynku do sktadowania komunalnego osadu $ciekowego na terenie komunalnej oczyszczalni
sciekéw w Tomaszowie Bolestawieckim” . Zakres dokumentacji obejmuje:

e budowe budynku do sktadowania komunalnego osadu S$ciekowego na terenie
komunalnej oczyszczalni Sciekow w Tomaszowie Bolestawieckim

1.2 Lokalizacja

Planowana budowa budynku do sktadowania komunalnego osadu $ciekowego w catosci
zlokalizowana bedzie na terenie dziatki nr 913/1, obreb 0007 Tomaszéw Bolestawiecki
w gm. Warta Bolestawiecka.

1.3 Wykorzystane normy do projektowania
1. PN-EN 1990: 2004/Ap1 Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

2. PN-EN 1991-1-1: 2004 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje Czes¢ 1-1
Oddzialywania ogolne. Cigzar obj¢tosciowy, Cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w

budynkach.

3. PN-EN 1991-1-3: 2005 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje Czes¢ 1-3
Oddzialywania ogdlne — obcigzenie $niegiem.

4. PN-EN 1991-1-4: 2008 Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje Czes¢ 1-4
Oddziatywania ogdlne — oddziatywania wiatru.

5. PN-EN 1992: 2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
6. PN-EN 1993: 2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
7. PN-EN 1996: 2010 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
8. PN-EN 1997: 2010 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.

1.4 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj budynku: Budynek sktadowania osadu $ciekowego

Kategoria obiektu budowlanego: XVIHI

1.5 Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

W projektowanym budynku podstawowa funkcjg jest sktadowanie komunalnego osadu
sciekowego. Czas przebywania tych osob w pomieszczeniach budynku nie bedzie przekraczat
2 godz./na jedna zmian¢ roboczg. Pomieszczenia budynku nie sg przeznaczone na pobyt
pracownikow. Pracownicy kontrolujacy i obstugujacy budynek sktadowania komunalnego
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osadu $ciekowego = przystepuja do pracy wyposazeni w §rodki ochrony osobistej, w ktore sa
wyposazeni , bedac na terenie zaktadu pracy.

1.6 Opis formy architektonicznej

Zaprojektowano budynek o zwartym uktadzie przestrzennym, o jednej gldwnej osi
symetrii. Dotyczy ona zaré6wno uksztaltowania kubatury jak i rozwigzania poszczegdlnych
elewacji. Nad budynkiem zaprojektowano dach dwuspadowy, o kacie pochylenia potaci 10°.
Przykrycie budynku dachem dwuspadowym. Dzwigary dachowe w rozstawie osiowym co
5,0m; rozpigto$¢ osiowa ramy budynku w kierunku poprzecznym - 12,60m. Wysoko$¢
budynku 6,749m.

1.7 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

1.7.1 Konstrukcja

Budynek wykona¢ jako posadowiony na tawach fundamentowych o szerokosci 200cm i
wysokosci 40cm. Na tawach fundamentowych wykonaé¢ $ciany zelbetowe do wysokosci
+2,50 o grubosci 30cm stanowigce jednocze$nie konstrukcje oporowa dla sktadowanego
materialu oraz konstrukcj¢ wsporczg dla stalowej konstrukcji przekrycia budynku. Z uwagi na
wptywy odksztalcen termicznych zaprojektowano 2 dylatacje konstrukcji zelbetowej na
dhugosci budynku. Zbrojenie konstrukcji zelbetowej wykona¢ zgodnie z informacjami
zawartymi w cze$ci rysunkowej. W tawach fundamentowych i §cianach zastosowac zbrojenie
z pretow o Srednicy #10 w rozstawie co 15¢cm w obu kierunkach.

Zastosowac beton C25/30 (B30) W8 dla taw fundamentowych i beton C30/37 (C37)
W8 dla $cian zelbetowych. Zbrojenie wykona¢ z otuling Scm dla taw fundamentowych i 4cm
dla $cian fundamentowych. Przed wykonaniem taw fundamentowych utozy¢ warstwe
chudego betonu o grubosci 10cm. Przed betonowaniem $cian Zelbetowych osadzi¢ kotwy do
mocowania stupéw konstrukcji staloweyj.

1.7.2 Konstrukcja nosna dachu

Konstrukcje przekrycia stanowi 7 ram stalowych ze stupami z ksztaltownikéw HEA
140 zamocowanych w obu kierunkach w S$cianach Zelbetownych i ryglami w postaci
dzwigaréw pelnosciennych z ksztaltownikow IPE 220.

0. W celu zapewnienia statecznos$ci przestrzennej budynku zaprojektowano poprzeczne
stezenia potaciowe dachu 1 stezenia pionowe miedzy stupami. Na obudowe budynku
zastosowac blache trapezowa T50 gr. 0,50mm montowang na pozytyw do platwi dachowych
Z 200x68/60x2,0 na dachu oraz do rygli sciennych RK 100x5 na $cianach. Blache trapezowa
mocowa¢ do ptatwi w kazdej faldzie w celu zabezpieczenia ptatwi przed zwichrzeniem.
Platwie dachowe wykona¢ z profili zetowych zimnogietych ucigglonych na podporach
wewnetrznych poprzez zastosowanie ptatwi dachowych z zaktadami dtugosci 0,15 rozpigtosci
przesta w osiach 2 1 6 oraz 0,10 rozpigtosci przgsta w osiach 3, 4 1 5. W plaszczyznie platwi
dachowych zastosowac tezniki miedzyplatwiowe z pretow #16. Tezniki wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta ptatwi dachowych.

Konstrukcje stalowa wykona¢ ze stali S235JR z wyjatkiem ptatwi zimnogietych dla
ktorych nalezy zastosowac stal S350GD.

.;,6'*"""""@’4'5; BIURO PROJEKTOWE

|ﬁéHD-HL\nL\T“ ul. Warszawska 12/4, 58-500 Jelenia Géra, @ 075 64 74 032
n

L



Projekt architektoniczno-budowlany pn. ,,Budowa budynku do sktadowania komunalnego osadu $ciekowego na
terenie komunalnej oczyszczalni sciekow w Tomaszowie Bolestawieckim”

1.7.3 Obudowa budynku

Na obudowe budynku zastosowac plyty warstwowe o grubosci 10cm mocowane do
ram stalowych.

1.7.4 PosadzkKi

Wewnatrz budynku wykona¢ posadzke przemystowa. Posadzke wykona¢ jako
oddylatowang od konstrukcji fundamentéw budynku. Plyte fundamentowa wykona¢ o
grubosci 20cm z betonu klasy C25/30 (B30) WS. Plyte posadowi¢ na zageszczonych 4
piaskach lub zageszczonej pospotki zwirowo-piaskowej. Na wierzchu posadzki przemystowej
wykona¢ warstwe utwardzajaca.

1.7.5 Drzwiiokna

Drzwi zewngtrzne stalowe.

1.7.6 Obrobki blacharskie

Rynny, rury spustowe, gzymsy, opierzenia itp. wykona¢ z blachy stalowej ocynkowane;j
grubos$ci minimum 0,6 mm.

1.7.7 Wykonczenia zewne¢trzne

Slusarka malowana farbami olejnymi na kolor ustalony z Inwestorem.

1.7.8 Roboty specjalne

Konstrukcje stalowa zabezpieczy¢ poprzez malowanie dwuskladnikowymi farbami
przeciwkorozyjnymi. Wykona¢ powloke o tacznej grubosci suchej powtoki nie mniejszej niz
160 mikrometrow, powloke wykona¢ w dwoch warstwach.

Jako warstweg podktadowsg zastosowaé dwusktadnikowy, grubowarstwowy grunt
epoksydowy utwardzany poliamidem, zawierajacy fosforan cynku. Mozliwe sposoby
aplikacji: natrysk hydrodynamiczny, pedzel. Gestos¢ min 1,3 g/cm3 . Zalecana grubo$é
pojedynczej powtoki: pm 60.

Jako warstwe wierzchnig zastosowaé dwusktadnikows, grubopowtokows epoksydowa
farba nawierzchniowa o powtoce dekoracyjnej, dobrze przyczepng do podioza. Powloka
powinna by¢ twarda oraz odporna na dzialanie czynnikow mechanicznych 1 agresje
chemiczng;

Mozliwe sposoby aplikacji: natrysk hydrodynamiczny, pneumatyczny, pedzel. Gestos¢
min 1,3 g/cm3 . Zalecana grubo$¢ pojedynczej powtoki: um 100.

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania dowolnej innej grubosci poszczegdlnych
warstw przy czym faczna grubos¢ warstw musi by¢ nie mniejsza niz 160um, a grubos¢
pojedynczej warstwy nie moze by¢ mniejsza niz 40um. Ponadto zastosowany system
zabezpieczenia antykorozyjnego musi zapewnia¢ okres ochrony D (ponad 15 lat) dla kategorii
korozyjnosci C2 zgodnie z normga PN EN ISO 12944-5.

Kolor powlok (wymaga si¢ zaakceptowania koloru przez Inspektora Nadzoru oraz
Uzytkownika).Kolor podktadu powinien by¢ inny niz wierzchniego krycia, w celu tatwej
oceny wykonywanych robot. Kolor podktadu powinien by¢ niewidoczny pod warstwa
wierzchnig i nie zmieniajacy jej odcienia.
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1.7.9 Wentylacja

Wentylacje stanowi¢ bedzie wentylacja grawitacyjna — wg. odrebnego opracowania..
1.7.10 Instalacje

Przewiduje si¢ wyposazenie budynku w nastepujacy zakres uzbrojenia: instalacje wody
zimnej, kanalizacyjng, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej (w hali - wywietrznik
kalenicowy) elektryczna, odgromowa.

1.8 Sposob posadowienia budynku

Budynek wykona¢ jako posadowiony na tawach fundamentowych o szerokosci 200cm i
wysokosci 40cm. Na tawach fundamentowych wykonaé $ciany zelbetowe do wysokosci
+2,50 o grubosci 30cm stanowigce jednocze$nie konstrukcje oporowa dla sktadowanego
materiatu oraz konstrukcje wsporczg dla stalowej konstrukcji przekrycia budynku. Z uwagi na
wptywy odksztalcen termicznych zaprojektowano 2 dylatacje konstrukcji zelbetowej na
dlugos$ci budynku. Zbrojenie konstrukcji zelbetowej wykona¢ zgodnie z informacjami
zawartymi w czg$ci rysunkowej. W tawach fundamentowych i §cianach zastosowac zbrojenie
z pretow o Srednicy #10 w rozstawie co 15cm w obu kierunkach.

Rzedne posadowienia budynku:

Poziom posadzki budynku: 188,40 m n.p.m.
Poziom terenu wokot budynku: 188,40 m n.p.m.

1.9 Wyposazenie techniczne na cele c.o. i c.w.u.

W projektowanym budynku nie jest wymagany system grzewczy ani uklad do
przygotowania c.w.u ze wzgledu na swoj magazynowy charakter.

1.10 Wplyw obiektu na srodowisko i jego wykorzystanie

Projektowany budynek sktadowania komunalnego osadu $ciekowego nie bedzie
wywieral wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody
powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie rozwiazania techniczne i materiatowe
eliminuja ujemny wplyw projektowanej infrastruktury na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi 1 obiekty budowlane. Czasowa ucigzliwo$¢ w trakcie realizacji robot wynika¢ bedzie z
konieczno$ci zajecia terenu niezbgdnego do realizacji w/w zadania.

Ewentualne ucigzliwosci moze powodowac jedynie etap realizacji przedsigwzigcia.
Prowadzenie prac budowlanych zwigzanych z budowa przedmiotowego budynku bedzie
zrodtem chwilowego hatasu z maszyn 1 urzadzen budowlanych, emisji spalin z silnikéw tych
maszyn, oraz zwigzane bedzie z powstawaniem odpadow.

Ucigzliwosci te beda krotkotrwate 1 zakoncza si¢ wraz z zakonczeniem prac budowlano-
montazowych przewidzianych w zakresie przedmiotowego zadania. Zasieg w/w ucigzliwosci
ogranicza¢ si¢ bedzie do najblizszego otoczenia przedmiotowej inwestycji 1 w calosci
zlokalizowany bedzie na dz. nr 913/1 obr.0007 Tomaszéw Bolestawiecki

W celu eliminacji w/w ucigzliwosci, podczas realizacji planowanej inwencji nalezy
stosowac sprzet budowlany sprawny technicznie, odpady gromadzi¢ w wyznaczonych
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miejscach 1 na biezaco wywozi¢. Dodatkowo wszelkie prace nalezy prowadzi¢ ze
szczegblnym uwzglednieniem ochrony drzew.

Odbior sciekéw bytowych nie dotyczy.

Odbiér wod opadowych na powierzchnie terenu

Dostawa ciepta nie dotyczy

Dostawa energii elektrycznej z istniejacej instalacji elektrycznej
Odbidr odpadow statych przez wyspecjalizowang firmeg
Emisja zanieczyszczen nie dotyczy

Emisja hatasu nie dotyczy

Dostawa wody z istniejacej instalacji wodociggowej

1.11 Zasadnicze elementy wyposazenia budynku

Ze wzgledu na przeznaczenie projektowanego budynku na budynek stuzacy do
magazynowania komunalnego osadu $ciekowego nie planuje si¢ zastosowania zadnego
zasadniczego wyposazenia budynku.

1.12 Dojazd do terenu inwestycji

Dojazd do projektowanego budynku sktadowania komunalnego osadu S$ciekowego
stanowi¢ beda drogi wewnetrzne zlokalizowane na dzialce nr 913/1 obr.0007 Tomaszow
Bolestawiecki. Droge dojazdowa do dziatki nr 913/1 obr.0007 Tomaszéw Bolestawiecki
stanowi¢ bedzie istniejacy zjazd z drogi gminne;.

1.13 Sposob odprowadzania Sciekow

Scieki sanitarne powstajace na terenie przedmiotowego obiektu odprowadzane beda do
istnijegcej instalacji kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie istnijeacej oczyszczalni
sciekow.

1.14 Dane ochrony przeciwpozarowej

Budynek sktadowania komunalnego osadu $cickowego zaprojektowano jako
jednokondygnacyjny o gestoéci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2. W budynku nie ma
pomieszczen 1 stref zagrozonych wybuchem. W budynku zaprojektowano wytacznik pradu p.
poz. 1 instalacj¢ odgromowa.

Wode do zewngtrznego gaszenia pozaru zapewniono z istniejgcego hydrantu
zewngetrznego nadziemnego DN 80 zlokalizowanego na terenie oczyszczalni Sciekow.

1.15 Uklad zieleni

W ramach przedmiotowego zadania nie planuje si¢ zmiany zagospodarowania
przestrzennego uktadu zieleni. Istniejacy uktad zieleni pozostaje bez zmian.

1.16 Charakterystyka ekologiczna

Projektowany obiekt budynek sktadowania komunalnego osadu Sciekowego nie wptywa
negatywnie na srodowisko naturalne. Zastosowane materiaty budowlane speiniaja wymagane
normy i aprobaty techniczne.
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1.17 Dostepnosé dla oso6b niepelnosprawnych

Budynek sktadowania komunalnego osadu $ciekowego nie podlega koniecznosci
dostgpu 0s6b niepelnosprawnych, o ktérych mowa a art. 1 Konwencji o prawach osob
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym 0s6b
starszych.

1.18 Informacja o minimalnym udziale lokali mieszkalnych

- Nie dotyczy rozpatrywanego przypadku ze wzgledu na brak lokali mieszkalnych w
budynku, ktéry ma funkcj¢ magazynu sktadowego komunalnego osadu $ciekowego
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2 Czes$é rysunkowa

Spis Rysunkow
Nr.
Nazwa Skala Nr strony

rysunku

K.1.0 | Budynek sktadowania osadu — rzut przyziemia 1:100 9
K.2.0 | Budynek sktadowania osadu — przekroj poprzeczny A-A 1:100 10
K.3.1 | Budynek sktadowania osadu — elewacja potudniowa 1:100 11
K.3.2 | Budynek sktadowania osadu — elewacja p6tnocna 1:100 12
K.3.3 | Budynek sktadowania osadu — elewacje $cian szczytowych 1:100 13
K.3.4 | Budynek sktadowania osadu — rzut dachu 1:100 14
K.4.0 | Budynek sktadowania osadu — rzut fundamentow 1:100 15
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