TOMASZOW BOL-budynek osadu-2022

Przedsigbiorstwo Prod.-Handl.-Ust.EKO-KA- 58-500 Jelenia Gora ul. Warszawska 12
RAT s.c.

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45213221-8 Roboty budowlane w zakresie budowy magazynow
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 tawy fundamentowe i Sciany zelbetowe
1/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.1/0201-02 w gruncie kat. lll z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
16*32*1,1 m3 563,200
RAZEM 563,200
2|KNNR 4 Podtoza obiekty z materiatow sypkich grubosci 10 cm ms3
d.1(1411-01
analogia
16*32*0,1 m3 51,200
RAZEM 51,200
3|/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m?2
d.1/0101-01
(31,5+2,7542,27+2,75+2,75+42,75+2,75+2+2+2+2+2+2+2+14,1+14,1+12,1+ m2 93,968
12,1+12,1+12,1+12,1+12,1+12,1+12,1+12,1+12,1+12,1+12,1)*0,4
RAZEM 93,968
4/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych m?2
d.1/0101-03
((30,3)+(7*12,4)+(7*1))*2*2,5 m2 620,500
RAZEM 620,500
5/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1/0104-04 mi o ér. do 14 mm-prety zbrojeniowe A-Il N #10-taw i Scian
analogia-
adaptacja
12,726 t 12,726
RAZEM 12,726
6/KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym ms3
d.1/0107-01
((14,131,5)-(12,1*2,75-6))*0,4 m3 166,750
RAZEM 166,750
7/KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.1/0107-04
((30,3)+(7*12,4)+(7*1))*0,3*2,5 m3 93,075
RAZEM 93,075
8/KNPnRPDE |Osadzenie kotwy szt.
d.1|73-198c
analogia-
adaptacja
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
9/KNNR 5 Przewody uziemiajace -uziom fundamentowy m
d.1/0602-03
analogia-
adaptacja
110 m 110,000
RAZEM 110,000
10/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o ditugosci 4,5 m (metoda wykona- |szt.
d.1/0606-05 nia udarowa) - grunt kat.!ll
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
11|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1[1304-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne wykonywane na gorgco m?2
d.1/0601-02 dwuwarstwowe
analogia-
adaptacja
714 m2 714,000
RAZEM 714,000
13|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1|0214-04 z.0. |pow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
2.11.4. 9911-|(grubos$¢ warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu I-Il - wspotczynnik za-
03 geszczenia Js=1.00)-piachem dowiezionym
analogia-
adaptacja
563,2-51,2-166,75+(0,6"14,1*31,5) m3 611,740
RAZEM 611,740
2 Konstrukcja stalowa budynku
14/ KNNR 7 Hale o konstrukcji kratowej stupowo wigzarowej jednonawowe o rozstawie stu- |t
d.2/0102-02 péw 12 m
analogia-
adaptacja
11 t 11,000
RAZEM 11,000
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
3 Obudowa budynku
15/KNNR 7 Obudowa $cian z blach trapezowych powlekanych-z obrébkami m?2
d.3/0601-01
analogia-
adaptacja
(3,1730,5"2)+(14,1*3,1*2)+(14,1*1,2/2*2)-(2,5*4,5"6) m2 225,940
RAZEM 225,940
16|KNNR 7 Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do 10% z blach tra- |m?2
d.3/0602-01 pezowych powlekanych-z obrébkami
analogia-
adaptacja
6,15*31*2 m2 381,300
RAZEM 381,300
17/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy z cynku m
d.3|0520-04
31*2 m 62,000
RAZEM 62,000
18/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy z cynku i z domieszka tytanu m
d.3/0527-02
5,66 m 33,600
RAZEM 33,600
4 Posadzki i odwodnienie liniowe
19/KNNR 6 Utozenie odwodnien liniowch prefabrykowanych z wyprowadzenie rur ocieko- |m
d.4/0606-01 wych poza obiekt
analogia-
adaptacja
10*6 m 60,000
RAZEM 60,000
20|KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych posadzki niezbrojonych-z wierzchnia wars- |m3
d.4/0106-02 twag utwardzajgca
analogia-
adaptacja
6,45*13,5*60,2 m3 104,490
RAZEM 104,490
21|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.4/0201-02 w gruncie kat. Ill z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami
kanat ocieko- |[samowytadowczymi
wy
10*0,8*0,8"6 m3 38,400
RAZEM 38,400
22|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4/1308-02
kanat ocieko-
wy
10*6 m 60,000
RAZEM 60,000
23|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.4/1322-02 mm
kanat ocieko-
wy
6"2 szt 12,000
RAZEM 12,000
24|KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wysokosci |m3
d.4/0320-05 z.0. |zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie mechaniczne,
2.11.4. 9911-|grunt kat. lll - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)-piachem dowiezionym
03
kanat ocieko-
wy
38,4-(0,16*0,16"3,14/4) m3 38,380
RAZEM 38,380
5 Bramy
25|KNR 2-05 Dostawa i montaz bram szybkobierznych kpl.
d.5/0121-02
analogia-
adaptacja
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
6 Opaska betonowa budynku
26|/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne opaski betonowej m2
d.6/0101-03
analogia-
adaptacja
(31,5+31,5+14,1+14,1)*0,1 m?2 9,120
RAZEM 9,120
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
27|KNNR 2 Betonowanie opaski betonowe;j ms3
d.6/0106-01
(31,5+31,5+14,1+14,1)*0,5*0,1 m3 4,560
RAZEM 4,560
7 Instalacje elektryczne
28/KNNR 5 Oprawy do pomieszczen produkcyjnych -LED w/g projektu kpl.
d.7/0511-01
analogia-
adaptacja
36 kpl. 36,000
RAZEM 36,000
29|KNNR 5 Oprawy do pomieszczen produkcyjnych LED awaryjne w/g projektu kpl.
d.7/0511-01
analogia-
adaptacja
36 kpl. 36,000
RAZEM 36,000
30|KNNR 5 taczniki natynkowo-hermetyczne szt.
d.7|0306-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
31|KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego szt.
d.7/0304-01
analogia-
adaptacja
42 szt. 42,000
RAZEM 42,000
32|KNNR 5 Rozdzielnica hermetyczna szt.
d.7|/0404-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNNR 5 Rozitgcznik gtéwny szt.
d.7|0407-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34/ KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 40 mm uktadane n.t. m
d.7/0103-07
analogia-
adaptacja
200 m 200,000
RAZEM 200,000
35/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur ~ |m
d.7/0203-02
200 m 200,000
RAZEM 200,000
36/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.7(1301-01
42 pomiar 42,000
RAZEM 42,000
8 Instalacje wentylacyjne
37|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. do 250 mm z pionowym wylotem |szt.
d.8/0145-02 powietrza
analogia-
adaptacja
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
38|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa-  |szt.
d.8/0137-01 nych
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
9 Czynnosci towarzyszace
39 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.9|cena zakita-
dowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

-

tawy fundamentowe i Sciany
zelbetowe

Konstrukcja stalowa budynku

Obudowa budynku

Posadzki i odwodnienie liniowe

Bramy

Opaska betonowa budynku

Instalacje elektryczne

Instalacje wentylacyjne

O 0N ORWN

Czynnosci towarzyszace

RAZEM

Stownie:
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
1 tawy fundamentowe i Sciany zelbetowe
1/KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 563,200
d.1{02 mi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem
urobku na odlegto$é do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
2|KNNR 4 1411- |Podtoza obiekty z materiatéw sypkich grubosci 10 cm m3 51,200
d.1|01
analogia
3/KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betono- m?2 93,968
d.1]01 wych lub zelbetowych
4/KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub |m2 620,500
d.1/03 zelbetowych
5/KNNR 2 0104- |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi |t 12,726
d.1/04 okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm-prety zbrojenio-
analogia-adap- |we A-ll N #10-taw i $cian
tacja
6/KNNR 2 0107- |Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w desko- |m3 166,750
d.1]01 waniu tradycyjnym
7/KNNR 2 0107- |Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu  |m3 93,075
d.1]04 tradycyjnym
8|KNPnRPDE 73-|Osadzenie kotwy szt. 40,000
d.1/198¢
analogia-adap-
tacja
9/KNNR 5 0602- |Przewody uziemiajgce -uziom fundamentowy m 110,000
d.1/03
analogia-adap-
tacja
10/KNNR 5 0606- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlugosci 4,5 |szt. 16,000
d.1|05 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll
11|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy po- |szt. 1,000
d.1/01 miar)
12/KNNR 2 0601- |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne wy- |m2 714,000
d.1{02 konywane na gorgco dwuwarstwowe
analogia-adap-
tacja
13|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, pun- |m3 611,740
d.1/04 z.0.2.11.4. |ktowych, rowow, wykopow obiektowych spycharkami z
9911-03 zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosé war-
analogia-adap- |Stwy w stanie luznym 35 c¢m) - kat. gruntu I-II - wspot-
tacja czynnik zageszczenia Js=1.00)-piachem dowiezionym
2 Konstrukcja stalowa budynku
14|KNNR 7 0102- |Hale o konstrukcji kratowej stupowo wigzarowej jedno- |t 11,000
d.2|02 nawowe o rozstawie stupéw 12 m
analogia-adap-
tacja
3 Obudowa budynku
15/KNNR 7 0601- |Obudowa $cian z blach trapezowych powlekanych-z ob- |m2 225,940
d.3|01 robkami
analogia-adap-
tacja
16/ KNNR 7 0602- |Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu|m?2 381,300
d.3/01 do 10% z blach trapezowych powlekanych-z obrobkami
analogia-adap-
tacja
17|KNR-W 2-02 Rynny dachowe poétokragte o $r. 15 cm - z blachy z cyn- |m 62,000
d.3/0520-04 ku
18/ KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - z blachy z cynku i z |m 33,600
d.3/0527-02 domieszka tytanu
4 Posadzki i odwodnienie liniowe
19/KNNR 6 0606- |Utozenie odwodnien liniowch prefabrykowanych z wy-  |m 60,000
d.4|01 prowadzenie rur ociekowych poza obiekt
analogia-adap-
tacja
20/KNNR 2 0106- |Betonowanie ptyt fundamentowych posadzki niezbrojo- |ms3 104,490
d.4/02 nych-z wierzchnia warstwg utwardzajgcg
analogia-adap-
tacja
21|KNNR 1 0201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |ms3 38,400
d.4(02 mi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Il z transportem
kanat ocieko- |urobku na odlegtos¢é do 1 km samochodami samowyta-
wy dowczymi
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POZYCJE KOSZTORYSU

wa

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartos¢
22|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 m 60,000
d.4|02 mm
kanat ocieko-
wy
23|KNNR 4 1322- |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe faczone na |szt 12,000
d.4(02 wcisk o $r. zewn. 160 mm
kanat ocieko-
wy
24/KNNR 1 0320- |Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynie- |m3 38,380
d.4|05 z.0.2.11.4. |ryjnych przy wysokosci zasypania do 4 m wraz z dostar-
9911-03 czeniem ziemi; zageszczanie mechaniczne, grunt kat. Ill
kanat ocieko- |- wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)-piachem dowie-
wy zionym
5 Bramy
25|KNR 2-05 0121-| Dostawa i montaz bram szybkobierznych kpl. 6,000
d.5/02
analogia-adap-
tacja
6 Opaska betonowa budynku
26|KNNR 2 0101- |Deskowanie tradycyjne opaski betonowej m?2 9,120
d.6|03
analogia-adap-
tacja
27/KNNR 2 0106- |Betonowanie opaski betonowej m3 4,560
d.6|01
7 Instalacje elektryczne
28|KNNR 5 0511- |Oprawy do pomieszczen produkcyjnych -LED w/g pro-  |kpl. 36,000
d.7|01 jektu
analogia-adap-
tacja
29|KNNR 5 0511- |Oprawy do pomieszczen produkcyjnych LED awaryjne  |kpl. 36,000
d.7|01 w/g projektu
analogia-adap-
tacja
30|KNNR 5 0306- |taczniki natynkowo-hermetyczne szt. 6,000
d.7|01
31|KNNR 5 0304- |Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego szt. 42,000
d.7|01
analogia-adap-
tacja
32/KNNR 5 0404- |Rozdzielnica hermetyczna szt. 1,000
d.7|02
33|KNNR 5 0407- |Roztacznik gtowny szt. 1,000
d.7|03
34/ KNNR 5 0103- |Rury winidurowe o $r.do 40 mm uktadane n.t. m 200,000
d.7|07
analogia-adap-
tacja
35/KNNR 5 0203- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 m 200,000
d.7[02 mm2 wciggane do rur
36|KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektryczne- |pomiar 42,000
d.7|01 go niskiego napigcia
8 Instalacje wentylacyjne
37/KNR-W 2-17 Woyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. do 250 mm |szt. 6,000
d.8/0145-02 z pionowym wylotem powietrza
analogia-adap-
tacja
38/ KNR-W 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm -do |szt. 6,000
d.8/0137-01 przewoddéw murowanych
9 Czynnosci towarzyszace
39 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1,000
d.9|cena zaktado-
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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