
- 0,60

- 1,00

płyta betonowa C25/30 W820cm

2x folia PE 0,5mm zgrzewana 
na zakładach

podkład betonowy C8/1010cm

piasek zagęszczony do Is=1,050cm

grunt rodzimy

+ 5,60+ 5,60

+ 6,749
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UWAGI:
1. Materiały

Stal S235JR - dla elementów 
gorącowalcowanych

Stal S350GD - dla płatwi zimnogiętych
2. Konstrukcja urządzeń technologicznych 

oraz podziały technologiczne wg 
odrebnych opracowań

3. Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych 
wg projektu wykonawczego

Przekrój poprzeczny A-A

Skala 1:100

10° 10°

blacha trapezowa T50 

gr.0,50 (pozytyw)

płatew Z 200x68/60x2,05cm

20cm
rygiel IPE 220

20cm
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opaska 50cm 
z płyt 

betonowych 

grubości 10cm

+ 0,126

+ 2,50

± 0,00
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C

nawierzchnia 
drogowa wg 
odrębnego 

opracowania
1%

603011011203060

7563063075

1410

+ 4,50

wywietrzak 

dachowy Ø250

rolowana brama
plandekowa

PT

1:500
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Konstrukcyjna

Oczyszczalnia ścieków 3.0

Nr rysunku:

Podziałka:

Tytuł rysunku:

Temat:

Obiekt:

Branża:

Lokalizacja inwestycji: Stadium:

ul. Warszawska 12, 

58-500 Jelenia Góra

e-mail: ekorodryk@op.pl tel. 75 64 74 032

Inwestor:

gmina: Warta Bolesławiecka, m. Tomaszów Bolesławiecki,

dz. nr 913/1 obr.0007 Tomaszów Bolesławiecki

jedn. ewid. 020106_2 Warta Bolesławiecka

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o.
Lubków 63

59-720 Racibowice Górne

"Budowa budynku do składowania komunalnego osadu sciekowego na terenie 
komunalnej oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Bolesławieckim"

Data:

Projektant branża konstrukcyjna: mgr inż. Józef Szybiński Nr upr.: 286/DOŚ/14 Podpis:

Budynek składowania osadu - przekrój poprzeczny A-A


