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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

BUDOWA TRZECH BOKSOW SKLADOWYCH, ZADASZONYCH WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACYCH
BOKSOW

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem posadzki betonowe;.

Inwestorem jest:

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z 0.0.

Lubkow 63

59-720 Raciborowice Gorne

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad wiedzy budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i odbiorem posadzki betonowej.
Przedmiotem specyfikaciji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw wykorzystywanych przy
wykonaniu posadzki betonowe;.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
SST

LSWymagania ogolne”, pkt 1.7, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

Podtoga przemystowa — konstrukcja wykonana jako platforma robocza spetniajgca okreslone wymagania odnosnie
nosnosci, trwatosci, réwnosci powierzchni, odpornosci na oddziatywania czynnikéw mechanicznych, chemicznych
i temperatury.

Posadzka — wierzchnia warstwa podtogi.

Zbrojenie rozproszone — widkna stalowe dodane do mieszanki betonowej w celu zmiany witasciwosci
mechanicznych betonu.

Zbrojenie posadzki — stal zbrojeniowa zastosowana w celu ograniczenia szerokosci rys w strefie rozcigganej i w
strefie skurczu.

Szczelina dylatacyjna - odstep dzielagcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robét wykonywanych
na tej budowie podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robét dotyczaca posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogoéine”, pkt. 1.6.

1.8. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:

Grupa: 45400000-1- Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania

Wymagania ogodlne dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdine”,
pkt 2.

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy wykonaniu posadzki betonowej powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub
udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac¢:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng lub krajowg oceng techniczng), badz uznano za
zregionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego

3



wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie dostepng w kazdej chwili do kontroli pethg dokumentacje
dotyczaca znajdujgcych sie na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem
posadzki betonowej.

2.2. Skfadniki mieszanki betonowej

Cement —wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | do CEM V klasy
32,5;42,5; 52,5 spetniajgcy wymagania PN-EN 197-1:2012.

Te trzy klasy dzielg sie w zalezno$ci od swej wytrzymatosci wczesnej na cement o normalnej wytrzymatos$ci
wczesnej (oznaczenie symbolem N):

-325N

—-425N

-525N

oraz na cement o wysokiej wytrzymatosci wczesnej (oznaczenie symbolem R)

-32,5R

—42,5R

-52,5R

Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujgcym skladem:

— zawartos$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) do 60%,

— zawarto$¢ alkaliéw do 0,6%,

— zawartos¢ alkalidw pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

— zawarto$¢ C4AF + 2 x C3A < 20%,

— zawarto$c¢ glinianu tréjwapniowego C3A < 7%.

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012. Przed uzyciem
cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:2016-07

— 0znaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

— 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12

— sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajgcych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.
Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,

— koniec wigzania najp6zniej po uptywie 10 godz.,

— 0znaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm.

Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejgcym, wigkszej niz 20%
ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgniesé w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy
usungc¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania
wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

— cement pakowany (workowany) — skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu
i $cianach);

— cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu
znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz
klamry na wewnetrznych Scianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajagce cement przed
Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi magazyndéw zamknietych powinny byé suche i czyste,
zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢
uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna byé przechowywana osobno w
sposbéb umozliwiajgcey jej fatwe rozréznienie.

Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgca na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu oddzielnie sktadowane, na umochionym i czystym
podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie
dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna
10%.

Do betonéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowaé wytgcznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.



Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce badawczej
wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczgace grysoéw granitowych i
bazaltowych.

Grysy powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:

— zawarto$¢ pytdw mineralnych — do 1%,

— zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,

— wskaznik rozkruszenia:

« dla gryséw granitowych — do 16%,

« dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,

— nasigkliwo$¢ — do 1,2%,

— mrozoodpornos$¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,

— mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,

— reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008 nie powinna
wywotywaé zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

— zawartos$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,

— zawartos$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowe;j.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku
rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartos$¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

—do 0,25 mm — 14+19%,

—do 0,50 mm — 33+48%,

—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1,5%,

— reaktywnos$c¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008 nie powinna
wywotywaé zwigkszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

— w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012 lub PN-EN 933-2:1999,

— 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych,

— oznaczenie zawarto$ci pytébw mineralnych wg normy PN-EN 933-8+A1:2015-07, PN-EN 933-9+A1:2013-07 lub
PN-EN 933-10:2009.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg
normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikéw badania specjalnego dotyczgce reaktywnosci alkalicznej w terminach
przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-
EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa
wg normy PN-EN 1097-6:2013-11 dla korygowania receptury roboczej betonu.

Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod s$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajgcym,

— uplastyczniajgcym,

— przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

— przyspieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drég i Mostéw
do 31 grudnia 2016 r. lub krajowe oceny techniczne oraz posiada¢ deklaracje wiasciwosci uzytkowych.

Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spetniaé wymagania nasigkliwosci, mrozoodpornosci,
wodoszczelnosci oraz mie¢ wtasciwy wskaznik wody do cementu (w/c) zgodnie z wymogami dotyczgcymi betonu i
metod weryfikacji zawartych w PN-EN 206+A1:2016-12.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad



mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadaé najmniejszej
jamistosci.

Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna byé jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaC niezbedng
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie grubym do
16mm.

Optymalng zawartos¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

— z ustalonym skfadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0o wymaganej konsystencji zawierajgcych rézna, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, ilos¢
piasku,

— za optymalng ilos¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie
charakteryzuje sie najwiekszag masg objetosciows.

Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego
mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych
wytrzymatosci betonu z mieszanek o réoznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w
mieszance mozna skorzystac¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Minimalne ilo$ci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastepujace:

— 260 kg/m3 dla betonu klas C20/25

— 280 do 300 kg/m3 dla betonu klas C25/30

— 280 do 340 kg/m3 dla betonu klas C30/37

— 320 do 360 kg/m3 dla betonu klas C35/45

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednig wymagang wytrzymatos¢ na Sciskanie
nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 C (gdzie C — wytrzymatosc¢ charakterystyczna w MPa).

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatléow i wyrobéw do robét zwigzanych z wykonaniem posadzki
betonowej

Materiaty i wyroby do robét zwigzanych z wykonaniem posadzki betonowej moga by¢ przyjete na budowe, jesli
spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

— sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec¢) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym
badZz do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne
(zalecenia) ich stosowania,

— spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialow i wyroboéw do roboét zwigzanych z wykonaniem posadzki
betonowej

Materiaty i wyroby do robot zwigzanych z wykonaniem posadzki betonowej powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj.
norm, europejskich ocen technicznych badz aprobat technicznych lub krajowych ocen technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche
oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny byé uktadane na paletach lub
drewnianej wentylowanej podtodze, w iloSci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania roboét, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych
i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych
lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”, pkt 3

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robét zwigzanych z wykonaniem posadzki betonowej.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt 4.
4.2. Transport i sktadowanie materiatow



Wyroby i materiaty do robot zwigzanych z wykonaniem posadzki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportowymi zgodnie z jego przeznaczeniem.

Srodki do transportu betonu:

* mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

« ilo8¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢é betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

* 90 min. — przy temperaturze + 15°C

* 70 min. — przy temperaturze + 25°C

* 30 min. — przy temperaturze + 30°C

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Zasady ogdine

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogolne”, pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
Prace przygotowawcze.

Dostarczenie i zawieszenie folii ochronnej na wysokosci do 1 m na $cianach i stupach w celu zabezpieczenia ich
przed zabrudzeniem betonem.

Wykonanie dylatacji poziomych i izolacji.

Dostarczenie i utozenie podwadjnej warstwy poslizgowej z folii PE grubosci 0.15mm na podbudowie bez fatd na
zaktad okoto 50 cm.

Dostarczenie i utozenie paséw izolacyjnych ze spienionego polietylenu o grubosci 8mm i szerokosci 200 mm, wokot
Scian oraz grubosci 20-25 mm wokét stupéw w celu umozliwienia swobodnych ruchéw posadzki we wszystkich
mozliwych kierunkach bez ryzyka zniszczenia konstrukc;ji.

Dylatacje posadzkowe

Posadzke nalezy zdylatowac¢ przeciwskurczowo. Posadzke nalezy rowniez zdylatowaé obwodowo od $cian
nosnych i dziatowych. Dylatacje obwodowe od $cian nalezy wykona¢ za pomocg pianki dylatacyjnej szerokosci
min. 20cm i grubosci min. 5mm.

Szczeliny dylatacyjne nalezy wykonac¢ poprzez naciecie do gtebokosci ok. 1/3 grubosci ptyty posadzki i o szerokosci
ok. 3 mm (najwczesniej w momencie, gdy pita juz nie wyrywa ziaren kruszywa, tj. miedzy 24 a 48 godzing po
wykonaniu posadzki). Przy stupach nalezy nacina¢ wzér ,karo” lub ,pét karo".

Ewentualne szwy robocze nalezy wykona¢, jako kotwione. Do ich wykonania stosuje sie prety gtadkie @25 mm,
dtugosci ok. 60 cm, ze stali AO, umieszczone w Srodkowej czesci przekroju ptyty w odstepach co ok. 30 cm.
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UWAGA: przy wjazdowej krawedzie posadzki itp. zabezpieczy¢ krawedz katownikiem ze stali nierdzewnej 50 x 50
X 4 mm z przyspawanymi wgsami.

Wszystkie naroza wkleste nalezy dozbroi¢ zebrowanymi pretami stalowymi #12mm uktadanymi pod katem 45
stopni.



Szczeliny dylatacyjne wypetni¢ elastyczng masg dylatacyjna, po uptywie ok. 30 dni od wykonania posadzki zgodnie
z przyjetg technologig wykonania posadzki.
Montaz profili stalowych.
Profile stalowe wykonane z blachy stalowej grubosci 3 mm i specjalnej naktadki plastykowej na gérng czes¢ profili,
dzieki swojemu ksztattowi powoduje wiasciwe dylatowanie posadzki na catej jej grubosci oraz jednoczesnie w
profilu umieszczone sg trojkgtne dyble ,Conecto Dowel” (lub réwnowazne) z blachy 8 mm ktére powodujg idealne
roztozenie naprezen w ptycie i umozliwiajg ruch ptyty w dwdch kierunkach, na ktére naktadana jest koperta
plastykowa — szersza od prosto katu, od strony pierwszego dnia betonowania w celu mozliwo$ci przesuniecia sie
ptyty z jednej strony w betonie.
Dyble prostokatne jednocze$nie blokujg ruch pionowy ptyt.
Profile na catej dtugosci pola dziennego ustawione sg na odpowiednim poziomie poprzez regulacje na kotwach
montazowych.
Dostarczenie i zamontowanie katownikow stalowych ze stali nierdzewnej 50x50x3 w progach na krawedziach
zewnetrznych
Uktadanie mieszanki betonowej
Podczas betonowania ptyty mieszanke betonowg w bezposrednim sgsiedztwie profili wibruje sie wibratorem
pograzalnym.
Po wykonaniu pola dziennego nastepuje dnia nastepnego odciecie mocowaé do podioza i betonowanie od drugiej
strony profilu.
Dylatacje
Dylatacje odtwarza sie poprzez naciecie pita diamentowg na gtebokosc 15 -20 mm i szeroko$¢ 3 mm i tak powstatg
szczeling zabezpiecza sie poprzez wypetnienie tak jak nacinang dylatacje pozorng materiatem trwale elastycznym.
Dozowanie zbrojenia rozproszonego.
Dostarczenie i wymieszanie z betonem stalowego zbrojenia rozproszonego w ilosci 25 kg/m3
Dozowanie zbrojenia rozproszonego odbedzie sie bezposrednio do mieszalnika betoniarki, proporcjonalnie do
objetosci zarobu, podczas produkcji mieszanki betonowej, a dokladniej w momencie zasypywania kruszywa.
Niedopuszczalne jest wsypywanie zbrojenia rozproszonego do bebna mieszarki jako pierwszego ze sktadnikow
mieszanki betonowej.
Zbrojenie siatkami i pretami stalowymi.

o  Zbrojenie przeciwskurczowe stupow.
Dostarczenie i utozenie w obrebie stupow i jakichkolwiek naroznikow dodatkowego zbrojenia z siatek stalowych
wykonanych z pretéw o $rednicy 8 mm i oczkach 200 x 200 mm.
Dostarczenie i ufozenie zebrowanych pretow stalowych przed wszystkimi narozami stupéw. Zadaniem tego
zbrojenia jest zabezpieczenie posadzki przed pojawieniem sie zarysowan biegngcych od tych narozy.
Siatki musza by¢ utozone 7 cm ponizej poziomu posadzki i fgczone na zaktad o szerokosci przynajmniej pottora
oczka .

e Zbrojenie wzmacniajace strefe krawedzi zewnetrznej
Dostarczenie i utozenie w obrebie krawedzi zewnetrznej zbrojenia z siatek stalowych wykonanych z pretow o
srednicy 8 mm i oczkach 200 x 200 mm. Siatki muszg by¢ utozone 4 cm powyzej poziomu podbudowy na
podktadkach betonowych i tgczone na zakfad o szerokosci przynajmniej pottora oczka
Szerokos$¢ utozenia siatek w obrebie krawedzi zewnetrznej powinien obejmowac odlegtosé co najmniej 2m od
krawedzi.
Zadaniem tego zbrojenia jest wzmocnienie posadzki w miejscach gdzie wystepuje wzmozony ruch pojazdow..
Uktadanie i poziomowanie powierzchni mieszanki betonowej.
Uktadanie mieszanki betonowej w zatozonych polach powinno odby¢ sie w czasie ok. 8-14 godzin.
Dostarczenie mieszanki betonowej bezposrednio na miejsce wbudowania odbywa sie betonowozami.
Utozenie mieszanki betonowej warstwa o grubosci zgodnie z projektem..
Poziomowanie i wygtadzenie mieszanki betonowej zgodnie z norma DIN 18202.
Zacieranie powierzchni betonu i dozowanie mieszanki utwardzajacej.
Orientacyjny czas rozpoczecia zacierania to ok. 6 godzin od betonowania pierwszych fragmentéw posadzki —
zalezny on jest od wielu czynnikéw.
Wstepne zacieranie powierzchni posadzki nalezy rozpoczagé w momencie, gdy mozna wej$¢ na jej powierzchnie
zostawiajgc odcisk buta gtebokosci okoto 2 mm. Wstepna obréobka powierzchni posadzki odbywa sie z uzyciem
maszyn jednowirnikowych o $srednicy 900 i 1200 mm, wyposazonych w topatki do zgrubnego zacierania.
Do zacierania fragmentéw posadzki bezposrednio przy $cianach uzywana jest maszyna z dyskiem o $rednicy 600
mm.
Dostarczenie i reczne rozsypanie mieszanki mineralnej na swiezym betonie jako wysokowytrzymatej warstwy
nawierzchniowej. Mieszanka mineralna rozsypywana jest w dwdch etapach rozdzielonych zacieraniem wstepnym.
Bezposrednio po rozsypaniu mieszanki rozgarniana jest ona ciezkg tatg o dtugosci 3 m, w celu ujednolicenia
aplikacji i zniwelowania ewentualnych nieréwnosci.
Zacieranie posadzki mechanicznymi zacieraczkami na gtadko.
Pielegnacja
Dostarczenie i pokrycie wilgotnej powierzchni posadzki preparatem ASHFORD FORMULA lub réwnowazny w celu
zapewnienia optymalnych warunkéw hydratacji cementu w betonie.
Dostarczenie i pokrycie wilgotnej powierzchni posadzki folig, bezposrednio po zatarciu w celu zapewnienia
optymalnych warunkéw hydratacji cementu w betonie.
Zabezpieczenie powyzsze powinno pozosta¢ okoto 7-14 dni od wykonania zacierania posadzki.



Po tym okresie, a przed uzytkowaniem nastepuje fazowanie szczelin.

W posadzce ze zbrojeniem rozproszonym w wykonczonej powierzchni mozna obserwowa¢ wystajgce widkna
stalowe.

Ujawniajg sie one w okresie mycia potechnologicznego i poczatkowego uzytkowania.

W etapie gdy utwardzenie powierzchniowe osiggnie swoja wytrzymato$¢ wszystkie wystajgce zbrojenie nalezy
usungc poprzez wycigcie i uzupetnieni ewentualnego zagtebienia zywica epoksydowa wymieszang z piaskiem
kwarcowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST ,Wymagania ogélne”, pkt. 6.
6.2. Sprawdzenie nosnosci podkiadu pod posadzke.
Badanie nosnosci warstwy ze stabilizacji cementowe] stanowigcej podktad pod posadzke testem VSS wg. PN-
64/8931-02.
Wyniki badan powinny wykazac warto$ci jak nastepuje:
e EV?=100Mpa
o |°=22:24
6.3. Sprawdzenie prawidlowosci wypoziomowania podbudowy pod posadzke.
Sprawdzenie dokonane poprzez pomiar geodezyjny niwelatorem optycznym lub laserowym, wykonany w siatce 6
x 6 m. Roznice wysokosci powierzchni podbudowy mierzone w stosunku do jego teoretycznego poziomu nie mogg
by¢ wieksze niz +/- 1,0 cm.
6.4. Sprawdzenie poprawnosci zaprojektowania mieszanki betonowej.
6.4.1. Sprawdzenie prawidtowosci receptury
Sprawdzenie poprawnosci zaprojektowania mieszanki betonowej polega na poréwnaniu receptury opracowanej
przez dostawce betonu z wymaganiami projektowymi.
6.4.2. Sprawdzenie poprawnosci wykonania mieszanki betonowej w trakcie jej ukladania - sprawdzenie
konsystencji mieszanki betonowe;.
Pomiar dokonany stozkiem Abramsa zgodnie z PN-EN 12350-2:2001.
Pomiary nalezy wykonac dla
o pierwsze 1-3 betonowozy,
. nastepnie co 30 m3 i za kazdym razem, gdy obserwowana jest wzrokowo zmiana konsystencji.

6.4.3. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie i okreslenie klasy betonu.
Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na Sciskanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z normg PN-EN 12390-3:2002 i oznaczac¢ klase wytrzymatosci wg PN-EN 206-3:2001
Prébki szescienne o wymiarach 100x100x100 mm nalezy pobiera¢ na miejscu betonowania w ilosci 1 prébka na
kazde 50 m3 mieszanki betonowej wg PN-EN 12390-2:2001.
Prébki muszg zosta¢ prawidiowo zawibrowane i przechowywane w warunkach normowych do warunkéow
dojrzewania betonu wg PN-EN 12390-2:2001. Niedopuszczalne jest wysuszenie probek lub narazenie ich na
wstrzgsy lub obcigzenie w trakcie dojrzewania.
W przypadku zastosowania cementéw CEM Il badania kontrolne wytrzymatosci betonu pobranego na budowie, a
przechowywanego w warunkach normowych (laboratoryjnych) po 28 dniach nalezy wykona¢ sprawdzajgco.
W przypadku nie uzyskania zaktadanych wytrzymatosci po 28 dni, badania sprawdzajgce nalezy wykona¢ po 56
dniach. (Zapis powyzszy zgodny z PN-EN 206-1, jako warunki szczegdlne, dla cementu z domieszkami). Jezeli po
56 dniach dojrzewania wyniki badan uzyskane na probkach beda negatywne, wowczas nalezy pobrac probki z
konstrukcji (odwierty rdzeniowe o srednicy zblizonej do 100 mm) wg PN-EN 12504-1:2001 oznaczy¢ wytrzymatosc
na Sciskanie wg PN-EN 12504-1:2001 oraz PN-EN 12390-3:2002 i okresli¢ klase betonu wg PN-EN 13791:2007
(U). Wyniki badan wykonanych na prébkach wycietych z konstrukcji sg ostateczne.
Jezeli nie uzyskano odpowiednich wytrzymatosci w badaniach po 28 dniach trzeba liczy¢ sie z niepetnym
obcigzeniem posadzki w okresie do uzyskania pozytywnych wynikéw badan .
6.4.4. Pobranie probek na wezle betoniarskim
W kazdym uzasadnionym przypadku prébki do dalszych badan wytrzymatosciowych bedg pobierane na wytworni
betonu przez niezalezne kompetentne laboratorium betonu. Kontroli bedg podlegaty nastepujgce parametry:
- konsystencja wg PN-EN 12350-2:2001,
- zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej wg PN-EN 12350-7:2001
- zawartos¢ widkien stalowych w 10dm3 mieszanki betonowej
- pobranie prébek do badan wytrzymato$ciowych wg PN-EN 12390-1:2001
- 0znaczenie wytrzymatosci na Sciskanie wg PN-EN 12390-3:2002 i okreslenie klasy wytrzymatosciowej betonu wg
PN-EN 206-1:2003 na probkach 150 x150x150mm.
6.5. Sprawdzenie wyréwnania i wypoziomowania powierzchni posadzki.
6.5.1. Réwnos¢ posadzki
Jako podstawe do wykonania posadzki pod wzgledem réwnosci oraz sposobu jej pomiaru przyjmuje:

e +/- 15 mm na catej powierzchni hali,

e pod swobodnie przytozong (pomiedzy dwoma swobodnie podpartymi punkami podparcia) tatg o dtugosci

2 m przeswit nie moze by¢ wiekszy jak 7 mm

W celu stwierdzenia doktadnosci na catej powierzchni — réwnos$ci posadzki, nalezy wykonac¢ operat geodezyjny w
siatce 3mx 3 m.



W celu pomierzenia ptaskosci - tolerancji na odcinku 2m nalezy po wykonaniu posadzki wybra¢ losowo 5 réznych
miejsc na kazde pole robocze, gdzie zostanie przyloZzona tata i odczytane przeswity szczelinomierzem w
maksymalnym punkcie pomiedzy dwoma swobodnymi podparciami faty.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine”, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru roboét zwigzanych z wykonaniem posadzki betonowej
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni posadzki betonowe;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogoine”, pkt 8

8.2. Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac, ze roboty zwigzane z wykonaniem posadzki
zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz szczegotowa specyfikacja techniczna.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usunigcia nieprawidtowos$ci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem kohcowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli takg forme
przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikdéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,

— Szczegotowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego
zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej SST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdwienia, oraz
dokonac oceny wizualne;.

Utozenie posadzki betonowej powinno by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybrac jedno z nastepujgcych rozwigzanh:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usunagé nieprawidtowosci wykonania konstrukcji w
stosunku do wymagan okreslonych w dokumentac;ji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegétowej)
i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukcji zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych.

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

— ocene wynikow badan,

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zamowieniem.
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Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena posadzki betonowej po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych
wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (korcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdine”, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot zwigzanych z wykonaniem posadzki betonowej moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu zwigzanych z wykonaniem posadzki
betonowej stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony
zakres robot.

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni posadzki betonowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze wraz ze sprawdzeniem nosnosci podbudowy,
oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow i sprzetu,

montaz profili stalowych i zbrojenia (takze w miejscach szwoéw roboczych)

wykonanie dylatacji wraz z ich wypetieniem elastyczng masg dylatacyjna.

wykonanie posadzki

pielegnacje nawierzchni,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu,

roboty towarzyszace.

Cena wykonania 1 m2 posadzki betonowej nie obejmuje robét towarzyszacych (jak: podbudowa itp.)
Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

e PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgji betonu

e BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

e BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
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