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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

BUDOWA TRZECH BOKSOW SKLADOWYCH, ZADASZONYCH WRAZ Z ROZBIORKA ISTNIEJACYCH
BOKSOW

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z podktadami z materiatéw sypkich.

Inwestorem jest:

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z 0.0.

Lubkow 63

59-720 Raciborowice Goérne

1.3. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i obowigzujgca w ramach umowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad wiedzy budowlane;j
oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania podktadéw z materiatéw sypkich i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:
wykonanie podsypki piaskowej z zageszczeniem mechanicznym.

Przedmiotem specyfikaciji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materialow wykorzystywanych przy
wykonaniu podsypki piaskowej oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw robét.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w SST

LSWymagania ogolne”, pkt 1.7, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Piasek - kruszywo o wielkos$ci ziaren do 2mm.

Zwir - kruszywo naturalne o wielkosci ziaren 2 + 63mm.

Pospétka - kruszywo naturalne o uziarnieniu do 63mm, stanowigce mieszanine piasku i zwiru.

Stabilizacja gruntéw cementem - proces technologiczny polegajgcy na zmieszaniu rozdrobnionego
gruntu z optymalng iloscig cementu i wody oraz zageszczeniu takiej mieszanki.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt wykonywanych
na tej budowie podano w SST ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robét dotyczaca wykonania podkladéw z materiatéw sypkich.

Wykonania podktadéw z materiatéw sypkich nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentac;ji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne sporzadzenia podano w SST ,Wymagania ogdlne”, pkt. 1.6.

1.8. Nazwy i kody robét objetych zaméwieniem:

Grupa: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

Klasa: 45260000-7 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych, roboty ziemne.

Kategoria:

- 45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

- 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

- 45111230-9 — Roboty w zakresie stabilizacji gruntu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. 2.1. Ogoélne wymagania

Wymagania ogolne dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ,Wymagania ogoéine”,
pkt 2.

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy wykonaniu podktadéw z materiatéw sypkich powinny by¢é wprowadzone
do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejska oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktdrych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng lub krajowg oceng techniczng), badz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane
i budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
wlasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat
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wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie dostepng w kazdej chwili do kontroli peing dokumentacje
dotyczaca znajdujgcych sie na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem
podktaddw z materiatéw sypkich.

2.2. Grunty do wykonania podkiadu

Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowe - piaskowe. Wymagania dotyczgce pospotki:

a) uziarnienie do 50 mm.

b) taczna zawartos¢ frakcji kamienne] i zwirowej do 50 % a zawartos¢ frakcji pytowej do 2%

c) zawartos¢ czastek organicznych do 2 %

Piasek do wykonania podsypki oraz Pospdtka stosowana jako materiat podtoza powinna spetnia¢é wymagania
normy PN-EN-13043:2004 +AC:2004.

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 [4].

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyroboéw do roboét zwigzanych z wykonaniem podkiadow
z materiatéw sypkich

Materiaty i wyroby do robot zwigzanych z wykonaniem podktadéw z materiatdow sypkich mogg by¢ przyjete na
budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej),

— spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym
badz do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne
(zalecenia) ich stosowania.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobéw do robét zwigzanych z wykonaniem podkiadéow z
materialow sypkich.

Materiaty i wyroby do robdét zwigzanych z wykonaniem podkladow z materiatéw sypkich powinny by¢
przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow
odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych bgdz aprobat technicznych lub krajowych ocen technicznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne”, pkt 3
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot zwigzanych z wykonaniem podktadu z materiatéw sypkich
Do wykonywania robét zwigzanych z wykonaniem podktadéw z materiatéw sypkich nalezy stosowac:
e ukladarki kruszywa, rowniarki — do uktadania warstw filtracyjnych,
e walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjne Ilub statyczne - do zageszczania warstw
podsypek i warstw filtracyjnych,
e zageszczarki,
e niwelator.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne”, pkt 4.

4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Wyroby i materiaty do robot zwigzanych z wykonaniem podktadéw z materiatéw sypkich moga by¢ przewozone
dowolnymi srodkami transportowymi zgodnie z ich przeznaczeniem.

Transport kruszywa powinien odbywa¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Zasady ogdine
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne”, pkt 5.
5.2. Warstwy podsypkowe i zasypki
Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, oraz po
akceptacji nadzoru geotechnicznego.
Warunki wykonania podktadu piaskowego:
o Ukfadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie;
e Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych;
e Ukfadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie warstwami grubosci
20 cm;
o Catkowita grubos¢ wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu:
e Wskaznik zageszczenia podkiadu wg dokumentacji projektowej oraz wg zalecen nadzoru
geotechnicznego;



Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

e do 0,25 m -przy stosowaniu ubijakéw recznych;

e do: 0,50 -1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo - udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami;

e do 0,40 m - przy zageszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi.;
Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie niniejszy niz Is = 0,98 wg proby normalnej
Proctora;
Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu Scian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujgcy uszkodzenia
izolacji przeciwwilgociowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,Wymagania ogdlne”, pkt. 6.
6.2. Kontrola przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac od dostawcow materiatdw aprobaty techniczne oraz
wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robét i przedstawic ich wyniki Inspektorowi Nadzoru
w celu akceptacji materiatow.
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot
Sprawdzeniu podlega:
e przygotowanie podfoza;
e materiat uzyty na podktad
e grubosc¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu;
e sSposOb i jakos¢ zageszczenia;
6.4. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
e stan wykopu przed zasypaniem;
e materiaty do zasypki;
e grubosc¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki; - sposob i jako$¢ zageszczenia;

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST ,,Wymagania ogdlne”, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét zwigzanych z wykonaniem podktadéw z materiatlow sypkich
Jednostkami obmiarowymi sg: podkiady - /m3/ zasypki - /m3/ transport gruntu - /m3/ z uwzglednieniem odlegtosci
transportu.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST ,,Wymagania ogélne”, pkt 8

8.2. Odbiodr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢, ze zwigzane w wykonaniem podktadow
z materiatow sypkich zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz szczegdtowg specyfikacjg
techniczng.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego robédt dokonuje
sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem kohcowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt, jezeli takg forme
przewiduje.

8.4. Odbioér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektows.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

o dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

e Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,



e dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

e dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania uzytych materiatow i wyrobéw budowlanych,

e protokoty odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,
wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania

zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej SST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji

projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdéwienia, oraz
dokona¢ oceny wizualnej.

Wykonanie warstwy odcinajgcej powinno by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone

przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku

nalezy wybrac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

e jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ nieprawidtowosci w stosunku do wymagan
okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegdtowej) i przedstawi¢ je
ponownie do odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehstwu uzytkownika i trwatosci zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia
w stosunku do ustalen umownych.

e w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usung¢ wadliwie
wykonany element i wykona¢ go ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét

powinien zawierac:

e ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

e ocene wynikow badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

e stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zaméwieniem.

Protokdt odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohicowego pomiedzy zamawiajgcym

a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu warstwy odcinajgcej po uzytkowaniu w tym okresie

oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem

zgtoszonych wad.

Odbidér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej nawierzchni,

z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny (koficowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do

ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady

zwigzanych z wykonaniem warstwy odcinajgce;j.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w SST ,,Wymagania ogélne”, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robo6t zwigzanych z wykonaniem podktadow z materiatdéw sypkich moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okresSlonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu zwigzanych z wykonaniem podktadow
z materiatow sypkich stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za
okreslony zakres robot.

Wykopy - ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.
Wykonanie podkfadéw - ptaci sie za m3 podktadu po zageszczeniu.
Cena wykonania 1 m3 warstwy odcinajgcej obejmuje:
e dostarczenie materiatu,
wykonanie zsypki i jej zageszczenie z uformowaniem i wyrdwnaniem powierzchni,
przeprowadzenie niezbednych badan,
prace porzgdkowe,
roboty towarzyszace.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogodlne

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza



