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Opinia geotechniczna dla oceny warunkéw gruntowo-wodnych w podfozu
dziatki nr 913/1 w miejscowosci Tomaszow Bolestawiecki.

1. WSTEP

Przedmiotem opracowania jest Opinia geotechniczna dla rozpoznania warunkdéw
gruntowo-wodnych w podtozu dziatki nr 913/1 w miejscowosci Tomaszow Bolestawiecki na
potrzeby rozbudowy oczyszczalni $ciekdw. Na zataczonej mapie sytuacyjno-wysokosciowej

(zat. nr 1) podano potozenie obszaru oraz miejsca wykonanych badan geotechnicznych.

Celem opracowania jest:

rozpoznanie warunkow gruntowych w podtozu

A\

okreslenie parametrow geotechnicznych gruntow

A\

okreslenie zalegania wdod gruntowych

A\

ustalenie kategorii geotechnicznej

Prawny wymog sporzadzenia niniejszego opracowania wynika z Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012
r. poz 463).

Wedlug § 4 oraz § 7 Rozporzadzenia projektowane obiekty klasyfikuje sie do
pierwszej kategorii geotechnicznej.

Kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego lub jego poszczegdlnych czesci
okresla projektant obiektu budowlanego na podstawie badan geotechnicznych gruntu,

ktorych zakres uzgadnia z wykonawcg specjalistycznych robét geotechnicznych.

Opinie wykonano w oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych /Dz.U.2012.463/.

e Normy:

- PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar

- PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne

- PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

- PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne, wymagania ogoélne

- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu

- PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
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2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

W listopadzie 2021 r. w ramach robdt terenowych wykonano 3 otwory o gtebokosci 3,00
m p.p.t. Zakres badan (lokalizacje otwordw oraz ich gtebokos¢) ustalono z Projektantem.
Podczas wykonywania robot geologicznych sprawowany byt staty dozér geologiczny przez
uprawnionego geologa, do ktérego obowigzkdéw nalezato:
e dozdér nad wiasciwym prowadzeniem robdt wiertniczych - opis makroskopowy
przewiercanych gruntow, pobieranie probek gruntu, likwidacja otwordw,
e prowadzenie obserwacji i pomiaréow hydrogeologicznych,
e korygowanie na biezgco lokalizacji i gtebokosci otwordw, jezeli wymagaty tego
warunki geologiczne.
Po zakonczeniu badan otwory wiertnicze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem, przy
zachowaniu nastepstwa warstw.

Lokalizacje otwordéw przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej (zat. nr 1).

3. POLOZENIE TERENU

Obszar badan projektowanej inwestycji potozony jest w miejscowosci Tomaszow
Bolestawiecki. Powierzchnia terenu obecnie jest zagospodarowana. Teren odwadniany jest

przez ciek Bobrzyca.

Wedtug podziatu fizyczno-geograficznego obszar ten znajduje sie na terenie Pogorza
Zachodniosudeckiego, w mezoregionie Pogdérza Kaczawskiego. Od potnocnego wschodu
uskok brzezny sudecki oddziela je od Niziny Slasko-tuzyckiej. Od potudniowego wschodu
graniczy z Pogorzem Watbrzyskim, od potudnia z Gérami Kaczawskimi, a od zachodu
z Pogérzem Izerskim. Gtownym ciekiem odwadniajacym mezoregion Pogdrza

Kaczawskiego jest rzeka Bobr wraz z doptywami.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA

Zgodnie ze Szczeg6towa Mapa Geologiczng Polski w skali 1:50 000 wraz
z objasnieniami, arkusz Bolestawiec, teren badan potozony jest w obrebie monokliny
przedsudeckiej - jednostki geologiczno-strukturalnej, zbudowanej ze skat permsko -
mezozoicznych oraz kompleksu kenozoicznego osadow trzeciorzedowych
i czwartorzedowych. Najmtodsze utwory reprezentowane sg piaski i gliny wodnolodowcowe

oraz piaski i zwiry rzeczne.

Na podstawie wykonanego rozpoznania stwierdzono wystepowanie warstw

zréznicowanych litologicznie (grunty rodzime spoiste i niespoiste). We wszystkich otworach
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bezposrednio pod warstwa gleby nawiercono utwory spoiste reprezentowane przez piaski
gliniaste w stanie twardoplastycznym. W spagu kazdego otworu nawiercono utwory
niespoiste reprezentowane przez pospotki w stanie sredniozageszczonym.
Dokfadny przebieg wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawiono na kartach

otworow (zat. 4) oraz na przekroju geotechnicznym (zat. nr 2).

5. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie prac terenowych nie stwierdzono zwierciadto wod gruntowych. Poziom
zwierciadta wody gruntowej oraz saczen w gruntach spoistych uzalezniony jest
od intensywnosci opaddw atmosferycznych oraz od roztopéw dlatego moze ulegac

wahaniom sezonowym.

6. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW

Charakterystyke warunkdéw gruntowo - wodnych, na terenie objetym badaniami,
wykonano do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania (3,00 m p.p.t.) na podstawie
badan terenowych. Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych.
Do poszczegdlnych warstw zalicza sie grunty o zblizonych parametrach geotechnicznych.
Podstawg podziatu podtoza na warstwy geotechniczne jest okreslenie stopnia zageszczenia
gruntéw niespoistych i stopnia plastycznosci gruntéw spoistych, zgodnie z normg PN -
81/B-3020. Z podziatu wytaczono przypowierzchniowg warstwe gleby. Wartosci
parametrow ustalono metodg A i B (na podstawie badan terenowych, laboratoryjnych oraz
zaleznosci korelacyjnych) izamieszczono w tabeli parametréw (zat. nr 5). Ponizej

przedstawiono podziat na warstwy geotechniczne:

Warstwa geotechniczna Ib1l - Pospotki wystepujace w stanie $redniozageszczonym.
Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci:

Io(M= 0,60
Warstwa geotechniczna C2b - Piaski gliniaste oraz piaski gliniaste ze zwirem
wystepujgce w stanie twardoplastycznym.
Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci:

(M= 0,20

7. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Wystepujace w podtozu grunty rodzime sg nosne inadaja sie do bezposredniego
posadowienia. Ostateczna decyzja co do sposobu posadowienia, z uwzglednieniem
wynikéw badan, bedacych przedmiotem niniejszej opinii, nalezy do Projektanta obiektu

W porozumieniu z Inwestorem.
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2. W trakcie prac terenowych nie stwierdzono zwierciadta wéd gruntowych. Poziom
zwierciadta wody gruntowej oraz saczen w gruntach spoistych uzalezniony jest
od intensywnosci opadéw atmosferycznych oraz od roztopéw dlatego moze ulegac
wahaniom sezonowym.

3. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, tak aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntéw, co obnizytoby ich nosnos¢ Ze wzgledu na wystepowanie gruntéw spoistych nalezy

chroni¢ wykop przed zalewaniem wodg i zamarzaniem.

4. Przedstawiony w niniejszym opracowaniu obraz warunkéw wodnych odnosi sie do
okresu wiercen tj. listopad 2021 r. Moze on ulega¢ okresowym zmianom w uzaleznieniu od

nasilenia sie opadow atmosferycznych i pér roku.

5. Wiercenia geotechniczne sa badaniami punktowymi podtoza, wiec pomiedzy
otworami mogg wystepowac grunty stabonosne na innych gtebokosciach niz w wykonanych
otworach. Jesli w poziomie posadowienia zostang stwierdzone grunty nienosne, nalezy
wybrac¢ warstwe tych gruntow (minimum 0,5 m) i zastgpi¢ ja odpowiednio przygotowang
podsypka piaskowo-zwirowgq.

6. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej

z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463), dla projektowanej inwestycji proponuje sie
I kategorie geotechniczna.

7. Roboty =ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym,
polegajacym na biezacej kontroli zgodnosci z dokumentacjg warunkéw gruntowych
i wodnych oraz zapobieganiu dziataniom pogarszajacym warunki gruntowe.

8. Prace budowlane i ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami
i zaleceniami wykonania, ograniczajac do minimum ich negatywny wptyw na poszczegdlne
komponenty srodowiska.

9. Gtebokos¢ przemarzania wynosi w tym rejonie okoto 0,80 m p.p.t., zgodnie z normg
PN-81/B-03020.
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Opinia geotechniczna dla oceny warunkéw gruntowo-wodnych

w podiozu dziatki nr 913/1 w miejscowosci Tomaszow Bolestawiecki

—

nr i lokalizacja otworu geotechnicznego

linia przekroju geotechnicznego

Zatgcznik nr 1
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w podtozu dziatki nr 913/1 w miejscowosci Tomaszéw Bolestawiecki 2
Data Nazwisko L. . Skala
Ib1 - oznaczenie warstwy geotechnicznej Opracowat 2021-12 | mgr Wysocki Bartosz PrzekrOJ geotechnlcz ny
Weryfikowat 2021-12 mgr Karol Mierzwiak 1: %




OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE 1 nr otworu geotechnicznego
148,70 rzedna wiercenia [m n.p.m.]
T+ tluczen
N nasyp OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME Y, Ppiezometryczny poziom wody
GH, PgH grunty prochnicze 2%<lm<5% l/l ustalony w czasie wiercenia

Nmp namut piaszczysty

Nmg namut gliniasty  5%<lan<30% ~Y  piezometryczny poziom wody
nawiercony i ustalony w czasie
wiercenia

GRUNTY MINERALNE RODZIME  saczenie wody

(NIE SKALISTE)
Grunty niespoiste: OZNACZENIA WILGOTNOSCI GRUNTU
Z  zwir !

Po  pospotka !

Pr piasek gruby |
Ps  piasek sredni N

Pd  piasek drobny
Prn  piasek pylasty ‘ ‘

INNE OZNACZNIA

Grunty spoiste:
Pog pospodtka gliniasta
Zg  zwir gliniasty lo = 0,50
Pg  piasek gliniasty Il.=0,25
Tp  pyt piaszczysty
T pyt
Gp dlina piaszczysta
G glina

Grn  glina pylasta
Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz  glina zwigzta

: - Gb gleba
I(TBEnz Si;ilI;;]{;j;aps)’g/aSta zuiezts fr. rosl. fragmenty roslin
I it fr. drew. fragmenty drewna
K kamienie
SYMBOLE STRATYGRAFICZNE Cg cegla
Q Czwartorzed H humus
Zuz. zuzel
OPIS GRUNTOW
+ domieszki
/l przewarstwinia
/ na pograniczu
() w nawiasie okreslenia uzupetniajgce:

sktad nasypu, rodzaj gruntéw organicznych
OZNACZENIA STANU GRUNTOW
O -zwarty s -luzny
& - pélzwarty (+) - $rednio zageszczony
e - twardoplastyczny @ - zageszczony
® - plastyczny

- bardzo zageszczony
-@ - miekkoplastyczny

grunt mato-wilgotny
grunt wilgotny
grunt mokry

grunt nawodniony

nawiercony poziom wody gruntowej

stopien zageszczenia
stopien plastycznosci

podstawowe granice
litologiczno-stratygraficzne

Zalacznik nr 3
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 4

Profil numer 1

Wiertnica: RKS

Gmina: Warta Bolestawiecka
Powiat: bolestawiecki

Miejscowos¢: Tomaszéw Bolestawiecki Obiekt: dz. nr 913/1 System wiercenia: udarowy

Zleceniodawca: P.P.H.-U. Eko-Karat
Wiercenie: Geofuture Geolog Bartosz Wysocki

Rzedna: 189.00 m n.p.m.
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 4

Profil numer 2 Wiertnica: RKS
Miejscowos¢: Tomaszoéw Bolestawiecki Obiekt: dz. nr 913/1 System wiercenia: udarowy
Gmina: Warta Bolestawiecka Zleceniodawca: P.P.H.-U. Eko-Karat ]
Powiat: bolestawiecki Wiercenie: Geofuture Geolog Bartosz Wysocki Rzgdna: 188.90 m n.p.m.
Wojewodztwo: dolnoslaskie Dozér geol.: mgr Wysocki Bartosz Skala 1:40 | Data wiercenia: 2021-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.Nr: 4

Profil numer 3

Wiertnica: RKS

Gmina: Warta Bolestawiecka
Powiat: bolestawiecki

Miejscowos¢: Tomaszéw Bolestawiecki Obiekt: dz. nr 913/1 System wiercenia: udarowy

Zleceniodawca: P.P.H.-U. Eko-Karat
Wiercenie: Geofuture Geolog Bartosz Wysocki

Rzedna: 188.90 m n.p.m.

Wojewodztwo: dolnoslaskie Dozér geol.: mgr Wysocki Bartosz Skala 1:40 | Data wiercenia: 2021-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Zatacznik nr 5

TABELA PARAMETROW FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTOW

OBJASNIENIA
GEOLOGICZNE wg PN-81/B-03020, PN-83/B-02482, PN-86/B-02480
‘ Stan gruntu % % S ° é ;: 'g‘
. 8 gzl 2 1 3 5 3 5 02 | £5 | EZ
Ty ERd 2 NS @ o © S5 = o c S >0
c = € Lz N c e =] o N z© c e
> N S5 9 =] o o [$} U N = C NS [Cl=] C c N Q
e S 5 c o - N S NT1 g2 ] bl L9 S5
a s B c o o oD v 3 o o e < a = [
a ZL5 =9 5] 55 o B £ N & gz 5B 2 g
9] C Ra] -3 - o ° =
235 gz E 38| < e S & & = 2L §3
S o @ == 2 Q = & =3 85
[=)] o a a @
H A S I
@ 17 Wn p Cu du Eo Mo
Ip L % t*m kPa ° MPa MPa
GRUNTY NIESPOISTE
, 12,00% 1,90* i
1 Ib1l Pospdtka Po - 0,60 - 18,00%* 2,05% 39,2 156,62 173,85
GRUNTY SPOISTE
5 C2b Piasek gliniasty Pg (o} - 0,20 12,00 2,20 16,96 14,80 20,58 29,40

* grunty wilgotne  ** grunty nawodnione

Za ceche wiodacg gruntéw spoistych przyjeto stopien plastycznosci I, za$ gruntdw niespoistych stopien zageszczenia Ip.
Parametry wiodace I, i I, okreslono w oparciu o badania laboratoryjne i polowe (metodg B).

Parametry mechaniczne gruntéw podano na podstawie normy PN-81/B-03020 (metodg B).

Polska norma PN-81-B-03020 okresla parametry wytrzymatosciowe przyjete w obliczeniach (parametry obliczeniowe) jako wynik
przemnozenia parametrow geotechnicznych charakteryzujacych osrodek gruntowy przez ym-wspotczynnik materiatowy
wynoszacy: ym=1,1, ym=0,90, przy czym przyjmuje sie wartos¢ najbardziej niekorzystna: ym=1,1- dla ciezaru objetosciowego,

a ym=0,9 dla spdjnosci i kata tarcia.



