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S.A. TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Branza drogowa
Inwestycja: Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ...coceeenee zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: .............. % od Robocizny [Kp_R] + .............. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: .covevenneee %od(R+Kp_R) + .. %od (M) + % od (S + Kp_S)
POZIOM CEN & e
TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
[ Lp. | Opis pozycji tabeli Wartosé [ zt] |

1.3 Przebudowa kablowych i napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych oraz linii wodociggowych i
gazowych

w tym : Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

Razem : Roboty przygotowawcze

2 Roboty ziemne

2.5.1 wtym : Wykonanie nasypow

Razem : Roboty ziemne

3 Podbudowy

3.9 Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, wapnem,
popiotami i zuzlem

3.9.1 wtym: Podbudowa i ulepszone podfoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem

Razem : Podbudowy

4 Nawierzchnie

4.10.1 w tym : Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Razem : Nawierzchnie



S.A.

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH ORGBUD-SERWIS Poznan

KOBRA wer. 13

Branza drogowa

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. ‘ Opis pozyciji tabeli Wartos¢ [ zt ]

5 Roboty wykoriczeniowe

5.11 Umocnienie skarp, rowow i Sciekéw

5.11.1 wtym:Umocnienie powierzchniowe skarp, rowdw i §ciekow s

5112 wtym:Scinanieiuzupelnianie poboczy

w tym : Rowy (w przypadku robdt remontowych i utrzymaniowych)

Razem : Roboty wykoficzeniowe

6 Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

6.12 Oznakowanie poziome
6.12.1

6.13 Oznakowanie pionowe
6.13.1

6.13.2

6.13.3 wtym:Barieryochronne stalowe

6.14.1 wtym: Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy (siatki, bariery fancuchowe)

6.14.2 wtym: Przestawienie ogrodzen przy posesjach

Razem : Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwaruchu ~———

7 Elementy ulic

7.15 Krawezniki (betonowe i kamienne)

7.15.1

7.16
7.16.1

717

7.18 Scieki (z prefabrykowanych elementéw betonowych, Klinkierowe, z kostki kamiennej, z brukowca, z piyt
chodnikowych) s

7.18.1

719

7.19.1 wtym:Progi zwalnigjace najezdniach s

Razem: Elementyulic

Wartos¢ kosztorysowa robot : ........cccoeeevevervenesersennens

Inwestor : Wykonawca :



S.A.

PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Branza drogowa
Inwestycja: Budowa ul. Szkolnej w Niepruszewie

WIODACE NARZUTY | STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g: ...ccoveeenee zt/rg
Narzut kosztéw posrednich Kp: ............... % od Robocizny [Kp_R] + ....cccocceee. % od Sprzetu [Kp_S]
Narzutzysku Z: ........c.... %od(R+Kp_R) + ..o %od (M) + % od (S + Kp_S)
POZIOM CEN & oot

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp. Podstawa kalkulaji / opis pozyGji \ llogé \ Jm. Cena jednostkowa Wartosé [ zH] \
1 Roboty przygotowawcze
1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
1.1.1 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
1 KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,35 KM e s
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
2 Wycena wlasna 1,00 ryczalt e e
Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
3 Wycena wiasha 1,00 ryczatt e s
Odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej
1.2 Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewéw, zdjecie humusu, wyburzenia i rozbiérki
1.2.1 Usuniecie drzew i krzewéw
4 KNR 201-0108-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,01 ha e s
Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia: $redniej gestosci
5 KNR 201-0111-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 50,00 M2 e s
Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gatezi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem
1.2.2 Zdjecie warstwy humusu i darniny
6 KNR 201-0126-01-00 Norma scalona T137,00 M2 e e ——————
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: do 30
cm
7 KNR 201-0126-01-00 Norma scalona 876,00 M2 s
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: do 40
cm
8 KNR 201-0126-01-00 Norma scalona 627,00 M2 e e —————————
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocg spycharek, przy grubosci warstwy: do 50
cm
9 KNR 201-0212-07-10 Norma scalona 1307,00 M3 e
Roboty ziemne wykonywane koparkami, z transportem urobku, samoch.samowytad. w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie kat.I-1ll (Wykorzystanie na miejscu lub utylizacja w
zakresie Wykonawcy)
1.2.3 Rozbiérka elementéw drég i ulic
10 KNR 231-0803-03-00 Norma scalona 123,00 M2 e e
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubo$ci: 12 cm
11 KNR 231-0805-01-00 IGM Warszawa 31,00 M2 s

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, przy wys.kostki 8 cm




S.A.

PRZEDMIAR INWESTORSKI

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Branza drogowa
1. Roboty przygotowawcze
1.2. Roboty przygotowawcze, usuniecie drzew i krzewow, zdjecie humusu, wyburzenia i rozbiérki

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
12 KNNR 006-0805-08-00 MRRiB 200 M2 e e
Rozebranie chodnikdw z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm utoZonych na podsypce
cem.-piask.
13 KNR 231-0802-07-00 Norma scalona 156,00 M2 e e
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 20 cm
14 KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa 400 M e ———————
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, 0 wymiarach: 8x30 cm
15 KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 200 M3 e
Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza, przy tawie: z betonu
16 KNR 225-0307-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3570 M2 e
Rozebranie ogrodzen z siatki na: stupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie
17 KNR 225-0312-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 270 M2 s
Rozebranie furtki stalowej
18 KNR 225-0204-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 5,00 M2P.Z. s s
Rozebranie wiat drewnianych ostonigtych $cianami bocznymi z drewna wraz z ponownym
ustawieniem z ewentualnym uzyciem nowych materiatow
Uwaga: skrot jednostki miary "m2 p.z." oznacza - metr kwadratowy powierzchni zabudowy
19 Wycena wiasna 3,00 SZt s
Demontaz stupkéw i tablic SIM
20 Wycena wiasna 1,00 SZE e e —————
Demontaz kosza na $mieci
21 KNR 404-0804-01-00 IGM Warszawa 800 M e ———————
Rozebranie balustrad stalowych
22 KNR 404-1103-04-00 Norma scalona 84,53 M3 e e ————————
Wywiezienie materiatdw z rozbiérki samochodem samowytadowczym z zatadunkiem i wytadunkiem
mechanicznym (wywdz i utylizacja w zakresie Wykonawcy).
1.3 Przebudowa kablowych i napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych oraz linii
wodociggowych i gazowych
1.3.1 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie drég
23 KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa 4,00 SZ e e
Regulacja pionowa: studzienek telekomunikacyjnych
1.3.2 Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie drég
24 KNR 201-0701-10-30 WACETOB Warszawa 4300 M e
Reczne kopanie rowéw dla kabli w gruncie kat.I-ll, przy szerokosci dna wykopu do 1,0 mi
gtebokosci rowu do 1,2 m
25 KNR 218-0501-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 43,00 M2 e
Podtoza z materiatow sypkich pod kanaty i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm
26 KNR 201-0704-10-30 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4300 M e
Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat.I-Il, przy szeroko$ci dna wykopu do 1,0 mi
gtebokosci rowu do 1,0 m
27 KNR 219-0306-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4300 M e

Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne 110 HDPE
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PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13

Branza drogowa
1. Roboty przygotowawcze
1.3. Przebudowa kablowych i napowietrznych linii energetycznych, telekomunikacyjnych oraz linii wodociagowych i gazowych

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii ‘ llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘
28 Wycena wiasna 2,00 SZt e ———————————
Kompletne przestawienie stupa o$wietleniowego (okoto 1m)
1.3.3 Przebudowa podziemnych linii wodociagowych przy przebudowie i budowie drég
29 KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 6,00 SZE e s
Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych
1.3.4 Przebudowa podziemnych linii gazowych przy przebudowie i budowie drég
30 KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 8,00 SZt e
Regulacja pionowa skrzynek od zasuw na weztach gazowych
31 KNR 201-0701-10-30 WACETOB Warszawa 167,00 M e s
Reczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kat.I-ll, przy szerokosci dna wykopu do 1,0 mi
gtebokosci rowu do 1,2 m
32 KNR 218-0501-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 167,00 M2 e e
Podtoza z materiatéw sypkich pod kanaly i obiekty - grubo$¢ podtoza: 10 cm
33 KNR 201-0704-10-30 IZOiEPB ORGBUD W-wa 167,00 M e e
Reczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kat.I-ll, przy szerokosci dna wykopu do 1,0 m i
gtebokosci rowu do 1,0 m
34 KNR 219-0119-01-10 WACETOB Warszawa 167,00 M e e
Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne DN125 ze stali St3S (zabezpieczone powtokami
antykorozyjnymi) lub ze stali kwasoodpornej wraz z uszczelnieniami typu GP
1.3.5 Regulacja pionowa uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej
35 KNR 231-1406-03-00 IGM Warszawa 19,00 SZE e e
Regulacja pionowa: wlazéw kanatowych
2 Roboty ziemne
2.4 Wykonanie wykop6w, wzmocnienie skarp i podtoza gruntowego
2.41 Wykonanie wykopéw
36 KNR 201-0206-04-10 Norma scalona 400,00 M3 e e
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
(wywdz i utylizacja w zakresie Wykonawcy)
2.5 Wykonanie nasyp6w wraz z ich zbrojeniem i wzmocnieniem geosyntetykami
2.5.1 Wykonanie nasypow
37 KNR 201-0235-01-20 IZOiEPB ORGBUD W-wa 255,00 M3 e
Formowanie nasypdw spycharkami, z zageszczeniem nasypu, z ziemi dostarczanej srodkami
transportu kotowego
38 KNR 201-0236-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 25500 M3 s
Zageszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie
3 Podbudowy



S.A. PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 13
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3. Podbudowy
3.6. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘

3.6

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

3.6.1 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
39 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 3000,00 M2 s
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni -
kategoria gruntu: I-IV
3.7 Warstwy odsaczajace, odcinajace i mrozoochronne
3.7.1 Warstwa ulepszonego podtoza, mrozoochronnalodsaczajaca
40 KNR 231-0114-01-00 Norma scalona 59,00 M2 e e ————————
Warstwa z gruntu niewysadzinowego - warstwa ulepszonego podfoza z mieszanki niezwigzane;j -
Podbudowy z pospétki - warstwa o grubosci po zageszczeniu: 25 cm
41 KNR 231-0114-01-00 Norma scalona 136,00 M2 e e
Warstwa z gruntu niewysadzinowego - warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej -
Podbudowy z pospétki - warstwa o grubo$ci po zageszczeniu: 40 cm
42 KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 2044,00 M2 e s
Warstwa mrozoochronna z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4, o grubo$ci podbudowy po
zageszczeniu: 20 cm
43 KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 2044,00 M2 e s
Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowe;j
3.8 Podbudowy z kruszywa, zuzla i ttucznia kamiennego
3.8.1 Podbudowa z kruszywa tamanego
44 KNR 231-0114-07-00 Norma scalona 531,00 M2 i e ——————————
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o grubosci po zageszczeniu:
10 cm
45 KNR 231-0114-05-00 Norma scalona 2128,00 M2 e s
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o grubosci po zageszczeniu:
20 cm
46 KNR 231-0114-05-00 Norma scalona 95,00 M2 e e ———————————
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o grubosci po zageszczeniu:
25¢cm
3.9 Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, wapnem,
popiotami i zuzlem
3.9.1 Podbudowa i ulepszone podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
47 KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 493,00 M2 e s
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4, o grubosci podbudowy po
zageszczeniu: 15 cm
48 KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 112,00 M2 e
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4, o grubo$ci podbudowy po
zageszczeniu: 18 cm
49 KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 67,00 M2 e s

Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C3/4, o grubosci podbudowy po
zageszczeniu: 20 cm




S.A. PRZEDMIAR INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS Poznan
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Branza drogowa
3. Podbudowy
3.9. Podbudowy i ulepszone podfoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, wapnem, popiotami i zuzlem

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt] ‘

50 KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 365,00 M2 e s
Podbudowa pomocnicza z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6, o grubo$ci podbudowy po
zageszczeniu: 25 cm

51 KNR 231-0118-01-00 IGM Warszawa 928,00 M2 e e
Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki betonowe;j

4 Nawierzchnie
4.10 Wykonanie oraz remont nawierzchni twardych ulepszonych

4.10.1 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

52 KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 2338,00 M2 e s
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o gruboci: 8 cm - szarej, na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3cm

53 KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 258,00 M2 e s
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o grubosci: 8 cm - grafitowej na podsypce
cement-piaskowej o grubosci 3cm

54 KNR 231-0511-03-10 IGM Warszawa 38,00 M2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej fazowanej o gruboci: 8 cm - czerwonej na podsypce
cement-piaskowej o grubosci 3cm

5 Roboty wykonczeniowe
5.11 Umocnienie skarp, rowow i $ciekow

5.11.1 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i Sciekow

55 KNR 201-0506-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 200,00 M2 e s
Plantowanie powierzchni skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie

56 KNR 201-0510-01-00 Norma scalona 200,00 M2 e e
Humusowanie i obsianie skarp przy grubo$ci warstwy humusu 10 cm

5.11.2 Scinanie i uzupetianie poboczy

57 Wycena wiasna 410,00 M2 s
Umocnienie poboczy mieszankg kruszywa o uziarnieniu 0/31,5mm klinowang grysem 0/2mm gr. 10
cm (o jasnej barwie)

5.11.3 Rowy (w przypadku robét remontowych i utrzymaniowych)

58 KNR 231-1403-05-00 IGM Warszawa 100,00 M
Oczyszczenie rowu z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu, przy grubo$ci namutu: 20 cm

6 Oznakowania i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
6.12 Oznakowanie poziome

6.12.1 Oznakowanie poziome grubowarstwowe

59 KNR 231-0706-02-00 IGM Warszawa 5,00 M2 s
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne petne - linie segregacyjne i krawedziowe ciagte
malowane: mechanicznie
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Branza drogowa
6. Oznakowania i urzadzenia bezpieczerstwa ruchu
6.12. Oznakowanie poziome

Lp.

Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m.

Cena jednostkowa

Wartosé [ zH] \

60

KNR 231-0706-02-00 IGM Warszawa 22,00 m2
Oznakowanie poziome jezdni chemoutwardzalne petne - inne symbole malowane: mechanicznie

6.13

6.13.1

Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe

61

KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 8,00 szt
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm

62

KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 3,00 szt
Ponowny montaz stupkdw wraz z tablicami SIM

63

KNR 231-0703-02-01 IGM Warszawa 9,00 szt
Przymocowanie niepod$wietlonych tablic znakéw drogowych

64

KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 2,00 szt
Stupki krawedziowe U-2

65

Wycena wiasna 2,00 szt
Montaz luster drogowych U-18a

6.13.2

Oznakowanie poziome i pionowe

66

Wycena wtasna 1,00 ryczaft
Organizacja ruchu na czas rob6t (projekt, uzgodnienie, wykonanie, utrzymanie i demontaz) -
oznakowanie pionowe i poziome

6.13.3

Bariery ochronne stalowe

67

KNR 231-0704-02-00 IGM Warszawa 15,00 m
Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W3

6.14

6.14.1

Ogrodzenia drég, zabezpieczenia ruchu pieszego wraz z remontem

Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy (siatki, bariery tancuchowe)

68

KNR 231-0701-03-00 IGM Warszawa 10,00 m
balustrada U-11a wysokosci 1,1m

6.14.2

Przestawienie ogrodzen przy posesjach

69

KNR 225-0307-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 35,70 m2
Budowa ogrodzen z siatki na stupkach z podmuréwka

70

KNR 225-0312-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 2,70 m2
Budowa furtki stalowej

715

7151

Elementy ulic
Krawezniki (betonowe i kamienne)

Krawezniki betonowe

71

KNR 231-0403-04-00 IGM Warszawa 4,00 m
Krawezniki betonowe wystajace, 0 wymiarach: 20x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
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7. Elementy ulic
7.15. Krawezniki (betonowe i kamienne)
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt]
72 KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 336,00 M e
Krawezniki betonowe wystajgce, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
73 KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 21,00 M s
Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach: 20x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
74 KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 341,00 M s
Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach: 15x22 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
75 KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 22200 M s
Krawezniki betonowe drogowe, o wymiarach: 12x25 cm - na podsypce cementowo-piaskowej gr.
5cm
76 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 7100 M3 e s
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)
7.16 Chodniki wraz z remontem
7.16.1 Chodnik z plyt betonowych
77 Wycena wiasna 5,00 M2 s
Uktadanie betonowych elementéw nawierzchni informacyjnej dla osob niewidomych i
stabowidzacych, z okragtymi wypustkami w wierzchniej warstwie, gr. 8cm na podsypce cement-
piaskowej o grubosci 3cm
7.17 Betonowe obrzeza chodnikowe
7.17.1 Betonowe obrzeza chodnikowe
78 KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 304,00 M s
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej gr. 3cm
79 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 14,00 M3 e
tawy pod obrzeza: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)
7.18 Scieki (z prefabrykowanych elementéw betonowych, klinkierowe, z kostki kamiennej, z brukowca, z plyt
chodnikowych)
7.18.1 Scieki (z prefabrykowanych elementow betonowych, klinkierowe, z kostki kamiennej, brukowca, ptyt
chodnikowych)
80 KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 80,00 M2 s s
Sciek przykraweznikowy z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5¢cm (szeroko$¢ 2 rzeddw na plask)
81 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 21,00 M3 s
tawy pod $cieki: betonowe z oporem z betonu C12/15 (B15)
7.19 Progi zwalniajace na jezdniach
7.19.1 Progi zwalniajace na jezdniach
82 Wycena wiasna 2,00 SZt e e —————————

Wykonanie progu wyspowego prefabrykowanego

Warto$¢ kosztorysowa rohot




