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4.1.

4.2.

OPIS ROZBIORKI

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Umowa na prace projektowe, uzgodnienia Inwestora
PN, ustawy, przepisy

LOKALIZACJA INWESTYCIJIL, TEREN:
Adres inwestycji: 44-160 Rudno, ul. Szkolna 9.
DZIALKA: 360/78

Teren: UO

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
Zamierzenie budowlane polega na rozbiérce budynku magazynowego.

CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIORKI:

Budynek magazynowy jest budynkiem 1 kondygnacyjnym, usytuowanym przy granicy dziatki
i przybudowanym do budynku na dziatce sgsiedniej, niepodpiwniczonym.

Budynek jest po remoncie dachu i odnowieniu elewacji.

Budynek posiada oddzielng konstrukcje dachu.

Sciany zewnetrzne: murowane z cegly, obustronnie tynkowane; w podhuznych kierunkach

z otworami drzwiowymi; §ciany szczytowe — zewnetrzna i przybudowana do budynku
gospodarczego z wysunietymi pilastrami — srodkowym i naroznymi. Pilastry te stuzg do
oparcia poprzecznych belek murtatowych.

Drzwi i wrota zewngetrzne: drewniane.

Dach: dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty blacho-dachéwka, od wewnatrz folia
wiatroizolacyjna. Wigzba dachowa- wigzary jetkowe z ramg stolcows;

Belka podtuzna ptatwiowa oparta na stupach, zmniejsza dtugos¢ wyboczeniowg jetki;
rozpigtosci belki podtuznej zmniejszane sg mieczami. Stupy skrajne oparte sg poprzez belke
poprzeczng na pilastrach $cian szczytowych; stup posredni poprzez belke poprzecznej ramy
drewnianej — na posadzce. Krokwie opierajg si¢ na $cianach podtuznych poprzez murlaty.

Budynek wewnatrz podzielony jest na dwie cz¢sci $ciankg dziatowa z ptyt OSB na szkielecie
drewnianym.
Posadzki: w jednej czesci budynku brak jest posadzki, w drugiej wystepuje posadzka betonowa.

Instalacje wewngetrzne:
Budynek posiada instalacje¢ elektryczng o§wietleniowa.

Wymiary poziome: 7,60 x 11,35 m
Wysokos¢: 7,1 m

Pow. zabudowy: 86,26 m’

Pow. uzytkowa: 70,20 m*
Kubatura: 491,46 m’

Przylacza instalacji zewnetrznych: przylacze pradu.

Budynek sagsiedni 3
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5.1.

5.2.

5.3.

54.

Budynek magazynowy przewidziany do rozbidrki jest obiektem przybudowanym do budynku
gospodarczego znajdujacego si¢ po drugiej stronie dziatki.

Budynek gospodarczy jest, z ogladu zewnetrznego, w ztym stanie technicznym. Pokrycie dachu
z blachy faldowej z duzymi fragmentami ubytkéw w pokryciu; odstoni¢ta wigzba drewniana
narazona na oddzialywania atmosferyczne, podobnie jak murowane $ciany. Mur $cian budynku
gospodarczego wykonany niestarannie.

Stan techniczny budynku gospodarczego oznacza konieczno$s¢ wykonywania prac
rozbiérkowych budynku magazynowego ze szczegolng ostroznoscia, tak aby prace te nie
oddzialywaly negatywnie na sgsiedni budynek gospodarczy.

Zagospodarowanie placu rob6t rozbiérkowych:

Ogrodzenie: nalezy wykona¢ tymczasowe ogrodzenie w przejezdzie na teren dzialki,
pozostawiajac przejscie, oraz ogrodzi¢ cz¢s¢ placu szkolnego wokét rozbieranego budynku.
Ogrodzenie nalezy oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

Komunikacja.
Na teren dzialki istnieje utwardzony wjazd, dziatka posiada dostep do drogi publiczne;.

Sktadowisko gruzu.
Tymczasowe sktadowanie gruzu na terenie dziatki, przy wyburzanym budynku - jak
zaznaczono na planie.

Zaplecze socjalno — magazynowe.
Zaplecze socjolno — magazynowe mozna zlokalizowa¢ w pomieszczeniach budynku szkolnego
oraz budynku kottowni.

Sposéb wykonania rozbidrki:

Przed przystgpieniem do bezposrednich rob6t rozbiérkowych nalezy wykona¢ niezbedne

zabezpieczenia.

— nalezy zdemontowa¢ wewnetrzng instalacj¢ elektryczng tj. oprawki, wytaczniki, nastgpnie

przewody.

- nalezy zabezpieczy¢ $ciany sgsiadujacych budynkéw

- zdemontowac stolarke drzwiowa

- zdemontowac¢ $cianke dziatowa

- zdemontowac rynny i rury spustowe

- pokrycie z blachodachéwki rozbiera¢ od géry do dotu potaci dachowe;j

- usung¢ ocieplenie i olacenie.

- zdemontowa¢ krokwie i wigzbe dachowg (stan techniczny drewnianej wigzby wydaje si¢ nie

stanowi¢ zagrozenia w trakcie jej demontazu.)

- Rozbidrke $§cian murowanych , po rozebraniu wszystkich innych elementéw budynku
zaleca si¢ wykonywac sposobem recznym , zdejmujac cegly warstwami.

Szczegdlna ostroznos¢ nalezy zachowaé przy pracach rozbiorkowych od strony

przylegajacego budynku. Sciane szczytowa przylegajaca do tego budynku nalezy

zachowac acznie z pilastrami wystajacymi w narozach i w srodku szerokosci tej Sciany.

Wydaje si¢ uzasadnione pozostawienie tych fragmentéw naroznych $cian podtuznych na

ktorych opieraja sie skrajne krokwie. Pozostawiony mur nalezy bezwzglednie wzmocni¢

likwidujac w nim wszystkie zarysowania, ubytki zaprawy i cegiel.

- §ciany podtuzne przy sgsiadujagcym budynku murowanym odcig¢ pila tarczowa, rozbieraé
przy pomocy mlotéw pneumatycznych i r¢cznie, tak aby oddzieli¢ rozbierany budynek od
budynku na sgsiedniej dziatce.
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- wyburzy¢ pozostate czegsci §cian podtuznych oraz $ciang poprzeczng od strony potudniowe;j,
zachowujac $rodki ostroznosci, aby nie uszkodzi¢ sgsiednich budynkéw.

Posadzki, sciany fundamentowe, tawy fundamentowe nalezy oddzieli¢ przy pomocy mtotéw
pneumatycznych i r¢cznie od sgsiadujgcego budynku, a pozostatg cze$¢ usungé przy pomocy
koparki.

Wykopy mozna prowadzi¢ jedynie po skontrolowaniu czy na ich terenie nie znajdujg si¢
kable elektroenergetyczne pod napigciem lub inne niebezpieczne instalacje technologiczne.

Elementy betonowe i zelbetowe pokawatkowac przy pomocy narzedzi pneumatycznych
i palnikéw acetylenowo — tlenowych.

Teren uporzadkowac i wyréwnac.

Sposéb zagospodarowania materiatéw rozbiérkowych.
Elementy stalowe, obrébki blaszane — wywiez¢ na ztom.
Gruz, elementy drewniane - wywiezienie na wysypisko.

TEREN PRAC NALEZY ZABEZPIECZYC TAK ABY PRACOWNICY NIE ULEGLI
WYPADKOWI LUB PORAZENIU PRADEM.

PRZY PROWADZENIU PRAC NALEZY PRZESTRZEGAC ODPOWIEDNICH
PRZEPISOW DOTYCZACYCH ZASAD BHP I EKOLOGIL.
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b/

c/

ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, KOLEINOSC REALIZACJI OBIEKTOW.
Zamierzenie budowlane polega¢ bedzie na rozbiérce budynku magazynowego.
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Na terenie dziatki znajdujg si¢ istniejgce budynki szkolne, kotlownia, magazyn, szambo, kanalizacja sanitarna
i deszczowa, plac zabaw.
WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROW ANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACYCH STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.
- wykop fundamentéw budynku
- tymczasowe przytacze elektro-energetyczne
- sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjna

Teren budowy musi zosta¢ ogrodzony, oznakowany informacjami o zakazie wstgpu na teren budowy.
Wymienione elementy zagospodarowania placu budowy musza zosta¢ zabezpieczone przed dostgpem oséb
niepowotanych.
WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT
- Praca w poblizu jezdni i chodnikéw, na ktérych odbywa si¢ ruch.
- Dostep 0s6b postronnych do strefy niebezpiecznej prowadzonych robot.
- Murowanie $ciany o wysoko$ci pow. 2.0m z elementéw drobnowymiarowych ceramicznych i betonowych.
- Prace przy wykonywaniu rozbiérki wigzby dachowe;j
- Prace przy rozbidrce instalacji elektryczne;j
- Prace rozbiérkowe przy uzyciu narzedzi mechanicznych
Transport, rusztowania.
Transport reczny ( nosidta, taczki, wézki) wymaga zachowania norm maksymalnych obcigzen, odlegtosci,
spadkéw podjazdéw. Zagrozenie stanowi¢ mogg przenosniki do transportu cigglego, dzwigniki i wciagarki do
transportu pionowego, wyciagi i zurawie budowlane.
Rusztowania wewngtrzne i rusztowania zewnetrzne.
Przy montazu, eksploatacji i demontazu wystgpuja zagrozenia:
spadnigcia montazysty z wysokosci, uderzenia spadajacymi materiatami lub narzedziami, utraty statecznosci
przez rusztowanie.
Roboty murowe.
Przy robotach murowych rozbiérkowych wystepuje zagrozenie uderzeniami odtamkami cegiel, bloczkéw, tyku,
zagrozenia spadnigciem z rusztowania, spadania narz¢dzi z wysokosci.
Prace stwarzajgce szczegdlnie wysokie niebezpieczenstwo upadku z wysokosci
Prace rozbiérkowe musza by¢ wykonywane z atestowanych rusztowan stojakowych wyposazonych w przepisowe
pomosty robocze, porgcze oraz piony komunikacyjne. Montaz rusztowan moze by¢ prowadzony jedynie przez
pracownikéw posiadajacych stosowne uprawnienia. Przed dopuszczeniem pracownikéw do pracy na rusztowaniu
przeprowadzony ma by¢ jego odbiér techniczny z wpisem do dziennika budowy.
W przypadku konieczno$ci wykonania prac w warunkach narazajagcych pracownika na niebezpieczenstwo
upadku z wysokosci nalezy wyposazy¢ go w sprzet indywidualnej ochrony t.j. szelki bezpieczenstwa.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokos$ci musza posiada¢ aktualne badania psychotechniczne i
lekarskie stwierdzajace ich zdolno$¢ do pracy na wysoko$ci. Glebokie wykopy obiektowe nalezy obarierowaé
zgodnie z przepisami BHP. Wokét wykopéw ustawi¢ porecze ochronne i zaopatizy¢ je w napis: "Uwaga, glebokie wykopy"
oraz ,Osobom postronnym wstep wzbroniony", w nocy w czerwone $wiatto ostrzegawcze.
Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w odlegtoéci nie mniejszej niz 1,0 mod
krawedzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy przykry¢ balami. Jako zejscia do
wykopdw nalezy stosowaé atestowane drabiny. Ze wzgledu na to, ze teren prowadzenia robét usytuowany jest blisko

zabudowan mieszkalnych przewiduje si¢ jego ogrodzenie i oznakowanie ostrzegawcze tablicami
informacyjnymi. Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe

d/

niebezpieczna. W razie ujawnienia w czasie wykonywania robét ziemnych niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do identyfikacii,
nalezy niezwlocznie przerwa¢ wszystkie roboty, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisem ostrzegawczym..

O znalezieniu niewypaléw lub przedmiotu trudnego do identyfikacji, nalezy niezwltocznie powiadomi¢ Urzad Miasta oraz Policje.
Prace przy instalacjach i urzadzeniach elektrycznych

Wszystkie urzadzenia elektryczne, rozdzielnice, tablice, linie zasilajace, elektronarzedzia muszg posiadaé atesty
bezpieczenstwa oraz by¢ dopuszczone do uzytkowania na podstawie przeprowadzonych pomiaréw skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty z pomiaréw skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej i karty kontroli
elektronarzgdzi powinny znajdowac si¢ w biurze Kierownika Budowy. Wszelkie prace  zwigzane z montazem
linii i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane jedynie przez wykwalifikowanych pracownikéw
posiadajacych uprawnienia SEP.

Elementy urzadzen i instalacji elektrycznych stwarzajace zagrozenie:

- zestaw zasilajagcy wraz z kablem zasilajagcym glz

- tablice z instalacjami

- instalacja odgromowa i uziemiajaca
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b/

c/

Materiaty, wyroby, substancie oraz preparaty niebezpieczne

Moateriaty, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne sktadowane na terenie budowy maja by¢ przechowywane w
pomieszczeniach zamknietych, oznakowane oraz zabezpieczone tablicami ostrzegawczymi.

Dotyczy to:

a/ materiaty pedne, oleje napedowe, etylina: tylko w ogrodzonych boksach , w pojemnikach
stalowych.; dno boksu wybetonowane i okraweznikowane, uniemozliwiajace przedostawanie si¢ substancji do gruntu
i jego skazenie.

b/ odpady swietléwek jarzeniowych, koncéwki elektrod: przechowywa¢ w oznakowanych

pojemnikach, z przeznaczeniem do utylizacji.
WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO PROWADZENIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

a) Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

b) Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen.

c) Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu
osoby.

- Zespot roboczy zostanie przeszkolony na zasadach instruktazu stanowiskowego zwigzanego z warunkami
prowadzonych robot.

- Pracownicy zostang powiadomienie o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg

- Do obstugi maszyn i urzadzen stosowanych podczas prowadzonych robét skierowane zostang osoby posiadajace
wymagane uprawnienia

- Roboty szczegdlnie niebezpieczne bedg prowadzone pod bezpos$rednim nadzorem kierownika rob6t

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM

ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA

EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

- Na placu budowy wyznaczy si¢ i odpowiednio oznakuje strefy niebezpieczne dla zatrudnionego sprzetu
mechanicznego.

- Na placu budowy wyznaczy si¢ i przygotuje przejscia oraz drogi komunikacyjne i dojazdowe umozliwiajace
sprawng komunikacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Zapewni si¢ staly dozér: w trakcie prac rozbidrkowych, prac zatadunkowych

- Prace rozbiérkowe wewnatrz obiektu rozpocza¢ nalezy dopiero po wykonaniu robét zabezpieczajacych.

- Na czas rozbidrki dachu oraz wewnetrznych $cianek dziatowych nalezy do minimum ograniczy¢ przebywanie
ludzi wewnatrz obiektu ze szczegdlnym przestrzeganiem zasad BHP obowiazujacych podczas prac
rozbiérkowych. Na czas rozbidrki zabezpieczy¢ istniejace elementy budynku przed szkodami mogacymi
wystapi¢ w trakcie prac rozbidrkowych /zabezpieczenia w formie mat, ekranéw lub arkuszy folii/

Ochrona osobista pracownikow.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac na budowie maja by¢ wyposazeni przez pracodawce w odziez

robocza i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narazeni na urazy

mechaniczne, porazenie pradem, upadki z wysokosci, zatrucie, promieniowanie oraz inne szkodliwe czynniki

1zagrozenia zwigzane z wykonywana pracg, powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Powyzsze

dotyczy réwniez innych 0séb  przebywajacych na terenie Budowy. Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien

posiadac atesty oraz instrukcje okreslajace sposéb jego uzytkowania.

Pracownicy budowlani narazeni na niebezpieczne urazy, zatrucia i dziatanie innych szkodliwych czynnikéw

i zagrozen powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez ochronng, a w przypadkach szczegdlnych

— w atestowany sprzet ochrony osobistej. W miejscu prowadzenia rob6t nie powinny przebywaé osoby postronne.
Sposdéb przystapienia do realizacji oraz warunki prowadzenia robdt.

Udostepnienie placu budowy do prac odbedzie si¢ na podstawie protokotu przekazania terenu budowy oraz wpisu do Dziennika
Budowy. W protokole okreslone zostang wystepujace zagrozenia oraz osoby odpowiedzialne za prowadzenie robét ze strony
Zleceniodawcy i Wykonawcy. W przypadku wystapienia zagrozenia nalezy powiadomi¢ dozér techniczny, petniacy nadzér nad
prowadzonymi robotami z ramienia Wykonawcy ( kierownik budowy, mistrz budowy), nadzér Inwestorski z ramienia
Inwestora, tj. Urzedu Miasta.. Wykaz numer6éw telefonéw oséb j.w. bedzie umieszczony w Dzienniku BHP najdujacym si¢ w
Biurze Kierownictwa Budowy. Oprécz w/w numerdw telefonicznych, wykaz telefonéw  obejmuje réwniez numery telefonéw
Policji, Pogotowia Ratunkowego, Strazy Pozarnej, Pogotowia Energetycznego.O zaistniatym zagrozeniu informuje pracownik lub
osoba, ktdra stwierdzita fakt wystgpienia zagrozenia.

Informacja o pierwszej pomocy.

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy, obstugiwane przez wyszkolonychw tym zakresie pracownikéw.
W miejscu pracy powinna znajdowac si¢ przenosna apteczka w widocznym i tatwo dostepnym miejscu, spis telefonéw

i adreséw do najblizszego punktu lekarskiego, Strazy Pozarnej i posterunku Policji. W czasie prowadzonych
rob6t rozbidérkowych winien by¢ dostepny $rodek transportu umozliwiajacy szybki kontakt wymagajacej pomocy
osoby z najblizszym punktem lekarskim. Wszystkie prace szczegdlnie niebezpieczne musza by¢ nadzorowane przez
wyznaczone przez Kierownika Budowy osoby dozoru technicznego, tj. mistrza lub brygadziste.
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