Proponowana lokdlizacja zestawu

ziqczowo—pomiarowego tyou ZKlalb—1PP
na potrzeby zasilania budynku zgodnie z

warunkami- przyfqczenia nr
WP /127363,/2021 /011R04

Legenda oznaczen:

eN

Elektroenergetyczna linia kablowa
niskiego napiecia prowadzona

w ziemi o izolacji 0,6/1 kV

— instalacje elektryczne
zewnetrzne zasilane

z obiektu

Projektowana oprawa o$wietlenia
zewnetrznego instalowana

na elewacji budynku ze Zzrddtami
swiatta typu LED zgodnie ze
specyfikacjq zawartq na rys. E-09

Rozdzielnica przeciwpozarowego
wylqcznika prqdu wlasnosci
inwestora

Ztqcze kablowo—pomiarowe
wlasnosci Przedsiebiorstwa
Energetycznego

UWAGA:

1.

W przypadku demontazu istniejgcego o$wietlenia
terenu, nalezy rowniez zlikwidowa¢
istniejgce  linie  kablowe  zasilajgce  niniejsze
oswietlenie

Nalezy zdemontowac nieczynne urzqdzenia i linie
kablowe.

Miejsca skrzyzowan z innymi
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
Prace ziemne wykonywa¢ zgodnie z
obowiqzujqcymi przepisami i normami
Istniejgcq  infrastrukture  nalezy
rurami osfonowymi, dwudzielnymi

W przypadku kolizji kabli elektroenergetycznych z
pniami drzew lub korzeniami nalezy przesunqé
linie kablowe poza obszar kolizji

sieciami  nalezy

zabezpieczyc

Typy linii kablowych wedtug projektu
wykonawczego
Istniejgcq instalacje iluminacji nalezy zabezbieczy¢

zdemontowaé na  czas
ziemnych.

prowadzenia  prac

Rura ostonowa na projektowanych liniach kablowych, koloru niebieskiego dla kabli nN.

Nalezy ukiadac¢:

1. Na skrzyzowaniach z projektowanq i istniejqcq ifrastrukturq technicznq podziemng
rura o wytrzymatosci na nacisk min. 450N

2. Przy przejsciach przez drogi i wjazdy o wytrzymatosci na nacisk min. 750N i
przystosowana do maksymalnego obciqzenia komunikacyjnego
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