| string
19 paneli polqczonych szeregowo wraz z optymalizatorami mocy
Panel PV-375W
Moc sumaryczna: 7.13 kWp

Il string
20 paneli pofqczonych szeregowo wraz z optymalizatorami mocy
Panel PV-375W
Moc sumaryczna: 7.50 kWp

Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej Przedszkola o mocy 14,63 kWp

OBWODY DC

KBE SOLAR DB+

Rozdzielnica RDC1

Roziqcznik PV 20A

KBE SOLAR DB+

Falownik INV1

2(16mm2) 2P 1000V D 2x(1x6mm2) Falownik DC/AC — 15.0 Kifp
o .
I = 10m LE:? I'=2m DC-
4
KBE SOLAR DB+ Roztqcznik PV 20A  Ogranicznik rzegiec KBE(SOLAR D)B+
2x(1x6mm2) 2P 1000V DC Typ T1472 (B+C 2x(1x6mm2
o o o X AC~o
I =2m
I'= 10m LE:}:

HOTV—K (LqY (20)) 16mm2

Ogranicznik przepigt
Typ T1412 B+Cg

HOZV—K (LgY (20)) 16mm2

OBWODY AC

Rozdzielnica RAC1

Wytqeznik roznicowoprqdowy
4P 40A 0,

0.3A Wylqcznik nadprqdowy 3P €25

Schemat ideowy instalacji

fotowoltaicznej

Rozdzielnica RG

Wylgcznik nadprqdowy 3P C32

HOZV-K (LgY (20)) 16mm2

| string
26 paneli potqczonych szeregowo wraz z optymalizatorami mocy
Panel PV-375W
Moc sumaryczna: 9.75 kWp

Il string
26 paneli potqczonych szeregowo wraz z optymalizatorami mocy
Panel PV-375W
Moc sumaryczna: 9.75 kWp

GSW .f

R< 100

Schemat ideowy instalacji fotowoltaicznej Szkoty o mocy 19,50 kWp

OBWODY DC Rozdzielnica RDC2
Falownik INV2
KBE SOLAR DB+ Roztqcznik PV 20A KBE SOLAR DB+
2x(1x6mm2) 2P 1000V DC 2x(1x6mmz2) Falownik DC/AC — 20.0 Kip
o .
I = 10m LE:? I'=2m DC-
>
KBE SOLAR DB+ Roziqcznik PV 20A  Ogranicznik rzegieé KBE(SOLAR D)B+
2x(1xBmm2) 2P 1000V DC Typ T1412 (B+C 2x(1x6mm2
o/ [ 4 B A
I =2m
I = 10m LE:}:

HOV—K (LgY (20)) 16mm2

Ogranicznik przepigt
Typ T1412 B+Cg

HOV—K (LgY (20)) 16mm2

HO7RN-F (OnPD) Ogrankcanik przepige e HN~-C25//3-DP SY%ZO ) HN-32/3-DP kierunek do ukladu pomiarowego
5x6mm?2 : x10mm
T T2 (B0) 40 (2] 1. S > ~
I'=2m 4 o I = 10m
o+ |
HOZV-K (LgY (z0)) 16mm2
Rozdzielnica RG
Wylqcznik nudgrqdowy 3P C40
HN-40/3-DP kierunek do uktadu pomiarowego
—oj o {>
OBWODY AC Rozdzielnica RAC2
tqcznik rdznicowoprqdow,
e I4P 48:1 O.SK Wylqcznik nadprqdowy 3P €32
H07R§—1F0 (OnzPD) Ograricanik przepiee o HN-C32/3-DP 5Y§<gzo )
x10mm ! x16mm
Typ T1+4T2 (B+C) 4P P o
I =2m 4 I'=10m

HOZV-K (LgY (z0)) 16mm2

PE

==3

HOZV—K (LgY (20)) 16mm2

GSW ‘I

R< 100

BYTOMSKI USLUGI BUDOWLANE
47-100 Jedrynie ul. Polna 3

INWESTOR: GMINA RUDZINIEC
44-160 RUDZINIEC, UL. GLIWICKA 26

TEMAT PROJEKTU: TYTUL RYSUNKU: RODZAJ PROJEKTU:
TECHNICZNY

ROZBUDOWA SCHEMAT IDEOWY BRANZA:

BUDYNKU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ INSTALACJE

ZESPOLU SZKOLNO ELEKTRYCZNE

- PRZEDSZKOLNEGO | TELETECHNICZNE

W RUDNIE, SKALA:

PRZY UL. SZKOLNEJ 9 1:100

PROJEKTOWAL: DATA: NR RYS|

S 20.12.2022 £-08




	Arkusze i widoki
	Model


