Zatgcznik nr 10.

Zatacznik nr 10
Dobor zaworu bezpieczastwa dla kottdw wodnych

a) Zawor bezpieczenstwa dla kotta o mocy Q=75kW

Doboér zaworu (-6w) bezpieczenstwa dla kott6w wodnych niskotemperaturowych wg
Przepisow Urzedu Dozoru Technicznego WUDT-UC-KW /04 oraz norm PN-82/M-74101
lub réwnowazna i PN-81/M-35630 lub ré6wnowazna.

Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa:
1. Okreslenie obliczeniowej przepustowosci zaworu bezpieczenstwa.

Przepustowosé zaworu bezpieczenstwa (dla pary wodnej) powinna wynosi¢ co najmniej:

m == 3600 [Jri [kg/h]

gdzie:
N - maksymalna trwala moc cieplna kotta [kW]
t - cieplo parowania wody przy ci$nieniu przed zaworem bezpieczenistwa [kJ/kg]
N= 75,0 kW
r= 2163,2 kJ /kg dla p= 3 bar
Wymagana przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa:

m = 3600 -

21632 Lka/M
m > 124,82 [kg/h]

Przyjeta do obliczen ilo$¢ zaworéw bezpieczenstwa: 1 szt.

Wymagana przepustowos$¢ pojedynczego zaworu bezpieczenstwa wynost:
124,82 kg/h /1
Moyp1 = 124‘,82 [kg/h]

2. Wyznaczenie wymaganej powierzchni przekroju kanalu doptywowego zaworu
bezpieczenstwa:
A= m
10K, [K, [&r [{p, +0,1)

[mim’]

gdzie:

A - wymagana powierzchnia przekroju kanatu doplywowego zaworu bezpieczefistwa [mm?]

m - przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h]

K, - wspolczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wladciwosci pary i jej parametry przed zaworem
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bezpieczenstwa

K; - wspoélczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wplyw stosunku ci$nien przed i za zaworem
bezpieczenstwa

« - wspolczynnik wyplywu zaworu bezpieczenstwa dla par i gazow

p: - maksymalne ci$nienie przed zaworem bezpieczenistwa, nie wigcksze niz 1,1 ci$nienia
dopuszczonego zabezpieczenia kotta [MPa]

Do obliczen przyjeto zawor bezpieczenstwa HUSTY: 3/4, d=14mm
Ki = 0,532
I<2 =1
o= 0,57
p1 = 0,33 MPa
Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanalu doplywowego zaworu bezpieczenstwa wynosi:

A= 140,42mm2

Wymagana $rednica kanalu dolotowego zaworu bezpieczenstwa:

[4A
d=,—=1337 mm
Vi

Dobrano zawo6r bezpieczenistwa HUSTY: 3/#
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczenistwa: 3 bar

Ilo§¢ dobranych zaworéw bezpieczenistwa: 1 szt.
Srednica kanatu dolotowego zaworu bezpieczenstwa: 14mm
Najmniejsza powierzchnia kanatu dolotowego: 153,86 mm®

3. Sprawdzenie rzeczywistej przepustowosci urzadzen zabezpieczajacych:
Przepustowo$¢ dobranego zaworu bezpieczenstwa:

m, =10[K, [K, [a [(p, +0)[A
m,;,=200,6 kg/h

Ilo$¢ dobranych zaworéw bezpieczenstwa: 1 szt.
Sumaryczna przepustowosé zawordw bezpieczenstwa wynosi: 200,6 kg/h

Sprawdzenie poprawnosci doboru wg warunku: m, = m,,

warunek: 200,6 2 124,82

my, wieksze od Mob

Dobrane zabezpieczenie spetnia wymagania warunkow UDT WUDT-UC-KW /04
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