r 4xE

wymiana przewodow UTP 4x2x0,5 kat.5e
do istn. kamer

KZ1, KZ3, KZ4, KZ5

4xE
r X |NVR

projektowane przewody UTP 4x2x0,5 kat.5e

- do proj. kamer
KZ2, KZ6, KZ7, KZ8

SWITCH

|NVR |

| SWITCH |

UWAGI:

1. Na zewnatrz stosowaé zewnetrzne odpowiedniki wyzej wymienionych przewodéw,
na drogach ewakuacyjnych bezhalogenowe.
Istniejgca szafa krosowa z rejestratorem przeznaczona jest do demontazu.
Przewody UTP do istniejgcych kamer nalezy wymienié¢, przewody wprowdzi¢ do nowej szafy.
W nowo projektowanej szafie zabudowac rejestrator 16 kanatowy zgodnie ze schematem.
Kamery zabudowa¢ w miejscach przedstawinych na rzucie parteru.
Przewody prowadzi¢ pod tynkiem w rurkach peszlach ostonowych.
Catos¢ montowac zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta.
Prace montazowe mogg by¢ wykonywane tylko przez firme posiadajgca certyfikat dostawcy systemu.
Po wykonaniu instalacji wykonaé pomiary i sporzadzi¢ protokoty.
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LEGENDA

Istniejgca kamera CCTV

Kamera IP typu Pro Bullet; przetwornik CMOS 4Mpx, rozdzielczo$¢ 2688x1520, automatyczny filtr podzerwieni
ICR, pole widzenia: H: 93° V: 53°, czuto$¢: 0.03 Lux/F2.0, kompresja H.265; obiektyw AF 2,8mm; Dzien/Noc,
3D NR, AWB, AGC, BLC, HLS, WDR 120dB, ROI; wbudowane diody IR zasieg 30m; obudowa IP67, IK10;
zasilanie 12Vdc/PoE

Rejestrator IP; 16 kanatly; Rozdzielczos¢ 12MP; kompresja wideo: H265+/H.265/H.264+/H.264; kompresja audio:
G.711/AAC; 2xSATA (10GB kazdy), VGA i HDMI; RJ45; USB; 2xRCA. Obstuga analityki wideo z kamer

Switch 24x10/100Mbps PoE + 2x1000Mbps. 200W, maksymalnie na port 30W. Zwiekszony zasieg portow 9-16
do 250m. Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe 4KV.

Projektowana szafa Rack SK.

BYTOMSKI USLtUGI BUDOWLANE
47-100 Jedrynie ul. Polna 3

NWESTOR: GMINA RUDZINIEC
44-160 RUDZINIEC, UL. GLIWICKA 26

TEMAT PROJEKTU: TYTUL RYSUNKU: RODZAJ PROJEKTU:
SCHEMAT IDEOWY TECHNICZNY

ROZBUDOWA INSTALACJI CCTV BRANZA:

BUDYNKU INSTALACJE

ZESPOLU SZKOLNO ELEKTRYCZNE

- PRZEDSZKOLNEGO | TELETECHNICZNE

W RUDNIE, SKALA: .

PRZY UL. SZKOLNEJ 9 1:100

PROJEKTOWAL: DATA: NR RYS|
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