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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Rudziniec
PN, ustawy, przepisy

Uzgodnienia

Opinia geotechniczna Geo-Eko

Zlecenie, uzgodnienia Inwestora

LOKALIZACJA INWESTYCIJI, TEREN:
Adres inwestycji: 44-160 Rudno, ul. Szkolna 9.
DZIALKA: 360/78

Teren: UO

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Zamierzenie budowlane polega na:

Rozbiérce budynkéw kottowni i budynku magazynowego.

Rozbudowie budynku Zespotu Szkolno — Przestrzennego: projektuje si¢ dobudowe budynku 2
kondygnacyjnego bez podpiwniczenia, potaczonego tacznikiem z istniejagcym budynkiem
szkoty. Funkcja budynku: w parterze przedszkole 2 oddziatlowe. Na 1 pigtrze: pomieszczenia
szkoty podstawowe;.

Budowie przylaczy: elektro- energetycznego, wod. — kan.

Budowie bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekle

Budowie zbiornika retencyjnego na deszczéwke

Budowie drogi wewnetrzne;j

Wykonanie izolacji pionowej $ciany fundamentowe;j i piwnicznej budynku istniejgcego

1 kondygnacyjnego od strony ulicy i wjazdu na dziatke.

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Dziatka posiada powierzchnie 2340,0 m”. Rzedne dziatki: od 217,02 do 217,94 mnpm.

Na terenie zlokalizowany jest budynek Zespotu Szkolno — Przestrzennego, budynek kottowni
oraz budynek magazynowy. Dziatka od péinocnego —wschodu graniczy z ulicg Szkolng, od
péinocnego-zachodu z zabudowg jednorodzinng, gospodarczg i terenem rolnym, od
potudniowego-wschodu budynek szkolny sgsiaduje z kamienicg dwukondygnacyjng i terenem
rolnym, od potudniowego-zachodu z terenem 1ak.

Budynki: kottowni oraz budynek magazynowy sg przeznaczone do rozbiérki. Budynek
kottowni jest budynkiem 1 kondygnacyjnym, wolnostojagcym, murowanym z cegly,
niepodpiwniczonym, o dachu dwuspadowym, pokrytym dachéwka, o wymiarach poziomych
4,17 x 11,54 m, wysokosci 5,9 m. Budynek magazynowy jest budynkiem 1 kondygnacyjnym,
usytuowanym przy granicy dziatki i przybudowanym do identycznego budynku na dziatce
sasiedniej, murowanym z cegty, niepodpiwniczonym, o dachu dwuspadowym, pokrytym
blacho-dachéwka, o wymiarach poziomych 7,60 x 11,35 m, wysokosci 7,1 m.

Zestawienie istniejgcych powierzchni zagospodarowania terenu:

Powierzchnia dziatki: 2340,0 m”

Powierzchnia zabudowy budynek szkolny: 464,0 m”

Powierzchnia zabudowy budynek kottowni: 48,12m?

Powierzchnia zabudowy budynek magazynowy: 86,26m>

Teren utwardzony: 409,0 m’

Powierzchnia zabudowy i utwardzenia terenu: 1007,38 m’ = 43.05%

Powierzchnia dzialki biologicznie czynna: 1332,62 m’ = 56,95%
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PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
Prace rozbiorkowe: demontaz nawierzchni z ptyt azurowych betonowych gr. 10 cm
5,3x 13,50 m.
Rozbudowa budynku Zespotu Szkolno — Przestrzennego: projektuje si¢ dobudowe budynku
2 kondygnacyjnego bez podpiwniczenia, potagczonego tacznikiem z istniejagcym budynkiem
szkoty. Funkcja budynku: w parterze przedszkole 2 oddziatlowe. Na 1 pigtrze: pomieszczenia
szkoty podstawowe;.
Odprowadzenie $ciekéw bytowych: przewodami o srednicy 200 mm do zbiornika
bezodptywowego na nieczystosci ptynne o pojemnosci 30 m’, z ptyta gérna przystosowana do
przejazdu samochodéw ci¢zarowych. Projektuje si¢ separator ttuszczu.
Warunki techniczne Gminy Rudziniec nr. IZP-KN.7000.030.1.2021
Odprowadzenie $ciekéw deszczowych: przewodami o $rednicy 160 mm do zbiornika
retencyjnego o pojemnosci 20 m?, z mozliwoscia wykorzystania do podlewania terenu
biologicznie czynnego.
Warunki techniczne Gminy Rudziniec nr. [ZP-KN.7000.029.1.2021
Dostep do drogi publicznej: Zespét Szkolno — Przedszkolny usytuowany jest przy drodze
publicznej — ulicy Szkolnej (Dw). Wejscie gtéwne do szkoty podstawowej: od ulicy Szkolnej,
wejscie dodatkowe: od strony podwoérka. Wejscie gtéwne do przedszkola: od strony podwoérka.
Wjazd do podworka od strony ulicy Szkolne;.
Projektuje si¢ budowe przytacza wody z rur PE o przekroju 100 mm oraz wodomierz
w studzience wodomierzowej. Na przylaczu projektuje si¢ hydrant przeciwpozarowy
podziemny. Warunki techniczne wykonania przylacza wydane przez: Zaktad Budzetowy
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzincu nr: ZBKiM.421.68.2021.W
Przylacze elektroenergetyczne wg. warunkéw Tauron nr: WP/127363/2021/011R04
Projektowane uksztattowanie terenu: nie ulegajg zmianie istniejace rzedne dziatki: od 217,02
do 217,94 mnpm. W zwigzku z lokalizacja budynku w §rodkowej cze$ci dziatki przewiduje si¢
niwelacje terenu. Projektuje si¢ przebudowg istniejacego utwardzonego ptytami azurowymi
betonowymi fragmentu drogi przy budynku parterowym tj. rozbiérka drogi, odbudowa drogi
wg. projektu. Zachowany zostaje naturalny spadek terenu do wewnatrz dziatki.
Zestawienie projektowanych powierzchni zagospodarowania terenu:
Powierzchnia dziatki: 2340,0 m’
Powierzchnia zabudowy budynek szkolny frontowy: 464,0 m*
Powierzchnia zabudowy: budynek tylny wraz z tacznikiem: 374,32 m?
Teren utwardzony: 398,33 m’
Powierzchnia zabudowy i utwardzenia terenu: 1236,65 m’ = 52,85%
Powierzchnia dziatki biologicznie czynna: 1103,35 m? = 47.15%
Istniejacy budynek szkolny wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkéw.
Wydano zalecenia konserwatorskie Wojewddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Katowicach
nr: K-NR.5183.475.2021.AP, RPW/10126/2021
Miejscowy plan zagospodarowania nie okresla wystepowania terenéw goérniczych.
Projektowany budynek oraz zwigzane z nimi urzagdzenia budowlane nie bedg stwarzaty
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode¢: wode do zewngtrznego gaszenia pozaru zapewniajg
2 hydranty zewnetrzne na wodociggu DN 110, zlokalizowane w odlegto$ci 7 mi 38 m od
budynku.
Droga pozarowa: Droga pozarowa spetnia wymagania dotyczace drég pozarowych okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030):
- zaprojektowano fragment drogi dojazdowej o dtugosci 15 m (§ 12. 10.), szerokosci 5 m
(§ 13. 1.), o nachyleniu podtuznym 5 %.
- zaprojektowano wjazd z ul. Szkolnej na wytyczony fragment drogi pozarowej spetniajacy
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warunek minimalnego promienia zewnetrznego drogi pozarowej, ktéry nie moze by¢ mniejszy
niz 11 m(§12.11.)
-zaprojektowano potaczenie drogi pozarowej z wejsciem do projektowanego przedszkola
utwardzonym doj$ciem o szerokosci ponad 1,5 m i dlugos$ci nie przekraczajacej 28,30 m,
zgodne z wymaganiami okreslonymi w § 12. 7.
Warstwy nawierzchni drogi:
- 10 cm: ptyty azurowe betonowe
- 3 cm: podsypka cem-piaskowa
- 15 cm: gérna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego niesortowanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie
- 25 cm: dolna w-wa podbudowy z kruszywa tamanego niesortowanego 0/63,0 mm
stabilizowanego mechanicznie
- 10 cm: warstwa odcinajgca z piasku
Obramowanie kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm na podsypce cem.-piask. 1:4 i tawie
betonowej z oporem, wykonanej z betonu C20/25. Lawy podkraweznikowe wykonaé w
deskowaniu. No$no$¢ oraz zageszczenie warstw podbudowy powinno by¢ zgodne z
PN-S-02205.
Informacja o obszarze oddzialywania projektowanych obiektow:
Obszar oddziatywania projektowanego budynku bedzie si¢ miescit w granicach dziatki
na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:
- budynek jest usytuowany w odlegtosci min. 4 m od granicy dziaiki.
- budynek nie przestania zadnych budynkéw przeznaczonych na pobyt ludzi na dziatce
sasiedniej
-projektowany budynek oraz zwigzane z nimi urzgdzenia budowlane nie bedg stwarzaty
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
- odpady state bytowe beda gromadzone w pojemnikach do ich czasowego gromadzenia oraz
wywozone na podstawie umowy z przedsigbiorstwem oczyszczania
- woda na cele bytowe bedzie pobierana z wodociagu, a $cieki bedg odprowadzane
poprzez kanalizacj¢ sanitarng do zbiornika na nieczystosci ciekte
- §cieki deszczowe beda odprowadzone do zbiornika na deszczéwke
-budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pylowych
i ptynnych
-budynek oraz zwigzane z nim urzadzenia nie b¢dg emitowac hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.
-nie przewiduje si¢ wycinki istniejacych drzew i krzewoéw
-budynek oraz zwigzane z nim urzadzenia nie bedg powodowac zanieczyszczenia powierzchni
ziemi, gleb, wod powierzchniowych i podziemnych
W s$wietle Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczgco oddzialywac na srodowisko, projektowana inwestycja nie wymaga
uzyskania decyzji srodowiskowe;.
Odniesienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rudziniec dla
obszaru, ktéry obejmuje tereny sotectwa Rudno:

1) Przeznaczenie podstawowe:

a) ustugi oswiaty,
b) zabudowa mieszkaniowa.
Warunek spetniony: wystepujg ustugi oswiaty

2) Przeznaczenie uzupetniajgce:

a) obiekty zaplecza administracyjno-socjalnego,

b) parkingi i garaze, dojazdy nie wydzielone.

c¢) urzgdzenia i sieci uzbrojenia terenu,

d) zielen towarzyszqca ustugom.

Warunek spetniony: wystepujg urzadzenia i sieci uzbrojenia terenu, dojazd, zielen



3) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu.:
a) utrzymanie, przebudowa i rozbudowa istniejgcych ustug, realizacja nowych ustug, z
dopuszczeniem zmiany funkcji na zabudowe mieszkaniowo-ustugowgq,
b) zapewnienie potrzeb parkingowych w ramach dziatki,
c¢) przy przebudowie i rozbudowie, preferowane formy dachow: dwuspadowe symetryczne z
dopuszczeniem dachow naczotkowych i czterospadowych o kqcie nachylenia potaci
gtownych od 30° do 45°,
d) gtowne kierunki wjazdow oraz uzbrojenia dziatki od strony ulicy-drogi 01Z1/2 i Dw,
Warunek spetniony:
utrzymano istniejgce ustugi, zapewnia si¢ miejsca parkingowe na terenie dziafki,
katy dachéw mieszczg sie w kacie 30-45° , gléwny kierunek wjazdu oraz uzbrojenia— z drogi Dw.




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OPIS PROJEKTU:

RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Rodzaj obiektu budowlanego: budynek oswiaty - szkota podstawowa i przedszkole.

Kategoria obiektu budowlanego IX.
ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA, PROGRAM UZYTKOWY:
Budynek bedzie funkcjonowat jako Zespoét Szkolno — Przedszkolny, sktadajacy sie z 4
oddziatowej szkoty podstawowej oraz 2 oddziatowego przedszkola.

Projektowane pomieszczenia parteru:

BUDYNEK DOBUDOWANY - PRZEDSZKOLE

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. [ m’]
PP 1.1 EACZNIK GRES 16,94
PP 1.2 HOL GRES 21,12
PP 1.3 GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ PCV 14,64
PP 14 SCHOWEK GRES 12,10
PP 1.5 SALA DYDAKTYCZNA - MALUCHY PCV 65,25
PP 1.6 LAZIENKA GRES 13,73
PP 1.7 LAZIENKA GRES 13,73
PP 1.8 WC NIEPELN., PERSON. GRES 4,18
PP 1.9 SALA DYDAKTYCZNA - STARSZAKI PCV 65,25
PP 1.10 KORYTARZ GRES 11,43
PP 1.11 SKEAD OPALU GRES TECHN. 14,67
PP 1.12 KOTEOWNIA GRES TECHN. 127,15
PP 1.13 SZATNIA GRES 31,97
PP 1.14 HYDROFOR GRES TECHN. 4,08
RAZEM: 304,45

BUDYNEK ISTNIEJACY - SZKOLA PODSTAWOWA

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. [ m’]
IS1.1 SALA ZAJEC RUCHOWYCH WYKELADZ. SPORTOWA 49,48
IS1.2 MAG. SPRZETU SPORTOWEGO GRES 8,14
IS1.3 SZATNIA GRES 25,86
IS1.4 KORYTARZ GRES 5,44
IS1.5 SEKRETARIAT PCV 7,65
IS 1.6 SCHODY, KORYTARZ GRES 28,37
IS 1.7 WIATROLAP GRES 4,40
IS 1.8 WC GRES 10,25
IS1.9 WC GRES 10,40
IS1.10 WC NIEPELN., PERSON. GRES 3,67
IS1.11 JADALNIA GRES 29,52
IS1.12 KORYTARZ GRES 22,89
IS1.13 POM. SOCJALNE GRES 8,49
IS1.14 MAGAZYN GRES 2,22
IS 1.15 KORYTARZ GRES 7,96
IS1.16 MAGAZYN GRES 5,29
IS 1.17 PRZYGOTOW. JARZYNY, JAJA GRES 7,02
IS 1.18 POM. PORZADK. GRES 0,78
IS 1.19 KUCHNIA GRES 30,44
IS 1.20 ZMYWALNIA GRES 5,49
RAZEM: 274,41

OGOLEM PARTER: 578,86
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Projektowane pomieszczenia 1 pigtra:

BUDYNEK DOBUDOWANY - SZKOLA PODSTAWOWA

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. [ m’]
PS 2.1 LACZNIK GRES 16,48
PS2.2 HOL GRES 30,62
PS 2.3 POKOJ NAUCZYCIELSKI PCV 27,46
PS 2.4 SALA LEKCYJNA PCV 65,25
PS 2.5 WC GRES 18,33
PS 2.6 WC GRES 18,18
PS 2.7 WC NIEPELN., PERSON. GRES 5,16
PS 2.8 KORYTARZ GRES 8,73
PS 2.9 SALA LEKCYJNA PCV 65,25
PS 2.10 BIBLIOTEKA PCV 35,52
PS 2.11 GABINET DYREKTORA PCV 13,40

RAZEM: 304,38

BUDYNEK ISTNIEJACY - SZKOLA PODSTAWOWA

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. [ m’]
IS2.1 SALA KOMPUTEROWA PCV 49,30
S22 SALA LEKCYJNA PCV 50,28
IS2.3 SCHODY, KORYTARZ GRES 26,79
IS24 GABINET PEDAGOGA PCV 7,93

RAZEM: 134,30
| OGOLEM 1 PIETRO: | 438,68

UKLAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA

Rozbudowany budynek Zespotu Szkolno — Przestrzennego bedzie posiadat forme ztozona z
dwoéch budynkéw o rzutach prostokatnych, potagczonych tacznikiem na dwéch kondygnacjach.
Budynek frontowy zaréwno na cz¢sci dwukondygnacyjnej, jak i na czgsci parterowej bedzie
posiadat dach dwuspadowy, podobnie jak budynek tylny — dobudowany. Lacznik bedzie
posiadat dach jednospadowy.

Budynek istniejacy.

Budynek przy ul. Szkolnej 9 pochodzi z 1870 roku i jest wpisany do Gminnej ewidencji
zabytkow. Budynek przy ul Szkolnej 9A pochodzi z 1900 roku. Budynek w rzucie ma forme
prostokata o wymiarach poziomych: 12,99 x 29,02 m.

. Czes¢ budynku od strony potudniowo-wschodniej, graniczaca z sgsiadujgcg kamienica, posiada

wymiary poziome: 12,99 m x 13,29 m oraz dwie kondygnacje uzytkowe nadziemne, strych
nieuzytkowy, nie jest podpiwniczona. Wysoko$¢ budynku do gérnej czesci projektowanego
ocieplenia nad drugg kondygnacja: 7,99 m. Wysokos¢ do kalenicy: 13,94 m. Budynek posiada
elewacje z cegly klinkierowej w kolorze ceglastym. Elewacja nie ulega zmianie. Dach kryty jest
dachéwka karpiowka w koronke, w kolorze ceglastym, pokrycie nie ulega zmianie.

. Cze$¢ budynku od strony pétnocno- zachodniej posiada wymiary poziome: 12,99 x 15,73 m,

jedna kondygnacje nadziemna, strych nieuzytkowy, czgsciowe podpiwniczenie. Wysokos¢
budynku do gérnej czesci projektowanego ocieplenia nad parterem: 3,745 m. Wysokos¢ do
kalenicy: 10,10 m. Budynek posiada elewacje¢ tynkowang. Elewacja nie ulega zmianie. Dach
kryty jest blacho — dachéwka w kolorze ceglastym, pokrycie nie ulega zmianie.

Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w
Katowicach nr: K-NR.5183.475.2021.AP, RPW/10126/2021: " W przypadku prac

przy elewacji frontowej budynku przy ul. Szkolnej 9a zaleca si¢ usunigcie wtdrnej opaski
podkreslajacej strefe wejsciowa do budynku.



3.1.3.

Opis konstrukcji istniejgcego budynku.

3.1.3.1. Opis konstrukgji istniejgcego budynku 1 kondygnacyjnego.

Budynek 1 kondygnacyjny o $cianowej murowanej konstrukcji w mieszanym uktadzie §cian
nos$nych jest czgsciowo podpiwniczony . Konstrukcja drewnianego dachu ptatwiowo-
kleszczowa z zastrzalami i mieczami( 14cmx17cm); krokwie ( 16cmx18cm) w czeséci dolnej o
pochyleniu 45°, w czesci gérnej o pochyleniu 50°, o rozstawie 130cm ; drewniane stupy o
przekroju 19cmx 19cm; kleszcze o przekroju 14cmx14cm i 16cmx12cm; pokrycie dachu z
blachodachéwki; ocieplenie potaci dachowych z welny mineralnej grubosci 18cm; strop nad
parterem o drewnianej konstrukcji belkowe;.

Zakres prac projektowych —adaptacyjnych w tej czesci budynku obejmuje :

- projekt nadprozy nad nowoprojektowanymi otworami drzwiowymi i przej$ciami

- uzupelnienie stropu parteru nad piwnicg po likwidacji schodéw do piwnicy

- sprawdzenie elementéw konstrukcji - wigzby dachowej w zwigzku z wykonanym
ociepleniem z welny mineralnej

- sprawdzenie stropu poddasza w zwigzku z projektowang podiogg techniczng ,
ociepleniem welng mineralng i montazem sufitow podwieszanych z ptyt GKF

3.1.3.2. Opis konstrukgji istniejgcego budynku 2 kondygnacyjnego.

3.2

3.2.1.

3.2.2.

Budynek 2 kondygnacyjny o $cianowej murowanej konstrukcji w uktadzie §cian no$nych
podluznym , z wydzielonym traktem dla usytuowanej w nim klatki schodowe;.

Konstrukcja drewnianego dachu platwiowo-kleszczowa z zastrzatami i mieczami
(14cmx14cm; 15cmx19cm); krokwie ( 14cmx16¢cm) o pochyleniu 45°, w rozstawie 72 cm;
drewniane stupy o przekroju 18cmx18cm; przekrdj kleszczy o wysokosci 19cm;

pokrycie dachu z ceramicznej dachéwki karpiéwki utozonej w koronke.

Stropy , nad parterem i nad 1 pi¢trem, drewniane , belkowe.

Zakres prac projektowych — adaptacyjnych w czesci 2 kondygnacyjnej budynku obejmuje :

- projekt klatki schodowej w konstrukcji monolitycznej zelbetowe;j

- projekt nadprozy nad nowymi i poszerzanymi otworami drzwiowymi

- sprawdzenie elementéw konstrukcji- wigzby dachowe;j

- sprawdzenie stropu poddasza w zwigzku z projektowang podtoga techniczng, ociepleniem
welng mineralng i montazem sufitow podwieszanych z ptyt GKF

Budynek tylny — dobudowany. Wymiary poziome: 25,84 x 13,52. Budynek posiada dwie
kondygnacje nadziemne, poddasze nieuzytkowe, bez podpiwniczenia. Wysokos$¢ budynku do
gbrnej czesci projektowanego ocieplenia nad druga kondygnacja: 7,715 m. Wysokos$¢ do
kalenicy: 11,52 m. Budynek posiada tynkowang tynkiem mineralnym w kolorze szarym. Dach
dwuspadowy, kryty jest blacho —dachéwka w kolorze ceglastym.

Lacznik bedzie posiadatl szerokos$¢: 3,12 m i dtugos¢: 8,0 m. Dach jednospadowy, kryty papa
termozgrzewalng NRO.

Opis konstrukcji projektowanego budynku tylnego.

Projektowany budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym , niepodpiwniczonym ,

z dwuspadowym o drewnianej konstrukcji dachu z potaciami o pochyleniu 30°.

Dach kryty blachodachéwka , §ciany zewnetrzne ocieplone wetng mineralng grubosci

18cm. Uktad $cian no$nych- podtuzny , dwutraktowy; rozpigtosci osiowe traktéw wynoszg
7,66m15,21m.

Fundamenty : projektuje si¢ tawy fundamentowe o wysokosci 40cm z betonu C20/25(B25);
zbrojenie poprzeczne taw pretami fil2 ze stali A-1 St3S-b, zbrojenie podtuzne wzdluz $cian
fundamentowych pretami fil2 ze stali A-I St3S-b; prety rozdzielcze zbrojenia poprzecznego i
strzemiona zbrojenia podtuznego z pretow fi6 ze stali A-I St3S-b.

Minimalne otulenie zbrojenia w fundamentach Scm ; pod fundamentami warstwa betonu
podktadowego B10 grubosci 10cm ; pomiedzy spodem taw a warstwag betonu podktadowego —
dwie warstwy papy izolacyjnej;

Obliczeniowe naciski pod projektowanymi fundamentami - 194 kPa+ 206 kPa
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Sciany fundamentowe : $ciany fundamentowe grubosci 25cm i 51cm — z betonu
C16/20(B20) lub murowane z betonowych bloczkéw fundamentowych na zaprawie
cementowej M10.

Sciany : $ciany podtuzne zewnetrzne grubosci 25 cm i $ciana podtuzna wewnetrzna grubosci
51cm murowane z pustakéw $ciennych ceramicznych porowatych o fb=15MPa

na zaprawie zwyklej M5 - wytrzymato$¢ muru na $ciskanie — 4,8 MPa; kategoria produkcji
elementéw murowych I ; roboty murowe wykonywa¢ w kategorii A.

Stupy-filary miedzyokienne : w osi A $ciany zewng¢trznej wystepuja monolityczne Zelbetowe
filary miedzyokienne o przekroju 30cmx25cm z betonu C20/25 (B25) ;

zbrojenie pionowe 4 fil2 ze stali A-Il 18G2-b , strzemiona fi6 ze stali A-I St3S-b;

Strop nad parterem : strop typu TERIVA-II z pustakéw wysokos$ci 30cm , belek
zelbetowych z przestrzenng kratownicg uktadanych w rozstawie 45 cm, o catkowitej grubosci
stropu 34 cm;

przewidywane obcigzenia zewnetrzne —do 5,55kN/m?2.

W stropie typu TERIV A o rozpigtosci osiowej 7,66m nalezy wykona¢ w potowie jego
rozpigtosci zebro rozdzielcze szerokosci 10cm , wysoko$ci 34cm zbrojone dwoma pretami fil2
ze stali A-II 18G2-b.

Pod $cianami dzialowymi réwnolegtymi do belek stropu grubosci 15c¢m (z tynkiem) projektuje
si¢ dwuprzestowe zebro- belke zelbetowa o przekroju 30cmx34cm z betonu B25,

zbrojong pretami fil2 i fil6 ze stali A-II 18G2-b , ze strzemionami fi6 ze stali A-I St3S-b.
Strop nad 1 pietrem : strop typu TERIVA-II, jak nad parterem .

W stropie tym projektuje si¢ dwuprzestowe zebra —belki zelbetowe o przekroju 30cmx34cm ,
pod obcigzeniami skupionymi — reakcjami ze stupéw konstrukcji nosnej dachu , zbrojone
pretami fil6 ze stali A-II 18G2-b , ze strzemionami fi6 ze stali A-I St3S-b.

Wience i nadproza : w poziomie stropu nad parterem i stropu nad 1 pietrem projektuje si¢
wience o wysokos$ci 38cm i szerokosci $cian - 25 cm i 51cm; zbrojenie podtuzne wiencéw

z 4 pretéw fil2 ze stali A-II 18G2-b i strzemiona fi6 ze stali A-I St3S ; nalezy zapewni¢
ciggtos¢ zbrojenia podtuznego - dlugos¢ zakotwienia pretéw rozcigganych — 35f1i .

Nadproza nadokienne ( belki 3 przgstowe, 1 przgstowe ) , nadproza drzwiowe i nad przejsciami
— wg obliczen i rysunkéw - monolityczne zelbetowe , zbrojone pretami ze stali

A-II 18G2-b; beton wiencéw i nadprozy — C20/25 (B25).

Dach : dach nad budynkiem zaprojektowano jako wigzar ptatwiowo-kleszczowy z dwiema
ptatwiami posrednimi ; pochylenie potaci dachowych 30° ; krokwie o rozpigtosci Id = 474cm
Ilg =269 cm o przekroju 10cmx18cm; platwie o max rozpigtosci ly=4,00m i 1x=3,2m

O przekroju 14cmx26¢m; zastrzaly o przekroju 10cmx12cm i kleszcze o przekroju
2x10cmx12cm ; stupy o przekroju 14cmx14cm; drewno kl. C30.

Elementy wiezby dachowej nalezy faczy¢ przy pomocy systemowych tacznikéw stalowych i
gwozdzi pierscieniowych — typu BMF; murtaty kotwi¢ do wiencéw srubami M16 ( prety
fajkowe fi16 zakotwione i wystawione z wiencéw) w rozstawie co ok.120cm ; styk wszystkich
elementéw drewnianych z wiencem nalezy zaizolowa¢ dwiema warstwami papy asfaltowe;;
wszystkie elementy drewniane nalezy przed zamontowaniem zaimpregnowac srodkiem
przeciwgrzybicznym, przeciwogniowym i ogniochronnym.

Opis konstrukcji projektowanego tacznika

Lacznik pomig¢dzy projektowanym budynkiem a budynkiem istniejagcym jest obiektem
dwukondygnacyjnym o konstrukcji stupowo — ryglowej; monolityczne zelbetowe ptyty
stropodachowa i stropowa , jednoprzestowe o rozpietosci 1Isw= 2,20m , grubosci 12cm,
zbrojone pretami fi8 ze stali A-1 St3S-b ; beton C20/25(B25).

Nadproza nadokienne-rygle — 2 przgstowe belki o rozpigtosci przeset lo= 3,825m:;

belka dachowa o przekroju 25cmx25 cm , belka stropowa o przekroju 25cmx30cm,

zbrojone pretami fil2 ze stali A-IT 18G2-b; beton C20/25.

Stupy 2 kondygnacyjne o przekroju 25cmx25cm zbrojone 4 pretami fil2 ze stali A-II 18G2-b;
beton C20/25.

W poziomie parteru, w zwigzku z potrzebg przejscia z poziomu -0,68m budynku istniejacego
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na poziom -1 57m parteru projektowanego budynku , projektuje si¢ schody — ptyte biegowa
grubo$ci 10cm zbrojong pretami fi8 ze stali A-1 St3S-b, beton C20/25.

Fundamenty projektuje si¢ jako fawowe , pod betonowymi $cianami fundamentowymi grubosci
25cm; tawy o wysokosci 40 cm majg szeroko$¢ 60cm; poziom posadowienia taw od strony
budynku istniejgcego wynosi -2,23m , od strony budynku projektowanego — 3,12m:;
Obliczeniowe naciski pod projektowanymi tawami wynoszg 175 kPa.

KUBATURA BUDYNKU, POWIERZCHIA, WYMIARY POZIOME, WYSOKOSC.
Cze$¢ istniejaca: 1836,0 m’

Budynek dobudowany: 3411,96 m’

F.acznik: 170,98 m’

Kubatura budynku tacznie: 5418.94 m’

Powierzchnia uzytkowa:

Pow. uzytkowa parter: 578,86 m*

Pow. uzytkowa 1 pigtro: 438,68 m*

Pow. uzytkowa tacznie: 1017.54 m*

Wymiary poziome:

Budynek istniejacy: 12,99 x 29,02 m.

Budynek tylny — dobudowany: 25,84 x 13,52 m

Lacznik: 3,12 x 8,0 m.

Laczne wymiary zespotu budynkow: 29,81 x 34,51 m

Wysokos$¢ budynku:

Wysokos$¢ budynku istniejgcego:

Wysokos¢ budynku do gérnej czesci projektowanego ocieplenia nad drugg kondygn.: 7,99 m.
Wysokos¢ do kalenicy: 13,94 m.

Wysokos$¢ budynku dobudowanego.

Wysokos$¢ do gérnej czesci projektowanego ocieplenia nad drugg kondygn.: 7,715 m.
Wysokos¢ do kalenicy: 11,52 m.

Liczba kondygnacji.

Budynek istniejacy.

4.4.1.1.Cz¢$¢ budynku od strony poludniowo-wschodniej: dwukondygnacyjna
4.4.1.2.Cz¢$¢ budynku od strony péinocno- zachodniej: parterowa

4.4.2.

5.

5.1

Budynek dobudowany: dwukondygnacyjny

WARUNKI GRUNTOWE, INFORMACJA GEOTECHNICZNA,

POSADOWIENIE BUDYNKU.

Warunki gruntowe

Dla rozpoznania warunkéw geotechnicznych podtoza terenu przeznaczonego na lokalizacje
projektowanego budynku zostaly wykonane 4 otwory o glebokosci 4,0m. Na podstawie
przeprowadzonych badan wyodrebnione zostaty dwie warstwy geotechniczne :

- warstwe I obejmujacg nasypy ,,niebudowlane” , - warstwe la obejmujaca

czwartorzedowe utwory - gliny pylaste o srednim stopniu plastycznosci IL =0,10.
Wystepujace w strefie posadowienia grunty nasypowe warstwy I nalezy usuna¢

a powstate ubytki wypehi¢ zageszczonym do ID =65% piaskiem srednim .Bezposrednio pod
tawami fundamentowymi nalezy wykona¢ warstwe podsypki piaskowej zageszczonej do okoto
ID=60% o grubosci min.60cm.

Stwierdzone w otworze 4 ustabilizowane zwierciadto wody na gtebokosci 1,7m ponizej
poziomu terenu ( rz¢dna 216,89 m npm) znajduje si¢ ponizej projektowanego poziomu
posadowienia t.j. 216 ,37 m npm.

Obliczeniowy op6r jednostkowy podtoza pod fundamentami pasmowymi —tawami

wynosi qf = 364 kPa; $rednie obliczeniowe obcigzenie jednostkowe podtoza pod
fundamentami qrs = 254 kPa.
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Poziom * 0,00= 219,49 m npm ( opisany w budynku istniejagcym) a projektowany poziom
posadowienia -3,12m = 216,37 m npm.

Informacja geotechniczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25.04.2012 r. ( Dz.U. 2012.463) dla projektowanego obiektu przyjmuje si¢ I kategori¢
geotechniczng.

Posadowienie budynku

DOSTEPNOSC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH:

Wejscie gtéwne do budynku przedszkolnego jest dostepne z poziomu terenu, a poprzez tacznik
istnieje dostep do szkoty podstawowej. R6znice pozioméw na parterze budynku szkoty
podstawowej beda pokonywane przy pomocy platform schodowych. Pomiedzy parterem a

1 pietrem zaprojektowano platform¢ schodowa dla niepetnosprawnych. Wejscie giéwne do
szkoty podstawowej posiada pojedynczy stopien o wysokosci 13 cm. Drzwi do pomieszczen
szkolnych posiadajg szeroko$¢ min. 90 cm, pozwalajaca na wjazd wézkiem dla
niepelnosprawnych. Na kazdej kondygnacji szkoty podstawowej oraz przedszkola znajdujg si¢
toalety dostepne dla 0séb niepetnosprawnych.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU: INSTALACJE SANITARNE

Instalacja wody socjalnej

Zapotrzebowanie wody na cele socjalne

sredniodobowe zapotrzebowanie: Qgq =7,8 [m3/d]

srednie godzinowe zapotrzebowanie: Qg = 0,325 [m3/h]

maksymalne godzinowe zapotrzebowanie:Qnax v = 0,98 [m3/h]

Instalacja wody socjalnej

Zrédtem wody dla budynkéw bedzie wodociag @110 PVC zlokalizowany w ul. Szkolne;.
Nalezy wykona¢ przytacze wody do dzialki Inwestora — wg odrebnego opracowania. Gtéwny
zestaw wodomierzowy zlokalizowany begdzie w studni wodomierzowej. Nalezy wykonac
instalacje zewnetrzna doprowadzajaca wode do budynku w miejscu projektowanej kottowni.
Instalacje zimnej wody nalezy doprowadzi¢ do wszystkich przyboréw. Instalacj¢ wody do
projektowanych przyboréw wykonac z rur tworzywowych. Przygotowanie cieptej wody
uzytkowej bedzie odbywac si¢ w projektowanym zasobniku o pojemnosci 500 litréw zasilanym
z projektowanej kottowni na pellet. Instalacj¢ cieptej wody prowadzi¢ réwnolegle do instalacji
wody zimnej. Rodzaj rur analogicznie jak dla wody zimnej. Dla zapewnienia komfortu cieptej
wody zaprojektowano instalacje cyrkulacji. Instalacja poprowadzona zostanie w systemie
trojnikowym, réwnolegle do instalacji wody zimnej. W celu zapobiegania poparzeniom dzieci
przedszkolnych w toaletach nalezy montowac centralne mieszacze termostatyczne.

Instalacja kanalizacji

Bilans $ciekéw

Bilans $ciekéw sanitarnych odpowiada 95% ilo$ci zapotrzebowania wody wynosi:

Qua = 7,41 m’/d

Qyn=0,308 m’/d

Quaxn = 0,93 m’/d

Kanalizacja sanitarna

Opis instalacji

Odbiornikiem $ciekéw sanitarnych powstajacych w budynkach bedzie szczelny, betonowy
zbiornik o pojemnosci 30 m’ zlokalizowany na dziatce Inwestora. Zakres niniejszego
opracowania obejmuje odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z nowoprojektowanych
odbiornikéw zlokalizowanych w budynku szkoty i przedszkola. Odprowadzenie §ciekéw z
poszczegdlnych przyboréw sanitarnych zaprojektowano z rur kanalizacyjnych niskoszumowych
do kanalizacji wewnetrznej oraz rur PVC-U do kanalizacji zewnetrznej — potaczenie rur
kielichowe uszczelkowe. Zbiorcze przewody poziome utozone zostang w gruncie z rur do
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kanalizacji zewngtrznej PVC-U SN8 SDR34. Odpowietrzenie kanalizacji sanitarne;j
zaprojektowano za pomocg pionéw i pétpionéw wentylacyjnych.

Kanalizacja technologiczna

Opis instalacji

Odbiornikiem $ciekéw technologicznych powstajacych w szkolnej kuchni bedzie szczelny,
betonowy zbiornik o pojemnosci 30 m® zlokalizowany na dzialce Inwestora. Scieki przed
odprowadzeniem do zbiornika nalezy oczys$ci¢ w separatorze tluszczu. Zakres niniejszego
opracowania obejmuje odprowadzenie $ciekéw technologicznych z nowoprojektowanych
odbiornikéw zlokalizowanych w projektowanej w szkole kuchni i jej zapleczu. Odprowadzenie
sciekow z poszczegodlnych przybordw sanitarnych zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
niskoszumowych do kanalizacji wewnetrznej oraz rur zeliwnych do kanalizacji zewnetrznej —
potaczenie rur kielichowe uszczelkowe. Odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano
za pomocg piondéw i potpionéw wentylacyjnych.

Instalacja wody pozarowej

Zapotrzebowanie wody na wewnetrzne cele p.poz

Dla wewnetrznego gaszenia pozaru na terenie szkoty i przedszkola stuzy¢ beda projektowane
hydranty DN25. Dla jednego dzialajacego hydrantu przeptyw obliczeniowy wynosi:Q MAX =
1x1,0 dm3/s = 3,6 m3/h

Zapotrzebowanie wody na zewnetrzne cele p.poz

Dla zewnetrznego gaszenia pozaru stuzy¢ bedzie hydrant podziemny DN80. Dla hydrantu
DN8O0 przeptyw obliczeniowy wynosi:Q MAX = 10 dm3/s

Wewnetrzna instalacja przeciwpozarowa hydrantowa

Zimna woda doprowadzana bedzie do budynku za pomoca projektowanego przytacza wody.
W celu zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego w pomieszczeniu technicznym nalezy
zamontowac¢ zestaw hydroforowy zapewniajacy wymagane ci$nienie w instalacji hydrantowe;j.
Pomieszczenie powinno by¢ wydzielone pozarowo.

Parametry pracy zestawu hydroforowego:

Q=1,0 dm’/s; H=20m

P=1,1 kW; 3~400V/50 Hz

=25 A

Doprowadzenie instalacji przeciwpozarowej - hydrantowej do projektowanych hydrantow
nalezy wykona¢ z rur stalowych obustronnie ocynkowanych. Zawor hydrantowy powinien by¢
umieszczony na wysokosci 1,35 m = 0,1 m od poziomu podiogi. W celu zabezpieczenia
instalacji przed niekontrolowanym wyptywem wody podczas pozaru nalezy zastosowacé zawor
pierwszenstwa. Zawor ten nalezy zamontowac na przewodzie zimnej wody przeznaczonej na
cele socjalne.

Instalacja wentylacji

Wentylacje pomieszczen obiektu zaprojektowano dla zapewnienia wymaganych parametrow
higienicznych. W budynku projektuje systemy oparte na centrala wentylacyjnych nawiewno-
wywiewnych, oraz wentylatorach wyciggowych dachowych.

Budynek istniejacy — Szkota podstawowa - system oparty na dwdch centralach wentylacyjnych
NW1iNW3

Budynku projektowany — Przedszkole — system oparty na centrali wentylacyjnej NW2 .
Pomieszczenia sanitarna i techniczne bedg obstugiwane przez wentylatory wyciggowe dachowe
Projektuje si¢ zastosowanie przewodéw wentylacyjnych i ksztaltek wykonanych z blachy
stalowej ocynkowanej (wg PN-B-03434:1999 lub réwnowaznej) w klasie N
(niskoci$nieniowe). Przewidziano kanaly prostokatne typu A/l wykonane zgodnie z BN-
70/8865-05 lub rownowaznej oraz kanaty okragte typu SPIRO, a takze przewody elastyczne
typu flex. Zawory powietrzne i skrzynki rozprezne anemostatéw taczone beda z kanatami
blaszanymi za pomocg odcinkéw elastycznych przewodéw. Instalacje nalezy wyposazy¢

w przepustnice powietrza. Kanaty nalezy podwiesza¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku
za pomocg typowych zawiesi systemowych. Wentylatory dachowe wyposazy¢ w podstawy
dachowe ttumiace, klapy zwrotne i regulatory predkosci obrotowe;.




7.5.

7.6.
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Kanaty wentylacyjne znajdujace si¢ w nieogrzewanej przestrzeni budynku nalezy izolowac
matami z welny mineralnej o grubosci 80 mm pod ptaszczem z foli aluminiowej. Kanaty
wewnatrz budynku nalezy izolowa¢ matami z wetny mineralnej w otulinie aluminiowej o
grubosci 30 mm. Kanaty wywiewne z pomieszczen sanitarnych pozostawi¢ bez izolacji. Kanaty
prowadzone w pomieszczeniach bez sufitow podwieszanych nalezy izolowac¢ ze szczegdlng
starannoscig.

Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie na ciepto

Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla pomieszczen wykonano wg programu ,,0ZC” do
obliczen strat ciepta (obliczenia znajdujg si¢ w archiwum biura).

- instalacja ogrzewania grzejnikowego

Q=37,7kW

- instalacja ciepta technologicznego

Q=36,3 kW

- instalacja CWU - priorytet Q=34,0 kW

Opis instalacji grzewczej

W pomieszczeniach na parterze zaprojektowano grzejniki ptytowe zasilane z boku, natomiast
na pi¢trze zaprojektowano grzejniki ptytowe zasilane z dotu. Grzejniki dolnozasilane nalezy
wyposazy¢ w wkladki zaworowe o matym kvs. Dla grzejnikéw ptytowych zaprojektowano
zestaw przylaczeniowy do grzejnikéw dolnozasilanych z funkcjg odcigcia. Dla grzejnikow
bocznozasilanych, na gatazkach zasilajacych nalezy zamontowa¢ zawory termostatyczne, a na
gatgzkach powrotnych zawory odcinajace do grzejnikéw. Wszystkie grzejniki wyposazyé w
glowice termostatyczne. Wszystkie grzejniki wyposazono w gtowice termostatyczne. Dla
zrownowazenia instalacji oraz dla zapewnianie wtasciwej i bezgltos$nej pracy instalacji
zaprojektowano stabilizator ci$nienia r6znicowego bezposredniego dziatania wraz z zaworem
rownowazacym. Instalacje grzewczg nalezy wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
zewngtrznie taczonych metoda zaciskowg. Przejscie rur przez przegrody oddzielenia
pozarowego zabezpieczy¢ ogniochronng masg uszczelniajacg dla rur niepalnych.

Opis instalacji ciepta technologicznego

Doprowadzenie czynnika grzewczego do central wentylacyjnych projektuje si¢ z obiegu
instalacji ciepta technologicznego. Nagrzewnica w centralach wentylacyjnych zostang
wyposazone w komplet zaworéw regulacyjnych, pompy cyrkulacyjnej, zaworéw zwrotnych i
kulowych, termometréw oraz by-passu (zgodnie ze schematem). Wszystkie uktady
hydrauliczne przy centralach nalezy owing¢ kablem grzewczym dla zabezpieczenia przed
zamarzni¢ciem. Instalacje grzewczg nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych
zewngtrznie taczonych metoda zaciskowa. Przejscie rur przez przegrody oddzielenia
pozarowego zabezpieczy¢ ogniochronng masg uszczelniajacg dla rur niepalnych.

Kottownia na pellet

Wydajnos¢ cieplna kottowni

- instalacja ogrzewania grzejnikowego

Q=37,7kW

- instalacja ciepta technologicznego

Q=36,3 kW

- instalacja CWU — priorytet Q=34,0 kW

Dla powyzszych potrzeb projektuje si¢ kottowni¢ wodng wyposazong w kociot na pellet

o mocy 75,0kW.

Wymagany nos$nik ciepta

W projektowanych kottowni bedzie przygotowany nosnik ciepta wymagany w instalacji
grzewczej i ciepta technologicznego, ktéorym bedzie woda o parametrach 75/55°C.
Charakterystyka cieplno-technologiczna kottowni

Stosownie do wymaganego nosnika cieplnego projektuje si¢ kottowni¢ wodng opalang
biomasg. Kottownia dla ogrzewania, wentylacji budynku i przygotowania cieptej wody
uzytkowej pracowac bedzie w oparciu o stojacy kociot na pellety wraz z zasobnikiem paliwa o
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mocy 75kW. Kociot przystosowany jest do pracy w systemie zamkni¢tym, ktérego
zabezpieczenie zgodnie z PN-B-02414:1999 lub réwnowaznej nalezy stosowac urzadzenie
stabilizujace w postaci naczynia wyréwnawczego. Naczynie wyrdwnawcze stanowi
zabezpieczenie I-stopnia. Zabezpieczeniem II-stopnia dla instalacji oraz zabezpieczenia kottéw
nalezy stosowac¢ zawor bezpieczenstwa. Obieg wody grzewczej w kottowni wymuszany
zostanie przez pompy obiegowe instalacji grzewczych oraz pompy kottowe w obiegach
pierwotnych. Napetnianie ztadu grzewczego oraz uzupetnianie ubytkéw wody nastapi woda
zmigkczong zgodnie z wymogami normy PN-93/C-04607 lub réwnowaznej poprzez stacje do
uzdatniania wody. Przed urzagdzeniem nalezy zamontowac filtr wstepny. Powietrze do procesu
spalania bedzie pobierane z zewnatrz poprzez przewod nawiewny typu ,,Z”. Kanat nalezy
sprowadzi¢ 30 cm nad posadzke w kottowni. Przew6d wentylacyjny wywiewny z kottowni
zamontowac pod stropem pomieszczenia i zakonczy¢ wyrzutnig powietrza. Odprowadzenie
spalin z kottéw nastgpi indywidualnym przewodem dymowym. Przewéd dymowy nalezy
wyprowadzi¢ 0,6m na zewnetrz ponad ptaszczyzne dachu.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA
ENERGII ZE ZRODEL. ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB
CHEODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE.

a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowg do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowe;]

powierzchnia uzytkowa 1045,28 m2

Wskaznﬂ? Zapotrzebowama 45.00 KWh/m?2

na energi¢ uzytkowa

roczne zapotrzebowanie

na energi¢ uzytkowa - QW+H,nd 47037.60 kWh/m2
b) Dost¢pne nos$niki energii

nos$nik energii dostepnos¢

cieplo sieciowe - cieptownia lub niedostepne - koniecznos$¢ budowy

elektrocieptownia infrastruktury

energia elektryczna dostepne

niedostepne - konieczno$¢ budowy

az ziemn .
& Y infrastruktury

ciepto z kottowni lokalnej niedostepne

niedostepne - konieczno$¢ budowy
infrastruktury
niedostepne - konieczno$¢ budowy
infrastruktury

olej opatowy

gaz plynny

¢) Wybér dwdch systeméw zaopatrzenia w energi¢ do analizy poréwnawczej



Ogrzewanie i wentylacja

system projektowany system alternatywny

Kotlownia na biomase Pompy ciepta powietrze-powietrze
Miejscowe wytwarzanie energii w Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
budynku: Biomasa energia elektrycznna

d) obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia
W energie

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

Strefa |
. Kociol na biomase: pellet
system projektowany Grzejniki wodne
sprawno$¢ wytwarzania - 1y 0,65
sprawnos¢ regulacji - Ny 0,88
sprawnos¢ transportu - Ny g 0,96
sprawno$¢ akumulacji - g 1,00
zapotrzebowanie na energi¢
uzytkowa - Qp na [kKWh/rok] 47037,60
sprawnos¢ catkowita - 1y o 0,55
zapotrzebowanie na energi¢
koncowa - Qg nq [kKWh/rok] 85659,97
koszt jednostkowy energii 0.25
[z1/kWh] i
roczny koszt energii 21414,99
System alternatywny pompa ciepla powietrze-powietrze
sprawnos¢ wytwarzania - 1y, 2,60
sprawnos$¢ regulacji - Ny 0,88
sprawnos$¢ transportu - Ny 4 0,96
sprawno$¢ akumulacji - 1y 0,95
zapotrzebowanie na energi¢
uzytkowa - Qg na [kWh/rok] 47037,60
sprawnos$¢ catkowita - 1y o 2,09
zapotrzebowanie na energi¢
koncowa - Qg nq [kKWh/rok] 22542,10
koszt jednostkowy energii 0.58
[z1/kWh] i
roczny koszt energii 13074,42

16



CIEPLA WODA UZYTKOWA
Strefa
. Kociol na biomase: pellet
system projektowany + zasobnik CWU
sprawno$¢ wytwarzania - 1y 0,83
sprawnos¢ transportu - Ny g 0,80
sprawno$¢ akumulacji - g 0,85
zapotrzebowanie na energi¢
uzytkowa - Qw g [KkWh/rok] 47037,60
sprawnos¢ catkowita - 1y 0,56
zapotrzebowanie na energi¢
koncowa - Qg nq [kKWh/rok] 83340,89
koszt jednostkowy energii 0.25
[z1/kWh] i
roczny koszt energii 20835,22

System alternatywny

Pompa ciepla +

zasobnik CWU
sprawnos¢ wytwarzania - 1y, 2,6
sprawnos$¢ transportu - Ny 4 0,80
sprawno$¢ akumulacji - 1y 0,85
zapotrzebowanie na energi¢
uzytkowa - Qw nq [kKWh/rok] 47037,60
sprawnos$¢ catkowita - 1y o 1,77
zapotrzebowanie na energi¢
koncowa - Qg nq [kKWh/rok] 26604,98
koszt jednostkowy energii 0,58
[z/kWh)]
roczny koszt energii 15430,89
System System
projektowany alternatywny
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg
przez system grzewczy i wentylacyjny do 85659,97 2254210
ogrzewania i wentylacji QK,H
Roczne zapotrzebowanie na energie koncowag 83340,89 26604,98
przez system do podgrzania cieptej wody QK,W
Roczne koszty energii na system grzewczy i
wentylacyjny i na system do podgrzania cieptej 42250,21 33909,64
wody, zt

e) wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie
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Z uwagi na wysoki koszty inwestycyjny systemy alternatywnego do realizacji
wybrano system pierwszy oparty na ogrzewaniu powierzchni grzejnikami ptytowymi
wodnymi zasilanymi z kottowni na biomasg.

Analiza technicznych i1 ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperatur¢ oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;j

Stosowanie urzadzen do regulacji temperatury jest obligatoryjne zgodnie z
Warunkami Technicznymi. Budynek wyposazony jest w automatyke pogodowg
oraz zawory termostatyczne. Z uwagi na profil budynku stosowanie systemu BMS
jest nieuzasadnione technicznie.

ODPADY STALE
Wywéz $mieci — umowa na wywoz odpaddéw statych.

ODPADY CIEKLE

Odprowadzenie $ciekéw bytowych: przewodami o srednicy 200 mm do zbiornika
bezodptywowego na nieczystosci ptynne o pojemnosci 30 m’. Projektuje sie separator ttuszczu.
Warunki techniczne Gminy Rudziniec nr. IZP-KN.7000.030.1.2021

Odprowadzenie $ciekéw deszczowych: przewodami o $rednicy 160 mm do zbiornika
retencyjnego o pojemnosci 20 m?, z mozliwoscia wykorzystania do podlewania terenu
biologicznie czynnego.

Warunki techniczne Gminy Rudziniec nr. [ZP-KN.7000.029.1.2021

EMISJA ZANIECZYSZCZEN

Budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw pylowych

i ptynnych, budynek oraz zwigzane z nim urzadzenia nie bedg emitowac¢ hatasu oraz wibracji, a
takze promieniowania, w szczeg6lnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zakldcen.

WPLYW NA ISTNIEJACY DRZWEOSTAN GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE I
PODZIEMNE

Nie przewiduje si¢ wycinki istniejacych drzew i krzewéw. Budynek oraz zwigzane z nim
urzadzenia nie bedg powodowac zanieczyszczenia powierzchni ziemi, gleb, wod
powierzchniowych i podziemnych.

WYPOSAZENIE BUDOWLANO — INSTALACYJNE

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje:

- Instalacje elektryczne: gtéwny wylacznik pradu, oswietleniowa, ewakuacyjna,
sygnalizacji pozaru i oddymiania, gniazdkowa, dzwonkowa, domofonowa, zasilajaca
kottownie, urzagdzenia wentylacyjne, kuchenne

- Instalacja telefoniczna

- Instalacja komputerowa

- Instalacja piorunochronna

- Instalacja wod — kan.
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ROBOTY WYBURZENIOWE - BUDYNEK I STNIEJACY

Roboty wyburzeniowe w piwnicach.

Poszerzenie okienka piwnicznego

Roboty wyburzeniowe w parterze.

Poszerzenie otworéw drzwiowych na elewacji potudniowo — zachodniej, poszerzenie otworéw
drzwiowych w $§cianach no$nych i dziatowych wewngtrznych.

Wyburzenie schodéw zewnetrznych przy elewacji potudniowo — zachodniej budynku 2
kondygnacyjnego z rozbiérka daszka nad schodami

Wyburzenia $cianek dziatowych

Rozbidrka klatki schodowej w budynku 2 kondygnacyjnym, rozbiérka schodéw w budynku
parterowym, rozbidrka stopnia przy drzwiach wejsciowych przy elewacji pétnocno —
wschodniej.

Rozbiorki sufitéw

Demontaz posadzek

Wykonanie przebi¢ dla instalacji

Roboty wyburzeniowe na 1 pigtrze.

Przesunigcie otworu drzwiowego i wykonanie otworu drzwiowego na klatce schodowej
w budynku 2 kondygnacyjnym

Rozbiorka klatki schodowej w budynku 2 kondygnacyjnym

Rozbiodrka scianek dziatowych poddasza

Wykonanie przebi¢ dla instalacji

ZALECENIA DOT. PRAC WYBURZENIOWYCH

W pierwszej kolejnosci nalezy odtaczy¢ wszystkie media dochodzace do wyburzanych $cian,
zwlaszcza energi¢ elektryczng, a nastepnie po upewnieniu si¢, ze w przewodach nie ma pradu
zdemontowac instalacje.

Zabezpieczenia otworéw- wg. projektu konstrukcji. Gruz betonowy mozna wykorzysta¢ do
wykonania podbudowy pod posadzki, pozostate odpady nalezy wywiez¢ na wysypisko.

ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE KONSTRUKCYJNE I WYKONCZENIOWE
WEWNETRZNE - BUDYNEK I STNIEJACY

Roboty w piwnicy

Wykonanie nadproza nad poszerzonym okienkiem wytazowym, remont tynkéw
Wykonanie studzienki okiennej zewng¢trznej oraz klamer

Wykonanie klamer pod okienkiem wytazowym

Roboty w parterze

Zamurowanie okna na elewacji potudniowo — zachodniej, pom. IS 1.8, z pozostawieniem na
zewnatrz plyciny ok. 2 cm. Dolna krawedz ptyciny ze spadkiem na zewnatrz.

Wykonanie ptyty stropowej nad zejsciem do piwnicy

Wykonanie klatki schodowej wg. proj. konstr.

Wykonanie $cianek dzialowych 6,5 oraz 12 cm z cegly petnej, §cianek

Wykonanie schodéw murowanych (patrz. proj. konstr.) w korytarzu, pom. IS 1.12.
Wykonanie zamurowan otworéw

Wykonanie belek podciggdédw i nadprozy

Wykonanie sufitow z ptyt GKF / w WC, tazienkach GKFI/ na stelazu systemowym,
malowanie

Wykonanie oktadzin ocieplenia wewnetrznego gr. 16 cm z perlitu ekspandowanego

plus ptyta ocieplenia wewnetrznego przeciwplesniowa z perlitu ekspandowanego gr. 3 cm
z tynkiem systemowym na siatce
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16.2.10. Naprawy po przekuciach i naprawy po bruzdowaniu, szlifowanie $cian, malowanie
16.2.11. Wykonanie tynkdw wewnetrznych, tynkéw zywicznych, oktadzin z ptytek, malowanie

16.2.12. Wykonanie posadzek:
- wyktadziny PCV: klasyfikacja obiektowa 34. klasa Scieralnosci T,
antyposlizgowo$¢ R10, trudno zapalne, z niska emisjg LZO, z nawierzchnig odporng na
dziatanie mikroorganizmdéw, antyalergiczng, do uzytku w placéwkach edukacyjnych,
wyktadzina sportowa gr. 5 mm
- ptytki podtogowe do tazienek: antyposlizgowe R10, PEI 4.
- ptytki gresowe do szatni i na korytarz: antyposlizgowe R 10, PEI min. 4
- ptytki gresowe na schody zewnetrzne: antyposlizgowe R 11, PEI min. 4, mrozoodporne.
na kleju mrozoodpornym, fugi mrozoodporne.
- klasy, pokdj nauczycielski, gabinety: PCV obiektowe z rolki.
- WC, tazienki, kuchnia, wiatrotap, korytarze: ptytki ceramiczne.
16.2.13. Wykonanie przepustéw p.poz dla instalacji elektrycznej, wod.-kan., c.o. wentylacji
grawitacyjnej i mechaniczne;j
16.2.14. Montaz wyposazenia WC, tazienek, kuchni
16.2.15. Montaz platform schodowych
16.3.  Roboty na 1 pietrze
16.3.1. Wykonanie klatki schodowej wg. proj. konstr.
16.3.2. Wykonanie zamurowan otworow
16.3.3. Wykonanie belek podciggéw i nadprozy
16.3.4. Wykonanie sufitéw z ptyt GKF
16.3.5. Wykonanie oktadzin ocieplenia wewnetrznego gr. 16 cm z perlitu ekspandowanego
plus ptyta ocieplenia wewnetrznego przeciwplesniowa z perlitu ekspandowanego gr. 3 cm
z tynkiem systemowym na siatce
16.3.6. Naprawy po przekuciach i naprawy po bruzdowaniu, szlifowanie $cian, malowanie
16.3.7. Wykonanie tynkéw wewnetrznych, tynkdw zywicznych, oktadzin z ptytek, malowanie
16.3.8. Wykonanie posadzek:
- wyktadziny PCV: klasyfikacja obiektowa 34. klasa Scieralnosci T,
antyposlizgowo$¢ R10, trudno zapalne, z niska emisjg LZO, z nawierzchnig odporng na
dziatanie mikroorganizmdéw, antyalergiczng, do uzytku w placéwkach edukacyjnych,
wyktadzina sportowa gr. 5 mm
- ptytki podtogowe do tazienek: antyposlizgowe R10, PEI 4.
- ptytki gresowe do szatni i na korytarz: antyposlizgowe R 10, PEI min. 4
- ptytki gresowe na schody zewnetrzne: antyposlizgowe R 11, PEI min. 4, mrozoodporne.
na kleju mrozoodpornym, fugi mrozoodporne.
- klasy, pokdj nauczycielski, gabinety: PCV obiektowe z rolki.
- WC, tazienki, kuchnia, wiatrotap, korytarze: ptytki ceramiczne.
16.3.9. Wykonanie przepustow p.poz dla instalacji elektrycznej, wod.-kan., c.o. wentylacji
grawitacyjnej i mechaniczne;j
16.3.10. Montaz platformy schodowej
16.3.11. Wykonanie schodéw drewnianych na strychu.

17.  ELEMENTY BUDOWLANE KONSTRUKCIJI I WYKONCZENIA
BUDYNEK DOBUDOWANY

17.1.  Sciany:
Sciany zewnetrzne: pustak ceramiczny gr. 25 cm (lub porowaty na piéro-wpust
gr. 25 cm wg. wytycznych projektu konstrukcji). Kominy: z cegly petnej klasy min. 15.
Sciany wewnetrzne dziatowe: cegta petna gr. 12 cm.



17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.
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Stropy:

Zaprojektowano stropy typu "Teriva" gestozebrowe, zelbetowe.

W taczniku zaprojektowano ptyty zelbetowe monolityczne.

Dach:

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej: kat spadku dachu 30 stopni. Pokrycie:

blacho- dachéwka w kolorze ceglastym. W okapie, potaci i kalenicy nalezy zamontowac

systemowe wywietrzniki, zabezpieczone siatkg przeciw owadom i ptakom, systemowe

uchwyty instalacji odgromowej, przejs$cia instalacyjne, tawy kominiarskie, ptotki $niegowe.

Wyjscie na dach: poprzez okno potaciowe wylazowe. Potacie dachu nalezy starannie

uszczelni¢ przy pomocy systemowych uszczelnien pomiedzy elementami pokrycia, oraz utozy¢

szczelne izolacje z folii. Wiezbe dachowg odizolowac¢ od komina dymowego przy pomocy

welny skalnej. Elementy drewniane konstrukcji dachu zabezpieczy¢ srodkiem ogniochronnym.

Posadzki:

wyktadziny PCV: klasyfikacja obiektowa 34. klasa Scieralnosci T,
antyposlizgowo$¢ R10, trudno zapalne, z niska emisjg LZO, z nawierzchnig odporng na
dziatanie mikroorganizmdéw, antyalergiczng, do uzytku w placéwkach edukacyjnych,
wyktadzina sportowa gr. 5 mm

- ptytki podtogowe do tazienek: antyposlizgowe R10, PEI 4.

- ptytki gresowe do szatni i na korytarz: antyposlizgowe R 10, PEI min. 4

- ptytki gresowe na schody zewnetrzne: antyposlizgowe R 11, PEI min. 4, mrozoodporne.
na kleju mrozoodpornym, fugi mrozoodporne.

- klasy, pokdj nauczycielski, gabinety: PCV obiektowe z rolki.

- WC, tazienki, kuchnia, wiatrotap, korytarze: ptytki ceramiczne.

Tynki wewnetrzne:
- Tynki cem. — wap. gr. 1,5 cm z gtadzig gipsowa. W tazienkach, WC: ptytki
ceramiczne.

Tynki zewng¢trzne:
- Tynk cienkowarstwowy w systemie ocieplenia metodg lekkg — mokrg .
Kolor tynku: naturalny tynku cem. — wap. - szary

Sufity:
- Tynki cem. — wap. gr. 1,5 cm z gladzig gipsowa.

Drzwi, okna, parapety:

- Okna zewnetrzne: U i, = 1,1 W/m’K

- Okna dachowe potaciowe: U ;. = 1,3 W/m’K

- Drzwi wewngtrzne drewniane Up,x = 1,5 W/mzK;
Okna powinny by¢ prawidlowo zamontowane w celu zapewnienia szczelnosci.
Okna nalezy wyposazy¢ od wewnatrz co najmniej w zaluzje biate o wspéiczynniku
przepuszczalnosci 0,5: g, =f. x gg, 26=0,75, .=0,65, g.=0,49<0,5

Rynny, rury spustowe:
- Rynny d = 150 mm, rury spustowe d = 100 mm z PCV, brazowe.

17.10. Obrobki blacharskie:

- Obrdbki z blachy i uszczelnienia dostosowane do systemu pokrycia.
- Obrébki wylotéw wentylacji, przejscia instalacyjne, zabezpieczenia przed owadami —
systemowe.

17.11. Izolacje termiczne i akustyczne:

- Stropodach: welna mineralna gr. 22 cm
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- Podloga na gruncie: styropian EPS 100 gr. 15 cm

- Sciany zewnetrzne: wetna mineralna gr. 18 cm.

- Sciany fundamentowe: styropian XPS80- gr. 15 cm.
- Strop nad piwnicg: welna mineralna gr. 12 cm.

Wsp6étczynniki "U" przegréd:
- Dach: U=0,15W/m2K < U max =0,15W/m2K
- Strop nad piwnica: U= 0,24W/m2K < U max = 0,25 W/m’K
- Podtoga na gruncie U= 0,23 W/m2K < U max = 0,3 W/m’K
- Sciany zewnetrzne: U = 0,18 W/m2K < U max = 0,20 W/m’K

Wykraplanie pary na pow. wewnetrznej: frsi < fRrsi max
Kondensacja pary wewnatrz przegrod budowlanych: nie przewiduje si¢ kondensacji
na powierzchni stykowej warstw przegrod zewngtrznych.

Izolacje przeciwwilgociowe:
Lawy fundamentowe: 1 x izolacja bitumiczna
Izolacja pozioma: 2 x papa fundamentowa na lepiku
Lazienka: izolacja podtogi systemowa z folii w ptynie; §ciana: folia w ptynie
do wys. 25 cm, przy natrysku izolacja $ciany do wys. min. 200 cm, w narozach tasmy
uszczelniajace systemowe.

Instalacje wewnetrzne:

W budynku przewidziano wykonanie nastepujacych instalacji:

- Instalacje elektryczne:
oswietleniowa, gniazdkowa, dzwonkowa, domofonowa, komputerowa,
zasilajaca kottlownie

- Instalacja piorunochronna

- Instalacja wod — kan.

- Instalacja c.o.

- Instalacja wentylacji mechanicznej

WYTYCZNE DO ROZBIORKI BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (stodoty)

Budynek stodoty przewidziany do rozbidrki jest obiektem przybudowanym do budynku
gospodarczego znajdujacego si¢ po drugiej stronie dziatki.

Budynek gospodarczy jest, z ogladu zewnetrznego, w ztym stanie technicznym. Pokrycie
dachu z blachy fatdowej z duzymi fragmentami ubytkéw w pokryciu; odstonigta wiezba
drewniana narazona na oddzialywania atmosferyczne, podobnie jak murowane $ciany. Mur
$cian budynku gospodarczego wykonany niestarannie.

Stan techniczny budynku gospodarczego oznacza konieczno$s¢ wykonywania prac
rozbiérkowych stodoly ze szczeg6lna ostroznoscia, tak aby prace te nie oddzialywaly
negatywnie na budynek gospodarczy.

Budynek stodoty - po remoncie dachu i odnowieniu elewacji . Pokrycie dachu z
blachodachéwki. Dach ocieplony. Wiezba dachowa- wigzary jetkowe z ramg stolcowg;
Belka podtuzna ptatwiowa oparta na stupach, zmniejsza dtugos¢ wyboczeniowg jetki;
rozpigtosci belki podtuznej zmniejszane sg mieczami. Stupy skrajne oparte sg , poprzez belke
poprzeczng, na pilastrach $cian szczytowych; stup posredni poprzez belke poprzecznej ramy
drewnianej — na posadzce. Krokwie opierajg si¢ na $cianach podtuznych poprzez murtaty.
Sciany stodoty murowane z cegly ; w podtuznych kierunkach z otworami drzwiowymi;
Sciany szczytowe — zewnetrzna i przybudowana do budynku gospodarczego z wysunietymi
pilastrami — sSrodkowym i naroznymi. Pilastry te stuzg do oparcia poprzecznych belek
murtatowych.
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Przed przystgpieniem do bezposrednich robét rozbiérkowych stodoty nalezy wykonac
niezbedne zabezpieczenia , jak cho¢by ogrodzenie terenu. Roboty rozbiérkowe nalezy
wykonywac¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepisow
bezpieczenstwa pracy.

Nalezy takze wykonywac je w sposdb pozwalajacy na maksymalny odzysk materiatléw
nadajacych si¢ do ponownego uzycia.

- Urzadzenia i sieci instalacyjne podlegaja rozbidrce w pierwszej kolejnosci; demontaz
rozpoczyna si¢ po sprawdzeniu , czy instalacje zostaly odtgczone od sieci zewngtrznych.

- Rozbidrka dachu — w pierwszej kolejnosci nalezy zdja¢ rynny i rury spustowe; pokrycie z
blachodachéwki rozbiera si¢ od gory do dotu potaci dachowej; nastepnie nalezy usunaé
ocieplenie i otacenie. Stan techniczny drewnianej wi¢zby wydaje si¢ nie stanowi¢ zagrozenia
w trakcie jej demontazu.

- Rozbidrke §cian murowanych , po rozebraniu wszystkich innych elementéw budynku,
mozna ( zaleca si¢ ) wykonywac¢ sposobem recznym , zdejmujac cegly warstwami.
Szczegdlng ostroznos$¢ nalezy zachowac przy pracach rozbiérkowych od strony
przylegajacego budynku.

Sciane szczytowa przylegajaca do tego budynku nalezy zachowaé tacznie z pilastrami
wystajacymi w narozach i w srodku szerokosci tej Sciany.

Wydaje si¢ uzasadnione pozostawienie tych fragmentéw naroznych $cian podtuznych na
ktorych opieraja sie skrajne krokwie.

Pozostawiony mur nalezy bezwzglednie wzmocni¢ likwidujac w nim wszystkie
zarysowania , ubytki zaprawy i cegiel.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Opracowanie wykonano na podstawie:
= Zlecenie inwestora.

2. CEL I PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Celem opracowania jest opis warunkéw ochrony przeciwpozarowej Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
w Rudnie przy ul. Szkolnej 9, 9a, zgodnie z przedstawiong przez inwestora dokumentacjg rysunkowa.
Przedmiotem opracowania jest Zesp6t Szkolno-Przedszkolny w Rudnie przy ul. Szkolnej 9, 9a,
stanowigcy odrebng strefe pozarowa.

3. PODSTAWY PRAWNE, NORMY I DOKUMENTACJA WYKORZYSTANE
W OPRACOWANIU

Niniejszag ocen¢ sporzadzono zgodnie z obowigzujagcymi nizej wymienionymi dokumentami

i aktami prawnymi:

[1] Dokumentacja dostarczona przez inwestora;

[2] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz.
869);

[3] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1333);

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2019
poz. 1065 z pézn. zm.);
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[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z p6zn. zm.);

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.2021poz. 1722);

[7] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz.
1030);

[8] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie
wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie maja spetnia¢ obiekty budowlane lub ich
cze$cioraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadow
(Dz.U. 2020 poz. 296);

4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
4.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

Podstawowe parametry projektowanego budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego:

Powierzchnia wewnetrzna 1045,28 m>

Kubatura ~ 5418.94 m’

Liczba kondygnacji nadziemnych 2 + poddasze nieuzytkowe
Liczba kondygnacji podziemnych 1 (czg$ciowe podpiwniczenie)
Wysokos¢ 7,86 m

4.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyka pozarow przyjetych do
celow projektowych

W opisywanym budynku nie przewiduje si¢ magazynowania materialéw niebezpiecznych pozarowo, w
rozumieniu przepisOw przeciwpozarowych tj. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw. Przechowywane beda materiaty palne, typowe dla wyposazenia
biurowo-socjalnego oraz sal przedszkola i szkoly, to jest sprzet elektroniczny, meble, papier, wyroby
tapicerowane.

Do wykonczenia wngtrz zostang zastosowane materiaty, ktérych produkty rozktadu termicznego nie
beda bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Materialy zastosowane na drogach ewakuacyjnych
beda, co najwyzej trudno zapalne. Oktadziny sufitéw i sufity podwieszone bedg wykonane z
materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

4.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania

Zespot Szkolno-Przedszkolny kwalifikuje si¢ do grupy obiektow kategorii zagrozenia ludzi.
Pomieszczenia sal zaje¢ w przedszkolu beda wykorzystywane przede wszystkim na cele opiekuncze
nad dzie¢mi w wieku przed obowigzkiem szkolnym. Pomieszczenia sal w szkole beda
wykorzystywane do prowadzenia zaje¢ dydaktycznych dla dzieci w wieku objetym obowigzkiem
szkolnym.

4.4. Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na Kkazdej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie
na zewngtrz pomieszczen
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Cze¢s$¢ budynku przeznaczona na potrzeby przedszkola stanowi wydzielong pod wzgledem pozarowym
strefe zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL II, ze wzgledu na obecno$¢ oséb o
ograniczonej zdolno$ci do poruszania si¢ — dzieci w wieku do lat 6.Przedszkole zostato
zaprojektowane do jednoczesnego przebywania 40 dzieci w wieku do lat 6, wraz z osobami
sprawujacymi nad nimi opieke i personelem obstugi. W zwigzku z faktem, iz w salach dydaktycznych
oraz w szatni moze przebywac powyzej 6 oséb o ograniczonej zdolnosci do poruszania si¢ — dzieci w
wieku przedszkolnym, drzwi stanowigce wyjs$cia ewakuacyjne z tych sal muszg otwiera¢ si¢ zgodnie z
kierunkiem ewakuacji. Nie przewiduje si¢ pomieszczen do jednoczesnego przebywania ponad 30 oséb
o ograniczonej zdolnosci do poruszania sie¢.

Cze¢s$¢ budynku przeznaczona na potrzeby szkoty stanowi wydzielong pod wzgledem pozarowym strefe
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL III. W czgsci tej przebywac bedzie do 75 oséb -
uczniowie i nauczyciele. W parterze znajduje si¢ kuchnia na potrzeby zywieniowe zespotu szkolno-
przedszkolnego, zatrudniajaca personel 2 0s0b.
W strefie pozarowej kategorii zagrozenia ludzi ZL III nie wystepuja pomieszczenia przeznaczone dla
ponad 50 os6b wymagajace zastosowania drzwi otwieranych na zewnatrz pomieszczen.

W budynku tgcznie maksymalnie przebywa¢ moze okoto 115 os6b.

4.5. Informacje o podziale na strefy pozarowe

Projektowany budynek Zespolu Szkolno-Przedszkolnego zostat podzielony na 2 strefy pozarowe:
strefa pozarowa przedszkola zakwalifikowana jako ZL II o powierzchni 324,19 m” oraz strefa
pozarowa szkoty zakwalifikowana jako ZL IIT o powierzchni 721,09 m?.

Strefa pozarowa ZL 1I zostanie oddzielona od strefy pozarowej ZL III stropem oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 120.Przepusty instalacyjne przechodzace przez
strop oddzielenia przeciwpozarowego zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI 60,
natomiast przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego do klasy odpornosci ogniowej EI 120. Klatka
schodowa bedzie obudowana, zamykana drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej E I 30,
wyposazona w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu. Na granicy strefy pozarowej ZL I i ZL III
zostang zabudowane drzwi przeciwpozarowe o klasie odpornosci ogniowej EI 60 pomiedzy klatkg
schodowa a tacznikiem na parterze. Sciany zewnetrzne tacznika zorientowane pod katem 90° (60°< a
< 120°) do $cian zewnetrznych strefy pozarowej ZL Il zostang doprowadzone do klasy odpornosci
ogniowej REI 120 w pasie 4 m od miejsca styku na granicy stref pozarowych.

Odrebnos¢ stref ZL 11 1 ZL IIT od budynku przylegtego (po lewej stronie dolnej czesci strefy ZL III na
rysunkach) zostanie zapewniona poprzez zastosowanie $ciany oddzielenia przeciwpozarowego. Sciana
oddzielenia przeciwpozarowego bedzie przebiegata bez przerw migdzy $cianami zewngtrznymi
budynku. W miejscu styku $cian oddzielenia przeciwpozarowego ze §cianami zewn¢trznymi budynku,
zostang wykonane na calej wysoko$ci $Sciany zewnetrznej pionowe pasy z materialu niepalnego o
szerokos$ci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Przekrycie dachu budynku nizszego lub czesci nizszej budynku stanowiacej odrebng strefe pozarowa,
usytuowanego blizej niz 8 m lub przylegtego do $ciany z otworami budynku wyzszego, w pasie o
szerokosci 8 m od tej §ciany powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia oraz w pasie tym konstrukcja
dachu powinna mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej R 30 oraz przekrycie dachu powinno mie¢
klase odpornosci ogniowej co najmniej R E 30. Warunki te nie majg zastosowania, jezeli najblizej
potozony otwér w Scianie budynku wyzszego znajduje si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od
dachuzbudynku nizszego, a gegsto$¢ obcigzenia ogniowego w budynku nizszym nie przekracza 2000
MJ/m".
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Pomieszczenie kottowni z kotlami na paliwo state o tacznej mocy cieplnej powyzej 25 kW zostanie
wydzielone $cianami wewnetrznymi budynku EI 60, stropem REI 60 oraz zamknigte drzwiami EI 30.
Przepusty instalacyjne przechodzace przez Sciany wydzielajace kotlowni¢ zostang zabezpieczone do
klasy EI 60.

Pomieszczenie sktadu paliwa statego zostanie wydzielone $cianami wewnetrznymi budynku EI 120,
stropem REI 120 oraz zamknigte drzwiami EI 60. Przepusty instalacyjne przechodzace przez $Sciany
wydzielajace kottowni¢ zostang zabezpieczone do klasy EI 60.

Pomieszczenie pompowni przeciwpozarowej z hydroforem oraz centrali wentylacyjnej zostanie
wydzielone §cianami wewnetrznymi budynku EI 60, stropem REI 60 oraz zamkni¢te drzwiami EI 30.
Przepusty instalacyjne przechodzace przez Sciany wydzielajace kotlowni¢ zostang zabezpieczone do
klasy EI 60.

Piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej czgsci budynku stropami i $cianami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej R E I 60 i zamknigte drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E 1 30.

4.6. Maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Dla stref pozarowych zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi nie wyznacza si¢ ggstosci obcigzenia
ogniowego. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych
ponizej500MJ/m”.

4.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla cze¢sci budynku przedszkola — strefa pozarowa ZL Il w budynku o 2 kondygnacjach nadziemnych,
przy czym strop nad pierwszg kondygnacja nadziemng jest na wysokosci nie wigkszej niz 9 m nad
poziomem terenu, wymagana jest klasa ,,C” odpornosci pozarowej. Wymagane klasy odpornosci
ogniowej, ktére powinny spetnia¢ elementy budynku, przedstawiono w ponizszej tabeli.

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementow budynku
odpornos$ci | Giéwna Konstrukcja | Strop Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej | konstrukcja | dachu zewngetrzna | wewngtrzna | dachu
budynku nosna
"C" R 60 R 15 REI60 | EI30 EI15" RE 15
(0 1)

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny speilnia¢ wymagania dla klasy ,,C” odpornosci
pozarowej, to jest:

a) dlascian —REI 120,

b) dla stropow w ZL — REI 60,

c) dladrzwi przeciwpozarowych — El 60.

Sciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane z
materiatobw niepalnych, a wystepujace w nich otwory - zamykane za pomocg drzwi
przeciwpozarowych badz innego zamknigcia przeciwpozarowego.

Scian¢ oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wtasnym fundamencie.
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Dla czesci budynku szkoty — strefa pozarowa ZL III w budynku o 2 kondygnacjach nadziemnych, przy
czym strop nad pierwsza kondygnacja nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad
poziomem terenu, wymagana jest klasa ,,D” odpornosci pozarowej. Wymagane klasy odpornosci
ogniowej, ktére powinny spetnia¢ elementy budynku, przedstawiono w ponizszej tabeli.

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementow budynku
odpornos$ci | Giéwna Konstrukcja | Strop Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej | konstrukcja | dachu zewngetrzna | wewnetrzna | dachu
budynku nos$na
"D" R 30 (-) REI30 E130 -) -)
(0= 1)

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny spetnia¢ wymagania jak dla klasy ,,C” odpornosci
pozarowej, ze wzgledu na przyjmowanie wyzszego kryterium dla podzialu na strefy pozarowe przy
réznych klasach odpornosci pozarowe;j.

4.8. Informacje o wystepowaniu materialow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

W strefach pozarowych bedacych przedmiotem opracowania nie wystgpuja pomieszczenia i
przestrzenie zagrozone wybuchem oraz materiaty wybuchowe.

4.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie

Ewakuacja ze strefy pozarowej ZL II przedszkola odbywa si¢ poziomymi drogami komunikacji
ogolnej stuzacym celom ewakuacji na zewnatrz budynku. Wyjatek stanowig dwie sale dydaktyczne,
oznaczone jako PP-1.5 i PP-1.9, z ktérych ewakuacja prowadzona jest przez wyjscia bezposrednio na
zewnatrz budynku. Dtugos¢ doj$cia przy jednym kierunku dojscia ewakuacyjnego nie powinna
przekracza¢ 10 m. Do celéw ewakuacji z przedszkola nie jest wykorzystywana klatka schodowa w
budynku.

Nie ma koniecznosci zapewnienia ewakuacji do sasiedniej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji
ze strefy pozarowej ZL II przedszkola o powierzchni nieprzekraczajacej 750 m”.

Ewakuacja ze strefy pozarowej ZL III szkoly odbywa si¢ poziomymi i pionowymi drogami
komunikacji ogdlnej stuzagcym celom ewakuacji na zewnatrz budynku. Dlugos$¢ dojscia przy jednym
kierunku doj$cia ewakuacyjnego nie powinna przekracza¢ 30 m, przy czym nie wigcej niz 20 m po
poziomej drodze ewakuacyjnej. Dlugos¢ dojscia jest mierzona do wyjscia na zewnatrz budynku lub do
obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej E I 30,
wyposazonej w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu.

Wyjscia ewakuacyjne z budynku beda otwieraly si¢ na zewnatrz. Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego w
zadnym miejscu nie bedzie przekraczata 40 m, a przejScie nie prowadzi tacznie przez wigcej niz trzy
pomieszczenia.

W przedszkolu nie beda wystepowaly pomieszczenia, w ktérych moze jednoczesnie przebywac¢ wiecej
niz 30 os6b, natomiast w szkole nie beda wystgpowaly pomieszczenia, w ktérych moze jednocze$nie
przebywac wigcej niz 50 oséb.

Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen bedg posiadaty szerokos¢ co najmniej 0,9 m,
przy czym w przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 os6b dopuszcza si¢ szeroko$¢ drzwi co
najmniej 0,8 m. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz
pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 oséb o ograniczonej zdolnosci do poruszania si¢, w tym
dzieci w wieku przedszkolnym.
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Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku powinna by¢ nie mniejsza niz 1,2 m.
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych bedzie miata klas¢ odpornosci ogniowej nie mniejszg niz EI
15.

Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej bedzie wynosita co najmniej 1,4 m, a jej wysokos¢ co
najmniej 2,2 m.

W projektowanym budynku nie przewiduje si¢ wystepowania korytarzy o dtugosci przekraczajacej 50
m.

Klatka schodowa w strefie pozarowej ZL III zostanie obudowana przegrodami o klasie odpornosci
ogniowej REI 30 oraz zamykana drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30, a takze
wyposazona w urzadzenia stuzace do usuwania dymu, tworzace grawitacyjny system oddymiania
klatki schodowe;j.

Minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegu schodéw w strefie ZL III bedzie wynosita 1,2 m, natomiast
spocznika — 1,5 m. Maksymalna wysokos¢ stopni w strefie ZL III to 0,175 m.

Szeroko$¢ uzytkowa schodéw zewnetrznych do budynku powinna wynosi¢ co najmniej 1,2 m, przy
czym maksymalna wysokos¢ stopnia w strefie ZL 11 to 0,15 m.

Szerokos¢ stopni schodéw zewnetrznych przy gléwnych wejsciach do budynku powinna wynosi¢ co
najmniej 0,35 m.

Jezeli drzwi do piwnicy znajdujg si¢ ponizej poziomu terenu, schody prowadzace z tego poziomu
powinny by¢ zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajacy omylkowe zej$cie ludzi do piwnic w
przypadku ewakuacji (np. ruchoma barierg).

4.10. Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Rozpatrywany budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw
pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwodoéw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbgdne podczas pozaru. Przeciwpozarowy wytacznik pragdu powinien by¢
umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany. Przycisk
sterujacy przeciwpozarowym wylacznikiem pragdu powinien by¢ umieszczony w miejscu widocznym i
dostgpnym dla ekip ratowniczych. Przycisk sterujacy powinien by¢ podiaczony przewodem z
podtrzymaniem funkcji przez co najmniej 90 minut w warunkach pozarowych, w sposéb zapewniajacy
stale monitorowanie cigglosci potaczenia oraz elementy sygnalizacji potozenia wytacznika.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne w budynku zostang wyposazone w awaryjne os$wietlenie
ewakuacyjne. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziala¢ przez co najmniej 1 godzine od
zaniku o$wietlenia podstawowego. O$wietlenie awaryjne nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi
Normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie.

W poszczegdlnych obszarach zostang zapewnione nastgpujace minimalne nat¢zenia o$§wietlenia:

— na drogach ewakuacyjnych o szerokosci do 2,0 m, srednie natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz
Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno wynosi¢ nie mniej niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi,
obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno stanowic¢ co
najmniej 50% podanej wartosci, szersze drogi ewakuacyjne mogg by¢ traktowane jako kilka drég
ewakuacyjnych o szerokosci 2 m lub mogg mieé oswietlenie jak w strefach otwartych, stosunek
maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia nie powinien by¢ wiekszy
ni¢ 40:1,

— miejsca gdzie znajdujg sie urzadzenia przeciwpozarowe, urzgdzenia pierwszej pomocy powinno by¢
tak oswietlone, aby natezenie oswietlenia na urzadzeniach przeciwpozarowych wynosito co najmniej 5
Ix,

— w strefie otwartej natezenie oswietlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi z
wyjatkiem wyodrebnianego przez wytgczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m,
stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia nie powinien
by¢ wiekszy ni¢ 40:1.
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Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych zaprojektowano w miejscach okreslonych w normie tj:

— w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

— w poblizu schoddw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

— w poblizu kazdej zmiany poziomu,

— przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

— przy kazdej zmianie kierunku,

—  przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

— nazewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koficowego,

— w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

— w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego.
Oswietlenie bedzie realizowalo réwniez funkcje¢ oznakowania ewakuacyjnego kierunkowego —
wskazujacego jednoznacznie drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne. Znaki kierunkowe podswietlane
na drogach ewakuacyjnych, wykonane w funkcji ,,na jasno”, jako Swiecace podczas uzytkowania
obiektu. Czas dziatania oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego nie bedzie krétszy niz jedna godzina.
Znaki bezpieczenstwa dotyczace ewakuacji 1 znaki pierwszej pomocy powinny by¢ tak oswietlone, aby
w ciggu 5s osiggnety luminancje o wartosci 50% wymaganej luminancji, a w ciggu 60s osiagnety
luminancje o wartoSci wymaganej. W zaleznosci od sposobu oswietlenia znakéw bezpieczenstwa
maksymalng odlegto$¢ widzenia nalezy wyznaczy¢ w nastepujacy sposob:

d=s-p

gdzie:
d — odlegto$¢ widzenia
p — wysokos¢ znaku
s — stata: (100 dla znakéw o$wietlanych zewnetrzni lub 200 dla znakéw oswietlanych wewnetrznie)

Oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego posiada¢ beda §wiadectwo dopuszczenia CNBOP.
Hydranty 25

Strefa pozarowa ZL II przedszkola zostanie wyposazona w hydranty wewnetrzne z wezem
potsztywnym o nominalnej $rednicy weza 25 mm. Hydranty wewngtrzne muszg spetnia¢ wymagania
Polskich Norm w tym zakresie. Zasilanie hydrantéw wewnetrznych musi by¢ zapewnione co najmnie;j
przez 1 godzing. Zasieg hydrantow wewngtrznych w poziomie bedzie obejmowal cata powierzchnig
chronionej strefy pozarowej. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢
jednoczesnego poboru wody z dwoch sgsiednich hydrantow wewnetrznych. Przewody instalacji, z
ktorej pobiera si¢ wod¢ do gaszenia pozaru, powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych lub
obudowane ze wszystkich stron ostonami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60.

Urzadzenia stuzgce do usuwania dymu z przestrzeni klatki schodowe;j

Klatka schodowa w strefie pozarowej ZL III szkoty zostanie wyposazona w urzadzenia stuzace do
usuwania dymu, tworzace grawitacyjny system oddymiania klatki schodowej. Urzadzenia zostang
wykonane zgodnie z Polskg Normg PN-B-02877-4:2001 lub réwnowazng. Ochrona przeciwpozarowa
budynkéw -- Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta -- Zasady projektowania oraz
wytycznymi CNBOP-PIB W-0003:2016 Systemy oddymiania klatek schodowych, wydanie 2, maj
2019.

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane na podstawie projektéw uzgodnionych z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen ppoz.

4.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gasniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéow przeciwpozarowych,
nasadach sluzacych do zasilania wurzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do
nich dojsciach

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode dla budynku wynosi 20 dm>/s. W celu zapewnienia

wlasciwego zaopatrzenia w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru stosowane beda hydranty

zewngetrzne. Na sieci wodociggowej w odlegtosci od 5,0 do 75,0 m od budynku zlokalizowany bedzie
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co najmniej jeden nadziemny hydrant DN 80. W odlegtosci od 5 m do 150 m od obrysu budynku
zlokalizowany jest kolejny hydrant nadziemny DN 80. Hydranty zlokalizowano w odlegtosciach
odpowiednio: 7 m i 38 m od budynku. Hydranty zlokalizowane sa w odlegtosci do 15 m od
zewnetrznej krawedzi jezdni. Hydranty te zapewniaja uzyskanie sumarycznie wymaganych 20 dm®/s
przy cisnieniu nie mniejszym niz 0,2 MPa. Lokalizacja hydrantéw oznakowana bedzie zgodnie z PN.
Drogi pozarowe

Do budynku zawierajacego strefe pozarowg ZL II wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej o
utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacej dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowe;j
zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

a) Blizsza krawedZ drogi pozarowej zapewniajgcej potgczenie z chronionym budynkiem
utwardzonym dojsciem moze znajdowac sie w odlegtosci mniejszej niz 5 m od budynku, pod
warunkiem ze sciana zewnetrzna budynku na tym odcinku oraz w odlegtosci do 5 m od niego
posiada klase odpornosci ogniowej wymagang dla Sciany oddzielenia pozarowego tego
budynku — REI 120,

b) Pomiedzy drogg pozarowg i $ciang zewnetrzng nie moga wystepowal state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej
3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji wiaty za pomocg podnosnikéw i drabin
mechanicznych,

c) Wyjscia z budynku powinny mie¢ pofaczenie z drogg pozarowa, dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i dfugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposdb zapewniajacy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w tych obiektach,

d) Droga pozarowa powinna zapewnia¢ przejazd bez cofania lub powinna by¢ zakoriczona
placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m, przy czym dopuszcza sie wykonanie odcinka
drogi pozarowej o dtugosci nie wiekszej niz 15 m, z ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez
cofanie pojazdu,

e) Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11 m,

f) Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ co najmniej 4 m, a jej nachylenie
podtuzne nie moze przekracza¢ 5 %,

g) Droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni
co najmniej 100 kN (kiloniutonow).

Droga pozarowa doprowadzona jest za pomocg si¢gacza o dtugosci 15 m z ul. Szkolnej, a nastepnie
zapewniajac polaczenie gléwnego wejscia do przedszkola z drogg pozarowg dojsciem o szerokosci co
najmniej 1,5 m i dlugosci 28,3 m, w spos6b zapewniajacy dotarcie zaréwno do strefy pozarowej ZL 11
przedszkola, jak réwniez strefy pozarowej ZL III szkoty.

Przebieg drogi pozarowej oraz utwardzonego dojscia do wyjscia z budynku powinien zostac
oznakowany w sposéb trwaty na nawierzchni oraz objety zakazem zatrzymania.

4.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne.

Sciany zewnetrzne budynku beda posiadaty wymagana klase odpornosci ogniowej (E) na co najmniej
65% swojej powierzchni i zostanie zachowana odlegto$¢ co najmniej 8 m pomiedzy S$cianami
zewnetrznymi czgsci budynku stanowigcych odrebne strefy pozarowe ZL 11 1 ZL 111, zorientowanymi
pod katem 0°.

Sciany zewnetrzne tacznika zorientowane pod katem 90° (60°< o < 120°) do $cian zewnetrznych strefy
pozarowej ZL III zostang doprowadzone do klasy odpornosci ogniowej REI 120 w pasie 4 m od
miejsca styku na granicy stref pozarowych.

Odrebnos¢ stref ZL 11 1 ZL IIT od budynku przylegtego (po lewej stronie dolnej czesci strefy ZL Il na
rysunkach) zostanie zapewniona poprzez zastosowanie $ciany oddzielenia przeciwpozarowego.
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Odlegtos¢ budynku zespotu szkolno-przedszkolnego od najblizszych zabudowan wynosi:
— w kierunku pétnocnym okoto 19,0 m;
— w kierunku wschodnim okoto 9,90 m;
— w kierunku potudniowym okoto taki — brak zabudowy;
— w kierunku zachodnim okoto 11,10 m.

Odlegtos¢ budynku zespotu szkolno-przedszkolnego od granicy dziatki wynosi:
— w kierunku pétnocnym - droga okoto: 1,8 m;
— w kierunku wschodnim okoto 4 m;
— w kierunku potudniowym okoto 21,50 m;
— w kierunku zachodnim okoto 9,70 m.

UWAGI KONCOWE

1. Przed rozpoczeciem uzytkowania obiektu, nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

2. Wskazane urzadzenia przeciwpozarowe nalezy wykonaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej
uzgodnionej z rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

3. W strefie pozarowej ZL Il przedszkola stosowanie do wykornczenia wnetrz materiatéw i wyrobdéw tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione.

4. W pomieszczeniach stref pozarowych ZL Il, stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo zapalnych jest
zabronione.

5. Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw
i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

6. Przebieg drogi pozarowej oraz utwardzonego dojscia do wyjscia z budynku powinien zostaé
oznakowany w sposéb trwaty na nawierzchni oraz objety zakazem zatrzymania.

7. Miejsce zabudowy hydrantu zewnetrznego podziemnego nalezy odpowiednio oznakowac.

Projekt zagospodarowania terenu
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5. PODSTAWA OPRACOWANIA
Opracowanie wykonano na podstawie:
= Zlecenie inwestora.
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6. CEL I PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Celem opracowania jest opis warunkéw ochrony przeciwpozarowej Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
w Rudnie przy ul. Szkolnej 9, 9a, zgodnie z przedstawiong przez inwestora dokumentacjg rysunkowa.
Przedmiotem opracowania jest Zesp6t Szkolno-Przedszkolny w Rudnie przy ul. Szkolnej 9, 9a,
stanowigcy odrebng strefe pozarowa.

7. PODSTAWY PRAWNE, NORMY I DOKUMENTACJA WYKORZYSTANE
W OPRACOWANIU

Niniejszg ocen¢ sporzadzono zgodnie z obowigzujagcymi nizej wymienionymi dokumentami

i aktami prawnymi:

[9] Dokumentacja dostarczona przez inwestora;

[10] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz.
869);

[11]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1333);

[12]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. 2019
poz. 1065 z pézn. zm.);

[13]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z p6zn. zm.);

[14]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 r.
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.2021poz. 1722);

[15]Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r., nr 124, poz.
1030);

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
6.1. Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji

Podstawowe parametry projektowanego budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego:

Powierzchnia zabudowy 838,32 m>

Liczba kondygnacji nadziemnych 2 + poddasze nieuzytkowe
Liczba kondygnacji podziemnych 1 (czg$ciowe podpiwniczenie)
Wysokosé(par. 6 WT) 7,99 m

Wysokos¢ catkowita 13,94 m

6.2. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i spos6b uzytkowania

Zespot Szkolno-Przedszkolny kwalifikuje si¢ do grupy obiektow kategorii zagrozenia ludzi.
Pomieszczenia sal zaje¢ w przedszkolu beda wykorzystywane przede wszystkim na cele opiekuncze
nad dzie¢mi w wieku przed obowigzkiem szkolnym. Pomieszczenia sal w szkole beda
wykorzystywane do prowadzenia zaje¢ dydaktycznych dla dzieci w wieku objetym obowigzkiem
szkolnym.

6.3. Informacje o Kklasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy

Dla cze¢sci budynku przedszkola — strefa pozarowa ZL Il w budynku o 2 kondygnacjach nadziemnych,
przy czym strop nad pierwsza kondygnacja nadziemng jest na wysokosci nie wigkszej niz 9 m nad
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poziomem terenu, wymagana jest klasa ,,C” odpornosci pozarowej. Wymagane klasy odpornosci
ogniowej, ktére powinny spetnia¢ elementy budynku, przedstawiono w ponizszej tabeli.

Klasa odpornosci Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku
pozarowej budynku Konstrukcja dachu | Sciana zewnetrzna | Przekrycie dachu
"C" R 15 E130 RE 15
(0 1)

Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny speilnia¢ wymagania dla klasy ,,C” odpornosci
pozarowej, to jest:

d) dlascian—REI 120,

e) dlastropow w ZL — REI 60,

f) dla drzwi przeciwpozarowych — El 60.

Sciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane z
materiatobw niepalnych, a wystepujace w nich otwory - zamykane za pomoca drzwi
przeciwpozarowych badz innego zamknigcia przeciwpozarowego.

Sciang oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosié¢ na wtasnym fundamencie.

Dla czesci budynku szkoty — strefa pozarowa ZL III w budynku o 2 kondygnacjach nadziemnych, przy
czym strop nad pierwsza kondygnacja nadziemng jest na wysokosci nie wigkszej niz 9 m nad
poziomem terenu, wymagana jest klasa ,,D” odpornosci pozarowej. Wymagane klasy odpornosci
ogniowej, ktére powinny spetnia¢ elementy budynku, przedstawiono w ponizszej tabeli.

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementow budynku
odpornos$ci | Giéwna Konstrukcja | Strop Sciana Sciana Przekrycie
pozarowej | konstrukcja | dachu zewngetrzna | wewnetrzna | dachu
budynku nos$na
"D" R 30 (-) REI30 E130 (-) -)
(0 1)

Sciany zewnetrzne i dach budynku powinny byé nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny spetnia¢ wymagania jak dla klasy ,,C” odpornosci
pozarowej, ze wzgledu na przyjmowanie wyzszego kryterium dla podziatu na strefy pozarowe przy
r6znych klasach odpornosci pozarowe;j.

6.4. Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej

W strefach pozarowych bedacych przedmiotem opracowania nie wystgpuja pomieszczenia i

przestrzenie zagrozone wybuchem.

6.5. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odleglosciach od sasiadujacych obiektéw budowlanych, dzialek lub terenéw oraz
parametrach wplywajacych na odleglo$ci dopuszczalne.

Sciany zewnetrzne budynku beda posiadaly wymagana klas¢ odpornosci ogniowej (E) na co najmniej
65% swojej powierzchni 1 zostanie zachowana odleglos¢ co najmniej 8 m pomiedzy Scianami
zewnetrznymi czg¢sci budynku stanowigcych odrgbne strefy pozarowe ZL II 1 ZL 111, zorientowanymi
pod katem 0°.
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Sciany zewnetrzne tacznika zorientowane pod katem 90° (60°< o < 120°) do $cian zewnetrznych strefy
pozarowej ZL III zostang doprowadzone do klasy odpornosci ogniowej REI 120 w pasie 4 m od
miejsca styku na granicy stref pozarowych.

Odrebnos¢ stref ZL 11 1 ZL IIT od budynku przyleglego (po lewej stronie dolnej czesci strefy ZL III na
rysunkach) zostanie zapewniona poprzez zastosowanie $ciany oddzielenia przeciwpozarowego.

Odlegtos¢ budynku zespotu szkolno-przedszkolnego od najblizszych zabudowan wynosi:
— w kierunku pétnocnym okoto 19,0 m;
— w kierunku wschodnim okoto 9,90 m;
— w kierunku potudniowym okoto faki — brak zabudowy;
— w kierunku zachodnim okoto 11,10 m.

Odlegtos¢ budynku zespotu szkolno-przedszkolnego od granicy dziatki wynosi:
— w kierunku pétnocnym - droga okoto: 1,8 m;
— w kierunku wschodnim okoto 4 m;
— w kierunku potudniowym okoto 21,50 m;
— w kierunku zachodnim okoto 9,70 m.

6.6. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dzialan ratowniczo-
gasniczych, w tym informacje o:

Drogach pozarowych oraz doj$ciach dla ekip ratowniczych

Do budynku zawierajacego strefe pozarowg ZL II wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej o

utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacej dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowe;j

zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

h) Blizsza krawedZ drogi pozarowej zapewniajgcej potgczenie z chronionym budynkiem utwardzonym
dojsciem moze znajdowac sie w odlegtosci mniejszej niz 5 m od budynku, pod warunkiem ze Sciana
zewnetrzna budynku na tym odcinku oraz w odlegtosci do 5 m od niego posiada klase odpornosci
oghiowej wymagang dla Sciany oddzielenia pozarowego tego budynku — REI 120,

i) Pomiedzy drogg pozarowag i s$ciang zewnetrzng nie mogy wystepowaé state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej
3 m, uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych,

i) Woyjscia z budynku powinny miec potaczenie z drogg pozarowg, dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5
m i dtugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposdb zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w tych obiektach,

k) Droga pozarowa powinna zapewniaé przejazd bez cofania lub powinna by¢ zakorczona placem
manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m, przy czym dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi pozarowej
o dtugosci nie wiekszej niz 15 m, z ktdrego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu,

[) Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11 m,

m) Minimalna szerokos¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ co najmniej 4 m, a jej nachylenie podtuzne nie
moze przekracza¢ 5 %,

n) Droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd pojazdédw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co
najmniej 100 kN (kiloniutondéw).

Droga pozarowa doprowadzona jest za pomocg si¢gacza o dtugosci 15 m z ul. Szkolnej, a nastepnie
zapewniajac polaczenie gléwnego wejscia do przedszkola z drogg pozarowg dojsciem o szerokosci co
najmniej 1,5 m i dlugosci 28,3 m, w sposéb zapewniajacy dotarcie zaréwno do strefy pozarowej ZL 11
przedszkola, jak réwniez strefy pozarowej ZL III szkoty.

Przebieg drogi pozarowej oraz utwardzonego dojscia do wyjscia z budynku powinien zostac
oznakowany w sposéb trwaty na nawierzchni oraz objety zakazem zatrzymania.
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Zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci wody do celéw
przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w__wode,usytuowaniu _zrédet wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantéw
zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla
pojazdéw pozarniczych

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode dla budynku wynosi 20 dm>/s. W celu zapewnienia
wlasciwego zaopatrzenia w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru stosowane beda hydranty
zewngetrzne. Na sieci wodociggowej w odlegtosci od 5,0 do 75,0 m od budynku zlokalizowany bedzie
co najmniej jeden nadziemny hydrant DN 80. W odlegtosci od 5 m do 150 m od obrysu budynku
zlokalizowany jest kolejny hydrant nadziemny DN 80. Hydranty zlokalizowano w odlegtosciach
odpowiednio: 7 m i 38 m od budynku. Hydranty zlokalizowane sa w odlegtosci do 15 m od
zewnetrznej krawedzi jezdni. Hydranty te zapewniaja uzyskanie sumarycznie wymaganych 20 dm?/s
przy cisnieniu nie mniejszym niz 0,2 MPa. Lokalizacja hydrantéw oznakowana bedzie zgodnie z PN
lub réwnowaznymi.

UWAGI KONCOWE

8. Przed rozpoczeciem uzytkowania obiektu, nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

9. Wskazane urzadzenia przeciwpozarowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej
uzgodnionej z rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

10. W strefie pozarowej ZL Il przedszkola stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione.

11. W pomieszczeniach stref pozarowych ZL Il, stosowanie wyktadzin podtogowych fatwo zapalnych jest
zabronione.

12. Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatéw
i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

13. Przebieg drogi pozarowej oraz utwardzonego dojscia do wyjscia z budynku powinien zostaé
oznakowany w sposéb trwaty na nawierzchni oraz objety zakazem zatrzymania.

14. Miejsce zabudowy hydrantu zewnetrznego podziemnego nalezy odpowiednio oznakowac.
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OPRACOWAL.:
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ZAKRES ROBOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, KOLEINOSC REALIZACJI OBIEKTOW.
Zamierzenie budowlane polega¢ bedzie na:
Rozbiérce budynkéw kottowni i budynku magazynowego.

Rozbudowie budynku Zespotu Szkolno — Przestrzennego: projektuje si¢ dobudowe budynku 2 kondygnacyjnego

bez podpiwniczenia, potaczonego tacznikiem z istniejagcym budynkiem szkoty. Funkcja budynku: w parterze
przedszkole 2 oddzialowe. Na 1 pigtrze: pomieszczenia szkoty podstawowe;j.
Budowie przytaczy: elektro- energetycznego, wod. — kan.
Budowie bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte
Budowie zbiornika retencyjnego na deszczowke
Budowie drogi wewnetrznej
Wykonanie izolacji pionowej $ciany fundamentowej i piwnicznej budynku istniejacego
1 kondygnacyjnego od strony ulicy i wjazdu na dziatke.
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Na terenie dziatki przeznaczonej pod budowe znajduja si¢ istniejagce budynki szkolne, kotlownia, magazyn,
szambo, kanalizacja sanitarna i deszczowa, plac zabaw.
WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACYCH STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.
- wykop pod fundamenty budynku, wykopy zwiazane z pracami drogowymi
- tymczasowe przytacze elektro-energetyczne
- sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjna, gazowa
Teren budowy musi zosta¢ ogrodzony, oznakowany informacjami o zakazie wstgpu na teren budowy.
Wymienione elementy zagospodarowania placu budowy musza zosta¢ zabezpieczone przed dostgpem oséb
niepowotanych.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT
- Praca monteréw w zasiegu wysiggnika zurawia samochodowego
- Praca w poblizu jezdni i chodnikéw, na ktérych odbywa si¢ ruch (wewnetrzny).
- Roztadunek prefabrykatéw z samochodéw przy uzyciu zurawia samochodowego.
- Dostep 0s6b postronnych do strefy niebezpiecznej prowadzonych robot.
- Prace zbrojarskie i szalunkowe przy wykonywaniu elementéw zelbetowych.
- Prace w poblizu betoniarek i w zasieggu pompy podajacej beton.
- Murowanie $ciany o wysokos$ci do 2.0m z elementéw drobnowymiarowych ceramicznych i betonowych.
- Prace murarskie, tynkarskie i elewacyjne na rusztowaniach.
- Prace przygotowawcze i montazowe przy wykonywaniu wigzby dachowe;j
- Prace instalacyjne
- Prace drogowe i brukarskie przy uzyciu narzedzi mechanicznych
Roboty zelbetowe — przygotowawcze i uktadanie mieszanki betonowej
Roboty przygotowawcze:
zbrojarskie — zagrozone sg skaleczeniami
zagrozenia przy spawaniu metalu
zagrozenia przy montazu zbrojenia w deskowaniu
uktadanie mieszanki betonowej stwarza zagrozenia np. od przeno$nikow tasmowych,
pomp do betonu, zasobnikéw do betonu.
do wykonywania szalunkéw zaleca si¢ stosowac szalunki prefabrykowane.
przed rozpoczgciem prac na wysokosci nalezy sprawdzi¢ ( przez kierownika budowy)
stan rusztowan w zakresie st¢zen i stabilno$ci pomostéw i stupkéw nosnych.
nie nalezy dopusci¢ do przecigzenia pomostéw nadmiarem zapaséw materiatéw budowlanych.
poszczeg6lne rodzaje drutéw i wkladek zbrojeniowych winny by¢ posegregowane
i sktadane oddzielnie.
w okresie dojrzewania beton pielegnowa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano — montazowych."
rozdeskowanie elementéw stropdw i Scian, podpér montazowych, w kolejnosci
o ktérej decyduje kierownik budowy, moze nastgpi¢ dopiero po osiggnigciu przez
beton 70 % wytrzymato$ci projektowane;j.
przy demontazu deskowan wystepuje zagrozenie spadania konstrukcji, deskowan, uderzenia elementami.
Transport, rusztowania.
Transport reczny ( nosidla, taczki, wozki) wymaga zachowania norm maksymalnych obcigzen, odlegtosci,
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spadkéw podjazdéw. Zagrozenie stanowi¢ mogg przenosniki do transportu cigglego, dzwigniki i wciggarki do
transportu pionowego, wyciagi i zurawie budowlane.

Rusztowania wewngtrzne i rusztowania zewnetrzne.

Przy montazu, eksploatacji i demontazu wystgpuja zagrozenia:

spadnigcia montazysty z wysokosci, uderzenia spadajacymi materiatami lub narzedziami, utraty statecznosci
przez rusztowanie.

Roboty murowe.

Przy robotach murowych wystepuje zagrozenie uderzeniami odtamkami cegiet, bloczkéw, zaprawy,
zagrozenia spadnigciem z rusztowania, spadania narz¢dzi z wysokosci.

Roboty wykonczeniowe.

Roboty tynkarskie, ociepleniowe — zagrozenia podobne do rob6t murowych. Roboty malarskie — zagrozenia
zatruciami oparami, wybuchami par rozpuszczalnikéw, takze zagrozenia pracy na wysokosci. Roboty
dekarskie — zagrozenia stosowaniem szkodliwych materialéw, oparzenia przy zgrzewaniu, lutowaniu,
zagrozenia upadkiem z wysokosci (instalacja odgromowa).

Prace stwarzajgce szczegdlnie wysokie niebezpieczenstwo upadku z wysokosci

Prace budowlano-montazowe musza by¢ wykonywane z atestowanych rusztowan stojakowych wyposazonych
W przepisowe pomosty robocze, porgcze oraz piony komunikacyjne. Montaz rusztowan moze by¢ prowadzony
jedynie przez pracownikéw posiadajacych stosowne uprawnienia. Przed dopuszczeniem pracownikéw do pracy
na rusztowaniu przeprowadzony ma by¢ jego odbiér techniczny z wpisem do dziennika budowy.

W przypadku konieczno$ci wykonania prac w warunkach narazajacych pracownika na niebezpieczenstwo
upadku z wysokosci nalezy wyposazy¢ go w sprzet indywidualnej ochrony t.j. szelki bezpieczenstwa.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach na wysokos$ci muszg posiada¢ aktualne badania psychotechniczne i
lekarskie stwierdzajace ich zdolno$¢ do pracy na wysokosci. Glgbokie wykopy obiektowe nalezy obarierowaé
zgodnie z przepisami BHP. Wokét wykopéw ustawi¢ porecze ochronne i zaopatizy¢ je w napis: "Uwaga, glebokie wykopy"
oraz ,Osobom postronnym wstep wzbroniony", w nocy w czerwone $wiatto ostrzegawcze.

Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w odlegto$ci nie mniejszej niz 1,0 mod
krawedzi wykopu. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa, wykop nalezy przykry¢ balami. Jako zejscia do
wykopdw nalezy stosowaé atestowane drabiny. Ze wzgledu na to, ze teren prowadzenia robét usytuowany jest blisko

zabudowan mieszkalnych przewiduje si¢ jego ogrodzenie i oznakowanie ostrzegawcze tablicami
informacyjnymi. Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe

niebezpieczna. W razie ujawnienia w czasie wykonywania robét ziemnych niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do identyfikacii,
nalezy niezwlocznie przerwa¢ wszystkie roboty, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisem ostrzegawczym..

O znalezieniu niewypaléw lub przedmiotu trudnego do identyfikacji, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ Urzad Miasta oraz Policje.
Prace prowadzone przy montazu ci¢zkich elementéw prefabrykowanych

Prace montazowe elementéw prefabrykowanych maszyn 1 urzadzen moga by¢ wykonywane tylkona podstawie ,,Projektu montazu”
i przez pracownikéw zapoznanych z instrukcja montazu oraz rodzajem uzywanego sprzetu zmechanizowanego. Podanie sygnatu
do podnoszenia elementu moze nastapic¢ po usuni¢ciu wszystkich pracownikéw poza obszar réwny rzutowi
przemieszczanego elementu, powickszonego z kazdej strony o 6,0 m. Przy prowadzeniu robét montazowych przy uzyciu

dzwigu, nalezy wyznaczy¢ w terenie stref¢ niebezpieczng i oznakowac ja tablicg ostrzegawcza: ,, Uwaga! Strefa
niebezpieczna'.

g/

Prace przy instalacjach i urzadzeniach elektrycznych

Wszystkie urzadzenia elektryczne, rozdzielnice, tablice, linie zasilajace, elektronarzedzia muszg posiadaé atesty
bezpieczenstwa oraz by¢ dopuszczone do uzytkowania na podstawie przeprowadzonych pomiaréw skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty z pomiaréw skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej i karty kontroli
elektronarzgdzi powinny znajdowac si¢ w biurze Kierownika Budowy. Wszelkie prace  zwigzane z montazem
linii i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane jedynie przez wykwalifikowanych pracownikéw
posiadajacych uprawnienia SEP.

Elementy urzadzen i instalacji elektrycznych stwarzajace zagrozenie:

- zestaw zasilajagcy wraz z kablem zasilajagcym glz

- tablice z instalacjami

- instalacja odgromowa i uziemiajaca

Materiaty, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne

Moateriaty, wyroby, substancje oraz preparaty niebezpieczne sktadowane na terenie budowy maja by¢ przechowywane w
pomieszczeniach zamknietych, oznakowane oraz zabezpieczone tablicami ostrzegawczymi.

Dotyczy to:

a/ farby, lakiery oraz rozpuszczalniki: transport tylko w oryginalnych opakowaniach,
uniemozliwiajacy wylewanie si¢ z pojemnika,

b/ materiaty pedne, oleje napgdowe, etylina: tylko w ogrodzonych boksach , w pojemnikach
stalowych.; dno boksu wybetonowane i okraweznikowane, uniemozliwiajace przedostawanie si¢ substancji do gruntu
i jego skazenie.

c/ odpady $wietléwek jarzeniowych, koncéwki elektrod: przechowywa¢ w oznakowanych

pojemnikach, z przeznaczeniem do utylizacji.
d/ plyty cementowo — azbestowe: demontowane, sktadowane i utylizowane zgodnie z przepisami



b/

c/
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WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO PROWADZENIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

a) Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

b) Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozen.

c) Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym celu
osoby.

- Zespot roboczy zostanie przeszkolony na zasadach instruktazu stanowiskowego zwigzanego z warunkami
prowadzonych robot.

- Pracownicy zostang powiadomienie o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang pracg

- Do obstugi maszyn i urzadzen stosowanych podczas prowadzonych robét skierowane zostang osoby posiadajace
wymagane uprawnienia

- Roboty szczegdlnie niebezpieczne bedg prowadzone pod bezposrednim nadzorem kierownika rob6t

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

- Na placu budowy wyznaczy si¢ i odpowiednio oznakuje strefy niebezpieczne dla zatrudnionego sprzetu
mechanicznego.

- Na placu budowy wyznaczy si¢ i przygotuje przejscia oraz drogi komunikacyjne i dojazdowe umozliwiajace
sprawng komunikacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Zapewni si¢ staly dozér: w trakcie prac rozbidrkowych, prac zatadunkowych i roztadunkowych, prac
montazowych

- Prace rozbiérkowe wewnatrz obiektu rozpocza¢ nalezy dopiero po wykonaniu robét zabezpieczajacych.

- Na czas rozbidrki dachu oraz wewnetrznych $cianek dziatowych nalezy do minimum ograniczy¢ przebywanie
ludzi wewnatrz obiektu ze szczegdlnym przestrzeganiem zasad BHP obowiazujacych podczas prac
rozbiérkowych. Na czas rozbidrki zabezpieczy¢ istniejace elementy budynku przed szkodami mogacymi
wystapi¢ w trakcie prac rozbidrkowych /zabezpieczenia w formie mat, ekranéw lub arkuszy folii/

Ochrona osobista pracownikow.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac na budowie maja by¢ wyposazeni przez pracodawce w odziez

robocza i ochronng, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narazeni na urazy

mechaniczne, porazenie pradem, upadki z wysokosci, zatrucie, promieniowanie oraz inne szkodliwe czynniki

1 zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg, powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Powyzsze

dotyczy réwniez innych 0séb  przebywajacych na terenie Budowy. Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien

posiadac atesty oraz instrukcje okreslajace sposéb jego uzytkowania.

Pracownicy budowlani narazeni na niebezpieczne urazy, zatrucia i dziatanie innych szkodliwych czynnikéw

i zagrozen powinni by¢ zaopatrzeni w odpowiednig odziez ochronng, a w przypadkach szczegdlnych

— w atestowany sprzet ochrony osobiste;.

W miejscu prowadzenia robét nie powinny przebywac osoby postronne.

Sposdéb przystapienia do realizacji oraz warunki prowadzenia robdt.

Udostepnienie placu budowy do prac odbedzie si¢ na podstawie protokotu przekazania terenu budowy oraz wpisu do Dziennika

Budowy. W protokole okreslone zostang wystepujace zagrozenia oraz osoby odpowiedzialne za prowadzenie robét ze strony

Zleceniodawcy i Wykonawcy. W przypadku wystapienia zagrozenia nalezy powiadomi¢ dozér techniczny, petniacy nadzér nad

prowadzonymi robotami z ramienia Wykonawcy ( kierownik budowy, mistrz budowy), nadzér Inwestorski z ramienia

Inwestora, tj. Urzedu Miasta.. Wykaz numeréw telefonéw oséb j.w. bedzie umieszczony w Dzienniku BHP najdujacym si¢ w

Biurze Kierownictwa Budowy. Oprécz w/w numerdw telefonicznych, wykaz telefonéw  obejmuje réwniez numery telefonéw

Policji, Pogotowia Ratunkowego, Strazy Pozarnej, Pogotowia Energetycznego.O zaistniatym zagrozeniu informuje pracownik lub

osoba, ktdra stwierdzita fakt wystgpienia zagrozenia.

Informacja o pierwszej pomocy.

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy, obstugiwane przez wyszkolonych w tym  zakresie  pracownikow.

W miejscu pracy powinna znajdowac si¢ przenosna apteczka w widocznym i tatwo dostepnym miejscu, spis telefonéw

i adreséw do najblizszego punktu lekarskiego, Strazy Pozarnej i posterunku Policji.

W czasie prowadzonych robdt budowlanych winien by¢ dostepny $rodek transportu umozliwiajacy szybki

kontakt wymagajacej pomocy osoby z najblizszym punktem lekarskim. Wszystkie prace szczegdlnie

niebezpieczne musza by¢ nadzorowane przez wyznaczone przez Kierownika Budowy osoby dozoru technicznego, tj. mistrza  lub

brygadziste.
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Wojewddztwo: Slaskie
Powiat: gliwicki
Jednostka ewidencyjna: 240505_2, Rudziniec

Obreb ewidencyjny: 240505_2.0012, Rudno
STAROSTA GLIWICKI

(nazwa organu wydajgcego dokument)

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW O NIEPELNEJ TRESCI
sporzgdzono dnia: 29-04-2021 16:36:55

Nr jednostki rejestrowej: G522

Dzialki ewidencyjne: 1

s L Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna .
Arkusz Nr dziatki Adres / PotoZenie [ha] Uzytek Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
18 360/78 tl: Skeins # 0.2340 Bi 0.2340 nr KW ukryt
ul. Szkolna 9A : ! : - uKTyty-

Identyfikator: 240505_2.0012.AR_18.360/78;

UWAGA: Dziatka zabudowana budynkami: 433, 434, 439, 440, 445.

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.2340 ha

Stownie: | dwa tysigce trzysta czterdziesci metréw kwadratowych

UWAGA: W jednostce znajduja sie jeszcze inne dziatki.
Powierzchnia catej jednostki rejestrowej: 0.6681 (sze$¢ tysiecy szeséset osiemdziesiat jeden metréw kwadratowych)

Nr dziatki Informacje o danych ewidencyjnych, ktére nie spetniaja wymogdw rozporzadzenia lub standardéw technicznych

nie spetnia standardéw technicznych: pole powierzchni dziatki; punkt graniczny nr 2184, 2151, 2144, 7244, 2071, 2049, 7227, 2072,

360778 | 5096, 2128, 2172

Oznaczenia uzytkow i klas

Bi - Inne tereny zabudowane

DOKUMENT NINIEJSZY JEST PRZEZNACZONY
DO DOKONYWANIA WPISU W KSIEDZE WIECZYSTEJ

z up- % aGliwice, dnia 29.04.2021 r.
inz. M Cb}gk
? E/ ‘?Eé‘;";@‘_ﬂg
Daria Wawrzyniak s Geopy ﬂzrm@ﬁ%
A ZASTE S 4 gpsgrmacil
29-04-2021 -~ Wydziatu Ge t;’%@#n%‘?”

lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)

Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE
Strona 1z 1
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Wojewodztwo: slaskie
Powiat: gliwicki
Jednostka ewidencyjna: 240505_2, Rudziniec
STAROSTA GLIWICKI Obreb ewidencyjny: 240505_2.0012, Rudno
(nazwao’ganUWYdajqceQOdOkumenU ..........................
sporzadzono dnia: 29-04-2021 16:37:07
Pozycja kartoteki budynkow: 240505_2.0012.G522
Jednostka rejestrowa gruntéw: G522
Budynki: 5 UWAGA: Liczba wszystkich budynkdéw w tej pozycji kartoteki wynosi: 7
Nr ewidencyjny | 433 Powierzchnia zabudowy (z dokumentéw) [m?]: 20
Powierzchnia uzytkowa z obmiaréw [m?: -
Identyfikator | 240505_2.0012.433_BUD Powierzchnia uzytkowa z projektu budowlanego [m?: -
Powierzchnia uzytkowa lokali niewyodrebnionych [m?]: -
Bt wyldgny Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m?]: -
Dziatka | 240505_2.0012.AR_18.360/78 Powierzchnia uzytkowa pomieszczen przynaleznych do lokali fm?]: -
Adres lub polozenie | - Inne funkcje: -
- o o tgczna liczba izb w budynku: -
Rodzaj wg KST | pozostate budynki niemieszkalne Liczba ujawnionych lokali samodzielnych: 0
Klasa wg PKOB | pozostate budynki niemieszkalne gtaat’; gzg:s}ga:éa;zf Vtkowania: -
D iorki: -
Gféwna funkcja | budynek nie okreslony innym atrybutem FSB sztjcrz(;znbalorro;bmrk,: _
. Rok zakoriczenia budowy - Stopieri pewno$ci ustalenia daty zakoricz. budowy: -
Konstr. $cian zewn. | mur Wiek zakoriczenia budowy | - | Stopieri pewnosci ustalenia daty zakoricz. przebudowy: -
Zakres przebudowy: -
Rok zakoriczenia przebudowy -
Kondygn. nad. / pod. | 1/0 Wiek zakoriczenia przebudowy | -
Warto$¢: - Data wyceny: - Wpis do rej. zabytkéw: - Data wpisu: - Czy jest wiatg: - Budynek gotowy na szybki internet: -
Liczba mieszkar. -
Uwagi: -
Nr ewidencyjny | 434 Powierzchnia zabudowy (z dokumentéw) [m?]: 76
- Powierzchnia uzytkowa z obmiaréw [m?: -
Identyfikator | 240505_2.0012.434_BUD Powierzchnia uzytkowa z projektu budowlanego [m?: -
Powierzchnia uzytkowa lokali niewyodrebnionych [m?]: -
Sistes | Wyudoweny Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m?]: -
Dziatka | 240505_2.0012.AR_18.360/78 Powierzchnia uzytkowa pomieszczen przynaleznych do lokali [m?]: -
Adres lub polozenie | - Inne funkcje: -
: - — tgczna liczba izb w budynku: -
Rodzaj wg KST | pozostate budynki niemieszkalne Liczba ujawnionych lokali samodzielnych: 0
Klasa wg PKOB | pozostate budynki niemieszkalne gtaat’; Zi/}g:zga:éa;z- ytkowania: -
D. jorki: -
Gféwna funkcja | budynek nie okreslony innym atrybutem FSB P[azt;crzc;/znbalé[g(;biérk[; _
Konstr ci Rok zakoriczenia budowy - Stopieri pewnosci ustalenia daty zakoricz. budowy: -
Onstr. scian zewn. | mur Wiek zakoriczenia budowy | - | Stopieri pewnosci ustalenia daty zakoricz. przebudowy: -
Zakres przebudowy: -
Rok zakoriczenia przebudowy -
Kondygn. nad. / pod. | 1/0 Wiek zakoriczenia przebudowy | -
Wartos$¢: - Data wyceny: - Wpis do rej. zabytkéw: - Data wpisu: - Czy jest wiatg: - Budynek gotowy na szybki internet: -
Liczba mieszkar: -
Uwagi: -
Nr ewidencyjny | 439 Powierzchnia zabudowy (z dokumentéw) [m?]: 37
- Powierzchnia uzytkowa z obmiaréw [m?]: -
Identyfikator | 240505_2.0012.439_BUD Powierzchnia uzytkowa z projektu budowlanego [m?: -
Powierzchnia uzytkowa lokali niewyodrebnionych [m?]: -
Sialus | Wibudowany Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m?]: -
Dziatka | 240505_2.0012.AR_18.360/78 Powierzchnia uzytkowa pomieszczen przynaleznych do lokali [m?: -
Adres lub polozenie | - Inne funkcje: -
: — tgczna liczba izb w budynku: -
Rodzaj wg KST | pozostate budynki niemieszkalne Liczba ujawnionych lokali samodzielnych: 0
Klasa wg PKOB | pozostate budynki niemieszkalne g!aatg g?g:gga: cgaL;z'-ytkowa riia -
D jOrki: -
Gféwna funkcja | budynek nie okreslony innym atrybutem FSB szij;C;/analOr;;bférki: -
Konstr. $cian zewn. | mur Rok zakoriczenia budowy - Stopiert pewnosci ustalenia daty zakoricz. budowy: -
Wiek zakonczenia budowy - Stopiert pewnosci ustalenia daty zakoncz. przebudowy: -
Nasladownictwo i reprodukcja WZBRONIONE Strona1z2
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Kondygn. nad. / pod.

Rok zakoriczenia przebudowy

1/0 Wiek zakoriczenia przebudowy

Zakres przebudowy: -

Wartosc¢: - Data wyceny: - Wpis do rej. zabytkbw: - Data wpisu: - Czy jest wiatg: - Budynek gotowy na szybki internet: -

Liczba mieszkan: -

Klasa wg PKOB

budynki szkét i instytucji badawczych

Gtéwna funkcja

szkola podstawowa

Uwagi: -
Nr ewidencyjny | 440 Powierzchnia zabudowy (z dokumentéw) [m?]: 202
- Powierzchnia uzytkowa z obmiaréw [m?]: -
Identyfikator | 240505_2.0012.440_BUD Powierzchnia uzytkowa z projektu budowlanego [m?: -
Powierzchnia uzytkowa lokali niewyodrebnionych [m?]: -
St | wyeudmany Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m?]: -
Dziatka | 240505_2.0012.AR_18.360/78 Powierzchnia uzytkowa pomieszczen przynaleznych do lokali [m?]: -
Adres lub polozenie | ul. Szkolna 9A Inne funkcje: -
- — — - tgczna liczba izb w budynku: -
Rodzaj wg KST | budynki o$wiaty nauki i kultury oraz budynki sportowe Liczba ujawnionych lokali samodzielnych: 0

Stan uzytkowania: -

Data oddania do uzytkowania: -
Data rozbiérki: -

Przyczyna rozbidrki: -

. Rok zakoriczenia budowy

Konstr. $cian zewn. | mur Wiek zakoriczenia budowy
Rok zakoriczenia przebudowy

Kondygn. nad. /pod. | 2/0 Wiek zakoriczenia przebudowy

Stopieri pewno$ci ustalenia daty zakoricz. budowy: -
Stopier pewno$ci ustalenia daty zakorcz. przebudowy: -
Zakres przebudowy: -

Wartosc: - Data wyceny: - Wpis do rej. zabytkéw: - Data wpisu: - Czy jest wiatg: - Budynek gotowy na szybki internet: -

Liczba mieszkari: -

Uwagi: -

Nr ewidencyjny

445

Identyfikator

240505_2.0012.445_BUD

Status

wybudowany

Dziatka

240505_2.0012.AR_

18.360/78

Powierzchnia zabudowy (z dokumentéw) [m?]: 175
Powierzchnia uzytkowa z obmiaréw [m?]: -
Powierzchnia uzytkowa z projektu budowlanego [m?]: -
Powierzchnia uzytkowa lokali niewyodrebnionych [m?]: -
Powierzchnia uzytkowa lokali odrebnych [m?]: -
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen przynaleznych do lokali [m?: -

Adres lub polozenie

ul. Szkolna 9

Rodzaj wg KST

budynki o$wiaty nauki i kultury oraz budynki sportowe

Klasa wg PKOB

budynki szkét i instytucji badawczych

Gtéwna funkcja

szkola podstawowa

Inne funkcje: -

taczna liczba izb w budynku: -

Liczba ujawnionych lokali samodzielnych: 0
Stan uzytkowania: -

Data oddania do uzytkowania: -

Data rozbi6rki: -

Przyczyna rozbiorki: -

b Rok zakonczenia budowy

Konstr. $cian zewn. | mur Wiek zakoriczenia budowy
Rok zakoniczenia przebudowy

Kondygn. nad. /pod. | 3/0 Wiek zakoriczenia przebudowy

Stopieri pewno$ci ustalenia daty zakoncz. budowy: -
Stopieri pewno$ci ustalenia daty zakoricz. przebudowy: -
Zakres przebudowy: -

Wartos¢: - Data wyceny: - Wpis do rej. zabytkéw: - Data wpisu: - Czy jest wiatg: - Budynek gotowy na szybki internet: -

Liczba mieszkan: -

Uwagi: -
Nr budynku Informacje o danych ewidencyjnych, ktére nie spetniajg wymogow rozporzadzenia lub standardow technicznych
433 nie spetnia standardow technicznych: brak pomiaru budynku;
434 nie spetnia standardow technicznych: brak pomiaru budynku;
439 nie spetnia standardéw technicznych: brak pomiaru budynku; -
440 nie spetnia standardéw tec?micznych: pole powierzchni zabudowy; brak pomiaru budynku;
445 nie spetnia standardéw technicznych: pole powierzchni zabudowy; brak pomiaru budynku;

Daria Wawrzyniak
2021-04-29

(sporzgdzit: data /podp/s),

ﬁl ’i ix'[ ‘/ aria Waws;

Zyniak
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Obliczenia maksymalnej ilosci positkéw (sktadnikéw) dla wybranych urzadzen

J=P xR x Wn / Po

J- ilo$¢ porgciji

P- pojemnos¢ urzadzenia, powierzchnia wg katalogu
R- wielokrotnos¢ uzycia
Whn- wspotczynnik wypetnienia wg tabeli
Vp- objetos¢ 1 porcji, wydajnosc wg tabeli
Positek Urzadzenia|Kotty Taboret |Taboret|Patelnie
llosé 1 1 1 1 J
Wielko$¢ 100 50 30 0,3
Przedszkole j.m. I I I m2
Sniadanie mleko/ zupa mleczna (1) 113
obiad |1 danie zupa (2) 84
Szkota
|Obiad | | zupa (3) | 233
Szkota + Przedszkole
Obiad Il ziemniaki (4) 200
lub maczne (5) 320
jarzyna (6) 267
mieso (7) 390
P x R x Wn / Po =
(1) 30 1 0,75 0,2 113
(2) 30 1 0,7 0,25 84
(3) 100 1 0,7 0,3 233
(4) 50 2 0,8 0,4 200
(5) 50 2 0,8 0,25 320
(6) 50 2 0,8 0,3 267
(7) 0,3 2 650 390
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Obliczenia mozliwosci urzadzen grzewczych

obliczenia na podstawie (internet)

1 B.Koziorowska
2 OBIADY SZKOLNE

Zalozenia:

Przedszkole

Szkota

Projektowanie-technologiczne-zakladow-gastronomicznych-pl
z uwzglednieniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej
oraz systemu HACCP dla positkbw szkolnych

1 porcja j.m. objetos¢ wspotczynnik
porcji w  wypetnienia
kotle kotta

$niadanie mleko/ zupa mleczna 0,2 I 0,2 0,75
obiad | danie zupa 0,25 I 0,25 0,7
Il danie ziemniaki 0,2 kg 0,4 0,8
lub maczne 0,25 I 0,25 0,8
jarzyna 0,15 kg 0,3 0,8

mieso 0,1 kg (X)
Obiad | zupa 0,3 I 0,3 0,7
Obiad Il ziemniaki 0,2 kg 0,4 0,8
lub maczne 0,25 I 0,25 0,8
jarzyna 0,15 kg 0,3 0,8

mieso 0,1 kg (X)

(X) - wydajnos¢ powierzchni ilos¢ porcji/th*1 m2 650

500 przy wielkosci porcji 0,15kg

1,3 wspétczynnik dla porcji 0,10kg




Wykaz urzadzen i mebli do wyposazenia kuchni dla 50 dzieci przedszkolnych i 100 dzieci szkolnych

Lp Nazwa urzadzenia Symbol llos¢ Dane techniczne Zapotrzeb. mocy/ Zuzycie Sposoéb Podt. wody | Scieki odptyw
3N~PE | 1N ~PE E(G20) podtgczenia h=, h=
/szt/ /mm/ 400V, 230V, | m3/h,para zasilnia prz.
KW kW tech. ka/h
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Zmywalnia
1. |Stét sortowniczy prosty LO 302 1 1200x600x850
2. |Zasobnik na odpadki z LO 369 1 480x600, poj. 50 I.
pokrywka na kétkach
3. |Zlew. 2-zb. 1 800x600 h=450, himax= 400
woda z+c
1/2"
4. |Napetniacz ze LO 362 1 2-kolumnowy, z wylewkag
spryskiwaczem
5. |ISTN. zmywarka do 1 600x610x850, moc znam.: 6,55 brak wtyczki, h=500, zasyfonowany
naczyn stotowych 6,55kW/400V temp. wyparzania: gn. h=1100 wt.| prz. G3/4" odptyw w
85-90°C kosz: 500x500 mm 3P+N+Z w.z/c podtodze
18A/400V
6. |[Stét prosty 1 600x600
7 |ISTN. Szafa przelot. 1 1600x600x1780
8. [Wbzek kelnerski LO 804/2 3 1025x525x900, 2-poétkowy
Wydawalnia
9. |Bemar wolnostojacy BWN.4GN 1 1485x610x850, moc znam.: 2,8 2,80 przewéd 3mb
(bez pojemnikéw GN) kW/230V pojemnosc¢: 4x1/1GN, wt. 2P+Z
h=200 zbiorniki niezaleznie 10/16A/230V
ogrzewane
10 |Stét roboczy z bl. szuf. i LO 138/S3 1 1900x600x850
szafka drz. przes. wyk.
LS3/ PS3
11. [Stot roboczy z bl. szuf. i LO 135/S2 1 1100x600x850
szafkg drz. przes. wyk.
1S3/ PS3
12. |Stot roboczy pétka pt. LO 102 1 1100x600x850
Kuchnia
13. |Pétka nascienna, LO 632 3 1200x300x546
2 potkowa z szynami
14. |Stét roboczy z potkami LO 131/S2 2 500x600x850
15. |Stot zlewozmywakowy 1- LO 201 1 1400x600x850 h=400,
zb. wyk. L (bez baterii) woda z+c
1/2" hmax=350
16. |Stot zlewozmywakowy 1- 1 h=400,
zb. wyk. P (bez baterii) woda z+c
1/2"

hmax=350
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17. |Regat 5 péik. LO 606 1000x400x1800
przestawne ociek.
18. [Basen 2-kom. gt.400 LO 402 1200x600x850 h=300
woda z+c
12 hmax= 250
19. |Szafa chtodnicza 350 I. 88405 600x600x1850, poj. 3501 zakres
(nierdz.) temp. 00C do 100C, moc znam. gn. h=1100
0,11 kW/230V, wnetrze z ABS, 2P+Z/230V
nierdz.
20. |Piec konwekcyjno- Rational 18,90 gn.x1 h=500
parowy 10x1/1GN ICombi Classic 850x842x1014, moc przewédd 3mb | prz. G3/4" zasyfonowany
18,9kW/400V, wt. 3P+N+Z w.z Oggiz‘g’z‘z
25A/400V uzdatniona P
21. |Taboret grzewczy ELT.06 10,00 gn.xd
e|ektryczny 600x600x400 mm .
zasilanie: 3N ~PE 400V 50 Hz przewods,0mb
moc znamionowa: 5 kW WL, 3P+N+Z
Znamionowa: 16A/400V
22. |Kociot warzelny L700.BKE.80.5 800x700x900, moc znam.: 12,00 gn.x1 przewéd 3mb
elektryczny blokowy (80 12kW/400V, grzanie posrednie przewéd 3mb "
S < prz. G1/2
)] (zbiornik warzelny o podwojnym wt. 3P+N+Z W.z4C
ptaszczu) 20A/400V T
283. Patelr;:a}{elektryczna (z | L700.PAE.030 800x700x900, moc znam.: 8,00 gn’.213 . he,
przechytem recznym) 8kW/400V, pow. ptyty grzewczej: przewod Sm prz.G1/2"
0,27 m2 misa nierdz. o poj. 50 . wt. 3P+N+Z w.z.
’ 16A/400V
24. guihnla elektryczna L700.KEO6 1200x700x900 mm 22,25 gn’.213 .
Tpkyto".”s z PEmax zasilanie: 3N ~PE 400V 50 Hz pﬁeg’;’; N mz
piekarnixiem moc znamionowa: 22,25 kW P OPH
elektrycznym 3xGN 1/1 32A/400V
25. |Krajalnica zywnosci 612p CE 635x500x495, masa 39kg 0,25 gn. h=1100
moc znam. 250 W/230V, 2P+7/230V
26. [Mikser spiralny do 8 kg 786102 270x540x560, moc znam. 0,37 gn. h=1100
0,37kW/230V, poj. 10 I. 2P+Z/230V
27. |Maszyna do mielenia 721124 410x328x517, moc znam. 0,80 gn. h=1100
miesa 0,8kW/230V, wydajnosé do 20 2P+Z/230V
kg/h, nierdz.
28. |Szatkownica + kpl. 6 MKJ.2-250.2 + 465x463x648, moc znam. 0,55 gn. h=1100
tarcz pakiet startowy 0,55kW/230V, wydajnos¢ 150-300 2P+Z/230V
kg/h, nierdz.
al. |Podstawa do pieca
a2. |Napetniacz ze LO 362 2-kolumnowy, z wylewkag
spryskiwaczem
a3. |Pien masarski z ptyty KL 558 + 500x500x800
polietylenowej na KP500
podstawie nierdzewnej
a4. |Uzdatniacz do wody gn. h=500 zasyfonowany
automatyczny 2P+Z/230V odptyw w

podiodze
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ab.

Zestaw pojemnikow
1/1GN do pieca

konwekcvino-naroweao

a6. |Skrzynka wg. KO
przytaczeniowa

a7. |Okap centralny, z LO 911 1600x1800x450 0,10 3 mb z sufitu
oswietleniem 1N 230V

a8. |Krociec wyciag. okapu LO 991 300/298,5x352
Obieralnia brudna

29. [Naswietlacz do jaj NB.2.30 460x380x184, moc znam. 0,80 gn. h=1100

80W/230V, czas naswietlania 2P+Z/230V
okoto 90 s., wktad jednorazowy 30
jaj, nierdz.

30. |Lodéwka podblatowa Beko/TSE 1402 600x540x840, poj. 130 I., temp. od 0,30 gn. h=1100
(domowa) 1 do 8°C. biata 2P+Z7/230V

31. |Zlew 2 komorowy 800x60000x850 h=450, hinax= 350

woda z+c
12"

32. |Obieraczka do 0Z0-2.1S 470x460x1130, moc znam: 0,76 gn.x1 h=, kratka w
ziemniakéw z 0,76kW/400V, wydajnos¢: 240- przew6d2,5mb| prz.G3/4" podtodze,
osadnikiem obierzyn 360 kg/h, wsad jednorazowy 9-12 wt. 3P+N+Z w.z. h=0,0

kg 16A/400V

33. |Zasobnik na odpadki z LO 369 480x600, poj. 50 I.
pokrywka na kétkach
Pomieszczenie gospodarcze

34. |Zlew gospodarczy Franke 560x540x317 h=800, hnax= 100
nierdzewny na wiadro z SIRX362 woda z+c
rusztem 12"

35. Szafa gospodarcza
Magazyn chtodnia

36. |Szafa mroznicza Gastro F700 720x860x2020, poj. 626 . 0,30 gn. h=2100

temp. od -18 do -20 C 2P+2/230V
zuzvcie enerqii 8.9 kWh/24h

37. |Szafa chtodnicza Gastro C700 720x860x2020, poj. 626 I. 1,50 gn. h=2100

zakres temp. +1 do +100 C, 2P+Z/230V
zuzycie energii 2,95 kW/24h,
Magazyn zasobow
38. |Regat
Razem 79,26 6,97

49



Filip Andrzej Mistrz Kominiarski
Andrzej Filip w spadku
44-120 Pyskowice, ul. Wojska Polskiego 25

Zaklad Kominiarski Pyskowice

> i 4 faValal
FYSROWILE, ZUZ

Protokol sprawozdawczo-opiniodawcezy 61/2021

Z dokonanej kontroli i ogledzin przewoddw kominowych i polaczen dymowych, spalinowych, wentylacyjnych oraz
urzgdzen pomocniczo-kominowych w budynku potozonym w 44-160 Rudno przy Szkolna nr 9;9A, bedacym
wlasnoicia: Zespol Szkolno-Przedszkolny w Rudaie

Ogledziny - kontrola zostata przeprowadzona przez posiadajgcegoe wymagane kwalifikacje mistrza kominiarskiego (art.
62 ust 6 pk 1) Adam Filip upr.152/2004 przy wspdludziale: Bloch Krzysztof

w oparciu 0 Ustawe Prawo Budowlane z dma 7 lipca 1994r ( Dz. U. Nr 89 poz. 414 ), ustawe o ochronie przeciwpozarowej z dnia
12.06.1975 r. (Dz.U. nr 20, poz. 106) oraz na ich podstawie wydano przepisy wykonawcze i obowiazujace normy
przedmiotowe.

W wyniku kontroli ogledzin obejmujacyeh stan surowy-uzytkowy stwierdzono co nastepuje:

W wyniku inwentaryzacji przewoddw kominowych oraz ich podiaczen stwierdzono:

-Zalecane rozdzielenie wspdinych podiaczen wentylacyjnych podiaczonych do zbiorczego pionu kominowego w
budynku parterowym =

{wkiady keminowe o powierzchni 196cm?2).

-Zalecane wykonanie komunikacji dachowej-budynek parterowy.

-Zalecane rozdzielenie wspdlnych podlaczen wentylacyjnych sali lekcyjnej nr.2 oraz 4 w ramach wolnych przewodow
kominowych-budynek pietrowy.

-stan ogblny przewodow komnowych-zmurszate wewnetrzne $ctanki przewodéw kominowych,

Al. ) Objete kontrolg przewody kominowe oraz inne elementy (konstrukeje) odpowiadaja w catodei przepisom wiw.
Wykonane konstrukeje i inne elementy mlé,szuq sie w obowwu;a@) ch normach.
ZV—QbJ.@le—J{eG'Fr{‘rvlq Pt e-..wuuv ROTTIMOWE OTaZ, lllllc: mc,munygnuu\u UJ\LJE} I']IE U‘.lpuwmua}q wma-svr{i‘wfw.

PROTOKOL SPORZADZONO [ PODPISANO w dniu 2021-07-22
MISTRZ KOMINIARSKI

Podpis odbierajacego: Protokot sporzqdzitAdam Filipgyvae
przeprowadzajacy 1&9,&3&21’2004

\RSKI PYSKOWICE

miniarski

a Polskiego 25
N 270072473

50

Lo



51

M8

‘ohdid szsmieid-d|
Jaued-d

Aujom pomazid-om
eloejAlusm-pn

Asmolaped yeuldpng

BUZDAISEULLICY BIBG AA+RILLDNY LBAA+ID8YIgN 1Wan)

J

| RIS

Wo0s/0S

AMQUILIOY UOiH

fomoyoep oeyIuNWoY ¥elg

3
NINOM ZYH1SIW
Amonaid yeudpng
LDANS JUSAA
i
|
¢ eigs-dy m
seed-guiisye; BiEsipn !
/ i
zieiowm
Japed-$iZ U eUlAoyS; BIESIAA oM am k‘.,.. ! ﬁw
/ e : wsgs/0s
LT I
RISl ivlallels Rloraliers wleities ST Amouiuon utid
AMOUIRUOY Lot
I
BUIONZS
'y



OPINIA GEOTECHNICZNA

dla potrzeb rozbudowy Zespolu Szkolno-Przedszkolnego
w Rudnie przy ul. Szkolnej 9

Miejscowos¢: Rudno
Wojewodztwo: Slaskie

Opracowat:

Megr inz. | en@f Bojarski

Upfaw!/N (40196, 020754

Tychy, Kwiecien 2021 r.
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SPIS TRESCI

Wstep i informacje ogdlne
Charakterystyka terenu badan
Zakres wykonanych prac
Zarys budowy geologicznej
Warunki wodne

Warunki geotechniczne
Wnhioski i zalecenia

<l ol ol ol S

SPIS ZALACZNIKOW

1. Mapa sytuacyjna w skali 1:500
2. Karty otworéw geotechnicznych

zal. Nr 1
zal. Nr2.1-2.4
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1. WSTEP I INFORMACJE OGOLNE

PROJEKTANT: Projektowanie Ryszard Kwosek
40-658 Katowice, ul. Pétnocna 10

WYKONAWCA: Zaktad Ustug Geologicznych ,,GEO — EKO”
43-100 Tychy, ul. Makéw 4

Zadaniem zleconych prac bylo rozpoznanie warunkéw geotechnicznych
podioza dla potrzeb rozbudowy Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Rudnie przy ulicy
Szkolnej. Zrealizowano je na podstawie uzgodnien z Projektantem, ogledzin terenu
oraz badan makroskopowych préb gruntu pobranych w trakcie wiercen.
Udokumentowanie prac badawczych przeprowadzono w oparciu o normy dotyczace
gruntéw budowlanych PN-81/B-03020 Ilub réwnowazne, PN-86/02480 lub
rownowazne, PN-88/B-04481 lub réwnowazne oraz Katalog Naktadéw Rzeczowych
nr 2-01. Podstawe prawng niniejszej dokumentacji stanowig: Ustawa z dnia 27 lipca
2001 r. o zmianie Ustawy - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 110 poz. 1190) i
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. (Dz. U. 2012.463).

2. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN.

Teren badan potozony jest zlokalizowany w Rudnie, po potudniowo-zachodnie;j
stronie ulicy Szkolnej, na terenie Zespotu Szkolno-Przedszkolnego. Miejsca wiercen
badawczych znajdujg si¢ w bezposrednim sgsiedztwie przeznaczonych do wyburzenia
budynkéw stodoty i kottowni.

3. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

W miejscach wyznaczonych przez Projektanta wykonano 4 otwory
o gtebokosci 4,0 m. W trakcie wiercen pobierano proby do badan makroskopowych, w
wyniku ktérych szczegétowo okreslono litologi¢ oraz parametry geotechniczne
przewierconych warstw. Prowadzono réwniez obserwacje stanu zawodnienia gruntow.
Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych opracowano karty otworéw
geotechnicznych 1 czes¢ tekstowa niniejszej opinii.
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4. ZARYS BUDOWY GEOLOGICZNEJ

W zasiggu przeprowadzonych prac badawczych, pod nasypami wystepuja
gliniaste utwory czwartorzedowe.

S. WARUNKI WODNE

W otworze nr 4 stwierdzono wystepowanie wody gruntowej zwigzanej z cienka
warstwg piaskOw wystepujaca w obrebie glin w przedziale 2,8-3,2 m. Zwierciadto
wodne nawiercone na giebokosci 2,8 m ustabilizowato si¢ 1,7 m ponizej powierzchni
terenu.

Posiada ono charakter lekko napiety.
Ww. warstwa jest nawodniona natomiast pozostale przewiercone grunty s3
matowilgotne.

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

W podlozu przedmiotowego terenu do glgbokosci wykonanych wiercen
wyrézniono dwie grupy utwordw tj. nasypy i utwory czwartorzgdowe. W obrebie tych
ostatnich wydzielono warstwy geotechniczne 1gczgc grunty spoiste o zblizonej
konsystencji. Grunty te zaliczono do nieskonsolidowanych (symbol C).

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych wyznaczono wedtug metody
»B”1,,C” zgodnie z normg PN-81/B-03020 lub rownowazne.

Warstwa I obejmuje nasypy posiadajgce zréznicowang grubos¢ od 0,7 do 2,0 m.
W wigkszosci w ich sktad wchodza: zuzel, gruz ceglany i betonowy oraz piasek.

Warstwa Ia obejmuje gliny pylaste zalegajace do gtebokosci koncowych otworéw. W
ich obregbie stwierdzono miejscami wktadki zwiréw (otw.nr 2, 1,1-1,5 m) oraz
piaskow (otw.nr 4, 2,8-3,2 m) Byly one malowilgotne, twardoplastyczne o Srednim
stopniu plastycznosci ok. Iy = 0,10.
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W ponizszej tabeli zestawiono szacunkowe, srednie wartosci charakterystyczne
parametrOw  geotechnicznych okreslone wedlug normy PN-81/B-03020 lub
rOwnowazne (bez nasypow).

Nr Wn S o | C E, E M, M
w-wy/IL % t/m’ ° | kPa | kPa kPa kPa kPa
1a/0,10 20 2,10 16,5 | 21 | 25800 | 43000 | 36800 | 61400
7. WNIOSKI I ZALECENIA

a) Podloze gruntowe do glebokosci stwierdzonej otworami wykazuje prostg
budowe geologiczng, na ktérg sktadaja si¢ nasypy i utwory czwartorzgdowe
reprezentowane przez twardoplastyczne gliny pylaste.

b) W otworze nr 4 stwierdzono wystepowanie wody gruntowej zwigzanej z
cienkg warstwg piaskOw wystepujaca w obregbie glin w przedziale 2,8-3,2 m.
Zwierciadto wodne nawiercone na gigbokosci 2,8 m ustabilizowato si¢ 1,7 m
ponizej powierzchni terenu.Posiada ono charakter lekko napigty.

Ww. warstwa jest nawodniona natomiast pozostale przewiercone grunty sa
matowilgotne.

c) Wystepujace w strefie posadowienia grunty nasypowe jako ,,niebudowlane” nie
nadajg si¢ do bezposredniego posadowienia projektowanej budowli. Winny byc¢
one zastgpione zageszczong podsypka.

Zalegajace ponizej gliny pylaste stanowig dobre podioze budowlane.

d) W mysl Rozporzadzenia MT.BiGM z dnia 25.04.2012 r (Dz. U. 2012.463),
bioragc pod uwage tylko rodzaj obiektu i stwierdzone odwiertami warunki
gruntowe podloza budowlanego, proponuje si¢ przyja¢ pierwsza kategori¢
geotechniczng.
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ZAL. NR 2-1
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 1

Miejscowosé: Rudno Data wykonania: 26.04.2021 r.
Wojewodztwo: $laskie Rzedna terenu:
Obiekt: rozbudowa zespotu Glebokosé: 4.0 m
szkolno- przedszkolnego Opracowat: mgr inz. Ireneusz Bojarski
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ZAL.NR 2-2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 2

Miejscowos¢: Rudno
Wojewddztwo: Slaskie
Obiekt: rozbudowa zespotu
szkolno- przedszkolnego

Data wykonania: 26.04.2021 r.
Rzedna terenu:
Glebokosé: 4.0 m
‘Opracowal: mgr inz. Ireneusz Bojarski
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Miejscowos¢: Rudno

ZAL.NR 2-3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Wojewodztwo: Slaskie
Obiekt: rozbudowa zespotu
szkolno- przedszkolnego

Profil numer 3

Data wykonania: 26.04.2021 r.

Rzegdna terenu:
Glebokosé: 4.0 m

Opracowat: mgr inz. Ireneusz Bojarski
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ZAL.NR 2-4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 4

Miejscowosé: Rudno
Wojewddztwo: Slaskie
Obiekt: rozbudowa zespotu
szkolno- przedszkolnego

Data wykonania: 26.04.2021 r.
Rzedna terenu:
Glebokosc: 4.0 m
Opracowat: mgr inz. Ireneusz Bojarski
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WARUNKI, UZGODNIENIA, ZAPEWNIENIA
MEDIOW, WARUNKI PRZYEACZENIA:
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. Wojewo6dzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Katowicach
{ ul. Francuska 12, 40-015 Katowice
‘ tel. (32) 253 77 98, fax. (32) 256 48 58

www.wkz.katowice.pl

2 7€ M9
K-NR.5183.475.2021.AP Katowice,........ = 5 C"Cm” « v

RPW/10126/2021 polecony

Projektowanie Ryszard Kwosek
ul. PéInocna 10, 40-658 Katowice

W odpowiedzi na wniosek z dn. 18.06.2021 r. dot. zaopiniowania przebudowy i
rozbudowy budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Rudnie przy ul. Szkolnej 9, 9a,
przedstawiamy zalecenia konserwatorskie:

- dopuszcza sie rozbudowe zespotu o oddzialy przedszkolne w odrebnym budynku
skomunikowanym Igcznikiem,

ul. Szkolna 9

- nie dopuszcza sie docieplenia $cian budynku od zewnatrz. Zaleca si¢ wykonanie
docieplenia od wewnatrz. O wartosci zabytkowej budynku decyduje przede wszystkim
autentyczny wystréj elewacji opracowanych w cegle Kklinkierowej, w szczegdélnosci
dekoracyjny gzyms podokapowy. Nie jest mozliwe docieplenie elewacji i odtworzenie
wystroju w plytkach klinkierowych lub odtworzenie rysunku cegiel na tynku bez utraty
wartosci zabytkowych,

- dopuszcza si¢ wykonanie prac termomodernizacyjnych i remontowych w pozostatym
zakresie: docieplenie stropu nad pierwszym pietrem, dostosowanie klatki schodowej do
norm technicznych, poszerzenie drzwi wewnetrznych, impregnacje wiezby, wykonanie
instalacji elektrycznych i sanitarnych.

W przypadku wymiany stolarki okiennej nowa zaleca sie wykonac¢ jako drewniana, w
kolorze brazowym, z odtworzeniem historycznego wykroju (zamkniecie tukiem
odcinkowym) oraz podzialéw. Stolarke drzwiowa zaleca si¢ wykona¢ jako drewniang,
plycinows.

ul. Szkolna 9a

- nie dopuszcza si¢ docieplenia Scian budynku od zewnatrz. Zaleca si¢ wykonanie
docieplenia od wewnatrz. Docieplenie budynku od zewnatrz skutkowaloby wysunieciem
jego bryly przed linie zabudowy, zacierajac czytelnos¢ historycznego zespolu szkolnego.
Docieplenie od zewnatrz wiazaloby sie réwniez z koniecznoscia usuniecia zachowanego,
historycznego gzymsu w elewacji frontowej. Jako metode termoizolacji Scian dopuszcza si¢
docieplenie écian od wewnatrz lub wymiane tynkéw zewnetrznych na tynki ciepfochronne,
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- dopuszcza sie wykonanie prac termomodernizacyjnych i remontowych w pozostatym
zakresie: docieplenie stropu nad piwnica, docieplenie potaci dachowych, wzmocnienie
stropu nad parterem, poszerzenie drzwi wewnetrznych, impregnacje wiezby, wykonanie
instalacji elektrycznych i sanitarnych, likwidacje schodéw do piwnicy i wykonanie wejscia
od strony podworza, izolacje Scian fundamentowych, przebudowe i adaptacje pomieszczen.

W przypadku prac przy elewacji frontowej budynku przy ul. Szkolnej 9a zaleca sie
usuniecie wtérnej opaski podkreslajacej strefe wejsciowg do budynku. Budynek powinien
mie¢ jednolita kolorystyke zblizona do naturalnego tynku wapienno-piaskowego, bez
wyrézniania kolorystycznego opasek okiennych i drzwiowych. W przypadku wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej nowa zaleca si¢ wykonaé¢ jako drewniang, w kolorze

brazowym.

Z-ca Slaskiego Wojewoédzkiego
Konserwatora Zabytkéw
w Katowicach
fﬁ:mwfﬁ,w (. 4 A A
thgr inz. arch. Anna Ostrowska

Do wiadomo$ci:
Urzad Gminy Rudziniec
ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec

aa/ AP 24062021 g2

Osoba prowadzaca sprawe: st. insp. Aleksander Polariski (32) 253-77-98, (32) 256-48-58, (32) 253-77-88 nr wewn.
29; adres e-mail: a.polanski@wkz.katowice.pl



1ZP-DP.7230.122.2021 Rudziniec dnia 21.10.2021 roku

DECYZIA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i art. 40 ust. |, 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.
U. 2 2020 r. poz. 470 - j.t. z pdin. zm.) oraz art. 104 kpa po rozpatrzeniu sprawy z wniosku Pana Ryszarda
Kwosek, wtasciciela firmy , Projektowanie Ryszard Kwosek” z siedziba przy ulicy Pétnocnej 10, 40-658 Katowice,
realizujgcemu projekt pn.: ,Dostosowanie budynkdéw Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Rudnie do
4-oddziatowej szkoty podstawowe] i dwuoddziatowego przedszkola”

zezwala sie wnioskodawcy

na umieszczenie w pasie drogowym urzadzeri infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. umieszczenia przytacza wodociggowego w pasie
drogowym drogi gminnej nr 622 088 S ulica Szkolna (dz. nr 558/75) w Rudnie.

Zobowigzuje sie wnioskodawce przed przystgpieniem do prowadzenia robét w pasie drogowym do:

uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy o ile przepisy tego wymagaja;

uzgodnienia z zarzadca drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia o ile przepisy tego wymagajg;

uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robét w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzgdzenia;

wystgpienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na ustalenie optaty za zajecie pasa drogowego na
czas budowy;

wystapienia do zarzadcy drogi o wydanie decyzji ustalajgcej optate roczng za umieszczenie
w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa.

Ustala sie nastepujgce warunki zezwolenia:

1.

Umieszczenie przytacza wodociggowego w pasie drogowym ulicy Szkolnej zaprojektowaé zgodnie
z zatgczonym do wniosku szkicem.

Przejscie pod droga wykona¢ w rurze ochronnej metoda przewiertu.

Podczas prowadzenia prac metoda wykopu otwartego w poboczu drogi, kazdorazowo wykop nalezy
zasypywal gruntem rodzimym zageszczajgc warstwami co 20 cm do uzyskania petnego
zageszczenia.

Ewentualne naruszenie konstrukgji jezdni bitumicznej ulicy Szkolnej w Rudnie nalezy odtworzy¢ do
catej szerokosci jezdni przyjmujac konstrukcje:

a) podbudowa kruszywa famanego -gr.20,0cm
b) podbudowa zasadnicza z gryséw otaczanych -gr.10,0cm
c) warstwa wigzaca z betonu asfaltowego -gr. 7,0cm
d) warstwa $cieralna z betonu asfaltowego -gr. 50cm.

Zachowanie zgodnosci z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016r., poz. 124 z pézn. zm.).

Whniosek w sprawie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym naleiy uzupetié
o projekt organizacji ruchu oraz plan sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajecia
i harmonogram robét. '

Po zakoriczeniu robdt nalezy uporzadkowac teren i przekaza¢ do odbioru koricowego do Urzedu
Gminy Rudziniec.

Utrzymanie obiektow i urzadzen w pasie drogowym nalezy do ich posiadaczy.

65



UZASADNIENIE:

Decyzja jest zgodna z wolg strony. Zgodnie z a art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o drogach publicznych zabronione
jest lokalizowanie obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
ruchem lub potrzebami ruchu drogowego. Jednak zapis ust. 3 cyt. ustawy, zgodnie z ktorym w szczegdlnie
uzasadnionych przypadkach umieszczanie w pasie drogowym urzadzer niezwigzanych z potrzebami ruchu
drogowego moze nastgpic za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi. W uznaniu tutejszego Organu zachodzg
przestanki okreélone w art. 39 ust. 3 w/w ustawy uzasadniajace umieszczenie przytgcza wodociggowego
w pasie drogowym ulicy Szkolnej w Rudnie.

Decyzja zwolniona z optaty skarbowej na podstawie czesci Il ust. 44 kol. 4 pkt 9 zatacznika do ustawy
o optacie skarbowej ( Dz.U. 2 2019 r. Poz. 1000 - j.t z pdzn. zm.).

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienie odwotania do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Katowicach za posrednictwem wydajgcego niniejszg decyzje w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwofania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna.

3. Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogéinego rozporzadzenia o ochronie danych), Dz. U. UE.L.2016.119.1

Otrzymuja:
1.
2.

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Rudziniec, adres siedziby: ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec,
kontakt mailowy pod adresem: gmina@rudziniec.pl;

2) Wyznaczylismy Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moze sig Pan/Pani skontaktowa¢ w sprawach ochrony
swoich danych osobowych i realizacji swoich praw e-mail: oc@rudziniec.pl, tel. 32 4000723 lub pisemnie na
adres naszej siedziby wskazany w pkt 1;

3) Dane osobowe przetwarzane bedg w celu wykonania realizacji wydanych warunkow budowy przytacza
wodociggowego w pasie drogowym.

4) Dane osobowe nie beda przekazywane zadnym odbiorcom danych;

5) Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do paristwa trzeciego ani organizacji migdzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres 5 lat;

7) Posiada Pan/Pani prawo do zadania od administratora dostepu do danych osobowych, ich sprostowania,
usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, a takze prawo do cofnigcia zgody w dowolnym momencie bez wptywu na zgodnos¢
z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnigciem;

8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktérym w Polsce jest Prezes Urzedu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
rozporzadzenia wskazanego na wstepie;

9) Podanie przez Pana/Panig danych jest wymogiem formalnym do wydania warunkéw budowy przyiacza
wodociggowego w pasie drogowym. Jezeli nie podajg Pan/Pani danych mozemy odmowic¢ wydania powyzszych
warunkdw z uwagi na braki formaine wniosku;

10)Decyzje podejmowane wobec Pana/Pani danych osobowych nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, w tym nie bedzie zastosowane wobec nich profilowanie.

‘g Kooy O

‘ 2 41-
Ryszard Kwosek, ul. Pétnocna 10, 40-658 Katowide...
a/a

Sprawe prowadzi: Jacek Rupprich
tel. /32/ 4000-741
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ZAKLAD BUDZETOWY GOSPODARKI
KOMUNALNE] | MIESZKANIOWE]
W RUDZINCU

44-160 Rudziniec, ul. Gliwicka 32
tel/fax.: (0 32) 230-32-63

sekretariat@zb.rudziniec.pl

www.zb.rudziniec.pl
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ZBGKiM.422.43.2021. W

Rudziniec, dnia 19.11.2021r.

»» PROJEKTOWANIE RYSZARD KWOSEK”
ul. P6lnocna 10
40-658 Katowice

dotyczy: uzgodnienia projektu wykonania przylacza wodociggowego dotyczacego

budynkéw Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowos$ci Rudno przy

ul. Szkolnej.

W zwiazku ze zlozona prosba o uzgodnienie projektu wykonania przytacza

wodociggowego zgodnie z wydanymi warunkami przylaczenia, Zaklad Budzetowy

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzificu uzgadnia

pozytywnie

przedstawiony projekt wykonania przytacza wodociggowego dla budynkow Zespotu

Szkolno-Przedszkolnego w Rudnie przy ulicy Szkolnej.

Z powazaniem:

DYREK
ZBGKIM we [ e

mgring, Kr;y



ZAKLAD BUDZETOWY GOSPODARKI
KOMUNALNE] | MIESZKANIOWE]J
W RUDZINCU

44-160 Rudziniec, ul. Lesna 6
tel/fax.; (32) 230-32-63
sekretariat@zb.rudziniec.pl
www.zb.rudziniec.pl

ZBGKiM.421.68.2021.W Rudziniec, dnia 06.10.2021r.

GMINA RUDZINIEC
ul. Gliwicka 26
44-160 Rudziniec

dotyczy: zapewnienia dostawy wody i wydania warunkéw technicznych przylaczenia do sieci
wodociggowej dziatki nr 360/78 w Rudnie przy ulicy Szkolnej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.09.2021r. ( wptynat 01.10.2021r.), Zaklad Budzetowy
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzifncu zapewnia dostawg wody oraz okresla
warunki techniczne budowy przylacza wodociagowego do dziatki nr 1360/78 w Rudnie przy ulicy
Szkolnej 9, 9A

Techniczne warunki wykonania przylacza wodociggowego:

e przylacze nalezy wigczy¢ do sieci wodociggowej wykonanej z rur PCV ©110 mm
przebiegajacej w ulicy Szkolnej( miejsce wiaczenia wskazano na zafgczniku mapowym)

e przylacze wykonaé z rur PE @ 100 mm zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami,

e zalecamy zabudowaé wodomierz gtéwny w studzience wodomierzowej standardowej,

¢ dla zabezpieczenia przeciwpozarowego zabudowa¢ hydrant podziemny na przytgczu

e dla zabezpieczenia ukfadu instalacji wodociagowej przed mozliwoscig zanieczyszczenia wody
do picia nalezy zabudowaé za wodomierzem zawor zwrotny antyskazeniowy.

Wymagane dokumenty:

¢ plan sytuacyjny przebiegu przylacza wodociaggowego na kopii aktualnej mapy zasadniczej do
celdéw projektowych,

s os$wiadczenie o prawie dysponowania nieruchomo$cia na cele budowlane,

e zgody na zajgcie pasa drogowego

Wykonanie przylgcza wodociagowego wymaga zastosowania jednej z procedur Prawa
Budowlanego:
A) zgodnie z art. 30 ust.l pkt la w zwiazku z art. 29 ust.] pkt 20 dokona¢ zgloszenia do
Starostwa Powiatowego w Gliwicach - Wydziat Architektury,
B) zgodnie z art. 29 a bez zgloszenia do Starostwa Powiatowego w Gliwicach, lecz tylko do tut.
Zakladu.
Wykonane przylacze niezaleznie od wybranej procedury nalezy przed zasypaniem zglosi¢ do
odbioru technicznego. Po wykonaniu calo$ci zadai wykonaé operat geodezyjny powykonawczy
i nanie$¢ na zasoby geodezyjne w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Nast¢pnie zwréci¢ si¢ do
tut. Zakladu o dokonanie odbioru koncowego przylacza wodociagowego oraz o zawarcie umowy
na dostawe wody.
Warunki techniczne tracg swoja wazno$é po uplywie 2 lat jesli inwestycja w tym czasie nie
zostanie rozpoczeta.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. aa
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ZAKLAD BUDZETOWY GOSPODARKI
KOMUNALNE)] | MIESZKANIOWE]
) W RUDZINCU

44-160 Rudziniec, ul. Lesna 6
tel/fax.: (32) 230-32-63

sekretariat@zb.rudziniec.pl

www..zb.rudziniec.pl
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ZBGKiM.6132.19.2021.TR

Rudziniec, dnia 06.10.2021r.

Gmina Rudziniec
ul. Gliwicka 26
44-160 Rudziniec

W nawigzaniu do Panstwa wniosku uprzejmie informuje, iz brak jest mozliwosci

podiaczenia do sieci kanalizacyjnej dziatki nr 360/78 w Rudnie przy ul. Szkolnej 9, 9A.

W obrebie dzialki nr 360/78 przy ul. Szkolnej 9, 9A brak jest rozdzielczej sieci kanalizacyjnej

bedacej w naszym posiadaniu, do ktdrej mozna bytoby podigczyl Pafistwa dziatke, jednakze

zapewniamy odbiér nieczystosci ptynnych wywozem asenizacyjnym po zawarciu umowy.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala

Z powazaniem:
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MAPA DO CELOW PROJEKOWYCH
Wojewtdztwo: $lgskie SKALA 1:500
Jednostka ewidencyjna: Rudziniec [240505_2]

Obreb ewidencyjny: Rudno [0012]

Ark. mapy 18, dz. nr 360/78
Adres nieruchomoéei: Rudno, ul Szkolna 9, 9A
IZPG: WGI-RZG.6640.1.1001.2021
Sekcja mapy: 6.131.25.01.3.4
Uktad wsp. pfaskich: 2000 strefa 6 (18°)

Ukfad odniesienia: PL-EVRF2007-NH

LEGENDA:

pomierzone rzedne wysokosciowe
obszar MPZP - Uchwala nr XDX/175/04 z dnia 05.07.2004 r.

Stuzebno$ci gruntowe majace wplyw na sposob zagospodarowania gruntdw
w zakresie opracowania projektu nie wystepuia. Uzytki gruntowe zgodne
z treécig mapy. Mapa zostala wykonana pod projekt obiektow budowlanych
oraz zagospodarowania terenu dziatki 360/78 i moze sluzyé do projektowania
budynku polozonego od granicy nieruchomos$ci w odleglosci wiekszej niz 4 m lub
innych obiektéw budowlanych w odleglosci wiekszej niz 3 m.
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Operat techniczny z przedmiotowsj pracy geodezyjnej uzyskat pozytywng
weryfikacje dokumentacji oraz zostaef przyjety do Paristwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w dn.17.05.2021r. pod nr P.2405.2021.1119
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GMINA RUDZINIEC

44-160 Rudziniec, ul. Gliwicka 26
tel.: 32 4000 700, fax: 32 739 06 14
www.rudziniec.pl, gmina@rudziniec.pl

[ZP-KN.7000.030.1.2021 Rudziniec, dnia 29.09.2021 r.

PROJEKTOWANIE
RYSZARD KWOSEK
ul. Pélnocna 10

40-658 Katowice

Dotyczy: wniosku o wydanie warunkéw technicznych podiaczenia do kanalizacji sanitarnej
rozbudowywanego budynku Zespolu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowosci
Rudno.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.09.2021 r. (data wptywu do tut. urzedu 28.09.2021 r.)
dotyczgcego  wydania  warunkéw  technicznych  podiaczenia do  kanalizacji  sanitarnej
rozbudowywanego budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowosci Rudno przy ul.
Szkolnej 9 na dziakce nr 360/78 informujemy, Ze aktualnie w rejonie przedmiotowej dziatki brak jest
sieci kanalizacji sanitarnej lub ogoinosptawnej bedacej w zasobach Gminy Rudziniec a tym samym nie
ma mozliwosci podiaczenia do nich sciekow komunalnych z terenu dziatki.

W celu zagospodarowania nieczystosci ptynnych nalezy postapi¢ zgodnie z zapisami art.5 Ustawy
z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.
1439 z p6zn. zm.)

Z powazaniem Zup. W Gminy

lek. wett ej Hosz
Z-ca Wdjta Gminy

Informujemy, Ze:

Zgodnie z rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE} 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 6s6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdinego rozporzqdzenia o ochronie danych), Dz. U. UE.L.2016.119.1

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Rudziniec, adres siedziby: ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, kontakt
mailowy pod adresem: gmina@rudziniec.pl;

2) Wyznaczylismy Inspektora Ochrony Danych, z ktorym moze sie Pan/Pani skontaktowac w sprawach ochrony swoich
danych osobowych i realizacji swoich praw e-mail: oc@rudziniec.pl, tel. 32 4000723 lub pisemnie na adres naszej
siedziby wskazany w pkt 1;

3) Dane osobowe przetwarzane bedg w celu okreslenia warunkéw na jokich moze nastgpic przyfqczenie
nieruchomosci do sieci;

4) Dane osobowe nie bedq przekazywane zadnym odbiorcom danych;

5) Pani/Pana dane osobowe nie bedq przekazywane do paristwa trzeciego ani organizacji miedzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe bedq przechowywane przez okres 5 lat,

7) Posiada Pan/Pani prawo do zqdania od administratora dostepu do danych osobowych, ich sprostowanig,_usuniecia
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetway 2ia, ¥ rd®o ¥o ﬁ’)‘ze%szé”i
danych, a takze prawo do cofniecia zgody w dowoinym momencie bez wplywu na zgo§inosé z prawem przetwarzania
ktdrego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem; e 2 9 WRZ. 2021

ke
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ases
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Sprawg prowadzi: Krzysztof Szwanda tel. (32) 4000-743 email: eko@rudziniec.pl
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GMINA RUDZINIEC

44-160 Rudziniec, ul. Gliwicka 26
tel.: 32 4000 700, fax: 32739 06 14
www.rudziniec.pl, gmina@rudziniec.pl

8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, ktdrym w Polsce fest Prezes Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporzqdzenia
wskazanego na wstepie;

9) Podanie przez Pana/Paniq danych jest wymogiem ustowowym wydania warunkow przytgczenio nieruchomosci do
sieci i Wnioskodawca jest zobowigzany do ich podania. Niepodanie danych osobowych wigze sie z niemozliwoscig
wydania warunkow ;

10) Decyzje podejmowane wobec Pana/Pani danych osobowych nie bedg podejmowane w $posob zautomatyzowany,
w tym nie bedzie zastosowane wobec nich profilowanie.

Otrzymuja:

1. adresat
2. a/a

Sprawg prowadzi: Krzysztof Szwanda tel. (32) 4000-743 email: eko@rudziniec.pl
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[ZP-KN.7000.029.1.2021 Rudziniec, dnia 29.09.2021 r.

PROJEKTOWANIE
RYSZARD KWOSEK
ul. Pélnocna 10

40-658 Katowice

Dotyczy: wniosku o wydanie warunkéw technicznych podiaczenia do kanalizacji
deszczowej rozbudowywanego budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w
miejscowosci Rudno.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.09.2021 r. (data wplywu do tut. urzedu 28.09.2021 r.)
dotyczacego  wydania  warunkéw  technicznych podiaczenia do  kanalizacji  deszczowej
rozbudowywanego budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowosci Rudno przy ul.
Szkolnej 9 na  dzialce nr 360/78 informujemy, ze aktualnie w rejonie przedmiotowej dziatki brak jest
sieci kanalizacji deszczowej lub ogélnosptawnej bedacej w zasobach Gminy Rudziniec a tym samym
nie ma mozliwosci podtaczenia do nich wéd deszczowych z terenu dziatki.

W zwiazku z powyzszym w przypadku zagospodarowania wéd deszczowych i powierzchniowych
nalezy postapi¢ zgodnie z zapisami §28 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunk6éw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002 r. (tj. Dz.U. 2 2019 poz.1065).

z powazaniem  z up. Wéjt Gminy

Informujemy, ze:

Zgodnie z rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnio 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b
fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy S5/46/WE (0gdinego rozporzqdzenia o ochronie danych), Dz. U. UE.L.2016.119.1

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Rudziniec, adres siedziby: ul. Gliwicka 26, 44-160 Rudziniec, kontakt mailowy
pod adresem: gmina@rudziniec.pl;

2) Wyznaczylismy Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moze si¢ Pan/Pani skontaktowac w sprawach ochrony swoich danych
osobowych i realizacji swoich praw e-mail: oc@rudziniec.pl, tel. 32 4000723 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany
wpkt 1,

3) Dane osobowe przetwarzane bedq w celu okreslenia warunkdw na jakich moze nastqpic przytgczenie nieruchomosci do sieci;

4) Dane osobowe nie bedq przekazywane zadnym odbiorcom danych;

5) Pani/Pana dane osobowe nie bedq przekazywane do paristwa trzeciego ani organizacji miedzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe bedqg przechowywane przez okres 5 lat,

7) Posiada Pan/Pani prawo do zqdania od administratora dostepu do danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

Sprawe prowadzi: Krzysztof Szwanda tel. (32) 4000-743 email: eko@rudziniec.pl
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GMINA RUDZINIEC ™

44-160 Rudziniec, ul. Gliwicka 26
tel.: 32 4000 700, fax: 32 739 06 14
www.rudziniec.pl, gmina@rudziniec.pl

a tokze prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnosc¢ z prawem przetwarzania, ktdrego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem;

8) Posiada Pan/Pani prawo wniesienio skargi do organu nadzorczego, ktérym w Polsce jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporzgdzenia wskazanego
na wstepie;

9) Podanie przez Pana/Paniq danych jest wymogiem ustawowym wydania warunkdw przylqczenia nieruchomosci do sieci
i Whioskodawca jest zobowigzany do ich podania. Niepodanie danych osobowych wiqze sie z niemozliwosciq wydania
warunkow ;

10) Decyzje podejmowane wobec Pana/Pani danych osobowych nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany, w tym nie
bedzie zastosowane wobec nich profilowanie.

Otrzymuja:
1. adresat

2.ala

Sprawe prowadzi: Krzysztof Szwanda tel. (32) 4000-743 email: eko@rudziniec.pl



TAURON

. DYSTRYBUCJA
Gliwice, 2021-11-04
WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/127363/2021/011R04 z dnia 2021-11-04
Obiekt: budynek szkolno-przedszkolny — wzrost mocy dla PPE 590322400400337235

Adres przylagczanego obiektu: ul. Szkolna 9

44-160 Rudno

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2021-10-08, uzupetniony w dniu 2021-10-27 zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytacze 1: 80,0 kW (wzrost z 22,1 kW) dla zasilania podstawowego, w IV grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylgcze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

2.

©

Miejsce przytgczenia: linia napowietrzna nN, stup nr GLG180371, obwdd: Gliwicka, Szkolna kier.stadion L.2,
zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN GLGP104.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe wyjsciowe roztgcznika bezpiecznikowego
listwowego zabudowanego za przektadnikami pradowymi w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe wyjsciowe roztgcznika
bezpiecznikowego listwowego zabudowanego za przektadnikami prgdowymi w zestawie ztgczowo-
pomiarowym.

Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: budowa linii kablowej NA2XY-J 4 x 120mm2 od istniejgcej elektroenergetycznej linii
napowietrznej nN stup numer GLG180371 do zestawu zlgczowo-pomiarowego typu ZKilalb-1PP
usytuowanego w poblizu budynku,

b) w zakresie sieci: nie wymagane,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: wykonanie odcinka linii kablowej
czterozytowej od zestawu ztgczowo-pomiarowego do tablicy rozdzielczej w budynku, gdzie nalezy wykonacé
uziemienie oraz rozdziat przewodu PEN na PE i N. Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i normami. W obiekcie budowlanym wykona¢ gtéwne potgczenia wyréwnawcze.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: pétposredni,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym.
Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 125A,

b) rodzaj: BM,

c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pragdu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjgc
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Na caty zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie i uzgodnienie z
TAURON Dystrybucja S.A. :

a. w czesci TAURON Dystrybucja: opracowania projektu budowlano-wykonawczego sieci
elektroenergetycznej do miejsca dostarczania energii;

b. w czesci Przylaczanego Podmiotu: nie wymagana przez TAURON Dystrybucja poza schematem
jednokreskowym.
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Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia wydtuza sie
na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Schlosser Krzysztof

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

) m 3o )
1. L-’)"('i i A

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli masz pytania w sprawie warunkow przylgczania skontaktuj sie z nami na jeden z ponizszych

sposobow:

e zadzwon na naszg infolinie 32 606 0 616,

¢ wyslij e-mail na info@tauron-dystrybucja.pl — w temacie wiadomosci wpisz numer sprawy, a w tresci
wiadomosci opisz pytania oraz podaj swoje dane kontaktowe - skontaktujemy sig z Toba.

W kazdym zgtoszeniu powotaj sie na numer swojej sprawy WP/127363/2021/011R04.

Informacje dodatkowe do warunkow przytaczenia

1.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
0 przytaczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przytagczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakitdécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne
zrédto energii, podtaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsigebiorstwa
energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne.

W  przypadku uzytkowania odbiornikdbw o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej TAURON
Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrdci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzgdzen.
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10.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat
pragdotwoérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie to winno by¢
wykonane w sposob wykluczajgcy prace rownolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwosé podania
napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

11.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl

12.1stniejgce przytagcze napowietrzne do budynku nalezy zdemontowac.

13.Numer projektowanego zestawu ZK-GLG324044.
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UPRAWNIENIA, OSWIADCZENIA




Katowice, dnia 4. %lelniz 1990 .

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJ! TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

-~ s 3 - g2 ;i 5 - 3
. Z ust,.?1 pkt 1 9 4 ygt 141 2

NE DOASTAWIB G i ancvinionsorinnsclhsstsnmiasnviin s s o rias st i esdnsone oot Thon i b sa s sy S
“

i' § 13 ust, T pkt rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutege 1575 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
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magister inzynier architekt
A o e P TP T R T
urodzony dnia wrzesnia 1962 w Katowicach
posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzieinej funkeji
projektanta
gk ikt architektonicznel
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Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

{wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. RYSZARD ZBIGNIEW KWOQOSEK
posiadaiacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 219/91,

jest wpisany na liste czionkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numeram: SL-0346.

Czionek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 15-12-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2022 r.

Podpisanc elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architekiéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0346-C773-4E85-287D-EECF
A ZGODNQSCZORYGINMEM:

:*; <7
| = N
mgr in? ammﬂ VOSEK

Dane zawarte w niniejszym zasdwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiadciwg Okregowa 1zbg Architektéw RP.
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RZECZY ‘I’U’%?QL}TH POLSKIET

SLASKAOKREGOWAIZBAARCHITEKTOW
OKREGOWAKOMISIAKWALIFIKACYINA
l.dz. 23/SL/OKK/2011 Katowice, dnie 10 stycznia 2011 r.
sygnatura akt: OKK/UP/BMS/08

DECYZJA 48/10/SLOKKM

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt T iust 2 art 13 ust. 1 pid 1 [ art. 14 ust 1 pkt 1 ustawy 2 dnia 7 lipca 1894 1. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. 2 2006 r. Nr 1568, poz. 1118 z péin. 2m.)art. 11 1 24 ust. 1 pid 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architekiéw,
inzynierdw budownictwa oraz wrbenistéw (Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42 2z péin. zm.), § 7 ust. 6 pki 1 rozporzadzenia Miristra Transportu |
Budownictwa z dniz 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzislnych funkell techniczrych w budownictwie (Dz. U, z 2006 1. Nr 83, poz. 578 z pén.
zm.} oraz art. 1041 107 § 1 1 4 ustawy z dnia 14 czerwea 19680 r. - Kodeks postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz U. 2 2000 r. Nr 88,
poz. 1071 z pbén. zm.)
— stwierdza sie, ie
Pani
mgring. arch.  Dorota Czaja
corke Ryszarda  urodzona 18 marce 1976 roku w Zabrzu
posiada odpowiednie wykszialcenie techniczne | prakivke zawodowsy
i nadaje sig
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specialnogei architektoniczne] do projektowania bez ograniczen

Decyzia niniejsza lake uwzgledniajaca w calodel Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

U decyzii preysfuguie Pani odwolanie do Krajowe] Kemisfi
wydat decyzie . Okregowe] Komisj Kwaliikacyinej Siaskisi O

o

mgr ing. arch, Wolclech Podleskl

dr hab. in2. arch. Krzysztof Gasidio
dr inz. arch, Zygmunt Konopka

dr hab. inZ. arch. Jan Pallado

mgr inZ. arch. Macie] Piwowarczyk

mgr inZ. amh. Stanistaw Rostiowskd

dr in2. areh. Michal Tomanek

dr inZ. arch. Jerzy Witeczek
6 2 ORvaIuEM:
mgfmz oot RVSZMD/ 05EK

1. Dorola Czaja, 40-136 Katowice, ul. Sloneczna 76 m.8

2. Gdy decyzis stanie sie ostateczna: ol ‘
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowianege - w celu wpisania 4o cenirainegt
2y okregows rada lzby Architekidw.

3. aa
40-096 Katowic 032 28 30 127 Fax: 032 28 30 682 E-mail slaska@izbaarchilskiow.pl Hitp/iwww slaska farp.pl
NIF §54- ’é”w" 6?3R5§w?.”?" Ei 385-00139 Konto . PKO BF B A, OiKatowice N’Z%’} 023130000 340200203315
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Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP za$wiadcza, ze:
mgr inz. arch. DOROTA MARTA CZAJA

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 48/10/SLOKK/11I,

jest wpisana na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: SL-1484.

Czlonek czynny od: 25-03-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-11-2021 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1484-87DY-D8DB-5868-DB77
A Zeogrsob‘c’zaﬂyemzm
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Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
|lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze projekt budowlany: "Rozbudowa budynku Zespotu Szkolno — Przedszkolnego
w Rudnie przy ul. Szkolnej 9" zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: mgr inz. arch. RYSZARD KWOSEK upr. 219/91

Sprawdzajacy: mgr inz. arch. DOROTA CZAJA upr. 48/10/SLOKK/II

mgr inz.arch.Dinrota Czaja

uprawnienis Ludowlane

w specjaincs i archilektoniczne]
do projektowania bez ograniczen
nr 46/1 G/SLOKKI{T (_/

KATOWICE, GRUDZIEN 2021r.



