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OZNACZENIA LITEROWE STOSOWANE NA SCHEMATACH:
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6T...

wylfgcznik mocy
rozfgeznik mocy
rozfqcznik gtowny, izolacyjny

lampka kontrolna

podstawa bezpiecznikowa
rozfqeznik bezpiecznikowy

wyfgcznik nadprqdowy

wylfgcznik nadprqdowy z czfonem réznicowoprgdowym

wytgeznik silnikowy
ogranicznik mocy
wyfgcznik roznicowoprgdowy

stycznik instalacyjny
przekaznik impulsowy
przekaznik czasowy
przekaznik pomocniczy

transformator bezpieczefstwa
przekfadnik prqdowy
prostownik

falownik

przeksztattnik d.c./a.c.
przeksztattnik a.c./a.c.

1P...
2P...

1S.
2.

licznik energii elektrycznej
analizator sieci

zegar sterujacy programowalny
fqcznik zmierzchowy

automat schodowy

czujnik ruchu

transformator mocy SN/nn

generator a.c. (agregat prqdotwdrezy)
zasilacz awaryjny UPS

bateria kondensatoréw

dfawik kompensacyjny

— obudowa rozdzielnicy

—- - - = — element obcy

(zainstalowany poza rozdzielnicq)

Uktad sieci: TN-S

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa:
— izolacja podstawowa,
— obudowy urzqdzen.

Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu:
— samoczynne wyfqezenie zasilania.

Ochrona przeciwporazeniowa uzupefniajgca:
— wylqczniki réznicowoprqdowe, wysokoczufe,
— miejscowe pofqczenia wyrdwnawcze, ochronne.
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Parametry przewodu/kabla 5x(LgY 1x25) 5x(N2XH-J 1x10) 6x(LgY 1x1,5)
elektroenergetycznego - - -
|| Nazwa obwodu/odbiornika QOchronnik Czton Lamki kontrolne ||
energii elektrycznej/aparatu przeciwprzepieciowy zasilajgey obecnosci napiecia
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Uwagi:
A 1.) Pofqgczenia obwoddw zewnetrznych Dane rozdzielnicy A
nalezy wykona¢ przy zastosowaniu
dfawnic i listew zaciskowych; Producent -
m 2.) W rozdzielnicy nalezy pozostawic B =
co najmniej 20% rezerwe wolnego miejsca Typ
na przysztq rozbudowe; Stopien
B 3.) Rozdzielnice nalezy wyposazyc ochrony IP65 B
w zamek z kluczem Stopien
oraz czytelny schemat strukturalny; ochrony
B 4.) Rozdzielnice nalezy wyposazyc od narazen IKQ7 |
w aparature modufowq umozliwiajgcq mechanicznych
wizualizacje mechaniczng standw Klosa
C wylgcznikdw oddzielnie dla kazdego stanu: . | C
o . ochronno$ci
— pofozenie wyfgcznika Prod
(zatqezony/wylqezony); N:QBEM:os 125A
B — mechaniczny wskaznik J - N
: . Wytrzymatosé
wylfqczenia awaryjnego S arciona 160A
na skutek przecigzenia lub zwarci; Uklad NS
D — oddzielny mechaniczny wskaznik sieci (L1, L2, L3, N, PE) D
wyfqczenia awaryjnego na skutek
prqdu rdznicoweqo (w przypadku Montaz natynkowy
B aparatéw nadprgdowych - |
z czfonem rdznicowoprqdowym); %&Mm@ 602x418x150
— mechaniczny wskaznik stanu stykdw. We scie
: - ) N od dofu E
linii zasilajgcej
Wyjscie
- linii odbiorczych od dofu -
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