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LEGENDA:
instalacja kanalizacji sanitarnej

Pk pion kanalizacyjny
ZN zawor napowietrzajgcy
UWAGI:

1. Odbiornikiem $ciekéw powstajgcych w budynkach bedzie bezodptywowy
zbiornik betonowy zlokalizowany na dziatce Inwestora;

2. Przewdd odpowietrzajgcy zbiornik doprowadzi¢ do budynki i wyprowadzi¢
przewodem kominowym ponad dach budynku;

3. W budynku przewiduje sie zastosowanie instalacji kanalizacji technologicznej
odprowadzajgca $cieki z kuchni i pomieszczen przygotowania positkdw oraz
kanalizacje sanitarng odprowadzajgca $cieki ze szkoty;

4.  Scieki technologiczne przed odprowadzeniem do szamba nalezy oczyscié
w separatorze ttuszczow;

5. Instalacje pod posadzkg wykona¢ z rur PVC-U SDR 34 SN8 oraz zeliwnych
na odcinkach narazonych na dziatanie wysokiej temperatury;

6. Instalacje wewnatrz budynku wykonac¢ z rur niskoszumowych PP;

7.  Pion wyprowadzi¢ 0,5-1,0m ponad dach i zakonczy¢ kominkiem
wentylacyjnym;

8.  Zawory napowietrzajgce montowaé pod stropem;

9. Przejscia instalacji przez przegrody wydzielenia pozarowego wykonaé w

klasie odpornosci danej przegrody;

10. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz zgodnie ze sztukg
budowlang;

11.  Rysunki rozpatrywac facznie z informacjami zawartymi w czesci opisowej
oraz z dokumentacjg branzowa;

12.  Uwagi i opisy zamieszczane w czesci rys. projektu stanowig integralng czesé
niniejszego opracowania;

13.  Wszystkie wymiary, otwory i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a wszelkie
odstepstwa nalezy korygowaé przy udziale projektanta i uzytkownika;

14. Prace montazowe wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
zarzgdzeniami oraz normami PN;

15.  Wszelkie watpliwosci i niejasnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem.

PROJEKTOWANIE RYSZARD KWOSEK KATOWICE, UL. POLNOCNA 10

NWESTOR GMINA RUDZINIEC
44-160 RUDZINIEC, UL. GLIWICKA 26

TEMAT PROJEKTU: TYTUL RYSUNKU: RODZAJ PROJEKTU:
TECHNICZNY
ROZBUDOWA ROZWINI E‘CI E BRANZA:

BUDYNKU INSTALACJI
ZESPOLU SZKONO
- PRZEDSZKOLNEGO

KANALIZACJl  [SANITARNA

W RUDNIE, SANITARNEJ CZ. Il {skaa:

PRZY UL. SZKOLNEJ 9 T
PROJEKTOWAL: - DATA: NR RYS
mgr inz. Magdalena Radowiecka ,

upr. nr SLK6520/PBS/16 GRUDZIEN §
SPRAWDZIL: 2021

mgr inz. Rafat Radowiecki 09
upr. nr PDK/0118/PWOS/14

A3+




