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inż. Radosław Nowakowski

SKALA:

1:20
NR  RYS.DATA:

PROJEKTOWANIE   RYSZARD KWOSEK   KATOWICE, UL. PÓŁNOCNA 10

TYTUŁ RYSUNKU:

INWESTOR:

TEMAT PROJEKTU:

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Ewa Papaj upr. 365/79

SPRAWDZIŁ: upr. nr 723/88 

BRANŻA:

KONSTRUKCJA

RODZAJ PROJEKTU:

BUDOWLANYNY

9

POZ. 30, POZ. 31
POZ. 2.2.1.

4

30

 POZ. 31  SCHODY WEWNĘTRZNE  1:20

SZEROKOŚĆ BIEGU: 1,63 m

162

POZIOM
 WYKOŃCZONY

 - PŁYTKI

1  o 6 dł.  196 cm

A

A
1 17 o 6 co 10 cm

1
217

210 o 8, dł 215 co 25  cm

36

36

A

A

SZEROKOŚĆ BIEGU: 2,20 m

1 20 o 8 co 12 cm

 o 8 dł.  289 cm

 POZ. 30  SCHODY W ŁĄCZNIKU  1:20

POZIOM
 WYKOŃCZONY

 - PŁYTKI

20 o 81ROZDZIELCZE  o  8

BETON C20/25 (B25)
STAL  St3S - b

2

A  -  A

1:20

A  -  A

BETON C20/25 (B25)
STAL  St3S - b

1 17 o 6ROZDZIELCZE  o  62

1:20

28  o  6,  dł. =  1200
3

1

2

- ceownik 120, dł. 1500

  o 6 ,co 100
L = 1080

-  o 6 dł.1200

-  o 6 dł.5720
85 85

4350

600 600

2

- dwuteownik 120, dł. 1500

1

POZ. 2.2.1.   - PŁYTA 2 PRZĘSŁOWA NAD PIWNICĄ  1:20 

ŁĄCZNIK
BUDYNEK ISTNIEJĄCY  1 KONDYGNACJNY

2 1 2

CZERWIEC
2021

GMINA RUDZINIEC
44-160 RUDZINIEC, UL. GLIWICKA 26

ROZBUDOWA BUDYNKU 
ZESPOŁU SZKONO 
- PRZEDSZKOLNEGO 
W RUDNIE, 
PRZY UL. SZKOLNEJ 9

RK
Maszyna do pisania
28


