
1:1
00

1:500

POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU PROJ.

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA DNA KANAŁU

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

HEKTOMETRY

S1
210.00 m n.p.m.

0

2.21 12.75

3.5%

14.96m

4.37

Ø200x5,9
PVC-U

SN8 SDR34

2.36

Ø160x4,7
PVC-U
SN8 SDR34

3.59

5%

10.32m
rura

żeliwna
DN150

S1

21
7.5

2
21

7.3
4

21
5.6

8
21

5.6
4

1.8
4

1.8
8

0.0
0

Sz
am

bo
 o 

po
jem

no
śc

i 3
0m

3

-90.0°(K1)

-0.6°

S2

21
7.7

1
21

7.4
3

21
5.7

1
2.0

0
2.2

1
stu

dn
ia 

tw
or

zy
wo

wa
 Ø

10
00

Pr
oj.

 w
łąc

ze
nie

 ka
na

łu 
B3

 Ø
16

0x
4,7

 P
VC

-U
 S

N8
 S

DR
34

, 2
15

.81

-89.4°(K1)

-1.7°

S3

21
7.9

6
21

7.9
6

21
6.1

6
1.8

0
14

.96
stu

dn
ia 

tw
or

zy
wo

wa
 Ø

10
00

Pr
oj.

 w
łąc

ze
nie

 ka
na

łu 
B2

 Ø
16

0x
4,7

 P
VC

-U
 S

N8
 S

DR
34

, 2
16

.20

-90.1°

S4

21
8.5

3
21

8.5
3

21
6.3

8
21

6.4
3

2.1
5

2.1
0

19
.33

stu
dn

ia 
tw

or
zy

wo
wa

 Ø
10

00

SEP

21
8.5

3
21

8.5
3

21
6.5

5
21

6.6
2

1.9
8

1.9
1

21
.69

se
pa

ra
tor

 tłu
sz

cz
ów

; 4
 l/s

; o
sa

dn
ik 

40
0l

B1

21
8.3

0
21

8.3
0

21
6.8

0
1.5

0
25

.28
Pr

oj.
 bu

dy
ne

k

Sk
rzy

żo
wa

nie
 z 

pr
oj.

 W
 Ø

90
x8

,2 
PE

10
0 S

DR
11

, 2
16

.38

Sk
rzy

żo
wa

nie
 z 

pr
oj.

 K
D 

Ø1
60

x4
,7 

PV
C-

U 
SN

8 S
DR

34
, 2

17
.03

Lik
w.

 ka
n. 

de
sz

cz
. Ø

16
0

B3
210.00m

n.p.m.

0

5.80

1%

5.80m
Ø160x4,7

PVC-U
SN8 SDR34

-90.0°

S2

21
7.7

1
21

7.4
3

21
5.7

1
21

5.8
1

2.0
0

1.9
0

0.0
0

stu
dn

ia 
tw

or
zy

wo
wa

 Ø
10

00
Pr

oj.
 w

łąc
ze

nie
 do

 ka
na

łu 
S1

 Ø
20

0x
5,9

 P
VC

-U
 S

N8
 S

DR
34

, 2
15

.71

B3

21
7.7

1
21

7.4
3

21
5.8

7
1.8

4
5.8

0
Bu

dy
ne

k

Sk
rzy

żo
wa

nie
 z 

pr
oj.

 K
D 

Ø2
00

x5
,9 

PV
C-

U 
SN

8 S
DR

34
, 2

16
.18

B2
210.00m

n.p.m.

0

6.12

2%

6.12m
Ø160x4,7

PVC-U
SN8 SDR34

-89.4°

S3

21
7.9

6
21

7.9
6

21
6.1

6
21

6.2
0

1.8
0

1.7
6

0.0
0

stu
dn

ia 
tw

or
zy

wo
wa

 Ø
10

00
Pr

oj.
 w

łąc
ze

nie
 do

 ka
na

łu 
S1

 Ø
20

0x
5,9

 P
VC

-U
 S

N8
 S

DR
34

, 2
16

.16

B2

21
7.9

2
21

7.9
2

21
6.3

2
1.6

0
6.1

2
Bu

dy
ne

k

Sk
rzy

żo
wa

nie
 z 

pr
oj.

 K
D 

Ø1
60

x4
,7 

PV
C-

U 
SN

8 S
DR

34
, 2

16
.78

Lik
w.

 ka
n. 

de
sz

cz
. Ø

16
0

O1

0

0.48 5.17

5%

5.64m
Ø160x4,7
PVC-U

SN8 SDR34

O1

21
7.3

4
21

7.5
2

21
5.6

4
1.7

0
0.0

0
Pr

oj.
 w

łąc
ze

nie
 do

 ka
na

łu 
Ø1

60
x4

,7 
PV

C-
U 

SN
8 S

DR
34

, R
z.d

.=
21

5.6
4

-89.9°

O2
21

7.3
4

21
7.5

2
21

5.6
6

1.6
8

0.4
8

Ko
lan

o 9
0°

O3

21
7.6

6
21

7.5
4

21
5.9

2
1.7

4
5.6

4
Bu

dy
ne

k
Sk

rzy
żo

wa
nie

 z 
pr

oj.
 K

D 
Ø2

00
x5

,9 
PV

C-
U 

SN
8 S

DR
34

, R
z.d

.=
21

6.1
6

210.00m
n.p.m.

po
ds

yp
ka

 pi
as

ko
wa

 20
cm

za
sy

pk
a p

ias
ko

wa
 30

cm

Ru
ra

 oc
hr

on
na

Ø2
50

, L
=1

.0m

Rura ochronna
Ø250, L=1.0m

Ru
ra

 oc
hr

on
na

Ø2
50

, L
=1

.0m

Ru
ra

 oc
hr

on
na

Ø2
50

, L
=1

.0m

szambo betonowe
o pojemności

czynnej 30 m3

Pr
oj.

 dr
og

a L
=2

8.0
m

Pr
oj.

 dr
og

a s
ze

r.=
3.5

m

Pr
oj.

 dr
og

a s
ze

r.=
3.7

m

Pr
oj.

 dr
og

a s
ze

r.=
3.1

m

UWAGI:

1. Odbiornikiem ścieków sanitarnych będzie szczelny zbiornik 
betonowy o pojemności 30m3  zlokalizowany na działce 
Inwestora;

2. Kanalizację sanitarną należy wykonać z rur PVC-U SN8 SDR34 
z wydłużonym kielichem. Minimalne przykrycie przewodów 
kanalizacji deszczowej wynosi h=1,2m, przewody ułożone 
powyżej ocieplić warstwą żużlu;

4. Na kanalizacji sanitarnej zabudować studnie tworzywowe 
DN1000. Studnie w terenie zielonym wyposażyć we złazy typu 
lekkiego (B125), a pod drogami i parkingami we włazy typu 
ciężkiego (D400);

5. Odpowietrzenie zbiornika należy wykonać poprzez pion 
wentylacyjny w budynku wyprowadzony 1,0m ponad dach;

6. Wymiary i rzędne sprawdzić na budowie;
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