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PRZEKRÓJ  D - D   
BUDYNEK  FRONTOWY  
ELEWACJA PD. - ZACH.   

SPRAWDZIŁ:

PROJEKTOWANA KLAPA
DYMOWA

PRZEKRÓJ  D - D   1:100
BUDYNEK  FRONTOWY  ELEWACJA PD. - ZACH.   1:100

OKNO DO ZAMUROWANIA
NALEŻY POZOSTAWIĆ 
PŁYCINĘ gł. 2 cm

ŁĄCZNIK USYTUOWAĆ 
W OSI KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKTOWANY ŁĄCZNIK

mgr inż. arch.  RYSZARD KWOSEK

mgr inż. arch.  DOROTA CZAJA
upr. 48/10/SLOKK/II

NR  RYS.

TYTUŁ RYSUNKU: RODZAJ PROJEKTU:

BRANŻA:

SKALA:

DATA:

1:100

TEMAT PROJEKTU:

INWESTOR:

ARCHITEKTURA

BUDOWLANYNY

PROJEKTOWANIE   RYSZARD KWOSEK   KATOWICE, UL. PÓŁNOCNA 10

PROJEKTOWAŁ: upr. 219/91

18

o

ROZBUDOWA BUDYNKU 
ZESPOŁU SZKONO 
- PRZEDSZKOLNEGO 
W RUDNIE, 
PRZY UL. SZKOLNEJ 9

GMINA RUDZINIEC
44-160 RUDZINIEC, UL. GLIWICKA 26

CZERWIEC
2021

2  = 3,5 %

RK
Maszyna do pisania
103


