/miana poziomu — zejicie drutu
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/miana poziomu — wejscie drutu odgromowego
na poziomu dachu istn. budynku
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Przytqczenie projekowanego drutu odgromowego
do istniejgce] instdacj odgromowe]
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ISTNIEJACA INSTALACJE ODGROMOWA NALEZY UZUPEKNIC STOSUJAC
IGLICE_ KOMINOWA 0 WYSOKOSCI CO NAUMNIEJ 1,5M, PRZYYACZAJAC
DRUTEM 88 mm DO _maz_m;o/@_._ ORZEWODOW POZIOMYCH

LEGENDA ZASTOSOWANYCH SYMBOL
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— drut stalowy, ocynkowany #8 mm

[1] Przewdd odprowadzajqey instalacji odgromowesj;

drut stalowy, ocynkowany 8 mm prowadzony
W rurze odgromowej w warstwie
ocieplenia budynku

Lacisk probierczy
mmw instalacji uziemienia
w obudowie podtynkowej
w warstwie ocieplenia obiektu

j%ﬂ lglica kominowa o wysokosci 1,5m
Z systemem mocowania
UK
e - uchwyt krzyzowy
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RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z INNYMI DOKUMENTAMI M.IN.
OPISEM TECHNICZNYM | ZESTAWIENIEM MATERIALOWYM.

ZACHOWAC ~ WYMAGANE ~ ODSTEPY IZOLACYINE MIEDZY ~ CHRONIONYMI
URZADZENIAMI A INSTALACJA ODGROMOWA

ZWOD POZIOMY MOCOWANY NA TYPOWYCH UCHWYTACH DYSTANSOWYCH
tACZYC Z PRZEWODAMI ODPROWADZAJACYMI.

WSZYSTKIE METALOWE ELEMENTY | KONSTRUKCYJINE BUDYNKU tACZYC 7
NAJBLIZSZYMI ZWODAMI

PRZEWODY  ODPROWADZAJACE
DRUTEM DN8
POLACZENIE POMIEDZY ZtACZEM KONTROLNYM A UZIEMIENIEM PIONOWYM

POGRAZANYM WYKONAC PRZY POMOCY PLASKOWNIKA Fe/Zn 30x4mm
URZADZENIA ELEKTRYCZNE ZAINSTALOWANE NA DACHU CHRONIC ZA
POMOCA ZWODOW PIONOWYCH O WYSOKOSCI ZAPEWNIAJACEJ WYMAGANY
STOPIEN OCHRONY ODGROMOWEJ

WSZYSTKIE POLACZENIA SPAWANE INSTALACJI UZIEMIAJACES WYKONAC

PRZEZ SPAWANIE ELEKTRYCZNE ORAZ ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJINIE
/ABRANIA SIE tACZENIA SPAWEM BEDNARKI DOCZOLOWO

W PRZYPADKU ZAINSTALOWANIA DODATKOWYCH URZADZEN NA DACHU
NALEZY PONOWNIE WYKONAC OBLICZENIA ISNTALACJ ODGROMOWEJ

INSTALACJI ~ ODGROMOWEJ ~ WYKONAC
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