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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa i materialy sluzace do opracowania:

- umowa z Inwestorem,

- wytyczne dostarczone przez Inwestora,

- projekt architektoniczno-budowlany,

- uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych rownolegle),

- katalogi armatury i przewodéw,

- programy komputerowe wspomagajace projektowanie instalacji wod. — kan., co,

- normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod. — kan., instalacji co,

- Duziennik Ustaw Nr 75 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z pézniejszymi zmianami.

- Ustawa Prawo Budowlane

2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla tematu :

ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W RUDNIE PRZY UL.
SZKOLNEJ 9

Lokalizacja:

44-160 RUDNO, UL. SZKOLNA 9

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: Rudziniec 240505_2

OBREB: 0012 Rudno

NR DZIAYKI: 360/78

W zakres projektu wchodzg wewnetrzne instalacje ogrzewania, kottowni na biomase, wody i kanalizacji sanitarnej,

przeciwpozarowa hydrantowa oraz wentylacja mechaniczna.

3. INWESTOR

GMINA RUDZINIEC
44-160 RUDZINIEC, UL. GLIWICKA 26

4. ZAX.OZENIA PROJEKTOWE

Projekt i zawarte w nim obliczenia wykonano w oparciu o nastgpujace normy:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/690) wraz z pézniejszymi zmianami,

- PN-B-02403:1982 — Temperatura obliczeniowa zewnetrzna — lub réwnowazna,

- PN-B-01706:1992/Az.1:1999 — Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu. — lub téwnowazna,

- PN-EN 1717:2003 — Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych i ogélne
wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeplyw zwrotny. — lub rownowazna,

- PN-EN 12056-1:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 1: Postanowienia ogélne

i wymagania. — lub réwnowazna,



- PN-EN 12056-2:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 2: Kanalizacja sanitarna,
projektowanie uktadu i obliczenia. — lub réwnowazna,

- PN-EN 12056-3:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéow. Czes¢ 3: Przewody deszczowe.
Projektowanie uktadu i obliczenia. — lub réwnowazna,

- PN-EN 12056-4:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czesé 4: Pompownie $ciekéw -
Projektowanie uktadu i obliczenia. — lub réwnowazna,

- PN-EN 12056-5:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czes¢ 5: Montaz i badania,
instrukcje dzialania, uzytkowania i eksploatacji. — lub réwnowazna,

- pozostate normy i wytyczne projektowania w zakresie instalacji wod. — kan. nieuj¢te powyzej

- PN-EN 12831:2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego obciazenia cieplnego.
— lub réwnowazna,

- PN-EN ISO 6946:2008 — Komponenty budowlane i elementy budynku — Op6r cieplny i wspétezynnik przenikania

ciepla - Metoda obliczania. — lub réwnowazna.

5. INSTALACJA WODY SOCJALNE]

5.1 Zapotrzebowanie wody na cele socjalne

opis ilos¢ jednostkowe ilos¢ wody
zuzycie [ dm3/d]
[ dm3/pr*d]
Dzieci w przedszkolu 50 40 2000
Uczniowie szkoty 100 25 2500
Pracownicy 20 15 300
Przygotowanie positkow 150 20 3000
$redniodobowe zapotrzebowanie [m3/d] Qsérd = 7,8
wspotczynnik lo$¢ wody
wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej (Nd) 1,3
wspotczynnik nieréwnomiernosci godzinowej (Nh) 3,0
$rednie godzinowe zapotrzebowanie [m3/h] Qsrh = 0,325
maksymalne godzinowe zapotrzebowanie [m?/h] Qmaxh = 0,98

Obliczenia wykonano na podstawie:
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecigtnych norm zuzycia
wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70);

Wytycznych do prognozowania zapotrzebowania wody i ilosci Sciekéw.

5.2 Instalacja zimnej wody

5.2.1  Opis instalacji
Zrédlem wody dla budynkéw bedzie wodociag @110 PVC zlokalizowany w ul. Szkolnej. Nalezy wykonaé przylacze
wody do dziatki Inwestora — wg odrebnego opracowania. Gléwny zestaw wodomierzowy zlokalizowany bedzie

w studni wodomierzowej. Nalezy wykona¢ instalacje zewngetrzna doprowadzajaca wode do projektowanej kotlowni.



Projektowane w budynkach przybory zasilane beda z instalacji wyprowadzonej z pomieszczenia kotlowni. Instalacje
wody do projektowanych przyboréw wykonaé z rur tworzywowych. Gltéwne rozprowadzenia wykonaé pod stropem
pomieszczen parteru i pietra. Bezposrednie podejscia wody pod przybory wykona¢ z rur tworzywowych w bruzdach
Sciennych. Instalacja pokrywac bedzie zapotrzebowanie na zimna iciepla wode. Na galazkach z.w, tuz przed
przyborami (baterie umywalek i zlewozmywakéw oraz spluczki WC) nalezy zastosowaé zawory kulowe
¢wieréobrotowe. Podlaczenie wody zimnej do umywalek i zlewozmywakoéw nalezy wykonac od dotu, a podtaczenie do

spluczek WC wykona¢ z boku lub z gory za pomoca elastycznych wezykdw cisnieniowych.

5.2.2 Przeplyw obliczeniowy

Lp. Przybory Gn , (d7] ) Tlo$¢, s3t. Suma
1. | Umywalka 0,14 26 3,64
2. |Zlew 0,14 11 1,54
3. | Pluczka zbiornikowa 0,13 19 2,47
4. | Prysznic 0,30 1 0,30
5. | Zawor czerpalny DN15 0,3 3 0,9
6. | Pisuar 0,3 3 0,9
7. | Zmywarka przemystowa 0,5 1 0,5
8. | Kociot warzelny 0,14 1 0,14
9. | Piec konwekeyjny 0,3 1 0,3
10. | Patelnia elektryczna 0,3 1 0,3
11. | Obieraczka do ziemniakéw 0,3 1 0,3

> Qn, (d?’/s) 11,29

Przeplyw obliczeniowy dla szkot zgodnie z norma PN-92B-01706 lub réwnowazna wynosi
q= 4,4%(Q qn)"?7-3,41 dm3/s

g =5,06 dn’ /s = 18,20 m3/h,
5.3 Instalacja cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji

5.3.1 Opis instalacji

Przygotowanie cieplej wody uzytkowej bedzie odbywaé si¢ w projektowanym zasobniku o pojemnosci 500 litréw
zasilanym z projektowanej kottowni na pellet. Instalacje cieptej wody prowadzi¢ réwnolegle do instalacji wody zimnej.
Rodzaj rur analogicznie jak dla wody zimnej. Dla zapewnienia komfortu cieplej wody zaprojektowano instalacje
cyrkulacji. Instalacja poprowadzona zostanie w systemie tréjnikowym, réwnolegle do instalacji wody zimnej. W celu

zapobiegania poparzeniom dzieci przedszkolnych w toaletach nalezy montowa¢ centralne mieszacze termostatyczne.

6. INSTALACJA KANALIZAC]I

6.1 Bilans $ciekéow

Bilans scickéw sanitarnych odpowiada 95% ilosci zapotrzebowania wody wynosi:

Q¢a = 7,41 m3/d



6.2 Kanalizacja sanitarna

6.2.1  Opis instalacji

Odbiornikiem $ciekéw sanitarnych powstajacych w budynkach bedzie szczelny, betonowy zbiornik o pojemnosci
30 m? zlokalizowany na dzialce Inwestora. Zakres niniejszego opracowania obejmuje odprowadzenie $ciekéw
sanitarnych z nowoprojektowanych odbiornikéw zlokalizowanych w budynku szkoly i przedszkola. Odprowadzenie
Sciekéw z poszczegélnych przyboréw sanitarnych zaprojektowano z rur kanalizacyjnych niskoszumowych do
kanalizacji wewnetrznej w zakresie §rednic @ 40 + ) 110 oraz rur PVC-U do kanalizacji zewnetrznej — polaczenie rur
kielichowe uszczelkowe. Piony kanalizacji sanitarnej prowadzone beda w obudowie lub po wierzchu $cian. Zbiorcze
przewody poziome ulozone zostana w gruncie z rur do kanalizacji zewnetrznej PVC-U SN8 SDR34. Podejscia do
poszczegdlnych przyboréw sanitarnych rozprowadzone beda w posadzce, zabudowie technicznej lub po wierzchu
$cian i obudowane ze spadkiem mieszczacym si¢ w przedziale i = 1,5 + 5% w kierunku projektowanych pionéw
kanalizacyjnych. Na kazdym 2z projektowanych pionéw kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowaé rewizje.
Odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej zaprojektowano za pomoca pionéw i pétpionéw wentylacyjnych. Piony nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach budynku na wysokos¢ 0,5 + 1,0 m 1 zakorniczy¢ kominkami wentylacyjnymi ©¥9110. Pélpiony
wyprowadzi¢ pod strop pomieszczenia i zakoficzy¢ zaworem napowietrzajacym, nalezy zapewni¢ dostep do zaworu
w celu konserwacji. Dokladna lokalizacja isposéb prowadzenia pionéw kanalizacyjnych wg czesci rysunkowe;.
Taczenie rur kielichowe na uszczelki gumowe dwuwargowe. Rury pod posadzka uktada¢ na 20 cm podsypce
z materialu nie zawierajacego kamieni — zaleca si¢ podsypke piaskowo — zwirowa. Obsypke rur do wysokosci 0,30m
ponad wierzch rury nalezy wykona¢ réwniez jako piaskowo — Zwirowa. Przejscia rurociagéw przez $ciany budynkdw

wykonac jako szczelne stosujac rozwiazania systemowe.

6.2.2 Zestawienie przyborow sanitarnych odprowadzajacych $cieki

W budynku zainstalowano nastepujace przybory sanitarne, ktére wymagaja odprowadzenia $ciekéw sanitarnych:

Lp. |Przybory Ilosé DU, dm’/s | }' DU, dm’/s
1. Umywalka 25 0,5 12,5
2. Zlew 4 1,0 4,0
3. Pluczka zbiornikowa 19 2,5 47,5
4. Prysznic 1 1,0 3,0
5. Pisuar 3 0,5 1,5
6. Wpust DN50 6 1,0 6,0
2 DU 72,5

9, =K /> DU ,dm*/s

K — odplyw charakterystyczny dn’/s, K= 0,7 dn?’/s

DU - réwnowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przylaczonego przyboru,

qs =0,7-472,5 =596 dm3/s.

UWAGA: Kazdy z przyboréw sanitarnych musi by¢ podlaczony do instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez syfon.
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6.3 Kanalizacja technologiczna

6.3.1  Opis instalacji

Odbiornikiem $ciekéw technologicznych powstajacych w szkolnej kuchni bedzie szczelny, betonowy zbiornik
o pojemnosci 30 m? zlokalizowany na dzialce Inwestora. Scieki przed odprowadzeniem do zbiornika nalezy oczyscié
w separatorze tluszczu. Zakres niniejszego opracowania obejmuje odprowadzenie $ciekéw technologicznych
z nowoprojektowanych odbiornikéw zlokalizowanych w projektowanej w szkole kuchni 1 jej zapleczu. Odprowadzenie
Sciekéw z poszczegélnych przyboréw sanitarnych zaprojektowano z rur kanalizacyjnych niskoszumowych do
kanalizacji wewnetrznej w zakresie $rednic @ 40 + @ 110 oraz rur zeliwnych do kanalizacji zewnetrznej — polaczenie
rur kielichowe uszczelkowe. Piony kanalizacji sanitarnej prowadzone beda w obudowie lub po wierzchu $cian. Zbiorcze
przewody poziome ulozone zostana pod stropem piwnicy oraz w gruncie z rur zeliwnych. Podejscia do poszczegdlnych
przyborow sanitarnych rozprowadzone beda w posadzce, zabudowie technicznej lub po wierzchu $cian i obudowane,

ze spadkiem mieszczacym si¢ w przedziale 1 = 1,5 + 5% w kierunku projektowanych pionéw kanalizacyjnych. Na
kazdym z projektowanych pionéw kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowad rewizje. Odpowietrzenie kanalizacji
sanitarnej zaprojektowano za pomocg pionéw i pétpionéw wentylacyjnych. Piony nalezy wyprowadzi¢ ponad dach
budynku na wysokosé 0,5 + 1,0 m i zakoficzy¢ kominkami wentylacyjnymi (¥¥110. Potpiony wyprowadzi¢ pod strop
pomieszczenia i zakonczy¢ zaworem napowietrzajacym, nalezy zapewni¢ dostep do zaworu w celu konserwacji.
Doktadna lokalizacja i sposob prowadzenia pionéw kanalizacyjnych wg czgsci rysunkowe;.

Taczenie rur kielichowe na uszczelki gumowe dwuwargowe. Rury pod posadzka uktada¢ na 20 cm podsypce
z materialu nie zawierajacego kamieni — zaleca si¢ podsypke piaskowo — zwirowa. Obsypke rur do wysokosci 0,30m

ponad wierzch rury nalezy wykona¢ réwniez jako piaskowo — Zwirowa. Przejscia rurociagéw przez $ciany budynkdw

wykona¢ jako szczelne stosujac rozwiazania systemowe.

6.3.2 Zestawienie przyborow sanitarnych odprowadzajacych $cieki

W budynku zainstalowano nastepujace przybory sanitarne, ktore wymagaja odprowadzenia $cickéw sanitarnych:

Lp. |Przybory Ilosé DU, dm’/s | ) DU, dm?’/s
1 Umywalka 1 0,5 0,5
2 Zlew 7 1,0 7,0
3. Maszyna do mycia naczya 1 2,0 2,0
5 Wpust DN50 4 1,0 4,0
2 DU 13,5

g, =K /> DU ,dm*/s

K — odptyw charakterystyczay dn’/s, K= 0,7 dni’/s

DU - réwnowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przylaczonego przyboru,

qs = 0,7 -4/13,5 = 2,75dm3/s.

UWAGA: Kazdy z przyboréw sanitarnych musi by¢ podlaczony do instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez syfon.
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7. INSTALACJA WODY POZAROWE]

7.1 Zapotrzebowanie wody na cele p.poz
Dla wewnetrznego gaszenia pozaru na terenie projektowanego budynku przedszkola stuzy¢ bedzie hydrant DN25

zlokalizowany na korytarzu parteru. Zapotrzebowanie wody na cele ppoz. wynosi:

Q MAX = 1x1,0 dm3/s = 3,6 m3/h

7.2 Wewnetrzna instalacja przeciwpozarowa hydrantowa

7.2.1 Opis instalacji

Zimna woda doprowadzana bedzie do budynku za pomoca projektowanego przylacza wody. W celu zapewnienia
bezpieczefistwa pozarowego w pomieszczeniu technicznym nalezy zamontowac zestaw hydroforowy zapewniajacy
wymagane ci$nienie w instalacji hydrantowej. Pomieszczenie powinno by¢ wydzielone pozarowo.

Hydrant nalezy zasili¢ z projektowanego pionu hydrantowego. Doprowadzenie instalacji przeciwpozarowej -
hydrantowej do projektowanego hydrantu nalezy wykona¢ z rur stalowych obustronnie ocynkowanych. Instalacja
przeciwpozarowa prowadzona bedzie pod stropem pomieszczen. Zawoér hydrantowy powinien by¢ umieszczony na
wysokosci 1,35 m £ 0,1 m od poziomu podlogi. Na instalacji przechodzacej przez $ciany (stropy) oddzielenia
pozarowego nalezy wykonac przejscia systemowe - masy lub opaski ogniochronne w klasie odpornosci ogniowej danej
przegrody.

Zaprojektowany hydrant wewnetrzny DN25 z wezem polsztywnym @25 o dtugosci 30mb jest uniwersalny w montazu
tzn. jest jednoczesnie przystosowane do montazu natynkowego poprzez zawieszenie (,N”) oraz do montazu
podtynkowego poprzez umieszczenie we wnece (,W”).

Wyposazenie hydrantu wewnetrznego:

- Zawor hydrantowy DN25,

- Pradownica

- Zwijadto kompletne wychylne o 360° - wyposazone w 0§ wodng umozliwiajaca rozwini¢cie weza bedacego
pod cisnieniem wody, na zadana dlugosc,

- Waz pétsztywny DN25 o dlugosci 30 mb.,

- Regulowane ramki maskujace,

- Opcjonalnie: korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby,

- Opcjonalnie: podstawa, podpora lub podpora — stelaz szafy hydrantowe;.

Parametry techniczne hydrantu wewnetrznego:

- Minimalne ci$nienie pracy PMIN = 0,2 MPa,

- Maksymalne ci$nienie pracy PMAX = 0,7 MPa.

W pomieszczeniu technicznym na parterze projektowanego budynku nalezy zamontowaé zestaw hydroforowy
zapewniajacy wymagane ci$nienie w instalacji hydrantowej. Pomieszczenie powinno by¢ wydzielone pozarowo. Do
zestawu hydroforowego nalezy zapewni¢ ciagly doplyw energii.. Pomieszczenie hydroforu powinno by¢ wyposazone
w odwodnienie posadzki.

Nalezy zastosowac zestaw 3-fazowy na bazie pomp pionowych z hydraulika i stopa ze stali nierdzewnej z certyfikatem
VDS oraz CNBOP-PIB lub réwnowaznymi, kazda pompa ze zintegrowang przetwornica czestotliwosci, silniki pomp

w klasie sprawnosci IE4 wyposazony w nadrzedny sterownik z funkcja optymalnego dostosowanie obciazenia do
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calosdci instalacji za pomoca dodatkowego rodzaju regulacji Ap-v, umozliwiajacy odczyt danych roboczych na
wyswietlaczu i ich przekaz do BMS po protokole Modbus, nastawe 2 wartosci ci$nienia, zapewniajacy automatyczny
test pomp co 6 godzin i gwarantujacy regulacje ci$nienia z precyzja +/- 0,1 bara. W trybie pozarowym nadrzednym
celem zestawu bedzie zapewnienie wody do celéw gasniczych. Wszystkie bledy zdiagnozowane przez sterownik lub
falowniki beda pomijane i w przypadku ich wystapienia zestaw nie ulega automatycznemu wylaczeniu. Pompy w trybie
pozarowym, w przypadku braku przeplywu (zamkniety wyplyw z hydrantéw), aktywuja wyplyw z obiegu minimalnego
przeplywu.
Parametry pracy zestawu hydroforowego:
Q=1,0 dm’/s; H=20m
P=1,1 kW, 3~400V/50 Hz
1=25A
Dobrano zestaw 2-pompowy (uklad 1 praca + 1 rezerwa), dane elektryczne na katrcie doboru dotyczg pracy 1 pompy,
wymagane jest zapewnienie mocy elektrycznej dla wszystkich pomp.
Zespoly pomp pozarowych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia MIiR w sprawie sposobu deklarowania
wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym B z 17 Listopada
2016 roku (DZ.u. 2016 poz 1966 z pdz. zmianami).
Pompownia Przeciwpozarowa powinna by¢ wyposazona w:

1. Uktad Pomiarowy zgodnie z Rozporzadzeniem (DZ.U 2009 poz. 1030)
Zestaw pompowy powinien posiada¢ Krajowa Ocene Techniczna, Certyfikat Stalosci Wiasciwosci Uzytkowych oraz
Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB, Krajowa Deklaracje Wtasciwosci uzytkowych, Deklaracje Zgodnosci CE
oraz Atest Higieniczny PZH. Zespoly pomp pozarowych powinny spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia MIiR w
sprawie sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym B z 17 Listopada 2016 roku.
Zestaw hydroforowy nalezy zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym wyplywem w czasie pozaru. W tym celu nalezy
zastosowacl zawor pierwszefistwa. Zawor ten nalezy zamontowac na przewodzie zimnej wody przeznaczonej na cele
socjalne. Zasada dzialania zaworu pierwszenstwa:
- W warunkach pracy normalnej zawér ten jest otwarty pozwalajac na swobodny przeplyw wody do czesci
instalacji zimnej wody przeznaczonej na cele socjalne i jednoczesnie pracuje jako regulator ciSnienia, utrzymujac
ci$nienie w instalacji wodnej bytowo — gospodarczej na stalym poziomie niezaleznie od wahan ci$nienia wejsciowego.
- W przypadku pozaru, gdy w wewnetrznej instalacji przeciwpozarowej hydrantowej w wyniku poboru wody
do celéw gasniczych nastapi spadek ci$nienia, woéwczas zawor pierwszenistwa natychmiast odcina wodg kierowana na
cele socjalne. Tym sposobem, w sytuacji pozaru tylko wewnetrzna instalacja hydrantowa bedzie zasilana w wode.
- Opcja dodatkowa - zawdr ten zamyka réwniez doplyw wody do instalacji wodnej przeznaczonej na cele
bytowo — gospodarcze w przypadku jej uszkodzenia i niekontrolowanego wyplywu wody.
Funkcja automatycznego odcigcia doplywu wody do instalacji z.w. na cele socjalne jest realizowana przez zawor

pierwszenistwa bez koniecznosci dostarczenia mu energii elektryczne;.

8. INSTALACJA WENTYLAC]I

8.1 Zalozenia do bilansu cieplnego i powietrznego obiektu
»  strefa klimatyczna zimowa 111

*  strefa klimatyczna letnia I
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*  obliczeniowa temperatura zewnetrzna zima  -20°C

*  obliczeniowa temperatura zewngetrzna latem  +30°C 9=45%

*  parametry wewnetrzne pomieszczen zgodne z wymaganiami i zaleceniami norm i przepisow.
Obliczenia wymaganej iloéci powiettza wentylacyjnego wykonano opietajac si¢ na PN83/B-03430 lub téwnowazna
wraz z aneksem, Dz.U. Nr129/97 poz.844, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wraz z
pbzniejszymi zmianami.

*  min. krotno§¢ wymian dla poszczegdlnych pomieszczen

*  minimalna ilo§¢ powietrza §wiezego: minimum 30 m?®/h na osobe dorosta

*  minimalna ilo§¢ powietrza §wiezego: minimum 15 m?®/h na dziecko
7 pomieszczen WC przewidziano wentylacje wyciagowa. Jako kryterium do obliczenia ilosci powietrza wywiewanego
z powyzszych pomieszczen przyjeto ilos¢ powietrza odciaganego znad jednego urzadzenia sanitarnego.

Tlo$¢ powietrza:

e WC: 50 m3/h/ szt.
e Pisuar: 25 m3/h/ szt.
*  Jadalnia 4 wymiany/h

*  Zmywalnia 10 wymian/h
*  Szatnia 4 wymiany/h

8.2 Charakterystyka instalacji wentylacji
Wentylacje pomieszczen obiektu zaprojektowano dla zapewnienia wymaganych parametréw higienicznych. W budynku
projektuje systemy oparte centralach wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych, oraz wentylatorach wyciagowych
dachowych.

*  Budynek istniejacy — szkota podstawowa — centrale NW1i NW3

*  Budynek projektowany — przedszkole — Centrala NW2

* Pomieszczenia sanitarne i techniczne — niezalezne wentylatory wyciaggowe dachowe Wszl, Wwcl,

Wtechl, Wwc2, Wwc3, Wwc4

Projektuje si¢ zastosowanie przewodéw wentylacyjnych i ksztaltek wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej (wg
PN-B-03434:1999 lub réwnowazna) w klasie N (niskoci$nieniowe). Przewidziano kanaly prostokatne typu A/I
wykonane zgodnie z BN-70/8865-05 lub réwnowazna oraz kanaty okragle typu SPIRO, a takze przewody elastyczne
typu flex. Zawory powietrzne i skrzynki rozprezne anemostatéw taczone beda z kanatami blaszanymi za pomoca
odcinkéw elastycznych przewodéw. Instalacje nalezy wyposazyé w przepustnice powietrza. Kanaty nalezy podwieszac
do elementéw konstrukeyjnych budynku za pomoca typowych zawiesi systemowych. Wentylatory dachowe wyposazy¢
w podstawy dachowe tlumigce, klapy zwrotne i regulatory predkosci obrotowe;.
Kanatly wentylacyjne znajdujace si¢ w nieogrzewanej przestrzeni budynku nalezy izolowa¢ matami z welny mineralnej
o grubosci 80 mm pod ptaszczem z foli aluminiowej. Kanaly wewnatrz budynku nalezy izolowaé¢ matami z welny
mineralnej w otulinie aluminiowej o grubosci 30 mm. Kanaly wywiewne z pomieszczen sanitarnych pozostawi¢ bez
izolacji. Kanaly prowadzone w pomieszczeniach bez sufitow podwieszanych nalezy izolowal ze szczegdlng

starannoscia.
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Projektuje si¢ uktady wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w systemie wymiany powietrza gora-gora. System

dostarcza powietrze zewngetrzne ogrzane w okresie zimowym do temperatury nawiewu tn=21°C.

Powietrze nawiewane do pomieszczent okraglych zaworéw wentylacyjnych z przepustnicami. Wywiew powietrza z

pomieszczenn odbywad si¢ bedzie za posrednictwem zawordéw wentylacyjnych

wentylacyjnych z przepustnicami.

z przepustnicami lub kratek

8.3 Ilosc¢ powietrze w formie tabelaryczne;j
nr pom. nazwa pow. | wys. | Kkub. ll_os’:c’f’wy m- llo’§ ¢ il?éé nawiew wywiew
ilo$¢ pow 0s6b powietrza
BUDYNEK ISTNIEJACY - SZKOLA PODSTAWOWA - PARTER
IS-1.1. | SALA ZAJEC RUCHOWYCH 49,18 | 3,30 | 162,3 20 20 400 400 400
1S-1.2 MAG. SPRZ. SPORTOW. 8,13 | 3,30| 26,8 - - - 30 30
1S-1.3 SZATNIA 25,85| 3,30| 853 4 - 341 350 350
1S-1.4 KORYTARZ 544 | 3,30| 18,0 - - - 30 t
IS-1.5 SEKRETARIAT 7,78 3,30| 25,7 - - - 30 30
IS-1.6 SCHODY KORYTARZ 36,57 | 3,30 | 120,7 - - - 120 120
1S-1.7 WIATROLAP 4,43| 3,30| 146 - - - t t
1S-1.8 WC 10,87 | 3,30| 35,9 - - - 130 130
1S-1.9 wWcC 11,35| 3,30| 375 - - - 110 110
I1S-1.10 |WC 341| 3,30 11,3 - - - 50
I1S-1.11 | JADALNIA 32,43 | 3,30 | 107,0 4 - 428 440 440
IS-1.12 | KORYTARZ 14,70 | 3,30 | 485 - - - 50 t
IS-1.13 | POM. SOCJAL. 8,83| 3,30| 29,1 2 - 58 60 60
1S-1.14 | MAGAZYN 2,15| 3,30 7,1 1 - - 30 30
IS-1.15 | KORYTARZ 7,96| 3,30| 26,3 - - - t t
1S-1.16 | MAGAZYN 529| 3,30| 175 - - - 30 30
PRZYGOTOWAL. JARZYNY,
1S-1.17 | JAJKA 7,02| 3,30| 232 4 - 92,7 100 100
IS-1.18 | POM. PORZADK. 0,84 | 3,30 2,8 - - - t t
1S-1.19 | KUCHNIA 30,66 | 3,30 | 101,2 - - - 3450 3450
1S-1.20 | ZMYWALNIA 6,11| 3,30| 20,2 10 - 201,6 200 200
BUDYNEK ISTNIEJACY - SZKOLA PODSTAWOWA - PIETRO
IS-2.1. | SALA KOMPUTEROWA 48,69 | 3,30 | 160,7 20 19 380 400 400
1S-2.2 SALA LEKCYJNA 50,28 | 3,30 | 165,9 20 20 400 400 400
1S-2.3 SCHODY KORYTARZ 27| 3,30 89,1 - - - 90 90
1S-2.4 GABINET PEDAGOGA 7,93| 3,30 26,2 - - - 30 30
BUDYNEK PROJEKTOWANY - PRZEDSZKOLE - PARTER
PP-1.1. | £ACZNIK 16,9 35| 592 - - - 100 100
PP-1.2 | HOL 19,92 35| 69,7 15 - 105 t t
GAB. PROFILAK.

PP-1.3 | ZDROWOTNEJ] 14,46 35| 50,6 - - - 50 50
PP-1.4 | SCHOWEK 12,22 35| 428 - - - 40 40
PP-1.5 | SALA DYDAKTYCZ. MALUCHY | 65,25 35| 228,4 15 25 375 400 400
PP-1.6 | LAZIENKA 13,74 35| 481 - - - 100 100
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PP-1.7 | tAZIENKA 13,69 35| 479 - 100 100
PP-1.8 | WC 3,95 3,5 13,8 - 50 50
SALA DYDAKTYCZ.
PP-1.9 | STARSZAKI 65,25 3,5| 228,4 15 25 375 400 400
PP-1.10 | KORYTARZ 11,41 35| 399 - t t
PP-1.11 | SKEAD OPALU 19,82 35| 694 - G G
PP-1.12 | KOTLOWNIA 15,43 35| 54,0 - G G
PP-1.13 | SZATNIA 52,15 33| 1721 4 688,38 690 690
BUDYNEK PROJEKTOWANY - PRZEDSZKOLE - PIETRO
PS-2.1 | EACZNIK 16,9 35| 59,2 - t t
PS-2.2 | HOL 30,95 3,5| 108,3 - 110 110
PS-2.3 | POKOJ NAUCZYCIELSKI 28,03 35| 981 30 5 150 150 150
PS-2.4 | SALA LEKCYJNA 65,25 3,5| 228,4 20 30 600 600 600
PS-2.5 |WC 18,29 35| 64,0 - 200 200
PS-2.6 |WC 18,13 35| 635 - 210 210
PS-2.7 |WC 5,22 3,5 18,3 - 50 50
PS-2.8 | KORYTARZ 9,11 35| 319 - t t
PS-2.9 | SALA LEKCYJNA 65,25 3,5| 228,4 20 30 600 600 600
PS-2.10 | BIBLIOTEKA 35,49 35| 1242 2 248,43 250 250
PS-2.11 | GABINET DYREKTORA 14 3,5| 49,0 1 49 50 50

8.4 Parametry urzadzen wentylacji i chfodnictwa

System N'W1

Parametry centrali NW1 i wentylatoréw wyciagowych z nia powiazanych :

NW1

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna

Vn=1760m3/h; Vw=

Qe=6,6 kW

1500 m3/h

N:Moc/ Prad nominalny: 0,75x3 kW/ 16,0 A
W:Moc/ Prad nominalny: 0,75 x3kW/ 16,0 A
Przylacze elektryczne: 230/1/50 V/ph/Hz

Waga : 400 kg

Wsz2

wentylator dachowy wyciagowy

Vw= 350 m3/h

W:Moc/ Prad nominalny: 55 W / 0,24 A
Przylacze elektryczne: 230/1/50 V/ph/Hz

Sprzezenie z centrala NW1

Pomieszczenia ktére bedzie obstugiwaé dany system : IS-1.1- IS-1.7, IS-2.1, 1S-2.2., IS-2.4
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System N'W2

Parametry centrali NW2 i wentylatorow wyciaggowych z nia powiazanych :
NW2

Centrala wentylacyjna

nawiewno-wywiewna

Vn=4050m?/h; Vw=2650 m®/h

Qg=21,7 kW

N:Moc/ Prad nominalny: 0,75x3 kW/ 16,0 A
W:Moc/ Prad nominalny: 0,75 x3kW/ 16,0 A
Przylacze elektryczne: 230/1/50 V/ph/Hz
Waga : 482 kg

Wwe2

wentylator dachowy

Vw= 200 m3/h

W:Moc/ Prad nominalny: 44 W / 0,19 A

Sprzezenie z centralag NW2

Wwe3

wentylator dachowy

Vw= 210 m3/h

W:Moc/ Prad nominalny: 44 W / 0,19 A
Przylacze elektryczne: 230/1/50 V/ph/Hz

Sprzezenie z centrala NW2

Wwe4

wentylator dachowy

Vw= 50 m3/h

W:Moc/ Prad nominalny: 13 W / 0,06 A
Przylacze elektryczne: 230/1/50 V/ph/Hz

Sprzezenie z centralag NW2

Wwe5
wentylator dachowy
Vw=100 m3/h

W:Moc/ Prad nominalny:
13W /0,06 A
Przylacze elektryczne:

230/1/50 V/ph/Hz
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Sprzezenie z centrala NW2
Wwc6

wentylator dachowy
Vw=150 m3/h

W:Moc/ Prad nominalny:
13W /0,06 A
Przylacze elektryczne:

230/1/50 V/ph/Hz

Sprzezenie z centrala NW2

Wsz1
wentylator dachowy
Vw=690 m3/h

W:Moc/ Prad nominalny:
50 W
Przylacze elektryczne:

230/1/50 V/ph/Hz

Sprzezenie z centrala NW2

System bedzie obstugiwal pomieszczenia w budynku projektowanym — przedszkola.

System N'W3

Parametry centrali NW3 1 wentylatorow wyciaggowych z nia powiazanych :
NW3 KUCHNIA

Centrala wentylacyjna

nawiewno-wywiewna

Vn=4720m3/h; Vw=3450 m?/h

Qg= 8,0 kW

N:Moc/ Prad nominalny: 0,75x3 kW/ 16,0 A
W:Moc/ Prad nominalny: 0,75 x3kW/ 16,0 A
Przylacze elektryczne: 230/1/50 V/ph/Hz
Waga :500 kg

Wwcl

wentylator dachowy
Vw= 290 m3/h
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W:Moc/ Prad nominalny: 54 W / 0,23 A
Przylacze elektryczne: 230/1/50 V/ph/Hz
Sprzezenie z centrala NW3

Wtechl

wentylator dachowy

Vw= 420 m3/h

W:Moc/ Prad nominalny: 20 W / 1,7 A
Przylacze elektryczne: 230/1/50 V/ph/Hz
Sprzezenie z centrala NW3

System bedzie obstugiwac pomieszczenia kuchni, jadalni oraz sanitariaty lezace w cz¢sci przyleglej do kuchni.

8.5 Kontrola dziatania systemu wentylaciji

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykonaé nastepujace prace wstepne:

- Prébny ruch catej instalacji w warunkach réznych obciazen (72 godziny).

- Regulacje strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych

warunkéw eksploatacyjnych.

- Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych.

- Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, ustawienie kierunku
wyplywu powietrza z nawiewnikow.

- Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych.

- Nastawienie ukladu regulacji i ukladu przeciwzamrozeniowego.

- Nastawienie regulatoréw regulacji automatycznej.

- Nastawienie elementéw dlawiacych umiejscowionych w instalacji ogrzewczej.

- Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi.

- Przedlozenie protokoléw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji wstepnej.
- Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych.

W czasie kontroli dziatania nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastawi regulacji wstepnej

instalacji.

9. INSTALACJA C.O.

9.1 Zrédto ciepta

Zrédlem ciepla dla zespotu szkolno-przedszkolnego w Rudnie bedzie instalacja grzewcza zasilana z kotlowni na

biomase¢ 0 mocy 75kW. Do obliczed przyjeto parametry czynnika grzewczego na poziomie 75/55°C.

9.2 Zapotrzebowanie na ciepto

Obliczenia zapotrzebowania ciepla dla pomieszczen wykonano wg programu ,,OZC” do obliczen strat ciepla
(obliczenia znajduja si¢ w archiwum biura).

- instalacja ogrzewania grzejnikowego Q=37,7kW
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- instalacja ciepla technologicznego 0Q=36,3 kW
- instalacja CWU — priorytet Q=34,0 kW

9.3 Opis instalacji grzewcza

W budynku zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe w systemie tréjnikowym. Rozprowadzenie przewodow instalacji
c.o. projektuje si¢ pod stropem parteru, a nastgpnie pionami na wyzsza kondygnacje. Jako material nalezy zastosowac
rury stalowe ocynkowane zewnetrznie faczone przez zaciskanie. Przejscie rur przez przegrody oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ ogniochronna masa uszczelniajaca dla rur niepalnych.

W pomieszczeniach na parterze zaprojektowano grzejniki plytowe zasilane z boku, natomiast na pigtrze
zaprojektowano grzejniki plytowe zasilane z dotu. Grzejniki dolnozasilane nalezy wyposazy¢ w wkladki zaworowe o
malym kvs. Dla grzejnikéw plytowych zaprojektowano zestaw przylaczeniowy do grzejnikéw dolnozasilanych z
funkcja odcigeia. Dla grzejnikéw bocznozasilanych, na galazkach zasilajacych nalezy zamontowad zawory
termostatyczne, a na galazkach powrotnych zawory odcinajace do grzejnikow. Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w
glowice termostatyczne. Zawory te pozwola na swobodne odcigcie grzejnika oraz spust wody z odbiornika bez
oprézniania pozostatych odcinkéw instalacji. Zawory te pozwolg na w pelni estetyczny demontaz grzejnikow w sytuacji
zaj$cia takiej potrzeby. Wszystkie grzejniki wyposazono w glowice termostatyczne. Dla zréwnowazenia instalacji oraz
dla zapewnianie wiasciwej 1 bezglo$nej pracy instalacji zaprojektowano stabilizator ci$nienia réznicowego

bezposredniego dziatania wraz z zaworem réwnowazacym.

9.4 Opis instalacji ciepta technologicznego

Doprowadzenie czynnika grzewczego do central wentylacyjnych projektuje si¢ z obiegu instalacji ciepla
technologicznego. Nagrzewnica w centralach wentylacyjnych zostang wyposazone w komplet zaworéw regulacyjnych,
pompy cyrkulacyjnej, zaworow zwrotnych i kulowych, termometréw oraz by-passu (zgodnie ze schematem). Instalacje
grzewczg zaprojektowano jako instalacje dwururowa wodna, niskotemperaturowa z poziomym oprowadzeniem
przewoddéw. Rozprowadzenie do nagrzewnic w centralach projektuje si¢ pod stropem, a nast¢pnie na poddasze w gdzie
sa zamontowane centrale wentylacyjne. Armature regulacyjno-pompowa nalezy zamontowaé na centrali w izolowanej
zabudowie pod armature. Dla centrali zlokalizowanej na dachu budynku nalezy armatur¢ zamontowaé w zaizolowane;
obudowie lub w pustej sekcji centrali. Wszystkie uktady hydrauliczne przy centralach nalezy owina¢ kablem grzewczym
dla zabezpieczenia przed zamarznigciem. Instalacje nalezy mocowaé do elementéw konstrukeyjnych z zachowaniem
samokompensacji. Instalacj¢ nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku przeciwnym do odbiornikéw. W najwyzszych
punktach instalacji nalezy zamontowa¢ automatyczne odpowietrzniki, a w najnizszych zawory ze spustem. Instalacje
grzewczg nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie taczonych metods zaciskowa. Przejscie rur przez

przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ ogniochronna masa uszczelniajaca dla rur niepalnych.

9.5 Elementy grzejne
Jako elementy grzejne stosuje sig:
- Grzejniki plytowe bocznozasilane

- Grzejniki plytowe zasilane z boku.

9.6 Rurociagiiarmatura
Na przewody instalacji c.o zaprojektowano:

*  Rury stalowe ocynkowane zewnetrznie
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*  Armatura — typowa dla Pn 0,6 MPa.
Przewody  instalacji  c.o. nalezy ~ mocowa¢  do  §Scian  przy = pomocy  podpor  stalych
i przesuwnych z zachowaniem samokompensacji. Na zalomach nalezy pozostawi¢ przestrzeni wolna, pozwalajaca na
swobodne wydluzenie przewodow. Calos¢ instalacji nalezy mocowaé za pomoca obejm systemowych z wkladka
gumows. Przejscia rur instalacji przez stropy, Sciany i dylatacje budynku poprowadzi¢ w rurach ochronnych
wypelnionych silikonem.
Poziome przewody rozprowadzajace instalacje c.o. prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3-0,5 %, w kierunku Zrédta
ciepla, zapewniajacym w razie koniecznosci odwodnienie calej instalacji.
Jako armature zastosuje sig:

- zawory kulowe

- zawory termostatyczne na galazkach zasilajacych przy grzejnikach.

9.7 Regulacja ogrzewania
W projektowanej instalacji c.o. regulacja hydrauliczna przeprowadzona bedzie za pomoca:
- automatyki kotlowni
- glowic termostatycznych
- zawordw regulacyjnych (przy centrali)
Zawory termostatyczne pozwola na dostosowanie mocy grzewczej do aktualnych potrzeb uzytkownika oraz warunkow

zewngtrznych.

9.8 Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji bedzie mozliwe fabrycznie zamontowane odpowietrzniki w grzejnikach.

10. KOTLOWNIA NA PELLET

10.1 Przeznaczenie projektowanej kottfowni

Kotlownia powyzsza stanowi¢ bedzie Zrédlo ciepta dla budynku.

Kotlownia bedzie pokrywaé potrzeby cieplne:

. instalacji c.o. — ogrzewanie grzejnikowe;
. instalacji c.t. — nagrzewnice w centralach wentylacyjnych;
. instalacja cwu.

10.2 Lokalizacja kotfowni

Kotlownia usytuowana bedzie w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu na pigtrze.

10.3 Czes¢ technologiczna

10.3.1 Wydajnos¢ cieplna kottowni

- instalacja ogrzewania grzejnikowego Q=37,7kW
- instalacja ciepla technologicznego Q=36,3 kW
- instalacja CWU — priorytet Q=34,0 kW

Dla powyzszych potrzeb projektuje si¢ kottownie wodna wyposazona w kociot na pellety o mocy 75,0kW.
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10.3.2 Wymagany nosénik ciepta

W projektowanych kotlowni bedzie przygotowany nosnik ciepla wymagany w instalacji grzewczej i ciepla

technologicznego, ktérym bedzie woda o parametrach 75/55°C.

10.3.3 Charakterystyka cieplno-technologiczna kotfowni
Stosownie do wymaganego nosnika cieplnego projektuje si¢ kotlowni¢ wodna opalang biomasa. Kotlownia dla

ogrzewania, wentylacji budynku i przygotowania cieptej wody uzytkowej pracowac bedzie w oparciu o stojacy kociot
na pellety wraz z zasobnikiem paliwa o mocy 75kW. Kociol przystosowany jest do pracy w systemie zamknietym,
ktérego zabezpieczenie zgodnie z PN-B-02414:1999 lub réwnowazna nalezy stosowac urzadzenie stabilizujace w
postaci naczynia wyréwnawczego. Naczynie wyréwnawcze stanowi zabezpieczenie I-stopnia. Zabezpieczeniem II-
stopnia dla instalacji oraz zabezpieczenia kotléw nalezy stosowaé zawor bezpieczenstwa. Obieg wody grzewczej w
kottowni wymuszany zostanie przez pompy obiegowe instalacji grzewczych oraz pompy kotlowe w obiegach
pierwotnych. Napetnianie zladu grzewczego oraz uzupetnianie ubytkéw wody nastapi woda zmickezona zgodnie z
wymogami normy PN-93/C-04607 lub téwnowazna poprzez stacje do uzdatniania wody. Przed urzadzeniem nalezy
zamontowac filtr wstepny. Powietrze do procesu spalania bedzie pobierane z zewnatrz poprzez przewdd nawiewny
typu ,,Z”. Kanal nalezy sprowadzi¢ 30 cm nad posadzke w kotlowni. Przewdd wentylacyjny wywiewny z kottowni
zamontowa¢ pod stropem pomieszczenia i zakonczy¢ wyrzutnia powietrza. Odprowadzenie spalin z kotléw nastapi
indywidualnym przewodem dymowym. Przewdd dymowy nalezy wyprowadzi¢ 0,6m na zewnetrz ponad plaszczyzne

dachu.

10.3.4 Kociot na biomase¢

Projektuje si¢ kociol wyposazony w modulowany palnik pelletowy, posiadajacy element do samoczynnego zaptonu.
Komora paleniskowa wyposazona jest w usypowy palnik pelletowy przystosowany do spalania pelletu. Paliwo
niezbedne do procesu spalania transportowane jest z usytuowanego obok kotta zasobnika paliwa, umozliwiajacego
zaladowanie paliwa, do palnika za pomoca automatycznego podajnika. W palniku nastgpuja wszystkie procesy
prowadzace do spalania podawanego paliwa z udzialem powietrza dostarczanego wentylatorem nadmuchowym
znajdujacym si¢ pod obudowa palnika. Dodatkowo palnik wyposazony jest w automatyczng zapalarke za pomoca ktore;j
nastepuje rozpalenie paliwa w etapie uruchomienia kotfa (samoczynne rozpalenie paliwa) Automatyczny zaplon paliwa
oraz system podtrzymania ognia po osiagnigciu zadanej temperatury sprawia, ze kociol moze w pelni pracowaé nawet
przy niewielkim zapotrzebowaniu na moc cieplna.

Spaliny odprowadzane sa do komina przez czopuch usytuowany w tylnej Scianie kotta. Usuwanie spalin wspomaga
wentylator wyciagowy zamontowany w czopuchu kotla. W celu konserwacji i czyszczenia okresowej kociol zostal
wyposazony w zamykane i uszczelnione drzwi paleniskowo — popielnikowe. Dodatkowo w gérnej Scianie znajduja sie
drzwi wyczystne umozliwiajace dostep do czyszczenia kanaldéw spalinowych. W celu zmniejszenia strat ciepla
zewnetrzna powierzchnia kotla jest izolowana od otoczenia za pomoca poszycia zewnetrznego z blach stalowych, pod
ktérymi umieszczono izolacje termiczng z bezazbestowej welny mineralnej. Aby zapewni¢ optymalna prace kotla
nalezy stosowac paliwa o odpowiednich parametrach. Zgodnie z norma PN-EN 303-5:2012 lub réwnowazna, granulat
powinien posiada¢ nastepujace wlasnosci:

- $rednica granulacja: $6mm;

- dtugos¢ granulatu: 3,15-40mm

- kaloryczno$é: 2 17 MJ /kg

- zawarto$¢ siarki: maks. 0,03%

- zawarto$¢ popiotu maksymalnie: < 0,5 %

- wilgotnosé: < 12 %

22



- gestosé: = 600 kg/m3
- klasa paliwa — C1

10.4 Dobor i charakterystyka urzadzen kottowni

10.4.1 Kociot 75kW

—  Moc znamionowa: 75kW

—  Zakres nominalny kotta: 20,3-79,1kW

— Klasa kotta wg PN-EN 303-5:2012: 5 lub réwnowazng
—  Paliwo podstawowe: granulat z trocin-pellet

— Klasa paliwa: paliwo biogeniczne C1

—  Pojemnos¢ zbiornika paliwa: 654/~3921/kg

—  Sprawno$¢ cieplna dla mocy nominalnej: 90,1%

—  Max. dopuszczalne ci$nienie robocze: 3,0

—  Temperatura wody na zasilaniu min/max 65/80°C
— Temperatura wody na powrocie min. 55°C

—  Masa kotta ~980kg

— Pojemno$¢ kotta: 2731

= Szerokos¢ 1561mm

—  Glebokosé: 1993mm

= Wysoko$¢: 1552mm

— $rednica czopucha: @127mm

—  P=635W, U=230V

10.4.2 Palnik

Palnik zamontowany jest z przodu kotta w dolnych drzwiach popielnikowych. W palniku zabudowany jest $limak,
wentylator, zapalarka oraz ruszt palnika. W palniku znajduje si¢ nastepny slimak, ktéry przemieszcza pellet na palenisko,
na ktérym zostaje on nastgpnie spalony. Proces zaplonu paliwa przebiega automatycznie. Zastosowanie automatycznej
zapalarki przyczynito si¢ do podniesienia komfortu obstugi kotla, oraz zmniejszenia zuzycia paliwa przez kociot
(szczegolne latem w trybie grzania c.w.u.). Powstaly podczas palenia popidl przemieszcza si¢ po palenisku wskutek
wypychania go przez kolejne dawki paliwa wysuwanego przez §limak palnika. W trakcie pracy elastyczna rura taczaca
podajnik paliwa z palnikiem jest pusta. Dzigki takiemu rozwiazaniu wyeliminowano mozliwo$¢ przedostania si¢ ognia

z palnika do zasobnika paliwa.

10.4.3 Zasobnik z podajnikiem

Obok kotta umieszczony jest stalowy zasobnik paliwa, w ktérym znajduje si¢ podajnik slimakowy sktadajacy si¢ z rury,
$limaka, oraz motoreduktora podajnika. Silnik poprzez przekladnie powoduje obrét slimaka, ktéry transportuje pellet

z zasobnika i zsypuje go do rury palnika.

10.4.4 Zabezpieczenie instalacji.

W celu montazu kotla na paliwo state w ukladzie tzw. zamknigtym, konieczne jest spelnienie wymogdéw normy PN-
EN303-5 lub réwnowaznej dotyczacej montazu kotléw w uktadach cisnieniowych. Projektuje si¢ zabezpieczenie
termiczne pozwalajace na podiaczenie kotla do instalacji zabezpieczonej zaworem bezpieczenstwa zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Zawor ten stuzy do temperaturowego zabezpieczenia kotla w momencie jego
niekontrolowanego przegrzania. Zawor ten wykonany jest w wersji dwudrogowej, nie posiada koniecznosci faczenia z
zadnym dodatkowym urzadzeniem, a laczy si¢ go jedynie z zasilaniem i powrotem kotla. Ma on za zadanie przy
wztoscie temperatury do okolo 94°C otworzy¢ najpierw zawdr napelniajacy potaczony z reduktorem cisnienia, a
nastepnie po wzroscie temperatury do okoto 97°C otworzy¢ zawdr spustowy upuszczajac goraca wode do kanalizaciji.

Zimna woda przeplywajac przez kociol ma za zadanie schlodzi¢ nadmiernie rozgrzany wymiennik kotta. Dopuszcza
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si¢ jako zabezpieczenie przed przegrzaniem kotla, zintegrowane elementy dostarczane przez producenta kotla, np.
wezownice schladzajaca z zaworem bezpieczenistwa lub wezownice schladzajaca z zaworem. Jako zabezpieczenie
minimalnej temperatury powrotu na kociol stanowil bedzie zawdr temperaturowy tréjdrogowy. Dopuszcza sig

rozwigzania alternatywne - zgodnie z wytycznymi producenta kotla.

10.4.5 Uktad odprowadzania spalin

Przed montazem kotla nalezy przeprowadzi¢ badanie poziomu minimalnego ciagu kominowego wymaganego przez
producenta kotta. Dla osiagniecia najlepszych parametréw sily ciagu kominowego zaleca sig, aby spaliny z kotla
odprowadzi¢ czopuchem ze stali kwasoodpornej do indywidualnego komin. Komin wykonaé przy zachowaniu
minimalnej wymaganej przez producenta kotla wysokosci, zapewniajacej minimalny ciag kominowy na poziomie
wymaganym przez producenta kotta. Odpowiednie dobranie komina do parametréw kotta na paliwo stale jest bardzo
wazne. Niewystarczajacy ciag w kominie moze powodowaé niezupelne spalanie lub nawet cofanie si¢ spalin do
kottowni. Komin powinien by¢ wyprowadzony ponad dach. Usytuowanie wylotu komina zalezy od stopnia pochylenia
dachu oraz materialu pokrycia (stopnia jego palnoéci). Na dachach stromych o pokryciu tatwo palnym (np. gont
drewniany) lub plaskich kominy powinny wystawac ponad kalenice 0,60 m. Gdy dach ma pokrycie niepalne lub trudno
palne (np. dachéwka ceramiczna, blacha), wylot moze si¢ znajdowac 0,3 m powyzej kalenicy. Komin w dolnej czesci,
ponizej czopucha kotla, powinien mie¢ otwor wyczystny konieczny do:

* usuwania sadzy i popiotu,

* wstepnego wygtzania komina podczas pierwszego rozruchu kotta lub na poczatku sezonu grzewczego.

Czopuch kotta Iaczy si¢ z kominem za pomoca kanatu z blachy Zzaroodpornej, ktéry nalezy szczelnie nasadzi¢ na wylot
czopucha i osadzi¢ w kominie. Kanat ten powinien si¢ wznosi¢ i by¢ nie dtuzszy niz 400 mm. Wszelkie zmiany kierunku

trzeba wykona¢ za pomoca tagodnych tukéw, aby zminimalizowac opory przeplywu spalin.

10.4.6 Wentylacja kottfowni

W kottowni z kominem o naturalnym ciagu nie mozna stosowac wentylacji mechanicznej. W pomieszczeniu, w ktorym
zainstalowany jest kociol, powinien by¢ zapewniony nawiew niezbednego strumienia powietrza dla prawidlowej pracy
kotta z moca cieplng nominalng, a takze nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kottowni.

Nawiew: Przyjeto powierzchni¢ otwordw nawiewnych o wymiarach 200 x 200 mm W celu dostarczenia wymaganej do
spalania ilosci powietrza w pomieszczeniu kotla wykonaé czerpni¢ powietrza w $cianie zewnetrznej i kanal nawiewny
Z-towy. Dolna krawedZ otworu nawiewnego powinna si¢ znajdowac na wysokosci 0,3 m nad posadzka, a otwor nie
moze mie¢ zadnych urzadzen zamykajacych czy ograniczajacych przeplyw powietrza. Czerpni¢ zabezpieczy¢ z obu
stron siatka.

Wywiew: Pomieszczenie kotta powinno mieé¢ kanal wywiewny o przekroju nie mniejszym niz 140 x 270 mm, z otworem

wlotowym pod sufitem pomieszczenia, wprowadzony ponad dach budynku

Otwo6r wlotowy do kanatu wywiewnego powinien mieé¢ wolny przekrdj réwny przekrojowi kanatu. Kanatl wywiewny
i otw6r wlotowy do niego nie moga mie¢ urzadzen do zamykania. Otwory wlotowe i wylotowe nie moga by¢ zamykane.
Wilot i wylot zabezpieczy¢ siatka druciana o wielkosci oczek 10 x 10 mm. Przewéd wentylacyjny powinien byc
wykonany z materialu niepalnego. Wykonanie wentylacji kotlowni nalezy do obowiazkéw Uzytkownika, ktory po
wykonaniu prac winien uzyskac pozytywna opini¢ kominiarska w zakresie prawidtowego dziatania wentylacji kottowni,

co jest warunkiem niezbednym do uruchomienia instalacji kottowni.
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10.4.7 Pomieszczenie sktadu opatu:
Pomieszczenie PP-1.11 przeznaczone jest do skladowania pelletu w workach 15-25 kg. Worki nalezy skladowaé na

drewnianych paletach celem ochrony przed zawilgoceniem. Na pellety (nawet workowane) nie moze pada¢ deszcz, ani

$nieg.

11. ZASTOSOWANE MATERIALY I ARMATURA, SZCZEGOLY
MONTAZOWE ORAZ ZABEZPIECZENIA

11.1 Kompensacja
Instalacje wody zimnej, cieplej oraz centralnego ogrzewania nalezy poprowadzié w sposéb umozliwiajacy
samokompensacj¢ rur, wykorzystujac naturalne zalamania trasy. Instalacja kanalizacji sanitarnej i wentylacji

mechanicznej nie wymaga kompensacji.

11.2 Przejscia przez fundament i §ciany

W miejscach przejscia przewoddw instalacji wodnej oraz kanalizacji sanitarnej przez przegrody budowlane (tj. $ciany i
stropy) nalezy osadzi¢ je w tulejach ochronnych z PVC, PP, PE lub stali. Wolna przestrzen miedzy rurg a tuleja nalezy
wypelni¢ materialem elastycznym. Rura ochronna powinna by¢ dluzsza od grubosci przegrody o minimum 2 cm.

Przejscia instalacji przez $ciany zewnetrzne budynku wykona¢ jako szczelne stosujac rozwiazania systemowe.

11.3 Plukanie instalacji i proby szczelnosci

11.3.1 Instalacja wodna

Przed wlaczeniem zamontowanej instalacji do sieci nalezy poddac ja w catosci prébie ci$nieniowej na szczelnosé
zgodnie z wytycznymi Cobrti Instal w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociagowych" -
Zeszyt 7 lub rownowaznymi zawartymi.

Nastepnie sprawdzong instalacje podda¢ plukaniu woda, az do wuzyskania pozytywnego wyniku badania
bakteriologicznego. Rurociagi nalezy przeptukac i oczysci¢ woda surows z predkoscia minimalng 1,0 7/s, az woda
bedzie czysta. Jako minimalng ilo§¢ wody potrzebnej do ptukania nalezy przyja¢ 3,5 — krotna objetos¢ plukanego
odcinka. Calo$¢ nalezy poddac¢ dezynfekcji. Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody powinna

spetnia¢ wymagania obowiazujace dla wody do picia zgodnie z norma PN-C-04607:1993 - lub réwnowazna.

Odbiér instalacji zewnetrznej zgodnie z norma PN-92/B-10725 - lub réwnowazna.

11.3.2 Kanalizacja sanitarna

Po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej, nalezy poddac ja w calosci prébie szczelnosci. Badanie to nalezy

przeprowadzi¢ woda, jeszcze przed zakryciem przewodow, z wyszczegélnieniem nastgpujacych czynnosci:

— Szczelnosé podejsc i piondw odprowadzajacych Scieki bytowe nalezy zbadac¢ obserwujac swobodny przeplyw wody
odprowadzanej z losowo wybranych przyborow sanitarnych.

— Przewody odplywowe nalezy napetni¢ woda do poziomu powyzej kolana taczacego te przewody z pionem i poddaé
je obserwacji.

Odbiér kanalizacji zewnetrznej zgodnie z wytycznymi normy PN — EN 1610 - lub réwnowazna.

Badane przewody i ich polaczenia nie powinny wykazywac przeciekéw. Po pozytywnie przeprowadzonym badaniu

szczelnosci instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ plukaniu.
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11.3.3 Instalacja grzewcza

Po zmontowaniu instalacji c.o. przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy wykona¢ badania
szczelnodci. Powinny by¢ one wykonane woda zimna. Préba szczelnosci musi by¢ przeprowadzona zgodnie z
,»Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL - Zeszyt 6 pkt 11.2.” lub réwnowaznymi. Przed przystapieniem do
badan nalezy od instalacji odlaczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepi¢ rure wzbiorczg i inne rury zabezpieczajace. Po
napelnieniu instalacji woda zimna i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy cisnieniu statycznym stupa wody,
dokonac¢ starannego przegladu instalacji. Badanie szczelno$ci instalacji woda nalezy rozpoczaé po okresie, co najmnie;j
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przecickéw wody lub
roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia badania szczelnosci nalezy zwigkszy¢ cisnienie w instalacji
za pomoca pompy, kontrolujac jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji. Instalacje poddajemy badaniu na ci$nienie
probne o wartosci ci$nienie roboczego w najnizszym punkcie instalacji zwickszong o 0,2 MPa, lecz nie mniejsza niz
warto$¢ cisnienia prébnego 0,4 MPa i obserwujemy instalacje przez czas 0,5h.

Po zakorniczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy ponownie dolaczy¢ instalacje do Zrédla ciepla (jezeli byla
odlaczona), podlaczy¢ naczynie wzbiorcze, sprawdzi¢ napelnienie instalacji woda oraz sprawdzi¢ czy ci$nienie
poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, uruchomié pompy obiegowe, a nast¢pnie przeprowadzi¢
badanie dzialania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnos§¢ wartosci

ci$nienia i réwnicy ci$nienia z warto$ciami zaprojektowanymi.

11.4 Instalacja wentylacji

Po zmontowaniu instalacji wentylacji przed jej zakryciem, oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej nalezy wykonac
badania szczelnosci.

Badania szczelno$ci systeméw wentylacyjnych przeprowadza si¢ na podstawie norm PN-EN-12237:2005 lub
réwnowazng — w przypadku kanaléw i ksztattek okraglych oraz PN-EN-1507:2007 lub réwnowazna — dla kanaléw
prostokatnych - lub réwnowaznych.

Na podstawie zapiséw polskich norm budowlanych mozna wyrézni¢ 4 klasy szczelnosci przewoddw:

1. Klasa A — podstawowa dla central wentylacyjnych oraz wentylatoréw 1 innych urzadzen,

2. Klasa B — minimum dla przewodéw wentylacyjnych,

3. Klasa C — dla przewodéw wentylacyjnych w instalacjach o zwigkszonym poziomie ci$nienia,

4. Klasa D — dla system6éw specjalnych, szczegdlnie dla instalacji o wyzszych wymaganiach w zakresie higieny lub

efektywnosci energetycznej.

Wartosci graniczne

Klasa szczelnosci Wartosci graniczne cisnienia statycznego wskaznika
przewoddw (P.) Pa nieszczelnosci
(f o) m's'm*

MNadcisnienie Podcisnienie

500 500 0,027-p %= 107
B 1000 750 0,009 p["'-"” 107
C 2000 750 U,Dﬂ}p“"-‘-‘s 104
Dl 2000 750 0,001-p =10+

“Przewody do specjalnych zastosowan

Tabela nr 1. Klasy szczelnosci przewodéw wg normy PN-EN 12237:2005 lub réwnowazng
Instytut Techniki Budowlanej stosuje akredytowana w Polskim Centrum Akredytacji metode badania szczelnosci

przewodéw wentylacyjnych oznaczona PB LFS-005/2/09-2010 lub réwnowazna [8]. Metoda ta umozliwia badanie
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przewoddw wentylacyjnych w klasach od A do D, a stosowany zestaw pomiarowy (rys. 3) jest regularnie wzorcowany.

Opis proponowanej metody badania szczelno$¢ instalacji wentylacji
Metoda badania polega na wytworzeniu w badanym odcinku przewodéw nadcis$nienia lub podcisnienia oraz pomiar
strumienia objetosci powietrza przeplywajacego przez nieszczelnosci w tych warunkach. Zmierzona warto$¢ odnosi
si¢ do powierzchni badanego odcinka przewodu i poréwnuje z wartodcig graniczna, odpowiadajaca jednej z czterech

klas szczelnosci przewoddw.

12. Zabezpieczenia antykorozyjne

12.1 Instalacja wod-kan, grzewcza.

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych i stalowe ocynkowane nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia. Urzadzenia

beda zabezpieczone przez producenta.

12.2 Instalacja kanalizacji.

Rury tworzywowe nie wymagaja zabezpieczenia antykorozyjnego.

12.3 Instalacja wentylacji mechanicznej

Kanaly wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia.

13. IZOLACJA PRZEWODOW

Wszystkie przewody projektowanych instalacji nalezy zaizolowaé. Przewody zimnej wody uzytkowej nalezy
poprowadzi¢ w izolacji antyroszeniowej z pianki PE o grubosci 6 mm do $rednicy DN32 wlacznie i 10 mm powyzej

srednicy DN32. Przewody c.wuu, co oraz klimatyzacji nalezy zaizolowaé piankg PE o grubosciach, w zaleznosci od

$rednicy:
. . Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
Lp. Sred d &
P rednica praewocu (materiat 0,035 W,/ (- K))
1. | Srednica wewnetrzna do 22 mm, 20 mm,
2. | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm, 30 mm,
3. | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm, réwna $rednicy wewnetrznej rury,
4. | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm, 100 mm
5. | Przewody i armatura wg pozycji 1+4 przechodzace przez 50% wymagan grubosci izolacji
$ciany lub stropy oraz skrzyzowania przewodow, z pozycji 1+4,

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieplej i
6. | cyrkulacji instalacji cieplej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, 50% wy N
ulozone w  komponentach  budowlanych  miedzy 0 Wymagan z °p.

ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7. | Przewody wg Ip. 6 utozone w podtodze 6 mm

g. | Przewody .ogrzewania powietrznego (ulozone w czesci 40 mm
ogrzewanej budynku)

9. Przewody ogtzewania powietrznego (utozone w czesci 80 mm

nieogrzewanej budynku)

10. | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz

budvaku? 50% wymagan z Ip. 1-4
udynku
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11. | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz

budvnku? 100% wymagan z lIp. 1-4
udynku

Uwaga:
1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli -
nalezy skorygowac grubo$¢ warstwy izolacyjnej.

2 Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Przewody i armatura przechodzace przez $ciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw nalezy zaizolowaé izolacja
o grubosci rownej Y2 powyzszych wymagan.

Przewody ulozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow
zaizolowac¢ izolacja o grubosci rownej 2 powyzszych wymagan. Przewody ulozone w podfodze zaizolowaé izolacja
o grubosci 6mm. Dodatkowo izolacj¢ na przewodach c.o. prowadzonych na zewnatrz budynku zabezpieczy¢
plaszczem z blachy aluminiowe;.

Izolacje termiczng nalezy wykona¢ réwniez na wszystkich elementach armatury. Izolacje wykona¢ zgodnie

z zaleceniami producenta.
Rury kanalizacji sanitarnej prowadzone wewnatrz budynkéw nie wymagaja zastosowania izolacji cieptochronne;.

Kanaly wentylacyjne znajdujace si¢ na zewnatrz izolowa¢ matami z welny mineralnej o grubosci 80 mm w plaszczu
z blachy stalowej ocynkowanej. Kanaly wentylacyjne znajdujace si¢ w nieogrzewanej przestrzeni budynku nalezy
izolowaé matami z welny mineralnej o grubosci 80 mm pod plaszczem z foli aluminiowej. Kanaly wewnatrz budynku
nalezy izolowa¢ matami z welny mineralnej w otulinie aluminiowej o grubosci 20 mm. Kanaly wywiewne

z pomieszczen sanitarnych pozostawi¢ bez izolacji.

14. WYTYCZN MIEDZYBRANZOWE

14.1 Branza elektryczna
W obiekcie nalezy doprowadzi¢ instalacje¢ elektryczna do zaprojektowanych urzadzen, szczegbly wg czesci rysunkowej
i niniejszego opisu.
- Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczna do:
*  zestawu hydroforowego
*  sterowania oraz automatycznej regulacji elementéw instalacji grzewczej,
*  centrali wentylacyjnej
*  nagrzewnicy wtornej centrali wentylacyjnej
*  sterowania oraz automatycznej regulacji elementéw instalacji wentylacji,
- Nalezy wykona¢ podiaczenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urzadzen wentylacyjnych, grzewczych zgodnie
z DTR urzadzenia.
- Instalowanie urzadzen powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z wytycznymi producentéw oraz zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.
- Urzadzenia wyposazy¢ w wylaczniki serwisowe.

- Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami wykonawczymi PIP i BHP.
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14.2 Branza budowlana
- Wykona¢ otwory w stropach i §cianach dla:
*  rur instalacji co
*  rur instalacji wod-kan
*  przewody wentylacyjne
- Wykona¢ wykopy pod:
*  kanalizacje podposadzkowa,
- Wykona¢ zawieszenia pod przewody i urzadzenia
*  instalacji co
*  instalacji wod-kan
*  instalacji wentylacji
- Przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych

- Wykona¢ wykopy pod rurociagi oraz studnie kanalizacyjne.

14.3 Branza architektoniczno-konstrukcyjna
- Otwory na instalacje w $ciankach dzialowych nalezy wykona¢ w trakcie montazu instalacji na budowie.

- Zapewnic¢ dostep do wszystkich urzadzen w celu okresowej kontroli i konserwacji.

15. OCHRONA SRODOWISKA

Projektowane rurociagi nie wplyna negatywnie na istniejace warunki srodowiskowe.

16. ZAGADNIENIA BHP

— Podczas prowadzenia robét nalezy przestrzegaé warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r.
(-,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét budowlanych”)

— Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza by¢é dopuszczone do obrotu ipowszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

— Montaz przewodéw i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajaca odpowiednie uprawnienia
i zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP,

— Zaloga obslugujaca i konserwujaca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowiazujacych przepisow BHP,

— Wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowaé i konserwowaé zgodnie z DTR producentéw

i obowiazujacymi przepisami BHP.

17. PROBY I ODBIORY TECHNICZNE

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z:
,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — lub réwnowaznymi,
,» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”— COBRTTI Instal, zeszyt 1-12 — lub réwnowaznymi,
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami
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— Duziennikiem Ustaw nr 47 z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robdt
budowlano-montazowych”)

— Zasadami sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami BHP, PPOZ

—  Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen

— Obowigzujacymi przepisami i normami

18. UWAGI KONCOWE

- Projekt nalezy rozpatrywac tacznie z pozostalymi branzami,

- Wszystkie materialy zastosowane do budowy musza mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie powszechnym w Polsce,

- Dokladna lokalizacja przyboréw sanitarnych wedlug projektu architektonicznego,

- W dokumentacji ujeto kanalizacje oraz zimna wode do $ciany budynku,

Rysunki powinny by¢ rozpatrywane lacznie z opisem technicznym i specyfikacja materialéw. Informacje zawarte na

rysunkach, w opisie technicznym i w specyfikacji materialéw umozliwiaja zapoznanie si¢ ze specyfika budynkow i

zastosowanych w nich rozwigzaniach instalacyjnych oraz wymaganymi standardami.

Zakres ilosciowy robét podano w specyfikacji materialéw. Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem

Budowlanym, ,,Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi

obowiazujacymi przepisami, Polskimi Normami powolanymi w obowigzujacych przepisach, normami i innymi

dokumentami wskazanymi w Projekcie Przetargowym, Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal lub

réwnowaznymi oraz zgodnie ze sztuka budowlana. Obowiazkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie

wymaganych, aktualnych Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatéw Zgodnosci wszystkich zastosowanych materialéw

iurzadzen — zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone

znakiem CE lub znakiem budowlanym — zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami. W czasie prac nalezy

zapewni¢ spelnienie wymagan przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy, przepiséw sanitarnych, przepiséw

dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepiséw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, i innych.

Wszelkie prace moga by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy si¢ wymaganymi

uprawnieniami.

Wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac i konserwowac zgodnie z DTR producentéow

i obowigzujacymi przepisami BHP

WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZAC]I OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTAC]I PROJEKTANTA.

REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA Z ODPOWIEDZIALNOSCI ZA

PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TE ODPOWIEDZIALNOSC NA

WYKONAWCE.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosSci za sposéb uzytkowania obiektu przez wlasciciela.
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