Studzienka inspekcyjna 2600

z teleskopowym adapterem do

oraz wtazem klasy A15—-0D400

warstwy konstr.
ierzehni utwardzonej

Wtaz zeliwny A15—D400 lub z wypefnieniem betonowym

wiazow

Studzienka wtazowa 21000

z betonowym f/'ers/c/en/'em odcigzajgcym
/

oraz wtazem klasy A15—-D400

Wtaz zeliwny A15—D400 lub z wypefnieniem betonowym

B125 |lub D400 z podstawq okrqgfq
wfazy kl.D400 mogq by¢ z zamknieciem

- warstwy konstr.
<X nawierzchni utwardzonej

B125 lub D400 z podstawq okrqgtq
wfazy kl.D400 mogq by¢ z zamknieciem

Teleskopowy adapter/
do wtazéw z kotnierze

Uszczelka

Rura trzonowa
karbowana z PP
2600

Uszczelka

Kielichy #160—2400

w tym nastawne
dla #160—-2315
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Kineta z PP

Kielichy nastawne/
#200—2300,/0315

lub standardowe
2400 Ilub, 8500 dla rur
gtadkosciennych

\Kineta 1000

Uwaga:

1. Uzbrojenie kanalizacji stanowi¢ bedg studzienki
tworzywowe o srednicach DN600mm, DN1000

z ptaska ptyta pokrywowa.

2. Studzienki posadowione w terenie najazdowym
nalezy wyposazy¢ w pierscien odcigzajacy i

wiaz zeliwny o klasie obcigzen D400.

3. Pozostate studnie wykona¢ ze zwiehnczeniem

stozkowym i wtazem zeliwnym B125.

PROJEKTOWANIE RYSZARD KWOSEK KATOWICE, UL. POLNOCNA 10

INWESTOR: ~) 1INA RUDZINIEC

44-160 RUDZINIEC, UL. GLIWICKA 26

TEMAT PROJEKTU: TYTUL RYSUNKU:
ROZBUDOWA

BUDYNKU SCHEMAT TYPOWEJ
ZESPOLU SZKONO STUDNI

- PRZEDSZKOLNEGO TWORZYWOWEJ
W RUDNIE, @600, @1000
PRZY UL. SZKOLNEJ 9

RODZAJ PROJEKTU:
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