Kociol na pelett

Moc znamionowa: 75kW

Zakres nominalny kotta: 20,3-79,1kW
Klasa kotta: 5

Paliwo podstawowe: granulat z trocin-pellet

Kanal murowany wywiewny
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Klasa paliwa: paliwo biogeniczne C1
Pojemno$¢ zbiornika paliwa: 654/~392 1/kg
Sprawnos¢ cieplna dla mocy nominalnej: 90,1%
Max. dopuszczalne ci$nienie robocze: 3,0

0,5m

Temperatura wody na zasilaniu min/max 65/80°C
Temperatura wody na powocie min. 55°C

Masa kotla ~980kg

Pojemnosc kotta: 2731

Szerokos¢ 1561mm

U

nieotwierane

Kanal murowany wywiewny
/1 40x270mm

Glebokosé: 1993mm
Wysokosé: 1552mm
$rednica czopucha: D127mm
P=635W, U=230V

Stacja uzdatniania wody

Projektowany zasobnik c.w.u.
wezownica zasilana z kotla na pellet
pojemnosé: 500 dm’;

max. ci$nienie: 1,0 MPa;

max. temperatura pracy: 95°C;
anoda magnezowa.

srednica/wysokosé: 830mm/1950mm

Naczynie wzbiorcze c.w.u.
pojemnos¢ nominalna: 251

Kanal nawiewny typu "Z" 200x200mm
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Sprzegto hydrauliczne
Qk=3.31m3/h

Rozdzielacz grzewczy

Wiszace naczynie dla instalacji grzewczej

@/ pojemnos¢ 80dm3

Kanal nawiewny typu "Z" 200x200mm
Kanat sprowadzi¢ 30cm nad posadzke.
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Kanat sprowadzi¢ 30cm nad posadzke.
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PROJEKTOWANIE RYSZARD KWOSEK KATOWICE, UL. POLNOCNA 10

INWESTOR: GMINA RUDZINIEC
44-160 RUDZINIEC, UL. GLIWICKA 26

TEMAT PROJEKTU:

ROZBUDOWA
BUDYNKU

ZESPOLU SZKONO

- PRZEDSZKOLNEGO
W RUDNIE,

PRZY UL. SZKOLNEJ 9

TYTUL RYSUNKU:

RZUT KOTLOWNI

RODZAJ PROJEKTU:
TECHNICZNY

BRANZA:

SANITARNA
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