Zatacznik nr 11

Zatgcznik nr 11.

Dobdr zaworu bezpieczastwa dla podgrzewacza cwu

1. Obliczenie przepustowosci zaworu bezpieczenstwa na mozliwos¢ ,,przebicia” rurek

podgrzewacza CWU
m=5,03-a.- Ao/ (p1 —D2) P
m = 5,03-1-490- J(0,6 —0,3) - 998,52 =42658,24 kg /h

m — przepustowos¢ zaworu bezpieczefistwa [kg/h]

x. — wspolczynnik wyplywu zaworu bezpieczenistwa = 1

p1 — ci$nienie w instalacji wodociagowej = 0,6 MPa

p2 — ci$nienie w instalacji C.O. = 0,3 MPa

Ay — obliczeniowa powierzchnia przekroju rury w wymienniku = 490 mm?® (dn25)
o — gestos¢ cieczy przed zaworem = 998,52 kg/m’

2. Wyznaczenie $rednicy zaworu bezpieczenstwa

_ m
ST R

o 42658,24
® 5,03-0,51,/(0,3—0) - 998,52)

= 960,78mm?

ac — wspolezynnik wyplywu zaworu bezpieczenstwa (dla 1 1/2”, nastawa 3 bar, ac = 0,51)

p1 — cisnienie zrzutowe = 0,3 MPa
p2 — ci$nienie odptywowe = 0 MPa
Ao — obliczeniowa powierzchnia otworu wlotowego zaworu

Dobrano zaw6r bezpieczenistwa: 11/2”
Cisnienie nastawy zaworu bezpieczefistwa: 3 bar

Ilo$¢ dobranych zaworéw bezpieczenstwa: 1 szt.
Najmniejsza $rednica kanatu dolotowego: 35mm
Srednica zaworu bezpieczenstwa: 11/2” x 2»

Sprawdzenie wymaganej powierzchni otworu wlotowego zaworu dla jednego

bezpieczenstwa:
?

=0

3,14 - 352

A=——

= 961,62 2
2 mm

Sumaryczna powierzchnia otworéw wynosi:

961,625mm?*>960,78mm? czyli A>A o

78

zaworu



