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1. szkoly RSZ RG/RSZ 1184 0,40 474 0,90 76,0 20 5 N2XH | x 35 170 0.87 1,00 1479 0,320 FgG 160 A 80 76,0 80 <1479 spelniony| 1479 =883 spelniony 143 36000 13 350 =13  spelniony
2. RP.1 RG/RP.1 103 045 46 0,90 74 40 5 N2XH | x 25 138 0,87 1,00 120,1 0,086 FgG 160 A 63 74 < 63 <1201 spemiony| 120,1 >69,5  spelniony 143 21200 10 250 >10  spehiony
3. | Rowdielnica praedszkola RP.2 RG/RP.2 19,1 045 8.6 0,90 138 50 5 N2XH | x 25 138 0.87 1,00 120,1 0,199 FgG 160 A 63 138 < 63 <1201 spelniony| 120, >69,5  spelniony 143 21200 10 250 =10  spelniony
4. | Routzielnica sali komputerowej RG/RSK 10,0 0,60 6,0 0,90 96 30 5 N2XH | x 10 77 0,87 1,00 67.0 0,202 FgG63 A 50 96 < 50 <670 spelmiony| 670 >552  spetiony 143 13700 03 100 208 spetniony
5. | Roadzielnica obicktowa R1.1 RG/RLL 10.0 0,60 6.0 0,90 9.6 30 5 N2XH | x 16 102 0.87 1,00 88.7 0,128 FgG 160 A 63 96 < 63 <887 spelniony| 887 >69,5  spetniony 143 21200 10 160 > 1.0 spetniony
6. Kotlowni RK RG/RK 50 0,80 40 0,90 64 55 5 N2XH | x 10 77 0,87 1,00 67.0 0,247 FgG63 A 50 64 < 50 <670 spelmiony| 670 >552  spehniony 143 13700 038 100 208 spetniony
edzie:
MCB... - wylacznik instalacyjny
MCCB... - wylgeznik kompaktowy mocy
ACB... - wylacznik mocy
F... gG - rozlacznik bezpiecznikowy
L, - najmniejszy prad i urzgdzenia zabezpieczaj (g6rny prad probierczy)
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1,9 - dla wkladek topikowych o pradzie znamionowym 6 <1, < 13 A;

1,6 - dla wkladek topikowych o pradzie znamionowym I, > 13 A;

1,45 - dla wytacznikéw nadpradowych




