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ZAGOSPODAROWANIU ODPADOW W POZNANIU SP. Z O.0.

Biokompostownia

1.

Instalacja do odzysku odpadéw biodegradowalnych, w ktorej dostarczane
odpady o charakterze biodegradowalnym przetwarzane sg na energie
elektryczng, cieplng oraz kompost organiczny.

Procesy fermentacji i kompostowania odbywajg sie w zamknietych, szczelnych
komorach zlokalizowanych w hali zakfadu.

Instalacja wyposazona jest w modut oczyszczania powietrza zasysanego
Z wnetrza obiektu.

W koncowym etapie pracy Instalacji surowy kompost podlega dojrzewaniu,
magazynowaniu i konfekcjonowaniu pod wiatg.

. Zasady poruszania sie po terenie Biokompostowni

1.

Kazdy pojazd dostarczajgcy odpady do Biokompostowni poddawany jest
obowigzkowemu wazeniu przy wjezdzie i wyjezdzie; kierowca pojazdu ma
obowigzek stosowania sie do sygnalizacji Swietlnej i wskazowek operatora wagi.

Podczas wazenia zabronione jest wysiadanie z pojazdu zaréwno kierowce jak
jego zatoge.

Na terenie Biokompostowni obowigzujg przepisy ruchu drogowego, ruch
prawostronny. Maksymalna predkosé na tym terenie wynosi 20 km/h.

Wstepne sprawdzanie jakosci odpadow pod wzgledem zgodnosci z danymi
deklarowanymi przez ustugobiorce (kierowce pojazdu) nastepuje na wadze
wjazdowe;.

Po dokonaniu wstepnej oceny odpadow, kierowca udaje sie w kierunku miejsca
roztadunku. W miejscu roztadunku kierowca zobowigzany jest do zatrzymania
pojazdu i stosowania sie do zalecen pracownika obstugi Biokompostowni.

Ostateczna kontrola jakosci dostarczonych odpadéw przeprowadzana jest przez
pracownika Biokompostowni w miejscu roztadunku.

Kierowca pojazdu roztadowuje dostarczone odpady w miejscach wskazanych
przez pracownika Biokompostowni.

Kierujgcy pojazdem, wykonujgc manewr cofania, natychmiast zatrzymuje pojazd,
jesli z pola widzenia straci pracownika, ktéry pomaga mu przy wykonywaniu
takiego manewru, a takze w sytuacji gdy w polu widzenia zobaczy osobe
postronng.

W przypadku zatoru spowodowanego prowadzeniem roztadunku pojazdéw,
ktére przyjechaty wczesniej lub prowadzeniem prac technicznych zabroniony jest
wjazd w miejsce roztadunku.
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Pierwszenstwo roztadunku przed innymi pojazdami majg samochody Spétki.

Pracownicy nie powinni przebywaé pod uniesionymi mechanicznie elementami
pojazdow, takimi jak wywrotki, odwioki smieciarek bezpytowych, kabiny bez ich
dodatkowego zabezpieczenia mechanicznego przed ich opadnieciem.

Kierowca pojazdu, jak i osoby dostarczajgce odpady w trakcie przebywania na
terenie Biokompostowni winni bezwzglednie podporzgdkowaé sie zaleceniom
pracownika Spétki.

Ruch pojazdéw oraz wszelkie prace muszg odbywac¢ sie z zachowaniem
przepisow i zasad BHP i ppoz. Na terenie Biokompostowni obowigzuje
bezwzgledny zakaz uzywania otwartego ognia.

Przebywanie w rejonie pracy maszyn, jak réwniez przebywanie na terenie
Biokompostowni osdb postronnych jest surowo zabronione.

W przypadku zagrozenia pozarowego nalezy postgpi¢ zgodnie z przepisami
zawartymi w instrukcji bezpieczehnstwa pozarowego, a w razie koniecznosci
wezwac Straz Pozarna.

Pojazd, ktérym dostarczono odpady po ich rozladunku powinien niezwiocznie
udac sie na wage i opusci¢ teren Spofki.

Kazdy pojazd do transportu odpadéw powinien by¢ wyposazony w:

1) apteczke pierwszej pomocy,

2) pojemniki z solg fizjologiczng lub wodg destylowang do przemywania oczu,
3) pojemnik zapewniajgcy dostep do czystej wody,

4) podreczny sprzet gasniczy, w ktérym ilos¢ i rodzaj srodka gasniczego jest
odpowiednia do ilosci i rodzaju transportowanych odpaddow.

Zaleca sie, aby pojazdy transportujgce odpady byty wyposazone w urzgdzenie
sygnalizujgce zblizanie sie pojazdu do przeszkody podczas cofania.

W pojazdach powinny by¢ stosowane rozwigzania techniczne lub organizacyjne
umozliwiajgce uruchomienie mechanizmu unoszgcego pojemniki, komore
tadunkowg lub inne elementy wyposazenia technicznego do przetadunku
odpadow przy jednoczesnym zabezpieczeniu pojazdu przed niepowotanym
uruchomieniem lub dostaniem sie¢ do kabiny osoby nieupowaznione;.
Uruchamianie mechanizméw przetadunkowych moze odbywac sie wytgcznie
pod nadzorem osob upowaznionych.

Zabronione jest przebywanie o0sOb postronnych w pojezdzie stuzgcym
do transportu odpadow.

Wszystkie osoby wjezdzajgce na teren Biokompostowni zobowigzane sag
do posiadania i stosowania odpowiednich s$rodkdéw ochrony indywidualnej
(kasku, ochrony oczu, kamizelki odblaskowej).



