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1. Cel procedury

Celem instrukcji jest przedstawienie zasad i sposobu postepowania podczas dostarczania

i roztadunku odpaddéw.

2. Wijazd na teren ITPOK

2.1. Kazdy pojazd dostarczajgcy odpady wijezdzajgcy na teren ITPOK musi posiada¢ karte
magnetyczng upowazniajgcg do dostarczania odpaddw.

2.2. Wjezdzajgc na teren ITPOK nalezy upewni¢ sie, ze kazdy z obstugi pojazdu posiada
odpowiednie srodki ochrony indywidualne;j:
hetm ochronny z naklejkg ewidencyjng upowazniajgcg do wjazdu w obszar technologiczny
ITPOK, kamizelke ostrzegawczg, obuwie ochronne klasy S3 oraz rekawice (okulary ochronne
- do zastosowania w zaleznosci od wykonywanych czynnosci).

@O0 00

2.3. Nalezy przestrzegaé zasad ruchu drogowego i przemieszczac sie po trasach wytyczonych dla
pojazdow, zgodnie z planem ruchu ITPOK, przedstawionym w ulotce informacyjnej ITPOK, z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci w miejscach przeciecia drogi pieszego z drogag
pojazdow.

2.4. Pojazdy muszg by¢ sprawne, wyposazone w btyskowe $wiatto ostrzegawcze, dzwiekowg
sygnalizacje cofania, kliny pod kota, apteczke i gasnice oraz posiada¢ aktualne badania
techniczne, a kierowca musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia dla danego pojazdu.

2.5. Pojazdy nie mogg sta¢ na trasach dojazdowych oraz komunikacji pieszej, blokowa¢ lub
ograniczac przejazdow, przejs¢, obszarow zatadunkowych, sprzetu ochrony przeciwpozarowe;j
i Srodkdw pierwszej pomocy.

2.6. Zabrania sie prowadzenia napraw i przeprowadzania powaznych prac serwisowych na terenie
ITPOK bez zezwolenia jej kierownictwa.

2.7. Podczas postoju, silnik pojazdu winien by¢ wytgczony, a kluczyki wyjete ze stacyjki, pojazd
zamkniety lub w inny sposéb zabezpieczony przed nieuprawnionym uzyciem.

2.8. Toalety dla kierowcdow znajdujg sie na placu manewrowym.

Waga wjazdowa

3.1. O mozliwosci wjazdu na wage informuje zielone swiatto na sygnalizacji przed waga. Na wage
nalezy wjechac¢ tak, aby mie¢ swobodny dostep do panelu kontrolnego. Pulsacyjne $wiecenie
sie czerwonego Swiatta na sygnalizacji za wagg $wiadczy, ze pojazd jest umieszczony
nieprawidtowo. W tej sytuacji nalezy wycofa¢ pojazd do momentu az zaswieci sie ciggte
czerwone Swiatto na sygnalizacji za waga.

Wersja: A, data: 30.09.2022 Dokument zatwierdzono i podpisano na oryginale Strona3z7




INSTRUKCJA SYSTEMOWA BHP
pre

Instrukcja dla obstugi pojazdéw dostarczajacych odpady w celu ich
termicznego przeksztatcania z e rD

Data opracowania: 24.09.2020 Data aktualizaciji: 30.09.2022 Numer dokumentu: IS-BHP_04_A

Opracowat: Klaudia Wozna Sprawdzit: Monika Siejka Zatwierdzit: Szymon Cegielski

3.2. Nalezy podac¢ obstudze wagi nr KPOK lub KPO oraz sektor, z ktérego pochodzg odpady. Po
pozytywnej weryfikacji nalezy przytozy¢ karte autoryzacyjng do czytnika (w przypadku
pojazdow bez kart — pojazd wazy obstuga). Jezeli jest to wymagane wybra¢ z listy kod
odpadow oraz sektor, z ktérego odpady pochodza. W razie probleméw popro§ o pomoc
obstuge instalaciji.

3.3. Po podniesieniu sie szlabanu oraz zapaleniu zielonego sSwiatta nalezy zjecha¢ z wagi
i kierowac sie w strone hali dostaw (patrz DI-BHP_01 — Ulotka Informacyjna ITPOK z planem
ruchu wewnatrzzaktadowego).

4. Hala dostaw

4.1. Wjazd do hali dostaw

O mozliwosci wjazdu do hali dostaw informuje sygnalizacja $wietlna ustawiona przed wjazdem
(na prostej dojazdowej do hali dostaw). Wjazd do hali dostaw realizowany moze by¢ wytgcznie
po zapaleniu na sygnalizatorze sygnatu w kolorze zielonym lub na wyrazne wskazanie obstugi
instalacji. Zabrania sie wjazdu do hali przy wyswietlanym sygnale czerwonym, jak réwniez
zabrania sie wjazdu kilku pojazdéw na raz tzn. przed i za kazdym pojazdem brama musi sie
catkowicie zamknac.

4.2. Wybor dostepnego stanowiska wytadowczego

Po wjechaniu do hali dostaw, nalezy podjecha¢ tytem do wolnego stanowiska wytadowczego.
O udostepnieniu stanowiska informuje sygnalizacja znajdujgca sie po prawej stronie bramy
roztadunkowej i / lub operator instalacji. Kierowca wycofuje pojazd do stanowiska
wytadowczego (brama roletowa stanowiska pozostaje zamknieta).

4.3. Przygotowanie pojazdu do roztadunku

Podczas cofania do wybranego stanowiska wytadowczego, nalezy obserwowac sygnalizacje
Swietlng (lewe lusterko). W momencie wjechania pojazdu do strefy B (patrz zdjecie ponizej)
brama roletowa jest otwierana automatycznie przez wystany z czujnika sygnat, sygnalizator
Swieci sie na czerwono. W tym momencie nalezy zatrzymaé pojazd oraz odblokowac
przestrzen tadunkowa. Ponizszy rysunek przedstawia pojazd w pozycji ,do odblokowania”.
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4.4. Roztadunek odpadéw

Po przygotowaniu pojazdu do roztadunku oraz catkowitym otwarciu sie bramy roletowej o
czym bedzie Swiadczyto zielone Swiatto na sygnalizacji Swietlnej, nalezy wjechac do strefy A
(jezeli pojazd wjedzie za szybko — zanim brama roletowa zostanie w petni otwarta — wéwczas
sygnalizator bedzie wyswietla¢ czerwone swiatlo). Ponizszy rysunek przedstawia pojazd
ustawiony w pozycji ,do roztadunku", zielona linia przedstawia przyblizone potozenie tylnej osi

(powinny opierac sie o kraweznik).
77—

= = T
Lt

Stfefa o Strefa
A B

Po odpowiednim ustawieniu pojazdu mozna rozpoczg¢ roztadunek.
4.5. Zakohczenie roztadunku i uprzatniecie stanowiska roztadunku

Po zakonczeniu roztadunku odpadow nalezy upewnic sie, Ze odpady nie zostaty rozsypane na
posadzce hali. Za utrzymanie porzadku odpowiedzialna jest obstuga pojazdow
dostarczajgcych odpady. Sprzgtanie pozostatosci musi odbywaé sie przy zamknietej bramie.
Nalezy wyjecha¢ pojazdem poza strefe B (kierunek do hali) przy zamknietym ,odwitoku”
pojazdu. Pozostawienie otwartego ,odwtoka” moze zafatszowac czujniki wykrywajace pojazd,
a w konsekwencji spowodowaé zamykanie sie bramy na pojazd. Wszelkie dziatania zwigzane
Zz oczyszczaniem i uprzatnieciem odpadéw wykonywane sg w sposob przedstawiony na
ponizszym rysunku.
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Odpady sg uprzagtane przez otwor pomiedzy kraweznikami (oznaczony niebieskim
kwadratem), zielona wytluszczona linia wskazuje brame stanowiska wytadowczego. Po
zakonczeniu sprzatania nalezy kierowac sie w strone bramy wyjazdowe;.

4.6. Wyjazd z hali dostaw

O catkowitym otwarciu sie bramy oraz mozliwosci przejazdu przez brame wyjazdowg informuje
sygnalizacja sSwietlna znajdujgca sie po prawej stronie. Kazdy pojazd musi wyjezdzaé
pojedynczo tzn. przed i za kazdym pojazdem brama musi sie catkowicie zamknagé. Po
wyjechaniu z hali dostaw kieruj sie na wage.

5. Waga wyjazdowa

5.1. O mozliwosci wjazdu na wage informuje zielone Swiatto na sygnalizacji za wagg. Na wage
nalezy wjechac¢ tak, aby mie¢ dostep do panelu kontrolnego. Pulsacyjne Swiecenie sie
czerwonego $wiatta na sygnalizacji za wagg $wiadczy, ze pojazd jest umieszczony
nieprawidtowo. W takiej sytuacji nalezy wycofa¢ pojazd az zaswieci sie ciggte czerwone
Swiatto na sygnalizacji za waga.

5.2. Po poprawnym ustawieniu pojazdu nalezy przytozy¢ karte magnetyczng do czytnika (w
przypadku pojazdow bez kart — pojazd wazy obstuga). Po odczytaniu danych z karty ponownie
wyswietli sie lista sektorow. Nalezy potwierdzi¢ sektor, z ktérego zostaty przewiezione odpady.
W przypadku wybrania innego sektora niz podczas wazenia na wjezdzie pomiar musi zosta¢
zatwierdzony przez obstuge wagi.

5.3. Po potwierdzeniu sektora zostanie wydrukowany kwit wagowy. Po zapaleniu sie zielonego
Swiatta i podniesieniu szlabanu mozna opusci¢ teren ITPOK.
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Zasady BHP i porzadkowe obowiagzujace w Hali Dostaw ITPOK przy
dostawach odpadéw

Wijazd do Hali Dostaw realizowany moze by¢ wytacznie po zapaleniu na
sygnalizatorze sygnatu w kolorze zielonym lub na wyrazne wskazanie obstugi
1. | instalacji. Zabrania sie wjazdu do hali przy wyswietlanym sygnale czerwonym
jak réwniez zabrania sie wjazdu kilku pojazdéw na raz, tzn. przed i za kazdym
pojazdem brama musi sie catkowicie zamknaé.

Obstuga pojazdu opuszczajgc go musi mie¢ zatozony hetm ochronny
z naklejka identyfikacyjng, kamizelke ostrzegawczg, obuwie ochronne, oraz
mie¢ przygotowane do uzycia okulary ochronne

R,

i rekawice robocze.

1® @ O

Wyijscie z pojazdu w Hali Dostaw jest mozliwe jedynie w przypadkach, gdy
obstuga pojazdu (kierowca) musi:

» przygotowa¢ samochdd do wytadunku odpadow,
4. » posprzatac pozostatosci odpadow,

PODCZAS POWYZSZYCH CZYNNOSCI NALEZY ZACIAGNAC HAMULEC
POSTOJOWY W POJEZDZIE!

Podczas wytadunku odpadow obstuga pojazdu (poza kierowcg) musi pozostaé

5. L
W pojezdzie.
Obstuga pojazdu musi upewnic sie, ze: ol <&
» klapa przestrzeni tadunkowej pojazdu jest
6 odpowiednio zabezpieczona po wyladunku !g Q@

odpadow,
» hak wysiegnika, ucho kontenera i sam kontener sg zamkniete
i zablokowane.

7. | Przy roztadunku stosuje sie wytgcznie roztadunek statyczny.

W przypadku wysypania sie odpaddéw w obszarze bramy roztadunkowej bunkra
8. obstuga pojazdu zobowigzana jest uprzatnac teren.
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Przed rozpoczeciem porzadkowania przestrzeni pomiedzy samochodem a
bramg roztadunkowg bunkra nalezy poczeka¢ na catkowite zamkniecie sie
bramy roletowej. W celu zamkniecia sie bramy roletowej nalezy wyjechac
pojazdem poza strefe B (kierunek do hali) przy zamknietym ,odwtoku” pojazdu.
Pozostawienie otwartego ,odwtoka” moze zafatszowac czujniki wykrywajgce
9. pojazd, a w konsekwencji spowodowac zamykanie sie bramy na pojazd..

SPRZATANIE POZOSTALOSCI ODPADOW MUSI ODBYWAC SIE PRZY
ZAMKNIETEJ BRAMIE. BRAMA NIE ZAMKNIE SIE JESLI CALY POJAZD
NIE BEDZIE STAL POZA STREFA B.

Wypadek, zdarzenie potencjalnie wypadkowe, pozarowe, [§
medyczne oraz awarie nalezy zgtosi¢ w nastepujgcy sposob:
» podejs¢ do interkomu, nacisngc przycisk i potgczyC sie z
pracownikiem sterowni,
» podac nastepujgce informacje
10. - imie i nazwisko, nazwe firmy,
- numer bramy, stanowisko,
- co sie wydarzyto.
INTERKOMY ZNAJDUJA SIE W DWOCH MIEJSCACH HALI
DOSTAW, W POBLIZU ZAWIESZONYCH APTECZEK

W razie pozaru nalezy nacisngé ROP (jego uzycie spowoduje
przyjazd strazy pozarnej), a nastepnie udacC sie do wyjscia
i przejs¢ do punktu zbidérki na parkingu przed budynkiem. W
przypadku pozaru zostanie uruchomiona syrena (Swiatto zotte
wraz z modulowanym sygnatem dzwiekowym) oraz instalacja
tryskaczowa.

11.

W przypadku awarii/wypadku na stanowisku wytadowczym nalezy
uzy¢ wylgcznika awaryjnego umieszczonego na panelu
sterowania znajdujgcym sie z prawej strony danego stanowiska
wy’radowczego.

12.

Wyjezdzajgc pojazdem z Hali Dostaw nalezy wykonywac to pojedynczo tzn.

13. przed i za kazdym pojazdem brama musi sie calkowicie zamkna¢.
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