INSTRUKCJA BHP I PPOZ. DLA KIEROWCOW POJAZDOW
SAMOCHODOWYCH DOSTARCZAJACYCH ODPADY
WYSTAWKOWE DO ZAKEADU ZAGOSPODAROWANIA
ODPADOW W POZNANIU SP Z 0.0.

PRZY UL. METEORYTOWEJ 1 W SUCHYM LESIE

Kazdy pojazd dostarczajacy odpady wystawkowe poddawany jest
obowigzkowemu wazeniu przy wjezdzie 1 wyjezdzie do Zaktadu
Zagospodarowania Odpadéw w Poznaniu sp. z 0.0. ul. Meteorytowa 1
w Suchym Lesie (zwanej dalej Zakladem). Kierowca pojazdu
ma obowigzek stosowania si¢ do sygnalizacji swietlnej oraz znakow
nakazu i zakazu a zarazem zalecen pracownika wagi.

Podczas wazenia zabronione jest wysiadanie z pojazdu zar6wno przez
kierowce, jak i przez zatoge.

Na terenie Zakladu obowigzuje ruch prawostronny oraz zasady
przepisoOw prawa ruchu drogowego. Dozwolona predkos¢ maksymalna
na terenie Zaktadu wynosi 20 km/h.

Wstepna weryfikacja odpadéw pod wzglegdem zgodnosci z danymi
deklarowanymi przez kierowce pojazdu nast¢puje na wadze wjazdowey.

Kontrola jako$ci dostarczonych odpaddéw przeprowadzana jest przez
pracownika Zaktadu w miejscu roztadunku na placu magazynowym.

Odpady wystawkowe przyjmowane sg selektywnie. Kierowca pojazdu
wyladowuje dostarczone odpady w specjalnie do tego celu
przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach
I pojemnikach badz w wyznaczonych miejscach, np. placach, badz
boksach, w sposob bezpieczny dla zdrowia, ludzi i Srodowiska, stosujac
si¢ do zalecen wskazanych przez pracownika Zaktadu.

Kierujacy pojazdem, wykonujagc manewr cofania, natychmiast
zatrzymuje pojazd, jezeli z pola widzenia straci pracownika, ktory
pomaga mu przy wykonywaniu takiego manewru, a takze w sytuacji, gdy
w polu widzenia zobaczy osobe postronna.

W  przypadku zatoru spowodowanego prowadzeniem rozladunku
pojazdow, ktore przyjechaly wczesniej lub prowadzeniem prac
technicznych zabronione jest wymuszanie wjazdu do miegjsca
roztadunku, wbrew wskazaniom pracownika Zaktadu.

Kierowca pojazdu i pomocnicy kierowcy nie powinni przebywac¢ pod
uniesionymi mechanicznie elementami pojazdow, takimi jak wywrotki,
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kabiny kierowcy, pokrywy komory tadunkowej pojazdu, bez
dodatkowego zabezpieczenia mechanicznego przed ich opadnigciem.

Ruch pojazdow oraz wszelkie prace musza odbywac si¢ z zachowaniem
przepisow 1 zasad BHP oraz ppoz. Na terenie Zakladu obowigzuje
bezwzgledny zakaz uzywania otwartego ognia.

Przebywanie w rejonie pracy maszyny do rozdrabniania odpadow
wielkogabarytowych jak rowniez przebywanie na terenie Zaktadu osob
postronnych jest surowo zabronione.

W  przypadku =zagrozenia pozarowego nalezy postagpi¢ zgodnie
z zasadami ppoz., a w razie konieczno$ci wezwac Straz Pozarng.

Pojazd, ktorym dostarczono odpady powinien opusci¢ teren Zakladu
niezwlocznie po wytadowaniu odpadow.

Kazdy pojazd do transportu odpadow powinien by¢ wyposazony w:
a) apteczke pierwszej pomocy;

b) pojemniki z solg fizjologiczng lub woda destylowang
do przemywania oczu;

C) pojemnik zapewniajacy dostep do czystej wody;

d) podreczny sprzet gasniczy, w ktorym ilos¢ srodka gasniczego jest
odpowiednia do ilosci 1 rodzaju transportowanych odpadow.

Zaktad wyznacza pracownika do kierowania ruchem pojazdow
na terenie Zaktadu.

Nie prowadzi si¢ prac wyladunkowych odpadow na terenie placu
magazynowego w sytuacji, gdy w poblizu znajduja si¢ osoby
niezajmujace  si¢  bezposrednio obstuga pojazdu  sluzacego
do transportu odpadow.

W sytuacjach wyjatkowych, w celu zapewnienia bezpieczenstwa
osobom znajdujgcym si¢ na terenie Zaktadu oraz pojazdom, kierujacy
ruchem pojazdéow prowadzi ruch jednokierunkowy eliminujacy
konieczno$¢ cofania pojazdami.

Kierowca przewozacy odpady musi mie¢ przy sobie dokument
potwierdzajacy rodzaj transportowanych odpadow oraz dane zlecajacego
oraz jesli przewdz danego rodzaju odpadow musi by¢ zarejestrowany
zgodnie z ustawg o odpadach w elektronicznym systemie BDO.

Dostarczanie odpadéw wystawkowych odbywa si¢ na zasadach $cisle
okreslonych w Regulaminie Przyjmowania Odpadow Wystawkowych.






