Technologia fontanny w Barlinku.

Przedmiotem opracowania s3g:

Technologie wodne i $wietlne atrakcji fontanny zewnetrznej tzw. suchej
zlokalizowanej w Barlinku, oraz technologia uzdatniania wody dla w/w
fontanny. Podigczenia zewnetrzne zasilania w wode $wiezg , zasilania
w energig elektryczng, podtgczenia do kanalizacji i zagospodarowanie
terenu, oraz konstrukcja niecki i studzienki wodomierzowej znajdujg sie
W poza zakresem opracowania.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostato przygotowane w oparciu o nastepujace
dokumenty:

* wytyczne architektoniczne

* projekt architektoniczno-budowlany,

* wiedzy technicznej z zakresu projektowania i wykonawstwa instalacji
sanitarnych,

* obowigzujgce w kraju akty prawne, wytyczne, instrukcje i normy
techniczne.

1. OPIS FONTANNY

Zaprojektowano dwa niezalezne, zamkniete obiegi wodne:

Obieg pierwszy: zasilanie 7 dysz fontannowych typu MULTI-DUO-
POWER-JET
Obieg drugi: obieg filtracji

Fontanna typu MOKRY CHODNIK nie posiada odrebnej maszynowni.
Niecka zostata zaprojektowana z tworzywa sztucznego, ktéra gwarantuje
100% szczelno$ci. Posiada ona niezbedne przepusty dla odptywu
awaryjnego, naptywu wody $wiezej oraz przejscie na kable elektryczne.

Opis dziatania:

Dzieki zastosowaniu dwéch zasilajgcych pomp zatapialnych na niskie
napiecie 24 VDC sterowanych magistralag DMX ze zmiennymi obrotami
(wydajnosciami) na kazdg z dysz wytwarza r6znorodne dynamiczne
obrazy wodne, ktére generujg si¢ automatycznie w wyniku przecinania
sig strumieni. Efekt dynamiki uzyskuje sie dzieki szybkim zmianom
obrotow pomp DMX, co nastgpuje automatycznie wg zadanego
programu pracy catej fontanny oraz poszczegdélnych pomp DMX.
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Dysza wyposazona jest w mechanizm, ktéry umozliwia doktadng
regulacje dyszy (strumienia) w pionie. Dysze ,strzelajgce” w goére
zamontowane sg niewidocznie pod ptytami a w ptycie kamiennej jest
tylko otwor z ktérego wylatuje woda. Kazda pompa/dysza pracuje
niezaleznie i nie tylko zmienia automatycznie wysokos¢ strumienia
ale w zaleznosci od programu moze ,strzela¢®, la¢ strumieniem
ciggtym lub przerywanym.

Kazdy strumien wodny bedzie dodatkowo podswietlony za pomocag
trzech reflektoréw podwodnych POWER-LED 18 W/24 V (Swiatto
zmiennokolorowe), ktéry zamontowany jest w ptycie kamienne;.
Praca w programie na bazie DMX.

Obieg drugi: obieg filtracji

POMPA FILTRACYJNA

Pompa zapewnia statg cyrkulacje wody w obiegu oraz wykorzystywana
bedzie do mycia i ptukania filtra piaskowego. Pompa wyposazona jest w
filtr wstepny (prefiltr) stuzgcy do zatrzymywania zanieczyszczen
znajdujacych sie w wodzie pobieranej z niecki fontanny. Prefiltr znajduje
sie przed pompg obiegowg i zabezpiecza jg przed uszkodzeniem.
Dobrano pompe wirowg wykonang z tworzywa sztucznego w ukfadzie
blokowym w wykonaniu poziomym o wydajnosci 8 m3/h, wysokosci
podnoszenia 10 m H,O, mocy 0,45 kW, napieciu 230V, przytgczach
172" typ BADU 90/11.

FILTR PIASKOWY Z ZAWOREM SZESCIODROGOWYM

Filtr ten stosuje sie w celu usuniecia z wody zanieczyszczen
mechanicznych, zawiesin i czgstek koloidalnych. Filtr wypetniony jest
piaskiem kwarcowym usypanym na podtrzymujgcej warstwie zwiru.
Ptukanie filtra odbywa sie wodg pobierang bezposrednio z fontanny.
Filtr wykonany jest z tworzywa sztucznego, dopuszczonego do
kontaktu z wodg pitng. Zbiornik filtracyjny wyposazony jest we wiaz
potrzebny do usypania i usuniecia ztoza, manometr oraz niezbedne do
prawidtowej pracy krécéce.

Srednica filtra: 450 mm

Wysokos¢ catkowita filtra: 735 mm

Predkos¢ filtracji: 50 m/h

Warstwy filtracyjne: piasek 0,4-0,8 mm: 80 kg
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Woda w fontannie bedzie cyrkulowaé w obiegu zamknietym a dodatkowo
woda bedzie filtrowana i uzdatniania w zestawie urzgdzen dla tego celu
zamontowanych w studzience wodomierzowej, ktéra winna byé do tego
celu dostosowana gabarytowo i technologicznie.

Woda krgzy w obiegu zamknietym. Poszczegdlne obiegi wodne s3
obiegami zamknigtymi z mozliwoscig indywidualnej regulaciji kazdego
obiegu.

Sterowanie wiatrozalezne pozwala na redukcje wychlapywania wody
poza obszar fontanny podczas silnych wiatréw poprzez ptynng redukcje
wysokosci obrazéw wodnych w zaleznosci od sity wiatru, ktéra mierzona
jest za pomocg anemometru umieszczonego na latarni obok szafy
sterujgce;.

Przewidziano trzy nascienne szafy sterujgce o wymiarach
800x600x250mm kazda.

NIECKA FONTANNY
(nie zachodzi potrzeba wylewania betonowej niecki fontanny)

Prefabrykowana niecka fontanny o dtugosci ok. 14 m, szerokosci
ok. 1,8 m i gtgbokosci ok. 1m ze zintegrowanymi niezbednymi
przepustami, przytgczami technologicznymi oraz regulacjg do
bezposredniego potozenia na niej kamiennych ptyt granitowych.
Wykonana z tworzywa sztucznego wg indywidualnego projektu
gwarantujgca 100% szczelnosci.

Podbudowa pod montaz niecki to zageszczenie terenu, kliniec, ubijanie
i wylanie ptyty z chudego betonu zbrojony lekkg siatkg 10x10 cm.
Nastgpnie po zakoriczonym montazu oblanie niecki betonem i utozenie
ptyt na tzw. strefie mokre;.

STUDZIENKA WODOMIERZOWA

Do obstugi fontanny jest przewidziana podziemna powiekszona
studzienka wodomierzowa zlokalizowana obok niecki fontanny.
Wszystkie przejscia szczelne zabetonowane w studzience sg
rozwigzaniami indywidualnymi wykonywanymi na podstawie wiasnej
dokumentacji warsztatowej Wykonawcy technologii fontanny.
Niecka fontanny oraz studzienka wodomierzowa wykonana bedzie
Z tworzywa sztucznego.
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2. OPIS DZIALANIA

Pracg pomp i oswietleniem steruje program, ktéry w wyznaczonym
czasie wigcza i wylgcza poszczegdlne obieg zasilania dysz oraz
os$wietlenie fontanny. Fontanna pracuje w obiegu zamknietym.
Zaktada sie automatyczng prace fontanny w godzinach od 8oo do 220o.

3. ZASILANIE FONTANNY W WODE SWIEZA

Napetnianie niecki fontanny oraz uzupetnianie ubytkow wody
spowodowane rozpryskiem oraz parowaniem odbywac¢ si¢ bedzie w
petni automatycznie wodg wodociggowg z sieci miejskiej.

Automatyczne uzupetnianie wody w fontannie zapewnia nam
elektroniczna regulacja poziomu wody usytuowana w szafie sterujgce;j.
Czujnik poziomu wody (ze zwtokg czasowg) zamontowany jest w niecce.
Sterowanie elektroniczne otrzymuje impulsy z czujnika i steruje pracg
(otwiera/zamyka) elektrozaworu dopuszczania $wiezej wody, ktory
usytuowany jest w studzience wodomierzowej (zakres GW). Swieza
woda naptywa do niecki przez dysze naptywowa z przerwg powietrzng.

REGULATOR POZIOMU WODY

Regulator stuzy do automatycznego sterownia uzupetnianiem wody

z sieci w zbiorniku fontanny oraz zabezpiecza pompy przed
suchobiegiem. W sktad zestawu wchodzg: przekazniki regulatora
poziomu, elektrody wraz z uchwytem, zawor elektromagnetyczny.
Dobrano elektrozawér typ 17, bezprgdowo zamkniety otwierany na
sygnat elektronicznego regulatora poziomu wody sterowanego sondami
poziomu umieszczonymi w niecce.

4. SPUST WODY, PRZELEW BEZPIECZENSTWA,
ODWODNIENIE INSTALACJI

Po otwarciu zaworu spustowego woda z fontanny sptywa grawitacyjnie

z niecki do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej a stamtad do kanalizacji
miejskiej. Zaraz za nieckg podtgczono takze przelew awaryjny
(bezpieczenstwa) z fontanny. Ma on za zadanie odprowadzi¢ nadmiar
wody podczas silnej ulewy lub np. zawieszenia sie elektrozaworu
dopuszczajgcego wode $wiezg. Rurociagi instalacji utozone ze spadkiem
w strone rury przytgcza kanalizacyjnego.
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5. OSWIETLENIE FONTANNY

Do oswietlenia fontanny zastosowano tgcznie 21 reflektoréw
podwodnych POWER LED RGB o mocy 18 W/24 V ($wiatto
zmiennokolorowe).

Reflektory zostaty podtgczone niezaleznie w 7 grup po 3 sztuki

i oswietlajg kazdy obraz wodny osobno, przy czym mozliwa jest
synchronizacja koloréw. Praca w programie na bazie sterowania DMX.
Transformatory umieszczono w szafie sterujgcej. Specjalistyczne kable
elektryczne (podwodne) prowadzone od szaf do niecki w rurze
ochronnej. Oswietlenie wigczane i wytgczane jest automatycznie wg
zaprogramowanych czasow.

6. NAWIERZCHNIA FONTANNY POSADZKOWEJ

Nawierzchnia fontanny posadzkowej wykoriczona bedzie z ptyt
kamiennych (dostarcza je GW) o grubosci dostosowanej do
przewidywanego obcigzenia fontanny, powierzchniowo wykorczonych
antyposlizgowo o wymiarach 60x60 cm 8 milimetrowymi dylatacjami
pomiedzy nimi. W siedmiu ptytach na reflektory i dysze fontanny
wycinane muszg byc¢ takze otwory wg projektu. Ciezar pojedynczej ptyty
nie moze przekroczy¢ 25 kg.

7. WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE

Wykonawca technologii dostarczy dokumentacje powykonawczg
zawierajgca:

- instrukcje obstugi instalacji obejmujacg zaréwno czynnosci
eksploatacyjne, czynnosci serwisowe oraz opis przygotowania
instalacji do zimowania

- instrukcje zastosowanych urzadzen

- projekt powykonawczy

oraz przeszkoli obstuge w zakresie czynno$ci eksploatacyjnych i
serwisowych.
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8. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI NA OKRES ZIMOWY

Wykonawca dostarczy 7 blend ze stali nierdzewnej zaslepiajgce otwory
po demontazu urzadzen na okres zimowy. Pompy nalezy zdemontowac
i przechowywacé w cieptym pomieszczeniu. Dodatkowo nalezy
pozostawi¢ w studzience kanalizacyjnej w pozycji otwartej zawdr spustu
wody z fontanny aby topniejgcy $nieg oraz deszcz mogty od razu
sptywac¢ do kanalizacji miejskiej. Nie jest wiec konieczne jakiekolwiek
ocieplanie rur w gruncie za pomocg izolacji lub keramzytu ze wzgledu na
fakt, ze cata instalacja na okres zimy jest oprézniana z wody i
przedmuchana sprezonym powietrzem a wszelkie przytgcza gwintowane
zostang zabezpieczone korkami.

9. CYRKULACJA | UZDATNIANIE WODY

Podstawg prawidtowej cyrkulacji wody w projektowanej fontannie bedzie
tzw. system zamknietego obiegu z uzupetnianiem ubytkéw oraz
przelewem awaryjnym do kanalizacji.

e Zamkniety obieg wody z automatycznym uzupetnianiem
ubytkéw wody (sterowanie, sonda poziomu wody oraz zawor
elektromagnetyczny).

e Przelew burzowy (awaryjny) do kanalizacji miejskiej.
e Oproéznianie instalacji technologicznej na okres zimy.

o Srodki chemiczne (korekta pH oraz $rodek glonobdjczy)
dozowane bedg manualnie w zaleznosci od wyniku pomiaru
testerem recznym.

e Natomiast podchloryn sodu dozowany bedzie za pomocg
tabletek chlorowych wkitadanych do przeptywowej celi dozujgcej
usytuowanej w studzience wodomierzowej.

e Projektuje sie usuwanie zanieczyszczen biologicznych poprzez
chemiczng pielegnacje wody polegajgcg na nastepujacych
podstawowych czynnosciach:

- Regulacja pH: wartos¢ pH winna wynosié 7,0-7,4 pozwoli to na

prawidtowy przebieg proceséw dezynfekcji. Uzyska sie to dzieki
dozowaniu korektora pH Minus.
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- Dezynfekcja: woda w fontannie jest idealnym $rodowiskiem dla alg,
grzybow i bakterii. Aby tego uniknaé proponuje sie zastosowanie

w fontannie chlorowania wody. Chlorowanie odbywac¢ sie bedzie za
pomocg tabletki Quattro-Tab.

- Usuwanie glonow: poniewaz w wodzie poddanej takim sposobom
uzdatniania mogg rozrasta¢ sie pokazne ilo$ci glonéw (ze wzgledu

na nastonecznienie) nalezy do wody dozowa¢ $rodek hamuijgcy porost
glonéw np. Algenin Springbrunnen.

Uktad filtracyjny powinien pracowa¢ co najmniej przez 10 h na dobe
(najlepiej nocg), a raz w tygodniu filtr piaskowy nalezy przeptukaé.
Przestawiajgc zawor szesciodrogowy z pozycji filtracja” na pozycje
sptukanie wsteczne” zmieniamy kierunek przeptywu wody i nastepuje
ptukanie ztoza. Poptuczyny sptywajg grawitacyjnie bezposrednio do
kanalizacji miejskie;.

Z powodu stosowania chemii do dezynfekcji wody i w celu unikniecia
rdzawych nalotow na oktadzinie kamiennej fontanny do budowy instalacji
wodnej stosowac tylko i wytgcznie materiaty nierdzewne (brgz, stal
nierdzewna, PE, itp.).

Wszystkie rury utozy¢ z odpowiednim spadkiem umozliwiajgcym
samoczynne odwodnienie sig¢ instalacji. Pompy obiegowe DMX
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniami koszami ssawnymi (tzw.
prefiltrami).

10. INSTALACJE RUROWE

* przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ ich trase oraz usungé
mozliwe do wyeliminowania przeszkody, moggce powodowaé
uszkodzenia przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru)

* przewidziano tgczenie rur PE metoda zgrzewania. W celu osiggniecia
wysokiej jakosci ztgcz muszg by¢ przestrzegane wszystkie procedury i
parametry klejenia — nalezy sie z nimi bezwzglednie zapoznac przed
przystgpieniem do procesu zgrzewania rur

* proces zgrzewania powinien odbywacé sie doktadnie wedtug zalecen
producenta rur, jakos¢ potaczenia zalezy w znacznym stopniu od
starannosci wykonania prac przygotowawczych, dlatego nalezy
poswieci¢ im szczegdlng uwage
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* przed zamontowaniem nalezy sprawdzié¢, czy elementy przewidziane
do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy

w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur i elementéw peknietych lub uszkodzonych mechanicznie nie wolno
uzywac do wykonywania instalacji

* przewody poziome (ssawne, tfoczne i kanalizacyjne) nalezy prowadzi¢
ze spadkiem tak, aby w najnizszych miejscach rurociggéw zapewnic
mozliwo$¢é odwadniania instalacji na okres zimowy lub podczas
wykonywania niezbednych prac konserwacyjnych

11. PROBY SZCZELNOSCI

Dla sprawdzenia wytrzymatos$ci rur i szczelnosci potgczen nalezy
przeprowadzié¢ probe cisnieniowg sprezonym powietrzem.

Probe nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym utozeniu przewoddéw
i zamocowaniu ich w uchwytach montazowych, wszystkie ztgcza
powinny byé¢ odkryte dla mozliwos$ci sprawdzenia ewentualnych
nieszczelnosci.

Cisnienie robocze w instalacji wynosi 1 bar, a wiec zalecane jest
wykonanie préb przy ciesnieniu 2 bary.

Uwagi uzupetniajgce:

* w razie stwierdzenia nieszczelnosci na przewodach, ztgczach lub
elementach armatury nalezy dokonac ich naprawy lub wymiany.

| tak w zaleznosci od miejsca nieszczelnosci nalezy: wycigc¢ i wymienic
fragment rury, przy ztgczach gwintowanych nalezy dokreci¢ ztgcza a gdy
to nie pomaga wymieni¢ wadliwie wykonany element ztgcza na nowy.

* po usunieciu nieszczelnosci probe cisnieniowg wykonaé ponownie.

12. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Instalacja elektryczna technologii basenowej powinna zawierac:
Rozdzielnie elekiryczng technologii fontanny majg zapewnic¢ zasilanie
wszystkich urzadzen technologii fontanny oraz logike sterowania
poszczegolnymi urzadzeniami. Na drzwiach nalezy zainstalowac¢
wytgczniki (przetgczniki), oraz lampki sygnalizacyjne umozliwiajgce
zatgczenie | wytgczenie urzgdzen. W rozdzielniach nalezy przewidzie¢
zasilanie wszystkich urzgdzen technologicznych.
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Na elewacji rozdzielni majg by¢ przyciski do sterowania, lampki
sygnalizacyjne ruchu i zatrzymania awaryjnego. Lampki sygnalizacyjne
majg sygnalizowac stan pracy poszczegdlnych odbiornikéw (lampki
zielone) i stan awarii (lampki czerwone).

Przekroje przewodow zasilajgcych urzadzenia majg byé dobrane do
mocy urzgdzen i zabezpieczen. Przewody prowadzié w rurkach z
tworzywa sztucznego na uchwytach. Instalacje zasilania i sterowania
urzadzen wykonywac jako hermetyczne. Zabezpieczenie
przeciwpozarowe — szybkie wylgczenie zasilana (wytgcznik réznicowo —
prgdowy 30 mA). Wszystkie przewody w celu zachowania
odpowiedniego IP musza by¢ okragte. Wszystkie elementy metalowe
wyposazenia fontanny uziemic i potaczy¢ siecig wyréwnawczg.
Zabezpieczenia silnikow pomp majg by¢ dobrane odpowiednio do mocy
silnikéw pomp. Zakres regulacji wytgcznika silnikowego musi zapewnlc
mozliwos¢ regulacji okoto 10% w gérnym zakresie.

Instalacje elektryczne majg by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie

z normg IEC364-702 dotyczgca instalacji elektrycznych basenowych.
Rozdzielnig technologii fontanny nalezy wyposazyé w programowalny
sterownik ze zintegrowanym wyswietlaczem LCD ktory bedzie umozliwiat
zarzgdzanie pracg zespotu filtracyjnego i pracg fontanny wedtug
zadanego programu, aby uzyskaé zréznicowane obrazy wodne

i Swietlne, oraz bedzie posiadat mozliwo$¢ archiwizacji wszystkich
danych stanu instalacji przez okres co najmniej roku.

13. WYTYCZNE BRANZOWE

1. Maksymalny wydatek wéd poptucznych z ptukania filtra wynosi ok. 2,3
I/s w czasie ok. 3 min., objetos¢ wdd poptucznych z jednego ptukania
wynosi ok. 0,4m>.

Czegstotliwos¢ cyklu ptukania wstecznego filtra — raz na 3 dni. Wody
poptuczne odprowadzane bedg z przerwg powietrzng do kanalizagj.

2. Woda swieza wodociggowa do napetniania zbiornika i uzupetniania
obiegéw - max 4m3/h. Rurocigg DN20 doprowadzié do studzienki
wodomierzowej i zakonczy¢ zaworem antyskazeniowym, wodomierzem
i zaworem odcinajgcym.

3. W pomieszczeniu technicznym wykonac¢ przytacz do kanalizacji
d110mm.

4. Do szaf zasilajgco-sterujgcych fontanny zawieszonych na $cianie
doprowadzi¢ zasilanie wg zapotrzebowania, tzn. 7kW/400V.

5. W studzience wodomierzowej wykonac o$wietlenie zgodnie z PN.
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6. W studzience wodomierzowej wykona¢ wentylacje mechaniczng 3 w/h
( wentylator wigczany recznie), oraz grawitacyjna.

7. W studzience wodomierzowej nalezy zapewni¢ temperature min 5°C,
max 30°C.

8. Przej$cia rurociggéw przez $ciane studzienki wodomierzowej wykonac
jako szczelne, nalezy zabetonowa¢ przepusty wioZzone miedzy szalunek i
zbrojenie.

9. Posadzke w studzience wodomierzowej fontanny wykonac jako nie
$liskg i fatwo zmywalng, pod urzadzeniami wypoziomowac, w pozostatej
czesci wykonac¢ spadek w kierunku studzienki Sciekowe;.

10. Studzienke $ciekowg w studzience wodomierzowej wykonac o o
srednicy DN100.

11. Wykonaé dodatkowo zawér czerpalny wody zimnej ze ztgczkg do
weza.

12. Zapewni¢ grzejnik elektryczny z termostatem w celu utrzymania
dodatniej temperatury w studzience wodomierzowe;.

13. Obstuga fontanny przez uprawniony i przeszkolony personel.

14. Przygotowanie fontanny do zimowania i zabezpieczenie instalaciji
przez zniszczeniem powinno sie znalez¢ w instrukcji obstugi
dostarczonej przez Wykonawce instalaciji.

14. WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Pierwszego uruchomienia instalacji dokonuje Wykonawca po uprzednim
jej przejgciu przez Inwestora, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do obstugi fontanny powinien by¢ wyznaczony i przeszkolony jeden
pracownik. Przeszkolenie winna przeprowadzi¢ firma wykonawcza

w dniu rozruchu instalacji. W zakresie bezpieczenstwa i higieny nalezy
spetni¢ wymagania okreslone w Dzienniku Ustaw nr 21 poz. 73 z dnia
27.01.94 r.

15. ODPADY | EMISJE

ODPADY STALE

Odpady state w procesie uzdatniania wody basenowej to opakowania po
chemikaliach (wymienne pojemniki z tworzywa sztucznego i worki
papierowe). Odpady state poza wymiennymi opakowaniami bedg
wywozone na wysypisko smieci. Pojemniki po chemikaliach bedg
przechowywane w magazynie do czasu odbioru przez firme dowozacag
chemikalia. Wymiane ztoza w filtrze przewiduje sie raz na 3 lata.
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ODPADY CIEKLE

Nie przewiduje sig, aby w wodach poptucznych wystepowaty w ilosciach
ponadnormatywnych zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne.
Jako normatyw rozumie sie Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia
18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie

substancji szczegodlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego

(Dz.U. 2014 poz. 1800).

POZIOM HALASU | DRGAN

Urzgdzenia przewidziane w instalacji uzdatniania wody basenowej
muszg spetnia¢ warunki zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

i norm w nim przywotanych. Urzgdzenia przewidziane w instalacji
uzdatniania wody basenowej sg urzgdzeniami wysokiej jakosci

| zapewniajg spetnienie wymagan norm dot. dopuszczalnego poziomu
drgan (PN-91/N-01354) i hatasu (PN-87/B-02151/02) w pomieszczeniach
stacji uzdatniania i w pomieszczeniach sgsiednich.

16. RUROCIAGI | ARMATURA

Wymiary rur zgodnie z PN-EN 1452-2.

Rurociggi technologiczne :

DN150 d160 PVC-U

DN100 d110 PVC-U

DN40 d63 PVC-U

DNS50 d50 PVC-U

DN25 d32 PVC-U

* Zawory odcinajgce: dla d16-d63 z PVC kulowe z napedem recznym.
Zawory zwrotne: dla d16-63 PVC sprezynowe. Uszczelnienia z gumy
EPDM, potaczenia gwintowane z uszczelnieniem teflonowym. — ci$nienie
nominalne 1,6 MPa

* Nie przewiduje sie izolowania rurociggow .

* Korncowe fragmenty rurociggéw instalacji ci$nieniowej po stronie
elementow wyptywu wody wykonaé ze stali kwasoodpornej AlSI316,
tworzywa lub z bragzu.

* Nalezy stosowac rury bezkielichowe, a ksztaltki przystosowane do
tgczenia na klej od strony M lub F. Do fgczenia nalezy stosowaé
czysciwo i klej agresywny zalecany przez producenta przyjetego
systemu ztgczek. _

* Wszystkie elementy muszg mie¢ pozytywng ocene higieniczng
dopuszczajgcg do montazu w instalacjach do przesytania wody do picia.
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* Przytgcza do elementdw instalacji dla srednic do d90mm - F (otwar) do
klejenia

» Rozbieralne ztgcza posrednie montazowe rurociggéow

« Dwuztgczki PVC dla srednic do 90mm (3”) do klejenia —cisnienie
nominalne 1,6 MPa

« Ztgczki z PVC do klejenia (kolana, tréjniki, ztgczki proste i redukcyjne,
redukcje krotkie i stozkowe itp.) — ciSnienie nominalne 1,6 MPa

17. MONTAZ RUROCIAGOW

Montaz rurociggdéw nalezy zaczynac od pomp, filtréw itp. zasadniczych
elementdw instalacji. Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem
co najmniej 0,3% w kierunku studzienki wodomierzowej lub kanalizacji
w celu samoczynnego odwodnienia instalacji, odchylenie rurociggéw
pionowych od pionu nie moze przekraczaé 1%. Jesli w czasie montazu
pojawig sie odcinki ktére nie bedg sie grawitacyjnie oprézniac,

nalezy w tych miejscach wykonaé¢ dodatkowe spusty z zaworami nie
wynikajgce ze schematu technologicznego.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewoddw
elektrycznych. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury od przewoddéw
elektrycznych powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm.

Rurociggi nalezy mocowacé do elementéw konstrukcji budynku i wokot
niecki za pomocg podpor statych (uchwytéw) i podpér przesuwnych
(wspornikéw i wieszakéw systemowych ) np. HILTI. Odlegtosci migdzy
uchwytami zgodnie z zaleceniami producenta rur. Rurociggi nalezy
uktadaé na podporach wykonanych z ksztaltownikéw stalowych
ocynkowanych ogniowo lub ze stali kwasoodpornej i obejm do rur

z wktadkami gumowymi. Aby zminimalizowa¢ mozliwo$¢ rozmnazania
sie bakterii, nalezy unikaé syfonowania instalacji i wykonywania $lepych
odcinkow.

Przewiduje sie wykonywanie potgczen zgrzewanych rurociggow.
Potgczenia takie wykonywane sg na odpowiednio uformowanych
zakonczeniach elementéw. Czes¢ cylindryczna zewnetrzna wsunieta jest
w gtadkg mufe drugiego elementu. Powierzchnie obu tgczonych
elementéw muszg byé czyste i odttuszczone oraz pokryte klejem.

Do czyszczenia i odituszczania nalezy uzywac zalecanych przez
producenta srodkéw. Kleje stosowane do tgczenia muszg

by¢ odpowiednie do tgczonych materiatéw, zgodne z zaleceniami
producenta. Po potgczeniu elementy nalezy unieruchomi¢ w stosunku do
siebie na czas okreslony instrukcjg producenta. Potgczenia zgrzewane
nie powinny by¢ wykonywane w temperaturze ponizej ujemne;.
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Niedopuszczalne jest uzywanie innych dodatkowych materiatéw
uszczelniajgcych w potgczeniu klejonym. Kleje uzywane do wykonania
potgczen nie mogg byé rozciericzane.

Montaz urzgdzen i rurociggéw nalezy prowadzi¢ zgodnie ze schematem
technologicznym i z rysunkiem orurowania.

18. WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKOW

W dokumentaciji powyzszej wskazano szereg produktéw gotowych,

z podaniem nazwy, symbolu i producenta, przeznaczonych do
zastosowania w ramach prac wykonawczych.

Produkty te stanowig przyktady elementdw i urzgdzen, jakie moga byé
uzyte przez wykonawcéw w ramach robét. Znaki firmowe producentéw
oraz nazwy i symbole poszczegdlnych produktéw zostaty w
dokumentacji podane jedynie w celu jak najdoktadniejszego okreslenia
ich charakterystyki. Oznacza to, ze wykonawca nie jest zobowigzany do
zastosowania tych konkretnych, podanych w dokumentacii projektowo
kosztorysowej produktéw i moze stosowac inne, jednakze wytgcznie
pod warunkiem ich catkowitej zgodnosci z produktami podanymi

w dokumentac;ji pod wzgledem:

- gabarytow i konstrukcji (wielko$¢, rodzaj oraz liczba elementéw
sktadowych),

- charakteru uzytkowego (tozsamos$¢ funkciji),

- charakterystyki materiatowej (rodzaj i jako$¢ materiatu),

- parametrow technicznych (wytrzymatosgé, trwato$é, dane techniczne,
dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),

- wygladu (struktura, barwa, ksztatt),

- parametrow bezpieczenstwa uzytkowania.

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce muszg posiadaé
niezbedne, wymagane przez prawo deklaracje zgodnosci i jakosci
z europejskimi normami dotyczacymi okreslonej grupy produktow.

ROZWIAZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SA
OBOWIAZUJACE. WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE
REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJA AKCEPTACJI

PROJEKTANTA.
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19. UWAGI OGOLNE

1. Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP przez
przeszkolonych w tym zakresie pracownikow i pod fachowym nadzorem.

2. Wszystkie odstepstwa i zmiany na etapie wykonawstwa mogg byc¢
dokonywane wytgcznie w uzgodnieniu z projektantem, inspektorem
nadzoru, inwestorem oraz zainteresowanymi jednostkami
uzgadniajgcymi.

3. Catosé robét budowlano-montazowych nalezy wykona¢ zgodnie
z , Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych (cz. Il) ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe” oraz
obowigzujgcymi przepisami BHP.

4. Catos¢ robot budowlano-montazowych nalezy wykonaé zgodnie
z , Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw
z Tworzyw Sztucznych, wydawca: Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzaciji.

5. Wszelkie powielanie i kopiowanie jak rowniez dokonywanie
jakichkolwiek zmian w niniejszej dokumentacji bez zgody projektanta
(autora) jest niedopuszczalne i niedozwolone (Ustawa o Prawie
Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4.02.1994r.).

20. WYTYCZNE DLA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Do studzienki wodomierzowej nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne
z gtéwnej szafy elektrycznej fontanny oraz dodatkowo przewidzie¢
os$wietlenie i gniazdo remontowe. Zabezpieczenia dla oswietlenia
maszynowni moze zostaé zamontowane w szafie technologii.

1. Pompa DMX dla dysz

Multi-Duo-Power-Jet 14 x 200 W/24V 2800 W
2. Reflektory punktowy LED RGB 21 x 18 W/24V 380W
3. Pompa filtracji 1 x 450 W/230 V 450 W
4. Zasilanie elektrozaworu 1x10W/24 Vv 20w
5. Zasilanie wentylatora kanatowego 1 x 150 W/230 V 150 W
6. Zasilanie grzejnika 1 x 1000 W/230 V 1000 W
7 . Oswietlenie studzienki/inne/zapas 1 x 2000 W/230 V 2000 W

tacznie: 6,8 kW/400V
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