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Szczegoétowa specyfikacja techniczna instalacji elektrycznych.
ST-E

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
DLA BUDYNKU Ochotniczej Strazy Pozarnej
w Tomkowicach gm. Strzegom

CPV 45310000-3, 45315700-5.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgwymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z uktadaniem i montazem elementéw instalacji elektrycznej,
(uktadanie kabli i przewodow, montazosprzetu i opraw, zasilanie urzgdzensity ,urzadzen
specjalistycznych zwigzanych ze Strazg Pozarng)
DLA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAZY POZARNEJ
W TOMKOWICACH
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad
wykonywania i odbioru robét zwigzanych z:

— uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych, poza rozdzielnicami,

-- montazem rozdzielnic (tablic) elektrycznych,

— montazem opraw, osprzetu, urzgdzeni odbiornikow energii elektrycznej, wraz
Z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszgcymi, dla obiektow
kubaturowych oraz obiektow budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy
wszystkich czynnos$ci majgcych na celu wykonanie roboét zwigzanych z:

— kompletacja wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej
prac,

— wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podioza,

(w szczegolnosci roboty murarskie, slusarsko-spawalnicze montazelementéw
osprzetu instalacyjnego itp.),

— utozeniem wszystkich materiatdw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacja
techniczna,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich
elementéw wyznaczonych w dokumentacji,

— utozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanatach
zamknietych), utatwiajgcego docelowe wcigganie zaprojektowanych
przewodow

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich
wyznaczonych kabli i przewoddw,

— przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element instalacji elektryczne;.



1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdélne”.

1.4.1. Specyfikacja techniczna — dokument zawierajgcy zespét cech wymaganych dla
procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych,
jakosci, wymogdéw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze, co do
nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania, metod badan i préb oraz
odbioréw i rozliczen.

1.4.2. Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ dane wyrobu do
okreslonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne, co do wymagan
podstawowych wyrobu oraz metodykebadan dla potwierdzenia tych wymagan.

1.4.3. Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oswiadczenia wydany przez
producenta, stwierdzajgcy zgodnosé z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla danego
materiatu lub wyrobu.

1.4.4.Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke
badajaca (certyfikujgcy), stwierdzajgcy zgodnosc¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi
aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja techniczna dla
badanego materiatu lub wyrobu.

1.4.5. Cze$¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad
instalacji elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji
elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego
(przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna).

1.4.6. Potaczenia wyrownawcze — elekitryczne potgczenie czesci przewodzacych
dostepnych lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.

1.4.7. Kable i przewody — materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej,
sygnatow, impulsow elektrycznych w wybrane miejsce.

1.4.7. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zespdt materiatdw dodatkowych,
stosowanych przy ukfadaniu przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w
przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggow
réwnolegtych przewodéw itp.
Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:

— przepusty kablowe i ostony krawedzi,

— koryta i korytka instalacyjne,

— kanaty i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

— systemy mocujace,

— puszki elektroinstalacyjne,

— koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki no$ne i systemy naciagowe,

dfawice,
ztgczKi i szyny, zaciski ochronne itp.).

1.4.8. Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzgdzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesylania, rozdziatu Ilub
wykorzystania energii elektryczne;.



1.4.9. Odbiorniki energii elektrycznej — urzagdzenia przeznaczone do przetwarzania
energii elektrycznej w inng formie energii (Swiatto, ciepto, energia mechaniczna itp.).

1.4.10. Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne
urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

1.4.11. Oprawa oswietleniowa (elektryczna) — kompletne urzadzenie stuzgce do
przymocowania i potgczenia z instalacja elektryczna jednego lub kilku zrédet swiatia,
ochrony zrodet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed
szkodliwym dziataniem zrédta Swiatta, a takze do uzyskania odpowiednich parametrow
swietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia witasciwe umiejscowienie i
bezpieczng wymiane zrodet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania
zrodet Swiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra.

1.4.12. Stopie ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony
przed dotykiem elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat
statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a ktéra zapewnia odpowiednia
obudowa.

1.4.13. Obwad instalacji elektrycznej — zespét elementow potaczonych posrednio lub
bezposrednio ze zrédtem energii elektrycznej za pomowca chronionego przed
przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych
przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod
napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

1.4.14. Przygotowanie podioza - zespdét czynnosci wykonywanych przed
zamocowaniem osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii
elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddéw majaczy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacja..

Do prac przygotowawczych tu zalicza sienastepujgce grupy czynnosci:

— Wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych i nieprzelotowych,

— Kucie bruzd i wnek,

— Osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

— Montazuchwytéw do rur i przewodow,

— Montazkonstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,

— Montazkorytek, listew i rur instalacyjnych,

— Oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakosci ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania
Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg
ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzah.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:

21.1. spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

21.2. przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).



Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikéw energii
elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz
aparature i urzgdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych
producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

21.3. dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

21.4. wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa
Komisje Elektrotechniczna (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy
krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej
Komisji Ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE),
aprobaty techniczne,

21.5. oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

21.6. wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla
wyrobu umieszczonego w okreslonymi przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

21.7. wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego,

dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z
indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzgdzona przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodniona.
Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich
w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzenh elektroenergetycznych w
obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg
wymogow dla rodzaju pomieszczenia i powtokeochronna.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla
przekroju zyt do 10 mm? nalezy stosowacobowigzkowo przewody miedziane, liczba zyt:
1,2, 3, 4, 5. Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1kV; a przekroje zyt. 10 do
240 mm?. Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg
ochronng do uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do
podifoza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowa, wtynkowo lub pod
tynkiem; ilos¢zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynoszg:300/300, 300/500, 450/750, 600/1000V w
zaleznosci od wymogow, przekroje uktadanych przewoddéw mogg wynosi¢od 1 do 240
mm?.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - w miejscach przejscia kabli miedzy strefami
pozarowymi lub dla ochrony izolacji przewodoéw przy przejSciach przez Scianki
konstrukcji wsporczych nalezy stosowaC przepusty ochronne. Kable i przewody
uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury
instalacyjne, listwy podtogowe). Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych tasm
stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemowo lub samonos$ne stanowita
osprzet roznych elementow instalacji elektrycznej. Pozwalajg na swobodne mocowanie
nie tylko kabli i przewodéw, ale takze innego wyposazenia, dodatkowo tatwo z nich



budowaé skomplikowane ciggi drabinkowe. Koryta i korytka instalacyjne wykonane z
perforowanych tasm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw
sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokosci 50 do 600 mm. Wszystkie
rodzaje koryt posiadajg bogate zestawy elementéw dodatkowych, utatwiajgcych
uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniajgce utrudniony dostep do kabli i
przewodow dla nieuprawnionych osob. Systemy koryt metalowych posiadajg taczniki
lukowe, umozliwiajgce ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. o wiekszych przekrojach
zyt). Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo
aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wzgledu na miejsce
montazu mogg by¢é $cienne, przypodtogowe, sufitowe, podiogowe; odporne na
temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C. Wymiary kanatdéw i listew sg
zréznicowane w zaleznosci od decyzji producenta, przewazajgptaskie a ich szerokosci
(10) 16 do 256 (300) mm, jednocze$nie kanaty o wiekszej szerokosci posiadajg
przegrody wewnetrzne state lub mocowane dla umozliwienia prowadzenia roéznych
rodzajow instalacji w ciggach réwnoleglych we wspdlnym kanale lub listwie. zasady
instalowania rownolegtego réznych sieci przy wykorzystaniu kanatéw i listew
instalacyjnych nalezy przyja¢ wg zalece producenta i zalece normy. kanaty pionowe o
wymiarach — wysokos¢ 176 do 2800 mm wystepujg w odmianie podstawowej i o
podwyzszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lub kolumny aktywacyjne.
Osprzet kanatow i listew mozna podzielnic na dwie grupy: ufatwiajgcy prowadzenie
instalacji oraz pokrywy i stanowigcy wyposazenie uzytkowe jak gniazda i przyciski
instalacyjne silno- i staboprgdowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz
Audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane z
tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe, niepalnych lub trudno zapalnych,
ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy
nie sg szkodliwe dla czlowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny byé odporne na
temperature otoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatos$c,
wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i s$rednich. Jednoczesnie
podtgczenia silnikbw i maszyn narazonych na uszkodzenia mechaniczne nalezy
wykonywa¢ przy uzyciu rur stalowych. Dobdr $rednicy rur instalacyjnych zalezy od
przekroju poprzecznego kabli i przewoddéw wcigganych oraz ich ilosci wcigganej do
wspolnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogagby¢ gtadkie lub karbowane i
jednoczesnie gietkie lub sztywne; srednice typowych rur gtadkich: od @ 16 do @ 63 mm
(wieksze dla kabli o duzych przekrojach zyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiast srednice
typowych rur karbowanych: od g 16 do o 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub
ocynkowane mogg by¢ gladkie lub karbowane — srednice typowych rur gtadkich
(sztywnych): od @ 13 do @ 42 mm, $rednice typowych rur karbowanych gietkich: od @ 7
do @ 48 mm i sztywnych od @ 16 do @ 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli i
przewoddéw w instalacjach podtogowych stosuje sie gietkie ostony kablowe — spiralne,
wykonane z tasmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych. Kanaly podtogowe
poziome wykonane z blach aluminiowych jako perforowane lub petne. Osprzet kanatow
podtogowych stanowita elementy utatwiajgce prowadzenie instalacji oraz pokrywy i
podfogowe punkty aktywacyjne (wyposazenie uzytkowe) jak ramki i puszki montazowe
wraz z wypustami do montazu osprzetu podtynkowego, z pierscieniem @ 40 mm,
réznego typu i innego. Montaz kanatéw podtogowych moze odbywaé sie w podkiadzie
betonowym, warstwie wyréwnawczej z mozliwoscig regulacji do 25 mm rzedniej goéry
kanatu, a takze w podtogach pustakowych lub podniesionych.

2.2.3. Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowane w otworze z elementem
trzymajgcym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np.
paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw
sztucznych (niektére elementy mnoga by¢ wykonane takze z metali). Uchwyty do rur
instalacyjnych — wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne —



mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane). Puszki
elektroinstalacyjne moggbyc¢standardowe i do Scian pustych, Sluzgdo montazu gniazd i
tacznikow instalacyjnych, wystepujg jako tgczace, przelotowe, odgatezne lub podtogowe
i sufitowe. Wykonane sg z materiatdbw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 V,
niepalnych lub trudno zapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w
wysokiej temperaturze przez puszkegazy nie sgszkodliwe dla czlowieka, jednoczesnie
zapewniajg stopie ochrony minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzalezniony jest od
systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu — wystepujgpuszki natynkowa,
podtynkowe, natynkowa — wtynkowe, podiogowe. W zaleznosci od przeznaczenia
puszki musza spetnia¢ nastepujgce wymagania, co do ich wielkosci: puszka sprzetowa
@ 60 mm, sufitowa lub kohcowa @ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa @
70 mm lub 75 x 75 mm — dwu- trzy- lub czterowejsciowa dla przewodow o przekroju zyty
do 6 mm? Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tgcznikéw instalacyjnych
powinny byé przystosowane do mocowania osprzetu za pomowca ,pazurkow” i / lub
wkretow.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatow dobrze przewodzacych
prad elektryczny jak aluminium, miedz, mosigdz, montowane poprzez zaciskanie,
skrecanie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia podtgczanie i umozliwia wielokrotne
odtgczanie i przytgczanie przewoddéw do instalacji bez koniecznosci kazdorazowego
przygotowania kohcow przewodu oraz umozliwia systemowe izolowanie za pomowca
oston izolacyjnych. Pozostaty osprzet — utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo
obstugi; wyréznic mozna kilka grup materiatdw: oznaczniki przewoddw, dtawnice,
ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzet instalacyjny
1. Laczniki ogolnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych i natynkowo - wtynkowych:
* taczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach @ 60
mm za pomowca wkretow lub ,pazurkow”.
» tgczniki natynkowa i natynkowg - wtynkowe przygotowane sg do instalowania
bezposrednio na podtozu ($cianie) za pomowca wkretéw lub przyklejane.
» Zaciski do fgczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o
przekroju 1,0+2,5 mm2.
* Obudowy tgcznikéw powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych lub nie
podtrzymujgcych ptomienia.
* Podstawowe dane techniczne:

— napniecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

— prad znamionowy: do 16 A,

— stopieochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopieochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5. Gniazda wtykowe

Gniazda wtykowe ogodlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych i natynkowo - wtynkowych:

* Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach g 60 mm za pomowca wkretéw lub
»pazurkow”.

* Gniazda natynkowe i natynkowo -wtynkowe 1-fazowe powinny byéwyposazone w styk
ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg
wkretéw lub przyklejane.

. Gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio zytowych
przewoddéw, w tym do podigczenia styku ochronnego oraz neutralnego. Zaciski do
potgczenia przewodow winny umozliwiaé wprowadzenie przewoddéw o przekroju od
1,5+6,0 mm2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych lub nie podtrzymujgcych
ptomienia.



Podstawowe dane techniczne gniazd:
— napniecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
— prad znamionowy: 16A dla gniazd 1-fazowych,
— prad znamionowy: 16A do 32A dla gniazd 3-fazowych,
— stopieochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
— stopieochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.6. Sprzet oswietleniowy
Montaz opraw os$wietleniowych nalezy wykonywac na podstawie projektu oswietlenia,
zawierajgcego, co hajmniej:

— dobdr opraw i zrodet swiatia,

— plan rozmieszczenia opraw,

— plan instalacji zasilajgcej oprawy,
Oprawy os$wietleniowe nalezy dobiera¢ z katalogéw producentéw, odpowiednio do
potrzeb oswietleniowych pomieszczenia i warunkow srodowiskowych — wystepujg w
czterech klasach ochronnosci przed porazeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, 11, IlI.
Wypusty sufitowe i sScienne powinny byé przystosowane do instalowania opraw
oswietleniowych, przy czym przekroj przewodow utozonych na state nie moze byc¢
mniejszy od 1 mm* a napniecie izolacji nie moze by¢mniejsze od 750 V, jesli przewody
uktadane sg w rurkach stalowych Ilub otworach prefabrykowanych elementéw
budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.
Podziat opraw oswietleniowych ze wzgledu na rodzaj zrodta sSwiatta:

— do lamp zarowych,

-- do lamp energooszczednych,

— do lamp fluorescencyjnych (Swietldwek),

— do lamp metahalogenowych
Pod wzgledem ochrony przed dotknieciem czesci opraw bedacych pod napieciem oraz
przedostawaniem sie ciat statych i wody do opraw; nadano oprawom nastepujgce
oznaczenie zwigzane ze stopniami ochrony:

— zwykta IP 20

— zamknieta IP 4X

— pytoodporna IP 5X

— pytoszczelna IP 6X

— kroploodporna IP X1

— deszczoodporna IP X3

— bryzgoodporna IP X4

— strugoodporna IP X5

— wodoodporna IP X7

— wodoszczelna IP X8

2.3. Warunki przyjecia na budkowe materiatéw do robét montazowych.
Wyroby do robot montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

231. sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej ST,

2.3.2. sgwlasciwie oznakowane i opakowane,

2.3.3. spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami
odniesienia,

2.3.4. producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatéw, réwniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot
montazowych — wyrobow i materiatow nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatow i
wyrobow na budowe powinno byépotwierdzone wpisem do dziennika budowy.



2.4. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji elektrycznych
Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.W szczegodlnosci kable i
przewody nalezy przechowywaé na bebnach lub w krgzkach, konce przewodow
producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza
poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciggtosc zyt, przekrdj). Pozostaty
sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywac w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczegdlnie nalezy chroni¢przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania  wyrobow
opakowanych powinno byésuche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Wymagania ogédlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” Prace mozna
wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

4.1. Wymagania ogéline.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne”

4.2. Transport materialow

Podczas transportu materiatow ze skfadu przyobiektowego na obiekt, nalezy zachowaé
ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ materiatdw do montazu. Minimalne temperatury
dopuszczajgce wykonywanie transportu wynoszg dla bebnéw: — 15°Ci — 5°Cdla krgzkow,
ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania
w przypadku mozliwosci uszkodzentransportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdélne” Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjgtechniczngi umowgoraz
za jakosci zastosowanych materiatow i jakosci wykonanych roboét. Roboty winny by¢
wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Montazprzewodow instalacji elektrycznych
Zakres robot obejmuje:

— przemieszczenie w strefie montazowej,

— zloZzenie na miejscu montazu wg projektu,

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w
podifozu, przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie pokryw
kanatow instalacyjnych, wykonanie slepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo
kucie rzeczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach
lub podtozach,

— osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, skrub kotwigcych lub
wspornikow, konsoli, wieszakéw wraz z zabetonowaniem,

— montazna gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow

— tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie
moze byéwieksze niz15% wewnetrznej sSrednicy rury.



— ktadzenie rur nalezy wykonach za pomowca przewidzianych do tego celu ztgczek
(lub przez kielichowanie),

— puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna)
krawedzpo otynkowaniu $ciany byta zréwnana (licowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagana liczbe otworow
dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur,

— koniec rury powinien wchodzi¢do srodka puszki na gtebokos¢do 5 mm,

— wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o srednicy 1,0
do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i przewoddéw wg dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej ST, uktadanie (montaz) kabli i przewoddéw zgodne z ich
wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej ST. W przypadku fatwosci wciggania kabli i przewodéw, wcigganie drutu
prowadzgcego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza by¢utozone swobodnie i
nie mnoga byénarazone na naciggi i dodatkowe naprezenia,

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej ST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa
przy wspoétdziataniu cziowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodoéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich
wytycznych),

— roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak:
zaprawianie bruzd, naprawa $cian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustow,
montazpokryw kanatow instalacyjnych,

— przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz
PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i

odbiornikéw energii elektrycznej

Elementy te nalezy montowa¢ w koncowej fazie robét, aby unikng¢ niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowac¢ wkretami zabezpieczonymi
antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu
instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikow energii elektrycznej montowanego na scianach.
Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢
poftagczen. Zrédta sSwiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym
zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych
przez odpowiednie przytgczanie odbioréw 1-fazowych. Mocowanie puszek w Scianach i
gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaC niezbedna wytrzymatos¢ na
wycigganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wytaczniki nalezy instalowacw sposéb
niekolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzegac
zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.
Potozenie wytgcznikédw klawiszowych nalezy przyjmowacC takie, aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy
instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u goéry. Przewody do gniazd
wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgczaé w taki sposob, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna. Przewdd
ochronny biedacy zyla przewodu wielozylowego powinien miech izolacje bedgca
kombinacja barwy zielonej i zottej. Typy opraw, trasy przewoddéw oraz sposéb ich
prowadzenia wykonach zgodnie z planami Instalacji i schematami.

5.4. Montaztablicy gtéwnej niskiego napiecia TR
Gtowna tablica elektryczna nN 230/400V TR — rzrealizowana bedzie na bazie
rozdzielnicy podtynkowej z drzwiami ( ET75).modutowej 3x20 Rozdzielnica gtéwna
bedzie zainstalowana w korytarzu kl. schodowej przy wejsciu gtdbwnym str. lewa na
parterze.

Zakres prac obejmuje:

Budowe rozdzielnicy gtéwnej TR niskiego napiecia wraz z wyposazeniem.



5.5. Uklad zasilania i rozdziatu energii elektrycznej w budynku
Rozdziat energii w obiekcie bedzie wykonany w oparciu O WLZ kablowy
typu YKYZzo 5x10 mm2 ,ktéry nalezy poprowadzi¢ ze ztacza ZK1-1P,
ktére wykona TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Zakres prac obejmuje:
Wykonanie potaczenw rozdzielnicy gtownej TR i w ztaczu kablowym ZK1-1P. Utozenie
kabla od rozdzielnicy gtownej TR-wlz do ZK1-1P

Zastosowane materiaty;

Kabel YKYZo 5 x10 m2

5.6. Wykonie instalacji uziemiajgcej i piorunochronnej
Budynek bedzie wyposazony w instalacje uziemienia oraz instalacje piorunochronna,
Instalacja piorunochronna wykonana bedzie jako niska nieizolowana.

Zakres prac obejmuje:
Wykonanie uziomu otokowego bednarkg
Wykonanie zwodow poziomych drutem
Wykonanie zwoddéw pionowych drutem
Wykonanie ztacz kontrolnych
Wykonanie oston zwodéw pionowych
Zastosowane materiaty;
Bednarka FeZn 30x4
Drut odgromowy De8mm
Ztagcza kontrolne ZK

5.7.Wykonanie instalacji potgczennwyréwnawczych
Dla uziemienia urzadzeh i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, nalezy wykonach instalacje potgczeh wyréwnawczych w pomieszczeniu
elektrycznym budynku w rozdzielni TG-B i T-wlz. Instalacja ta sktada sie z potgczenia
wyréwnawczego: gtéwnego (gtdwna szyna wyréwnawcza G.S.U)..

Zakres prac obejmuje:

Potgczenie przewodoéw ochronnych gtéwnych i miejscowych do gtéwnej szyny

wyréwnawczej

Potgczenie rury cieptej i zimnej wody, instalacji wodnej itp. do gtownej szyny

wyréwnawczej

Zastosowane materiaty;

Gtéwna szyna wyréwnawcza AP50x10

5.8. Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej

Ochrona bedzie obejmowata:
- system samoczynnego wytgczania napiecia w ukfadzie TN-S,
- wylgczniki ochronne réznicowoprgdowe o pradzie [In = 30 mA
- gtéwne i miejscowe potgczenia wyréwnawcze

Zakres prac obejmuje:

Montazwytacznikéw réznicowoprgdowych w tablicy rozdzielczej TR o pradzie
OIn =30 mA

Zastosowane materiaty;

Wytacznik réznicowoprgdowy o pradzie [1In = 30 mA

5.9. Wykonanie INSTALACJI WYCIAGU SPALIN
Instalacja bedzie obejmowata:
- Ulozenie linii zasilajgcej 3 fazowe;j
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- Montaz wentylatora
Zastosowane materialy;
Przewodd YDYZo 5x2,5 mm2

System wentylacji

5.10. Wykonanie INSTALACJI szybkiego tadowania IS
Instalacja bedzie obejmowata:
- Ultozenie linii zasilajgcej 3 fazowej

Zastosowane materiaty;
Przewdd YDYZo 5x2,5 mm2
System szybkiego fadowania

5.11. Wykonanie instalacji alarmowej pred witamaniem
Instalacja bedzie obejmowata:
- Ultozenie linii zasilajgcej 1 fazowej

Zastosowane materiaty;
Przewdd YDYZzo 3x1,5 mm2
System ALARMOWY

5.12. Wykonanie instalacji SPREZONEGO POWIETRZA
Instalacja bedzie obejmowata:
- Ulozenie linii zasilajgcej 3 fazowe;j

Zastosowane materialy;
Przewodd YDYZo 5x2,5 mm2

5.13. Wykonanie instalacji DIGITEX
Instalacja bedzie obejmowata:
- Ulozenie linii zasilajgcej 1 fazowej
- Zasilanie syreny alarmowej

Zastosowane materiaty;
Przewdd YDYZo 3x1,5 mm2
Montaz syreny alarmowej

5.14. Wykonanie instalacji AED
Instalacja bedzie obejmowata:
- Ultozenie linii zasilajgcej 1 fazowej
- Potgczenie AED z alarmem,syreng
- Przycik za szybkg —potaczenie z AED

Zastosowane materiaty;
Przewdd YDYZo 3x1,5 mm2
Stacja AED

Przycisk za szybkg
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogédine
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdéine”
6.2. Wymagania szczegéfowe.
Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewoddéw Zawarty jest
w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Ponadto nalezy wykonach sprawdzenia odbiorcze skfadajgce sie z ogledzin
czesciowych i koncowych polegajgcych na kontroli:
— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
— zgodnosci potgczenz podanymi w dokumentacji powykonawczej,
— stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzetu instalacyjnego do
kabli i przewodow, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych

materiatow,
— sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujgcych w danejinstalacji,
— poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen sSrubowych instalacii

elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawcze montazu,

— poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikéw
energii elektrycznej,

— poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

— pomiarach rezystanciji izolacji,

6.4.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami
Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostangodrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce
wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt. Na pisemne wystgpienie
Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wadeza nie majgca zasadniczego wptywu
na jako$ci funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielkosci potrgcen za obnizong
jakosci.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Wymagania ogélne.
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne”
7.2. Wymagania szczegofowe.
Szczegodtowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montanowych instalacji elektrycznej
obmiaru robo6t dokonuje sie przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce zawartym w
dokumentac;ji i tak:
— dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,
— dla kabli i przewodéw: m,
— dla sprzetu tagcznikowego: szt., kpl.,
— dla opraw oswietleniowych: szt., kpl.,
— dla urzadzeni odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogdlne.
Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”

8.2. Warunki odbioru instalacji i urzgdzenzasilajagcych
8.2.1. Wstepny odbior instalacji — proby montazowe.

Instalacje elektryczne po ich wykonaniu podlega probg montazowym, ktére polegajgna
sprawdzeniu:

e Zgodnosci wykonania wszystkich instalacji z dokumentacjgoraz z ewentualnymi
zmianami i odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w Dzienniku
Budowy, a takze zgodnosci z przepisami szczegdtowymi, odpowiednimi Polskimi
Normami oraz wiedzatechniczna.

e Jakosci wykonania instalaciji

e Skutecznosci dziatania zabezpieczen i Srodkow ochrony od porazen prgdem
elektrycznym



e Spetnienia przez instalacje elektryczng wymagan w zakresie minimalnych
dopuszczalnych opornosci izolacji przewoddéw oraz uziemien instalacji i
aparatow,

e Zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami.

Sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen
pradem elektrycznym, o ktérej mowa wyzej nalezy dokonywaédla wszystkich obwodéw
zmontowane;j instalacji elektrycznej - od ztgcza do gniazd wtyczkowych i odbiornikéw.

Po wykonaniu préb montazowych nalezy sporzadzi¢nastepujgce dokumenty:

- Protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potgczensprzetu, zabezpieczen, aparatéw i
okablowania,

- Protokoty z wykonywanych pomiaréw rezystancji izolacji instalacji elektryczne;j
oraz ciggtosci przewodéw ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych
(miejscowych) potaczenwyréwnawczych,

- Protokoty z wykonania pomiaréw impedancji petli zwarcia, rezystancji uziemien
oraz prgdu zadziatania urzgdzenochronnych réznicowoprgdowych,

Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznej, o ktorej mowa wyzej powinna
obejmowacprzede wszystkim sprawdzenie:

a) zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen
z dokumentacjatechniczngnormami i certyfikatami,

b) prawidtowosci wykonania potgczenprzewodow,

¢) poprawnosci wykonania okablowania oraz zachowania wymaganych odlegtosci
od innych instalacji i urzadzen,

d) prawidtowosci zamontowania urzgdzenh elektrycznych, w tym aparatow oraz
sprzetu i osprzetu w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i warunkow
pracy w miejscu ich zainstalowania,

e) prawidtowego oznaczenia obwoddw, bezpiecznikow, tgcznikdw, zaciskow itp.

f) prawidlowego umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych
informaciji,

g) prawidtowego oznaczenia przewoddéw neutralnych, ochronnych,

h) prawidtowosci doboru urzgdzen i srodkéw ochrony od wplywow
zewnetrznych (warunkow srodowiskowych w jakich pracuja)

h) spetnienia dodatkowych zaleceh projektanta Iub inspektora budowy,
wprowadzonych do dokumentacji techniczne.

8.2.2. Instalacje elektryczne.

W trakcie préb montazowych instalacji elektrycznych nalezy je podda¢ szczegdlowym
ogledzinom i probom, obejmujgcym takze niezbedny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia czy
spetiajg wymagania dotyczgce ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami. Osoby
wykonujgce pomiary powinny posiada¢odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do
wykonywania badahn. W czasie wykonywania préb nalezy zachowac szczegding ostroznosé
celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom oraz unikniecia uszkodzeh obiektu lub
zainstalowanego wyposazenia. Ogledziny nalezy wykonaé przed przystgpieniem do préb i po
odtgczeniu zasilania urzagdzenia. Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia,
aparaty i Srodki zabezpieczen i ochrony spetniajg wymagania bezpieczenstwa zawarte w
odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodnosci ich parametréw technicznych z
wymaganiami norm), czy zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z
projektem, czy nie majg widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie
bezpieczenstwa.
Podstawowy zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci:

- Ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym,

- Ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,

- Doboru przewodéw do obcigzalnosci prgdowej i spadku napiecia oraz doboru i

nastawienia urzgdzenzabezpieczajgcych,

- Zabudowania odpowiednich urzgdzenodtgczajgcych i faczacych,

- Oznaczenia przewoddw neutralnych i ochronnych,

- Umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informaciji oraz

oznaczenia obwodoéw, bezpiecznikow, tgcznikow, zaciskow, itp.,
- Polagczenprzewodow.

Podstawowe czynnosci jakie powinny by¢é wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania
norm, ktorych spetienie nalezy stwierdzic w trakcie wykonywania poszczegdlnych sprawdzen,
podane sgponizej;
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8.2.2.1. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym
Przed przystapieniem do odbioru wykonawca okresli, jakie srodki ochrony przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do
zastosowana oraz stwierdzi prawidtowosc¢dobrania srodkéw ochrony przed porazeniem.
Zastosowane srodki ochrony przed porazeniem er dem elektrycznym powinny spetniac:
1. Wymagania ogdine podane w normie PN-IEC60364-4-47. Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Postanowienia ogdine.
Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.
2 Wymagania szczegdlowe podane w normie PN-IEC3 64-4-41 Instalacje elektryczne w
obiektach  budowlanych.  Ochrona  zapewniajgca  bezpieczenstwo.  Ochrona
przeciwporazeniowa.

8222. Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi

Wykonawca okresli czy;
a) instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajgzagrozenia pozarowego dla materiatéw
lub podtoza, na ktérych sgzainstalowane,
b) urzadzenia mogace powodowac powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,
c) dostepne czesci urzgdzeni aparatdw nie zagrazajgpoparzeniem,
d) urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie
zagrazajgwystgpieniem niebezpiecznych temperatur.
Powyzszych ustalendokonuije sieprzez stwierdzenie spetienia wymagannorm PN-IEC60364-4-
42. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczehstwo.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego oraz PN-IEC603 64-4-482 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobor srodkow
ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

8.223. Doboér przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz doboér
i nastawienie urzgdzenzabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych
Wykonawca okresli:

a) prawidtowos¢ doboru parametrow technicznych, kompatybilnosé i dostosowaé do
warunkow
pracy urzadzen:

- zabezpieczajgcych przed pradem przecigzeniowym,

- zabezpieczajgcych przed pragdemzwarciowym,

- roznicowoprgdowym,

- zabezpieczajgcych przed zanikiem napiecia

- do odtgczaniaizolacyjnego

b) takze, czy zastosowane srodki ochrony sgwykonane zgodnie z dokumentacjgtechniczng
we wiasciwych miejscach instalacji elektrycznej

c) prawidtowo$¢ doboru urzadzen zabezpieczajgcych, ze wzgledu na wybidrczosc¢
(selektywnosc) dziatania

d) czy przewody zostaty dobrane do przewidzianych obcigzen prgdem elektrycznym i czy
zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone
dopuszczalne spadkinapiecia

Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewoddéw, urzadzen zabezpieczajgcych o ktoérych
mowa wyzej, dokonuje sieprzez;

- stwierdzenie spetienia warunkéw technicznych doboru przekroju przewoddw i kabli do
obcigzenprgdem elektrycznym

- warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadacinstalacje elektroenergetyczne

- dla doboru i montazu wyposazenia elekirycznego - PN-IEC60364-5-51 Instalacie w
obielg;[ach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia
wspolne.

- dla aparatury faczeniowej i sterowniczej PN - IEC60364-5-53 Instalacje w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura faczeniowa i
sterownicza dla urzadzendo odtgczenia izolacyjnego i tgczenia. PN - IEC60364-5-537
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

- dla urzadzenzabezpieczajgcych przed prgdem przetezeniowym - PN - IEC603 64-4-43
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed prgdem przetezeniowym i PN - IEC603 64-4-473 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrong zapewniajgca bezpieczehstwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym.

8.224. Umieszczenie odpowiednich urzadzenodtgczajgcych i tagczacych,
Nalezy sprawdzac, czy instalacja i urzgdzenia spetiajgwymagania w zakresie:
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a) odtgczania od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu

b) wynikajgcym z potrzeb sterowania

¢) wynikajgcych z wymaganbezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

- odigczenia izolacyjnego i fgczenroboczych

- wylgczania do celdwkonserwacii

- wylgczania awaryjnego

d) wynikajgcym z odtgczenia w celu wykonania konserwacji urzgdzen mechanicznych
Wymagania dla urzgdzen do odtgczania izolacyjnego i tgczenia podane sg w normach
PN-IEC603 54-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Odiaczanie i faczenie oraz PN-IEC60364-5-537 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura fgczeniowa i
sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania izolacyjnego itgczenia.

8.2.2.5. Oznaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych

Sprawdzenie prawidlowosci oznaczania przewoddéw neutralnych N i ochronnych PE oraz
ochronno-neutrainych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich
przewodow ochronnych, neutralnych i ochronno-neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory
zZielono-zOMy i jasnoniebieski - nie zostaty zastosowane do oznaczenia przewodow
fazowych.

Oznaczenia przewoddéw powinny spetniaéwymagania norm ;

PN - IEC603 64-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN - 90/E - 05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodowi elektrycznych barwami lub cyframi.

8.2.2.6. Umieszczenie schematéw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informac;ji
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu czy;
- umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdujg
siewe witasciwym miejscu
- obwody, bezpieczniki, tgczniki, zaciski itp. sg 0znaczone w sposob umozliwiajgcy ich
identyfikacjezgodnie z oznaczeniami na schematach i innych srodkach informacyjnych
- tabliczki znamionowe oraz inne srodki identyfikujace aparaty tgczeniowe i sterownicze
znajdujasiewe wiasciwym miejscu
- umieszczono we wiasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajgcym zakresie
pozwalajgna identyfikacjeobwoddw i urzgdzen.

Wymienionych wyzej stwierdzendokonuije siew oparciu o wymagania nastepujgcych norm:

- PN - IEC60 364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowieniawspéine. e

- PN - 92/E- 01200 Symbole graficzne stosowane w schematach

- PN - 90/E - 05024 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub
cyframi

- PN - 88/E - 08501 Urzadzenia elekiryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

- PN - 92/N - 01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

8.2.2.7. Polgczenia przewodow
Sprawdzeniu podlega stan potgczenia przewoddw a wiec to, czy sgwykonane w sposob zgodny z
wymaganiami oraz przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu oraz czy nacisk potgczenia nie jest
wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie sgnarazone na naprezenia spowodowane przez
podtgczone przewody. Wymagania dotyczac potgczenprzewoddw podane sgw normach:

- I;gl-SZ/I;—OGZQO Zaciski bezgwintowe, roztgczalne do fgczenia przewoddw o przekrojach do
mm

- PN - 75/E - 06300/13 Wyroby elektroinstalacyjne do uzytku domowego i podobnego.
Wymagania i badania podstawowe. Potgczenia elektryczne i mechaniczne.

Odbiér instalacji powinien przebiegacz udziatem:

- przedstawiciela Inwestora,

- inzyniera budowy,

- projektanta instalacj,

- przedstawiciela wykonawcy,

Wykonawca powinien przygotowacdo odbioru nastepujgce dokumenty:

- powykonawczy projekt techniczny protokoty pomiaréw instalacji (j.w)

- dziennik budowy

- wazne Swiadectwa dopuszczenia urzgdzen- atesty lub certyfikaty
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8.2.3. Odbior miedzyoperacyjny
Odbidr miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakohczeniu danego etapu robét
majgcych wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mnoga podlegaém.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodéw, tgcznikéw, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzadzeni odbiornikow energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

— instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne
branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagajg zakonczenia robét instalacji
elektrycznej.

8.2.4. Odbior czesciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie, pomontazowe czesciowe robot zanikajgcych oraz
elementéw urzadzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce),
uniemozliwiajac ocenie prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢é montazu oraz zgodnos¢ z
obowigzujgcymi przepisami i projektem:

— wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

8.2.5. Odbiér koncowy
Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzgdzenzasilajacych.
Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

— dla napie¢do 1 kV pomiar rezystanc;ji izolacji instalaciji,

— dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie
oznaczenia kabla, ciggtosci zyt i zgodnosci faz, proba napieciowakabla.
Badania napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz. Parametry badan oraz
spos6b przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki badan trzeba zamiesécic¢w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Wymagania ogélne.
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania
0golne”
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robdét montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne
rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. Podstawce rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i
odebranego zakresu robot stanowi warto$étych robét obliczona na podstawie:

9.21. okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
robot zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

9.2.2. ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdét.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczaitowe
obejmujgce roboty instalacyjne uwzgledniajgréwniez:

9.2.3. przygotowanie stanowiska roboczego,

9.2.4. dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

9.2.5. obslugesprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

9.2.6. ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowana przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie rob6ot na wysokosci do 4 m, (jesli taka koniecznos¢
wystepuje),

9.2.7. usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzepowstatych w czasie robat,

9.2.8. uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

9.2.9. usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatébw w sposéb podany w
specyfikacji technicznej,

9.2.10. likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy
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rusztowania niezbednych do wykonania robot na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robot wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych
rusztowan mogg by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej
ptatnosci.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.
PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i fgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montazwyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montazwyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montazwyposazenia elektrycznego. Obcigzalnoséprgdowa dtugotrwata przewodéw.
PN-IEC 60364-5-53:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montazwyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montazwyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i
montazwyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-7-704:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy
i rozbidrki.

PN-IEC 60898:2000 - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczenh
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) - Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
PN-EN 60445:2002 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow
urzgdzeni zakonczenzyt przewodoéw oraz ogoélne zasady systemu alfanumerycznego.
PN-EN 60446-2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewoddw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) - Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w ukfadach
niskiego napiecia. Czes¢1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) - Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego. Czes¢1: Wymagania ogdlne

PN-EN 60799:2004 - Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody
posredniczace.

PN-EN 60898-1:2003 (U) - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czesé 1: Wytgczniki do obwodéw
pradu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) - Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do
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zabezpieczen przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wyigczniki
do obwodoéw pradu przemiennego (Zmiana A1).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do
zabezpiecze przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢1: Wylgczniki do
obwoddéw prgdu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowopradowe
bez wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego
(RCCB). Czes$é1: Postanowienia ogoine.

PN-EN 61009-1:2005 (U) - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki réznicowopradowe z
wbudowanym zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego
(RCBO). Czes¢1: Postanowienia ogdlne.

PN-E-04700:1998 - Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-E-04700:1998/Az1:2000 - Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
(Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 - Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i plytki
odgatezne na napniecie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania
i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 - Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napniecie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania
i badania (Zmiana Az1).

10.2. Ustawy]

10.2.1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881).

10.2.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z P6z. Zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 R. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 R. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, Poz. 953 z
pozniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
Deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
Oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

-18 -



	CPV 45310000-3, 45315700-5.
	Szczegółowa specyfikacja techniczna instalacji elektrycznych.
	INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE
	1.1. Przedmiot ST
	1.2. Zakres stosowania ST
	1.3. Zakres robót objętych ST.
	1.4. Określenia podstawowe
	1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

	2. MATERIAŁY
	2.1. Ogólne wymagania
	2.2. Rodzaje materiałów
	2.2.1. Kable i przewody
	2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów
	2.2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt
	2.2.4. Sprzęt instalacyjny
	2.2.5. Gniazda wtykowe
	2.2.6. Sprzęt oświetleniowy
	2.3. Warunki przyjęcia na budkowe materiałów do robót montażowych.

	3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI
	3.1. Wymagania ogólne

	4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.
	4.1. Wymagania ogólne.
	4.2. Transport materiałów

	5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT
	5.1. Wymagania ogólne.
	5.2. Montaż przewodów instalacji elektrycznych
	5.3. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej

	5.4. Montaż tablicy głównej niskiego napięcia TR
	Zakres prac obejmuje:
	Zakres prac obejmuje:
	Zastosowane materiały;
	5.6. Wykonie instalacji uziemiającej i piorunochronnej
	Zakres prac obejmuje:
	Zastosowane materiały;
	5.7. Wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych
	Zakres prac obejmuje:
	Zastosowane materiały;
	5.8. Wykonanie ochrony przeciwporażeniowej
	Zakres prac obejmuje:
	Zastosowane materiały;
	5.9. Wykonanie INSTALACJI WYCIĄGU SPALIN
	Zastosowane materiały;
	5.10. Wykonanie INSTALACJI szybkiego ładowania IS
	Zastosowane materiały;
	5.11. Wykonanie instalacji alarmowej pred włamaniem
	Zastosowane materiały;
	5.12. Wykonanie instalacji SPRĘŻONEGO POWIETRZA
	Zastosowane materiały;
	5.13. Wykonanie instalacji DIGITEX
	Zastosowane materiały;
	5.14. Wykonanie instalacji AED
	Zastosowane materiały;
	6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT
	6.1. Wymagania ogólne
	6.2. Wymagania szczegółowe.

	7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
	7.1. Wymagania ogólne.
	7.2. Wymagania szczegółowe.

	8. ODBIÓR ROBÓT
	8.1. Wymagania ogólne.
	8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających

	8.2.2. Instalacje elektryczne.
	8.2.2.1. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
	8.2.2.2. Ochrona przed pożarem i skutkami cieplnymi

	8.2.2.3. Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych
	8.2.2.4. Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących,
	8.2.2.5. Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych
	8.2.2.6. Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji
	8.2.2.7. Połączenia przewodów
	8.2.3. Odbiór międzyoperacyjny
	8.2.4. Odbiór częściowy
	8.2.5. Odbiór końcowy

	9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
	9.1. Wymagania ogólne.
	9.2. Zasady rozliczenia i płatności

	10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
	10.1. Normy
	10.2. Ustawy]
	10.3. Rozporzadzenia





