OPIS | TECHNICZNY.

1.Podstawa opracowania.

- uzgodnienia z inwestorem i branzowe w projekcie budowlanym.
- obowigzujgce przepisy i normy w tym zakresie.
- techniczne warunki przytgczenia wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.

2.Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej, instalacji elektrycznej i
odgromowej w adaptowanym budynku na remize OSP w Tomkowicach gm. Strzegom.

3.Dane techniczne.

3.1.Wewnetrzna linia zasilajgca niskiego napiecia.

Projektuje sie wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej w oparciu o przewdd YKYzo 5 x 10
mm2, poprowadzony od projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK1a-1P ( wykona
TAURON DYSTRYBUCJA S.A. O/WALBRZYCH) do projektowane;j tablicy rozdzielczej TR,
ktérg nalezy zlokalizowaé w Scianie w wiatrotapie. Linie zasilajgcg prowadzi¢ w ziemi, w pasie
zZieleni w rurze ostonowe DVK50mm na catej dtugosci.

3.2.Tablice rozdzielcze TR

Projektuje sie tablice rozdzielczg TR w wykonaniu podtynkowym 3 x 12 modutéw z
wytgcznikami nadmiarowymi typu S i pozostatymi aparatami zgodnie ze schematem Rys E1.

3.3.Instalacja elektryczna.

3.3.1. Instalacja elektryczna gniazd wtykowych 230V.

Instalacje elektryczng gniazd wtykowych nalezy wykona¢ w oparciu o przewody typu YDYp3 x 2.5
mm2 i utozy¢ pod tynkiem. Osprzet instalacyjny w wykonaniu melaminowym normalnym
podtynkowym, dla pomieszczen socjalnych i zaplecza w wykonaniu hermetycznym i
bryzgoszczelnym. Sposdéb prowadzenia przewoddw i wielkosci zabezpieczen oraz przekroje
przewodow podano na Rys. Nr E1,E2 i E3.

Zasilanie urzadzen kuchennych oznaczono na planie instalacji;

GP1/GSr — gniazdo do zasilania pralki automatycznej i suszarki do rak

GP — gniazdo podtaczenia okapu

GI — gniazdo lub puszka kuchenki indukcyjnej

GZ — gniazdo do zasilania zmywarki

G4 ( obok GP) - gniazdo mikrofalowki

GB — Garaz — gniazda do zasilania bram

3.3.2. Instalacja elektryczna gniazd wtykowych 400V.

Instalacje elektryczng gniazd wtykowych nalezy wykona¢ w oparciu o przewody typu YDYp5 x 2.5
mm2 i utozy¢ pod tynkiem. Osprzet instalacyjny w wykonaniu melaminowym normalnym
podtynkowym oraz wykonaniu hermetycznym i bryzgoszczelnym. Dla zasilania stacji szybkiego
tadowania zaprojektowano obwodd  3-fazowy zakonczony puszkg hermetyczng na suficie posrodku
garazu do ktorej podigczy¢ nalezy typowy przewdd o di= 4 m ze specjalng wtyczka. Ponadto
nalezy wyprowadzi¢ obwod 3-fazowy dla zasilania sprezarki. Sposéb prowadzenia przewoddw i
wielkosci zabezpieczenh oraz przekroje przewoddéw podano na Rys. Nr E1,E2 .Schemat stacji
szybkiego fadowamia.



3.3.3. Instalacja elektryczna oswietlenia.

Instalacje elektryczna oswietlenia wykonac¢ w oparciu o przewody typu YDYp 2-4 x 1.5 mm2 i
uktada¢ pod tynkiem. Osprzet instalacyjny w wykonaniu melaminowym normalnym podtynkowym,
dla pomieszczen socjalnych i zaplecza w wykonaniu hermetycznym i bryzgoszczelnym. Sposéb
prowadzenia przewodow i wielkosci zabezpieczen oraz przekroje przewoddéw podano na Rys. Nr
E1,E2 i E3. Oswietlenie garazu wykonaé w oparciu o oprawy hermetyczne. Przewody i osprzet
w wykonaniu hermetycznym bryzgoszczelnym. Typy zastosowanych opraw spetniajg
wymagania o$wietleniowe dla projektowanych pomieszczen zgodnie z obowigzujgcymi
normami oswietleniowymi - PN EN 12464. Zaprojektowano oprawy typu LED nasufitowe,
podsufitowe i plafonowe. Moc opraw od 9 do 30W. Przewidzie¢ zasilanie dla oswietlenia
naswietlacza LED, podswietlenia tablicy z LOGO. Dla zapewnienia bezpiecznej ewakuacji
zaprojektowano oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne w oparciu o oprawy LED 3W 1h.
Wartos¢ natezenia oswietlenia 1 Ix.

3.3.4. Instalacja elektryczna- zasilajgca instalacje co i cwu.

Dla zasilania uktadu centralnego ogrzewania opartego na zastosowaniu klimatyzatora inwersyjnego
nalezy utozy¢ linie zasilajgca w oparciu o przewdd YDYp 3 x 2.5 mm2. Dla zasilania podgrzewacza
przeptywowego i bojleréw dla potrzeb cieptej wody nalezy wykonag linie zasilajgce przewodami
YDYp 3x2.5 mm2 i zakonczyé¢ gniazdami 230V. Sposob prowadzenia przewoddw i wielkosci
zabezpieczenh oraz przekroje przewoddw podano na Rys. Nr E1,E2 i E3.Dla ogrzewania obiektu
oprocz klimatyzatora projektuje sie grzejniki elektryczne o mocy elektrycznej okreslonej na Rys.
E2,E3.

3.3.5. Instalacja elektryczna- zasilajgca system alarmowy w potaczeniu z AED.

Dla zasilania uktadu sytemu alarmowego z syreng dzwiekowg nalezy utozy¢ linie zasilajgca w
oparciu o przewdd YDYp 3 x 2.5 mm2-zasilanie zestawu DIGITEX (centralka z radiowym
powiadamianiem). Z tego zestawu projektuje sie wyprowadzi¢ przewdd YDYp3x2.5 mm2 dla
zasilania syreny alarmowe;j .

Ponadto zaprojektowano na scianie zewnetrznej stacie AED ( DEFLIBRYLATOR
ZEWNETRZNY),ktérg projektuje sie powigzac z projektowanym systemem alarmowym i
zatgczaniem réwnolegle syreny alarmowej poprzez przycisk alarmowy ,za szybkg”. Sposob
prowadzenia przewodow i wielkosci zabezpieczen oraz przekroje przewodow podano na Rys. Nr
E1,E2iE3.

3.3.6. Instalacja elektryczna- zasilajgca wentylatory.

W celu zapewnienia prawidtowej wentylacji zaprojektowano wentylatory w pomieszczeniu tazienki,
wc zintegrowane z projektowanym oswietleniem. W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowano
wentylatory zatgczane indywidualnie wg potrzeb.

Instalacja WS.

Dla odprowadzenia spalin samochodowych z garazu zaprojektowano jednostke wentylacyjng
3x400 V o mocy 1,5 kW z odpowiednig kohcéwkag wyciggows, ktdra po odigczeniu wytgcza
wentylacje wyciggowa. Jednostke projektuje sie zasili¢ wydzielonym obwodem w oparciu o
przewod YDYZo 5 x 2,5 mm2.

Instalacja sprezonego powietrza ISP.

Dla wytworzenia sprezonego powietrza z garazu zaprojektowano sprezarke, ktérg nalezy



Zlokalizowa¢ pod schodami i zakonczy¢ odpowiednig koncoéwka przy bramie. Jednostke projektuje
sie zasili¢ wydzielonym obwodem w oparciu o przewdd YDYZo 5 x 2,5 mm2 i zakonczy¢ gniazdem
tréjfazowym 32 A. Gniazdo oznaczono na planie symbolem GS.

Instalacja szybkiego tadowania IS.

Dla realizacji szybkiego tadowania pradu i sprezonego powietrza w wozie bojowym w garazu
zaprojektowano system szybkiego tadowania, ktory nalezy zlokalizowaé na srodku garazu pod
sufitem. Wybor typu systemu w gestii inwestora. Zasilanie sprezonego powietrza i zakonczyc¢
odpowiednig koncoéwkg przy suficie. Zasilanie prgdowe wykonac przewodem YDYZo 5x2,5 mm2,
ktdry utozy¢ pod sufitem i zakonczy¢ gniazdem 3 fazowym lub puszkg. Gniazdo oznaczono na
planie symbolem G5.

3.3.7. Instalacja alarmowa

W celu zabezpieczenia obiektu przed wiamaniem i kradziezg zaprojektowano system alarmowy
Centralke zlokalizowac przy tablicy rozdzielczej. Okablowanie wykona¢ przewodami typu ,skretka’-
UTP. llos¢ czujek ruchu — min.5 szt. Rozmieszczenie wg uznania kwalifikowanego wykonawcy
instalacji alarmowej wg instrukciji instalacyjnej. Opis techniczny systemu alarmowego i karty
katalogowe w zatgczeniu dla przyktadu.

3.4.Instalacja odgromowa.

Ze wzgledu na charakter obiektu, gabaryty i wyposazenie projektuje sie instalacje
odgromowa w klasie Il i wykonanie uziomu otokowego wokét budynku.

Instalacje odgromowa na dachu projektuje sie wykona¢ drutem FeZn 8 mm. Do montazu
zwodow wykorzystaé uchwyty dostosowane do rodzaju poditoza.Zwody pionowe projektuje sie
wykona¢ drutem FeZn 8 mm Zwody pionowe z uziemieniem otokowym potgczy¢ poprzez
zaciski kontrolne ZK — dopuszcza sie lokalizacje ztgcz na zewnatrz w gruncie w skrzynkach
pomiarowych. Przewody odprowadzajgce do wysokosci 1,5 m chroni¢ katownikiem 40x40x4.
Projektuje sie wykonanie potgczenia wyréwnawczego bednarkg FeZn 4 x 25 mm pomiedzy
uziomem otokowym a gtéwng szyng uziemiajgcg GSU rozdzielnicy gtéwnej TR. Ze wzgledu
na ochrone EMP nalezy do uziomu podtgczy¢ metalowe czesci elewaciji- poszycie blaszane
Scian budynku- o ile takowe elementy sg dostepne dla dotyku bezposredniego.( PN-IEC
61024-1 pkt. 2.2.5)

Nalezy wykonac¢ potgczenie wyréwnawcze wszystkich przewodzgcych instalacji budynku do
szyny GSU linkg LgY 16 mm2. Do szyny GSW podtgczy¢ szyne PE lub punkt rozdziatu PEN/
PE+N.

Wszystkie koryta rynien na dachu musza by¢ potaczone ze zwodami dachowymi za
posrednictwem zitgczy rynnowych.

Rezystancja systemu uziemien nie powinna by¢ wigeksza niz 10 oméw, natomiast
pojedynczego uziomu nie powinna przekroczy¢ 30 oméw.

3.5.0chrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przeciwporazeniowg nalezy stosowa¢ samoczynne wytgczenie realizowane przez
wytgcznik réznicowo-pragdowy dla catej instalacji elektrycznej gniazd wtykowych z pominieciem
oswietlenia. Oznaczenie przewodu ochronnego PE- jako kolor z6tto-zielony, przewodu PEN i N-
jako niebieski. Pozostate wymagania zgodnie z PN-IEC-60364-4-41.0Ochronie podlegaj g wszystkie
czesci

Ochrona dodatkowa przed porazeniem elektrycznym powinna spetniaé wymagania zgodne z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami w zakresie warunkéw technicznych okreslonych dla
ochrony przeciwporazeniowej w urzgdzeniach elektroenergetycznych do | kV (PN-1HC
60364-4-41 oraz NSEP-EQOI).

W projektowanej sieci niskiego napiecia jako srodek ochrony dodatkowej przyjeto-

- WYLACZENIE ZASILANIA

W linii kablowej zasilajgcej n.n. ochronie podlegajg konstrukcje ztgcz kablowych. W tym celu
nalezy potagczy¢ zacisk neutralny z zaciskiem ochronnym ztgcza. Do zacisku ochronnego
ztacza nalezy podigczy¢ takze szyne wyrdwnawczg oraz uziom budynku.

Wzdtuz trasy kabli utozy¢ bednarke, ocynkowang Fe/Zn 25x4mm, ktérg potaczyé z szynami
PEN w ztgczach kablowych.

Minimalna rezystancja uziomu roboczego dodatkowego przy ztgczu - 30 Q.



Po wykonaniu zasilania nalezy odpowiednimi pomiarami sprawdzi¢ skuteczno$¢ szybkiego
wytgczenia dla sieci nN

3.6. Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrone przeciwprzepieciowg nalezy stosowac¢ ochronniki przeciwprzepieciowe dla catej
instalacji elektrycznej gniazd wtykowych z pominieciem oswietlenia.

3.6. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robot zasadniczych nalezy:

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych " oraz zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami
bhp.

Dodatkowa ochrona od porazen prgdem elektrycznym — szybkie samoczynne wytgczenie
zasilania zgodnie z normg PN IEC 60364-4-41, PN IEC 60364-5-54 w uktfadzie

sieciowym TNS wraz z potgczeniami wyrownawczymi.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa | ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego.

Wszystkie roboty budowlano-montazwe i odbidr robdt nalezy wykonaé z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" wydanych przez Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej. Przy wykonywaniu robét
budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku,
posiadajgce wiasciwe atesty,

Oznakowac i zabezpieczy¢ plac budowy przed wstepem oséb trzecich.

Zabezpieczy¢ wjazd na teren budowy dla pojazddw jg zaopatrujgcych ( przed wjazdem na teren budowy
pojazdéw cigzkich sprawdzi¢ twardos¢ podioza na placu budowy — w szczegdinosci na skraju wykopow i
miejsc sktadowania ziemi nasypowe).

W trakcie wykonywania prac zwigzanych z niwelacjg terenu i prac ziemnych w zwigzku z pracami
fundamentowymi zabezpieczy¢ i oznakowac wykopy dla informaciji oséb trzecich.

Oceni¢ parametry gruntu i w razie koniecznosci zastosowaé oszalowanie wykopdéw
Scianki

(zabezpieczajace).Okreélié miejsce skladowania materialtdbw budowlanych i miejsca zwalek.

Zabezpieczy¢ budowe przed wodami opadowymi (uwzgledniajac pore roku i ¢/.as trwania prac)
Przed przystawieniem do prac ziemnych zapoznac sie z istniejgcg infrastruktura podziemng na terenie

dziatki i w poblizu granic dziatki.

Koordynowac roboty elektryczne, wodno-kanalizacyjne i gazowe z budowlanymi i instalacyjnymi
1acznie z instalacjami tymczasowymi (/ uwzglednieniem ewentualnych uszkodzen mechanicznych i
kolizj).

Przed wejsciem na plac budowy szczegdtowo zapoznaé sie, z warunkami pozwolenia na budowe,
dokumentacjg techniczng-projektowsa, uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami itp. zawartymi w czesci
formalno-prawnej poszczegdinych projekiow branzowych.

W razie potrzeby kontaktowac sic, z projektantem wyszczegdlnionym w decyzji pozwolenia na budowe

Przy odbiorze poszczegdlnych etapow prac budowlanych stosowac sie do:
warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét zbrojarskich
warunkow technicznych wykonania i odbioru robé6t betonowych

warunkéw bezpieczenstwa, BHP, p.POZ,

Zgodnie z art. 29.3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych wszelkie nazwy wiasne, jakie
sie pojawity w dokumentacji podano jako przyktadowe i w celu unikniecia jakiejkolwiek
nieuczciwej konkurencji dopuszcza si¢ stosowanie materiatow rownowaznych. O
spetnieniu badz nie kryterium réwnowaznosci przez elementy zamienne
zaproponowane przez Wykonawce ostatecznie zadecyduje Nadzér Inwestorski po
wczesniejszym uzyskaniu opinii projektanta.

mgr inz. Mieczystaw Wegrzyn
upr. bud. do proj. bez ogr. w specj. Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych nr 76/DOS/04



