OPIS URZADZEN OSP (SUPLEMENT) 1

DIGITEX- SYSTEM ALARMOWY- ISTNIEJACY DO PRZENIESIENIA

PONIZEJ PODANO PRZYKtADOWE URZADZENIA ICH MINIMALNE WYMAGANIA, NALEZY ZASTOSOWAC ROWNOWAZNE LUB
LEPSZE

Syrena elektroniczna -NOWA

W Syrenach Elektronicznych stosowane sa gtosniki szczelinowe wykonane ze specjalnego, bardzo lekkiego, odpornego
na korozje stopu aluminium. W gtosnikach tych zastosowano przetworniki o rzeczywistej mocy 150W. Dzieki doskonatym
wiasciwosciom gtosnikéw szczelinowych, zastosowanie 2 gtosnikow skierowanych w przeciwnych kierunkach (co 180
stopni) umozliwia stworzenie dookdlnej charakterystyki dzwiekowej. Lekka konstrukcja gtosnikéw szczelinowych oraz
masztu pozwala na tworzenie réznych konfiguracji kierunkowych dzwieku oraz tatwy montaz.

SYRENA ELEKTRONICZNA

z glosnikami szczelinowymi wykonanymi ze specjalnego, bardzo lekkiego, odpornego na korozje stopu aluminium.
Syrena przeznaczona jest do wspotpracy z systemami cyfrowymi za posrednictwem protokotu IP (LAN/WAN/VPN),
transmisji radiowej NEXEDGE (Kenwood) i MotoTrbo (Motorola) oraz systemami analogowymi DSP-50, digitexFSK i
RSSS-2000/3000 i transmisji GSM.

MOC WYJSCIOWA  goow

SPL (180°) 109 db(A)/30 m

SPL (0°) 115 dB(A)/30 m
WZMACNIACZE 2x 300 W

GLOSNIKI 4 x szczelinowe

ZASILANIE REZERWOWE akymulator: 2 x 12 V (33 Ah)




WLACZNIK SYRENY ALARMOWEJ ZEWNETRZNY - PRZYKLADOWY, MINIMALNE WYMAGANIA

Opis:
podtynkowy

Uwagi:
Zamykany wigcznik syreny, zewnetrzny podtynkowy, wielorazowego uzytku (nie wymaga zbicia szybki),

AED WRAZ Z SZAFKA

Szafka scienna na AED (kapsuta), ktéra zapewnia rozpoznawalny i estetyczny wyglad oraz trwate przechowywanie
defibrylatora AED. Kapsuty ma ochroni¢ defibrylator AED na diugie lata przed kurzem, wilgocig, solg i aktami
wandalizmu.

Kapsufa odpowiednia do umieszczania na zewnatrz jak i wewnatrz czystych i suchych pomieszczen.

Cechy / Wtasciwosci
ePodstawa skrzynki wykonana z wytrzymatego tworzywa
eDuze logo AED, umieszczone na $rodku przezroczystej pokrywy.
eSpecjalny filtr blokujacy promienie UV sprawia, ze promienie stoneczne nie nagrzewajg skrzynki, ani jej nie
odbarwiaja.
oSzafka jest fatwa w otwarciu - uzytkownik intuicyjnie otwiera kapsute.



AED

ePokrywa jest przymocowana do ptyty tylnej za posrednictwem pasa i po otwarciu nie absorbuje uwagi
ratownika. Pokrywa swobodnie zwisa na pasie odstaniajgc catg zawartosci szafki.

«Szafka wyposazona w hak ze stali nierdzewnej, ktéry mozna wykorzysta¢ do zaplombowania obudowy i
zamocowania skrzynki na $cianie.

Defibrylator AED, wymagania minimalne:

- wysoka funkcjonalnosé, sprawnosc¢ oraz tatwos¢ uzycia.

- odpowiedni zaréwno do terapii dorostych jak i dzieci.

- defibrylator krok po kroku instruuje osobe udzielajgcg pomocy, rozpoznajgc na jakim etapie udzielania pomocy sie
znajduje. Prosta konfiguracja i jasne polecenia gtosowe sprawiaja, ze jest to sprzet dla wszystkich chcgcych udzieli¢
pierwszej pomocy.

Zastosowanie:

epierwsza pomoc

eresuscytacja krazeniowa

ereanimacja

edefibrylacja dzieci i dorostych

euzycie w przestrzeni publicznej, biurach, punktach handlowych oraz w stuzbach ratowniczych

Cechy:
ezestaw inteligentnych sensor6w pozwala na automatyczne zastosowanie odpowiednich zabiegéw
eintuicyjna obstuga sprzetu sprawdzi sie dla kazdego uzytkownika sprzetu
ewyrazne i proste polecenia glosowe, krok po kroku prowadza osobe udzielajaca pomocy
ezastosowanie technologii szybkiej defibrylacji
edefibrylator po przelaczeniu klucza na pediatryczny dostosowuje komunikaty i energie defibrylacji na udzielenie pomocy
najmtodszym
eprzystosowany do dziatania w réznych warunkach, lekka i wytrzymata konstrukcja odporna na upadki (z wysokosci 1,2
m) kurz, wode i ekstremalna temperatury
elatwy w przechowywaniu i transporcie
edefibrylator ma wykonywac autotesty w réznych odstepach czasowych, aby mie¢ pewno$¢, ze jest gotowy do uzycia w
kazdej chwili
eskrzynka odporna na wilgo¢, temperatury i wstrzasy, zastosowanie tez jako defibrylator dostepny publicznie
Dane techniczne:
ewymiary okoto szer/wys/gleb 22 x 18 x 6 (cm)
ewaga okoto 1,6 kg
ebateria 9V, 4,2 Ah, o przedtuzonej trwatosci, litowo-manganowa
Zestaw zawiera:

edefibrylator AED

etorba transportowa

1 para elektrod dla dorostych
ebateria



Kompresor olejowy sprezarka 1501 278I/min

e Pojemnos¢ 1501 10 bar 400V

St

parametry:

Cisnienie max [bar]:10

Napigcie zasilania [V]:400
Pojemnos¢ zbiornika [litry]: 150
Moc Silnika [KW]:2,2

Moc silnika [HP]:3

Wydajnos¢ teoretyczna [I/min]:350
Wydajno$¢ efektywna [I/min]:278
Rodzaj pompy:TYP V/W

Olejowy / Bezolejowy:olejowy
Uktad zbiornika [pionowy / poziomy]:poziomy
Hatas [dB]:max 97

Wymiary [cm] okoto:136x46x106
Waga [kg]:95



